ZESTAWIENIE DRZWI — BUDYNEK AB — CZESC

NUMER | 2 5 4 5 S / 3 9 10
SYMBOL DS D/ D1 D2 D/2 D3 D2P D4 DS2 D/3
DRZWI , DREWNIANE, DWUSKRZYDLOWE, 7 DOSWIETLAMI
- DRZWI JEDNOSKRZYDELOWE, DREWNIANE, 7 PANELAMI ’ e ° : DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, 7 PANELAMI DRZWI DWUSKRZYDLOWE, STALOWE,
OPIS DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, STALOWE, PRZECIWPOZAROWE DRZWI", DRENNIANE, JEDNOSKRZYDLOWE, OR701 DWUSKRZYDLOWE. DREWNIANE. PRIECIPOZAROWE | BOCZINMI STACYML | PANELEN CORMYN POLKOLISTYH BOCZNYMI | NASWIETLEM GORNYM W KSZTALCIE POLOWY  |agezinil STACYMI | PANELEM cormvy PorkaLsTyy| OREWH DWUSKRZYDEOWE, DREWNIANE, Z PRZESZKLENIAM, PRZECINPOZAROWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE,
drzwi- typowe PRZECIWPOZAROWE ’ ‘ ELIPSY, WSZYSTKIE ELEMENTY 7 PRZESZKLENIAMI — REPLIKA . | DYMOSZCZELNE — — REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH ‘ ZEWNETRZNE — REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH
DYMOSZC/ZEINE DZRI ZABYTKOWYCH PRZECIWPO/ZAROWE drzwi- typowe
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WYMIARY W 5 134 179 150 201 150 139 152 103
SWIETLE
OTWORU W
Ho 207 307 509 509 509 220 2717 195
MURZE
WYMIARY W | S 90 121 166 70 (drzwi) 132 (drzwi) 70 (drzwi) 127 140 90
SWIETLE
OSCIEZNICY | H 200 245 299 212 (drzwi) 216 (drzwi) 212 (drzwi) 214 205 189
O%E%RONOSC EI30 EI30 EI60 DYMOSZCZELNE — El60O DYMOSZCZELNE EI30 —
Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010, zgodnie z Wvkonana z pivty MDF i skleii z drewna lisciastedo Wykonana zgodnie z AT-15-6054/2010, zgodnie
. ) Z blachv stalowei K ) K frezami istniejacymi, mocowana do muru na kotwy Y dey Y lk twjl Zt | W F') a dg ’ RENOWACJA ISTNIEJACYCH DRZWI z frezami istniejacymi, mocowana do muru na 7 blachv stalowei K . Ik
O S C ‘ E Z N ‘ C A achy stalowe ggzir;_ozvanej z uszczelka stalowe wg AT-15-6103/2010. Pomiedzy oscieznica a oérz_(;c?‘v_\;an: éé)_arzurg dnaeon er a Z*an h'r?er:r]:n?; d Z drewna klejonego, wstawiana Z drewna klejonego, wstawiana kotwy stalowe wg AT-15-6054/2010. Pomiedzy Z drewna klejonego, wstawiana achy stalowel 2%;.02’3“6] zuszezeia | 7 grewna debowego, klejonego, wstawiana
P& jaca. $ciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz leznica ! ?‘ w I\(N € Z;N. : oscieznicg a $ciang od wewnetrz wetna P& 1aca
pianka montazowa. zewnafrz planka montazowa. mineralna od zewnatrz pianka montazowa.
T S DS PN 7 4TI P3O Taon stanowi_ramiak o ki 2 crowna 4ciasego T o AT o
’ . : , . ) i pity GK wypetniony wetng skalng gr. 44m na ktorg . . . ey , . . . | Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z| Wykonane z drewna debowego w technologii
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z dekoracyjne - kasetony, listwy wykon(_:zemowe, listwa przyklekona jest ptyta MDFgr. 6mm oraz elementy Z drewna klejonego, przylgowe,elementy z dr(_ewna Klejonego, przy]gowe,elementy’dekoracyjne Z del_(oracyjne - kasetony, listwy wykonczen_lowe, z drt_ewna Klejonego, przy_lgowe,elem.enty’dekoracyjne wypetnieniem z wetny mineralnej. Listwa ramiaka klejonego, oklejonego obtogiem,
SKRZYDLA wypetnieniem z wetny mineraine;. przymykowa. Elementy dekoracyjne zostana |4y oracyine - kasetony, listwy wykonczeniowe, listwa dekoracyjne z litego drewna. litego drewna, szklenie szyba pojedynicza, szkio listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne z litego drewna, szklenie szyba pojedyncza, szkio przymykowa z uszczelka peczniejaca na |przylgowe, z wypetnieniem termoizolacyjnym,
wykonane dokiadnie wg wzoru istniejacych. Skrzydta) ook owa. Elementy dekoracyjne zostang bezpieczne . __ zostang wykonane dokfadnie wg wzoru bezpieczne . skrzydle biernym. elementy dekoracyjne z litego drewna.
nalezy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i wykonane dokfadnie wg wzoru istniejacych istniejacych. Skrzydta nalezy wykonac zgodnie z
AT-15-6103/2010. ' AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.
. . . . . . . . Klamka i gatka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 oo . . . .
Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na Kslzlz:nkg*ze Zt:tlz)gfrizce“;neg SZazwzsz -s tSa zktue k.lanka KSI::’nkgkz)e sat:tll)ggeriie\/\;neg SZa(\:A/ISISg '2 tsa Zktlé k!ar:(a Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na Klamka mosiezna z podtuznym szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy Klamka mosiezna z podiuznym szyldem. Zawiasy - 3 Klami(ak;e Stak“ nlz;dzgwnej. Zawll(asy -3 ZKIa'mka n?BOS'i“Zl?.a “ pidm?;ym sztyldem.
skrzydto. Samozamykacz montowany od wewnatrz. ) tzy 0, 2 dV\.' ZA.IYV '1 5% 13372(\)'\4 0El IGOJ . tzy L ZS W i wiasy kz P d\IN ©) skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie jak sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie czopowe takie jak istniejgce, zgodnie z sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie tsz ukina ds rzy Ot' azm oza':n ykacz awlasy - 5 Sziuki tni_s _rzky : to,_zgs osgwlac
O K U C \A Zamek wpuszczny zapadkowo - zasuwkowy z istniejace, zgodnie z A1-15- ’ Istniejace. Samozamykacz na skizydie czynnym istniejace. Zamek wpuszczany, jak istniejace. Zamek wpuszczany, AT-15-6054/2010 El 60 . Samozamykacz jak istniejgce. Zamek wpuszczany, montowany od wewnarz. Zamek wpuszczny| zawlasy czopowe takie Jak Isiniejgce, bolce

wktadka patentowa. Po 2 bolce antywywazeniowe na
skrzydto.

Samozamykacz montowany od wewnatrz. Zamek
wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostate
zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

montowany od wewnatrz. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

WYKONCZENIE

Malowane proszkowo w kolorze RAL 9010 (biaty).

Oscieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze biatym, a nastepnie zabezpieczone lakierem
PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
primer)-warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100+
warstwa peczniejaca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier
nalezy naktadac zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

Oscieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze biatym, a nastepnie zabezpieczone lakierem
PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)-warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100-
warstwa peczniejgca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.

Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w kolorze
biatym.

Kleje uzyte do klejenia elementéw drewnianych
spetniajgce wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010,
pomiedzy skrzydtami a oscieznicg zastosowana

Pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana
uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace np.:SP

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg zastosowana

zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

montowany od wewnatrz. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

zapadkowo - zasuwkowy z wktadka
patentowa. Po 2 bolce antywywazeniowe na
skrzydto.

antywywazeniowe. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem

Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w kolorze
biatym.

O3cieznica i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym, a nastepnie
zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW:
PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa
podktadowa, PYROPLAST HW 100- warstwa
peczniejgca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.
Lakier nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w kolorze
biatym.

Malowane proszkowo w kolorze RAL 9010
(biaty).

Malowane lakierem transparentnym w kolorze
cimny dab.

UWAGI
1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
przed wykonaniem zaprojektowanych elementow.

2.Pozostate szczegotly dotyczgce wyposazenia drzwi
wg opisu technicznego.

Kleje uzyte do klejenia elementow drewnianych
spetniajgce wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6054/2010,
pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana

Pomiedzy skrzydtami a o$cieznica zastosowana

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg
zastosowana uszczelka EPDM. Prég

Pk projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

w budynkach AB, CiD

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Pafistwowego Zaktadu Higieny,

przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Pafistwowy Zaktad Higieny,
u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Inwestor:

Trese
Rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH

- BUDYNEK AB CZESC1
Stanowisko | Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: | mgr inz.arch. M.Trzeciak Wa 620/91
Sprawdzajgey] mgr inz.arch. C.Chmielewski | MA/002,/04

‘ N N E — uszczelka EPDM i dwie uszczelki pecznieiace np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub uszczelka dymoszczelna (montowana w Pomigdzy skrzydtami ﬁkoééslisznMica zastosowana uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace |uszczelka dymoszczelna (montowana w oscieznicy),w - drewniany z uszczelka. Wspdlczynnik
6850.S 6577/0 . S 651p2Q/O IubJa P S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie drzwi| oscieznicy),w skrzydtach uszczelka opadajaca . uszczelka ’ np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub skrzydtach uszczelka opadajaca . przenikania ciepta dla drzwi U=1,7 W/m2*K
S 6612/0 firn11y Inter D«,aventer Na spodzie drzwi zastosowana uszczelka opadajgca. S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie lub nizszy.
L . . drzwi zastosowana uszczelka opadajaca.
Ik . Nal k
ZaStOSOW&;;(l’JrSéC;eA_Eé?g;ﬁ (?5;(&)]1 0 ?5:5328/ nKenae Nalezy wykona¢ zgodnie z AT-15-6054/2010
EI60
/B WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI
WYKONANIA W TECHNOLOGII OPARTEJ NA
INNE UWAGI PLYCIE HALSPAN NALEZY ZASTOSOWAC
INNA TECHNOLIGIE, SPECNIAJACA WYMAGANIA
ODPORNQOSCI OGNIOWE
'L O S C
PARTER L/P 1/— — /1 — /1 1/— — /= — /1 — /1 — /1 — /1 — /1
1 PIETRO L/P -/- -/ —/— —/— — /= — /= 7/7 — /- — /- — /-
2 PIETRO L/P -/- -/ —/— —/— — /= — /= 7/7 — /- — /- — /-
3 PIETRO L/P -/- —/— —/— - /= — /= — /- — /= s — /- — /-
4PIETROL/P —/ - —/= —/ - —/ - —/- —/- —/- —/- —/- —/ -
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