ZESTAWIENIE DRZWI — BUDYNEK C — CZESC

NUMER | 2 5 4,5 0 /7,20 8,17,58 9 10 17
SYMBOL DS — — DW4 D27/ DWo D21 D28 D22 D19
- . . DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, PLYCINOWE DRZWI" JEDNOSKRZYDEOWE, DREWNIANE, PLYCINOWE, | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE
DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, STALOWE, PRZECIWPOZAROWE | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, STALOWE, PRZECIWPOZAROWE | DRZWI DWUSKRZYDLOWE, STALOWE, PRZECIWPOZAROWE ’ ' ' . : ' ' - DRZWI DWUSKRZYDEOWE, DREWNIANE, DRZWI DWUSKRZYDLOWE, DREWNIANE, 7 PANELEM
OPIS i fvoone doni oot . DYMOSZCZELNE DRZWI DWUSKRZYDLOWE, DREWNIANE,  PRZECIWPOZAROWE PRZECIWPOZAROWE PLYCINOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, PRZECIWPOZAROWE RTECIHPO ARCHE CERMYM STALTH. PRIECIHPOZAROWE
yp P WP drzwi wykonane wg wzoru drzwi typu D16 drzwi wykonane wg wzoru drzwi typu D16 drzwi wykonane wg wzoru drzwi typu D16 ‘
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WYMIARY W
) S0 115 127 1959
SWIETLE
OTWORU W
MURZE Ho 2/ 202 296
WYMIARY W | S 90 90 150 90 102 90 90 90 108 146
SWIETLE
OSCIEZNICY | H 200 200 200 200 265 200 200 167 255 206 (drzwi)
O%%%RONOSC El60 EI6O EI130 DYMOSZC/ZELNE El60 EI60 — EI60 EI60 EleO
Wvkonana z oivty MDE i skleii z drewna liciastedo Wykonana zgodnie z AT-15-6054/2010, Wykonana zgodnie z AT-15-6054/2010, zgodnie z V‘\:lly!(onz;na 299‘?”:9_ z AT-1 _5-6054/2010’(1 V(\j/y!(onafna zgo'c.lntie';AT-1§-6054/2010,d
2 . Z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelk: Z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelk Z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelk: myocowana dpoyrr)mluru na kotwJ stalowe . Pomi dzg ‘ mocowana do muru na kotwy stalowe wg frezami istniejacymi, mocowana do muru na kotwy o e Zk rtezarTEI :S nle]qcﬂ7 120583328100 or e Zk rtezarrtll :S nlejqcy,;t]ll : 12058;\/4&;;8100
OSCIEZNICA Y ] ocynx 1 a Y ) OCynX d a Y ] OCynK ! a Z drewna klejonego, wstawiana [OYIWana wo Y - omigdzy AT-15-6054/2010. Pomiedzy oscieznica a Z drewna klejonego, wstawiana  [stalowe wg AT-15-6054/2010. Pomiedzy oscieznicg g Mo d Na Kotwy stalowe wg Al-1o- -|muru na kotwy stalowe wg A1-1o- :
pgczniejaca. peczniejaca. peczniejaca oscieznic a Sciang od _wewnetrz wg%na mineraina od $ciang od wewnetrz wetna mineralna od $ciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz Pomigdzy oscieznica a Sciang od wewnetrz | Pomiedzy oscieznica a Sciang od wewngtrz
zewnatrz pianka montazowa. zewnatrz pianka montazowa pianka montazowa wetna mineralna od zewnatrz pianka wetna mineralna od zewnatrz pianka
’ ’ montazowa. montazowa.
Trzon stanowi pivta Halspan ar. 54mm na ktor Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 54mm na Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 54mm na
Trzon stanowi ramiak ze sklejki z drewna liSciastego i| Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 54mm na ktor on stano ply a alspa ar. a kiorg ktorg przyklekony jest obtég gr. 2mm ktérg przyklekony jest obtég gr. 2mm
! . y pang a przyklekony jest obtég gr. 2mm elementy aprzy V) 99 a przy v 99
ptty GK wypetniony wetng skalng gr. 44m na ktorg przyklekony jest obtég gr. 2mm elementy dekoracvine - kasetony. listw W konczeniowe. listw. elementy dekoracyjne - kasetony, listwy elementy dekoracyjne - kasetony, listwy
S K R ZY D t A Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z Z drewna klejonego, przylgowe,elementy przyklekona jest ptyta MDFgr. 6mm oraz elementy | dekoracyjne - kasetony, listwy wykonczeniowe, |Z drewna klejonego, przylgowe,elementy| ekoracy] ek ascIeEIO Y. f dy K ykonczenio te, stwa wykonczeniowe, listwa przymykowa. wykonczeniowe, listwa przymykowa.
wypetnieniem z wetny mineralnej. wypelnieniem z wetny mineralnej. wypetnieniem z welny mineralnej. dekoracyjne z litego drewna. dekoracyjne - kasetony, listwy wykorczeniowe, listwa | listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne z dekoracyjne z litego drewna. kprzymyd °I‘(’;’aa -lementy de _o;agy_jne zgs ;l?q ga| Elementy dekoracyjne zostana wykonane | Elementy dekoracyjne zostana wykonane
przymykowa. Elementy dekoracyjne zostang wykonane|litego drewna. Skrzydta nalezy wykonac zgodnie wy r(]);llzrz\e WO k:ngclzezwg dwniz:rzu A'?.:'Z’_%%ysz /'20 1E)Ziy 8l doktadnie wg wzoru istniejgcych. Skrzydta doktadnie wg wzoru istniejacych. Skrzydta
doktadnie wg wzoru istniejacych. z AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010. ywy AT-195-6 103/2010 nalezy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i|nalezy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i
’ AT-15-6103/2010. AT-15-6103/2010.
. . . . . . . . Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3
. . N ’ Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na ) h ; ;
Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na | Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na | Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na | Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na }gigkg*zezzt:tlz)gf&iiegr\ﬁg Szaxgsgws tsazlzi"::}k.l anka na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe, |Klamka mosiezna z podtuznym szyldem.| skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie jak izztgk:)\?vz T:ngfk izs?r?teqsz\glag Zoadv;lmlizsz sczztcl:k;\r:vae Stf;:(zlgd:( izs?:itgsz\ga; Zoijﬁliaeszy
skrzydfo. Samozamykacz montowany od wewnatrz. | skrzydto. Samozamykacz montowany od wewnatrz. | skrzydto. Samozamykacz montowany od wewnatrz. | skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istni):e - c,e Samozamvkacz ngskrzp dle cz nnjm zgodnie z AT-15-6054/2010 EI 60 . Zawiasy - 3 sztuki na skrzydto. Zamek istniejace, zgodnie z AT-15-6054/2010 EI 60 . AT-1 5-p605 4/201 OJEI 60 Sjgm(;zagm kacz na | AT-1 5-p605 4/20 10JEI 60 SJ:Lm(;zagm kacz na
Zamek wpuszczny zapadkowo - zasuwkowy z Zamek wpuszczny zapadkowo - zasuwkowy z Zamek wpuszczny zapadkowo - zasuwkowy z istniejace. Zamek wpuszczany, jace. y y ynny Samozamykacz montowany od wewnatrz. wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, |Samozamykacz na skrzydle czynnym montowany od . y : y
Yy Yy L

wktadka patentowa. Po 2 bolce antywywazeniowe na
skrzydto.

wktadka patentowa. Po 2 bolce antywywazeniowe na
skrzydto.

wktadka patentowa. Po 2 bolce antywywazeniowe na
skrzydto.

zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

montowany od wewnatrz. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe do uzgodnienial
z Inwestorem.

pozostate zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

wewnatrz. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

skrzydle czynnym montowany od wewnatrz.
Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

skrzydle czynnym montowany od wewnatrz.
Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

WYKONCZENIE

Malowane proszkowo w kolorze RAL 9010 (biaty).

Malowane proszkowo w kolorze RAL 9010 (biaty).

Malowane proszkowo w kolorze RAL 9010 (biaty).

Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w kolorze
biatym.

Oscieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze biatym, a nastepnie zabezpieczone lakierem
PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)-warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100-
warstwa peczniejagca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.

O$cieznica i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym, a nastepnie
zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW:
PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa
podkfadowa, PYROPLAST HW 100- warstwa
peczniejgca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.
Lakier nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

Oscieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze biatym, a nastepnie zabezpieczone lakierem
PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
primer)-warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100+
warstwa peczniejaca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier
nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

Oscieznica i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym, a nastepnie
zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW:
PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa
podkfadowa, PYROPLAST HW 100- warstwa
peczniejaca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.
Lakier nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

O3cieznica i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym, a nastepnie
zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW:
PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa
podktadowa, PYROPLAST HW 100- warstwa
peczniejgca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.
Lakier nalezy naklada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN

Pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg zastosowana
uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace np.:SP

Kleje uzyte do klejenia elementdéw drewnianych
spetniajagce wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6054/2010,
pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana

Kleje uzyte do klejenia elementdéw drewnianych
spetniajace wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6054/2010,
pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana

Kleje uzyte do klejenia elementow
drewnianych spetniajace wymagania D3 wg
PN-EN 204:2002 zgodnie z
AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w drzwiach
zastosowane wg AT-15-6054/2010, pomiedzy;

13501-1:2009 w kIasiF B-s1
Kleje uzyte do kiejenia elementéw
drewnianych spetniajace wymagania D3 wg
PN-EN 204:2002 zgodnie z
AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w drzwiach
zastosowane wg AT-15-6054/2010, pomiedzy|

UWAGI
1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
przed wykonaniem zaprojektowanych elementow.

2.Pozostate szczegotly dotyczace wyposazenia drzwi
wg opisu technicznego.

R b L Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg skrzydtami a os$cieznicg zastosowana skrzydtami a o$cieznicg zastosowana
INNE - - - _ uszczelka dymoszczelna (montowana w 6850,S 6577/0, S€512/0Iub | uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace | oo\ ana uszczelka EPDM.  luszozelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace np.:SPluszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace|uszczelka EPDM | dwie uszczelki peczniejace
oscieznicy),w skrzydtach uszczelka opadajgca . S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na s_,podne drzwi np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub 6850.S 6577/0 . S 6512/0 lub np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub np.:SP 6850, 6577/0 , S 6512/0 lub
zastosowana uszczelka opadajaca. g S 6‘612/t0 firmy Inter Devlinter. NS §podZ|e S 6612/0 firmy  Inter Deventer. Na spodzie drzwi S 6612/0’firmy Inte,r Deventer. Na S 6612/0’firmy Inte’r Deventer. Na —
N |rZ\.N' zas;(osoyvana dugzczeATa1 g %%5?720(? 1 0 zastosowana uszczelka opadajgca. Nalezy wykonac spodzie drzwi zastosowana uszczelka spodzie drzwi zastosowana uszczelka "% Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
alezy wykonac zgoEIrélg Z AT zgodnie z AT-15-6054/2010 EIG0 opadajgca. Nalezy wykona¢ zgodnie z opadajaca. Nalezy wykona¢ zgodnie z w budynkach AB,CiD
AT-15-6054/2010 E160 AT-15-6054/2010 E160 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
/B WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI - Paristwowego Zaktadu Higieny,
WYKONANIA W TECHNOLOGII OPARTEJ NALEZY WYKONAC NOWA przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie
NA PLYCIE HALSPAN NALEZY .
INNE  UWAGI ; SCIANE, O ODPOWIEDNIEJ mest._ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
ZASTOSOWAC INNA TECHNOLIGIE . mestor: A h
SPECLNIAJACA WYMAGANIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - Panstwowy Zaklad Higieny,
P u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
ODPORNOSCI OGNIOWE J I
'L O S C Fyounki: ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH
PIWNICE L/P 1/ — 1/— 1/— - /- -/ -/ -/— -/- -/- -/- - BUDYNEK C CZESC1
SUTERENA L/P ~/- —/- —/ - 1/1 1/ —/ - /- —/1 /- —/1 — — -
Stanowisko | Imig 1 nazwisko I uprawnien odpis
PARTER L/P */* */* */* */* */* 1 /* 1 /* */* */* */* Projektant: | mgr inz.arch. M.Trzeciak Wa 620/91
1PIETROL/P */* 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 Sprawdzajoey] mgr inz.arch. C.Chmielewski | MA/002,/04
2 PIETROLIP /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-
3PIETROL/P */* */* */* */* */* */* */* */* */* */* BIURO PROJEKTOWE
4 PIETROL/P ~/= —/= —/= —/- —/ = —/= ~/- ~/= —/ - —/= MB MAKRO-BUDOMAT oeveropment sp. 200
5PIETRO L/P — /= — /= -/ - /- -/ -/ 1/— -/- -/- -/- 01-187 Warszawa uMolska 50h paw98 tel. 862-60-89; 8626090 fax. 862—60-83
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SKALA DATA Branza | | Sekeja budynku | Nr rysunku
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