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DRZWI DWUSKRZYDLOWE DREWNIANE, ZEWNETRZNE, / DRZWI JEDNOSKRZYDOWE DREWNIANE, ZEWNETRZNE, /
: ' ) DRZWI DWUSKRZYDLOWE DREWNIANE, ZEWNETR/NE
OPIS PRZESZKLENIAMI NSWIETLEM :
naswietle do pozostawienia
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WYMIARY W So
SWIETLE
OTWORU W 0
O
MURZE
WYMIARY W S 116 31 110
SWIETLE
OSCIEZNICY | H 214 210 212
ODPORNOSC B B B
QGNIO
O S C ‘ EZ N ‘ CA Z drewna debowego, klejonego, wstawiana Z drewna debowego, klejonego, wstawiana Z drewna debowego, klejonego, wstawiana
Wykli)lngne z drewn_a debowego w technologii ramiakaWykongne z drewn_a debowego w technologii ramiakawykonane 2 drewna debowego w technologii ramiaka
ejonego, oklejonego obtogiem, przylgowe, z klejonego, oklejonego obtogiem, przylgowe, z Klei . .
o . ) o . : ejonego, oklejonego obtogiem, przylgowe, z
SKR/ZYDILA wypetnieniem termoizolacyjnym, elementy wypetnieniem termoizolacyjnym, elementy o . )
: . . ; . . wypetnieniem termoizolacyjnym, elementy
dekoracyjne z litego drewna. Szklenie szybg dekoracyjne z litego drewna. Szklenie szybg dekoracyine z liteqo drewna
zespolong 4/6/4, szkio bezpieczne. zespolong 4/6/4, szkto bezpieczne. vl 9 ’
Klamka mosiezna z podtuznym szyldem. Zawiasy - 3 |Klamka mosiezna z podtuznym szyldem. Zawiasy - 3|Klamka mosiezna z podtuznym szyldem. Zawiasy - 3
sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe
OKUCIA takie jak istniejace, bolce antywywazeniowe. Zamek | takie jak istniejace, bolce antywywazeniowe. Zamek takie jak istniejace. Zamek wpuszczany,

wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostate
zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostate
zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

WYKONCZENIE

Malowane lakierem transparentnym w kolorze cimny
dab.

Malowane lakierem transparentnym w kolorze cimny
dab.

Malowane lakierem transparentnym w kolorze cimny
dab.

UWAGI
1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
przed wykonaniem zaprojektowanych elementow.

2.Pozostate szczegoty dotyczace wyposazenia drzwi
wg opisu technicznego.

Pomigdzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana
uszczelka EPDM. Prég drewniany z uszczelka.

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg zastosowana
uszczelka EPDM. Prég drewniany z uszczelka.

Pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana
uszczelka EPDM. Prég drewniany z uszczelka.

Proiekt: projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

w budynkach AB,CiD

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Pafistwowego Zaktadu Higieny,

przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

mwesto: - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Pafistwowy Zaktad Higieny,
u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Trese

Fsurk: - ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH

-BUDYNEK D
Stanowisko | Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: | mgr inz.arch. M.Trzeciak Wa 620/91

Sprawdzajoey] mgr inz.arch. C.Chmielewski | MA/002/04

MB MAKRO-BUDOMAT oeveLopment sp. 200

‘ N N E Wspdlczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7 Wspolczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7 Wspolczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7
W/m2*K lub nizszy. W/m2*K lub nizszy. W/m2*K lub nizszy.
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2 PIETRO L/P . iy s
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