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SYMBOL

D20

D24P

D26

D31

D32

DW1

DW7/

D24

D25

DZ9

D30

D/8

OPIS

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, 7 PANELEM
GORNYM STALYM, PRZECIWPOZAROWE, DYMOSZCZELNE

ORZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, 7 PANELAMI
BOCZNYMI | GORNYM: STALYMI, PRZECMPOZAROWE

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE, —
REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH

ORZWI, DREWNIANE, JEDNOSKRZYDLOWE
- REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH

DRZWI DWUSKRZYDLOWE DREWNIANE -
REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH

ORZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, PLYCINOWE,
PRZECIWPOZAROWE

ORZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE,
PLYCINOWE, PRZECINPOZAROWE, DYMOSZCZELNE

ORZWI, DREWNIANE, JEDNOSKRZYDLOWE, /

DOSWIETLAMI BOCZNYMI | NASWIETLEM GORNYM,
WSZYSTKIE ELEMENTY Z PRZESZKLENIAMI —

DRZWI, DREWNIANE, DWUSKRZYDLOWE, SKRZYDLA
2 PRIESZKLENIAMI — REPLIKA DRZWI

DRZWI DWUSKRZYDLOWE DREWNIANE — REPLIKA
DRZWI ZABYTKOWYCH

DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE DREWNIANE -
REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE,
ZEWNETRZNE — REPLIKA DRZWI

drzwi drzwi wykonane wg wzoru drzwi typu D16 drzwi wykonane wg wzoru drzwi typu D16 REPLICA DZRWI ZABYTKOWYCH ZABYTKOWYCH [ABYTKOWYCH
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WYMIARY W | S 121 93 (drzwi) 74 84 113 90 90 75 (drzwi) 121 126 86 73
SWIETLE

OSCIEZNICY | H 213 (drzwi) 208 (drzwi) 200 206 254 200 200 209 (drzwi) 250 269 214 202

ODPORNOSC El60 DYMOSZCZELNE EI60 - - - EI30 EI60 DYMOSZELNE - - - -

OGNIOW

OSCIEZNICA

Wykonana zgodnie z AT-15-6054/2010, zgodnie z

frezami istniejgacymi, mocowana do muru na kotwy

stalowe wg AT-15-6054/2010. Pomiedzy oscieznicag a

Sciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz
pianka montazowa.

Wykonana zgodnie z AT-15-6054/2010, zgodnie z
frezami istniejgcymi, mocowana do muru na kotwy
stalowe wg AT-15-6054/2010. Pomiedzy oscieznica a
Sciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz
pianka montazowa.

Z drewna klejonego, wstawiana

Z drewna klejonego, wstawiana

Z drewna klejonego, wstawiana

Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010, zgodnie

z frezami istniejacymi, mocowana do muru na
kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010. Pomigdzy
oscieznica a $ciang od wewnetrz wetna
mineralna od zewnatrz pianka montazowa.

Wykonana zgodnie z AT-15-6054/2010,
zgodnie z frezami istniejacymi, mocowana do
muru na kotwy stalowe wg AT-15-6054/2010.
Pomiedzy oscieznica a $ciang od wewnetrz
wetna mineralna od zewnatrz pianka
montazowa.

Z drewna klejonego, wstawiana

Z drewna klejonego, wstawiana

Z drewna klejonego, wstawiana

Z drewna klejonego, wstawiana

Z drewna debowego, klejonego,
wstawiana

SKRZYDULA

Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 54mm na ktérg
przyklekony jest obtdg gr. 2mm elementy
dekoracyjne - kasetony, listwy wykonczeniowe, listwa
przymykowa. Elementy dekoracyjne zostang
wykonane doktadnie wg wzoru istniejacych. Skrzydta
nalezy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i
AT-15-6103/2010.

Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 54mm na ktorg
przyklekony jest obtog gr. 2mm elementy
dekoracyjne - kasetony, listwy wykonczeniowe, listwa
przymykowa. Elementy dekoracyjne zostana
wykonane doktadnie wg wzoru istniejacych. Skrzydta
nalezy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i
AT-15-6103/2010.

Z drewna klejonego,
przylgowe,elementy dekoracyjne z
litego drewna.

Z drewna klejonego,
przylgowe,elementy dekoracyjne z
litego drewna, szklenie szybg
pojedyncza, szkto bezpieczne .

Z drewna klejonego,
przylgowe,elementy dekoracyjne z
litego drewna, szklenie szybg
pojedyncza, szkto bezpieczne .

Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktérg
przyklekony jest obtog gr. 2mm elementy
dekoracyjne - kasetony, listwy wykonczeniowe,
listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne z

litego drewna. Skrzydta nalezy wykonac zgodnie

z AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.

Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 54mm na
ktorg przyklekony jest obtog gr. 2mm
elementy dekoracyjne - kasetony, listwy
wykonczeniowe, listwa przymykowa.
Elementy dekoracyjne z litego drewna.
Skrzydta nalezy wykonac zgodnie z
AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.

Z drewna klejonego, przylgowe,elementy
dekoracyjne z litego drewna, szklenie szybg
pojedyncza, szkto bezpieczne .

Z drewna klejonego, przylgowe,elementy
dekoracyjne z litego drewna, szklenie szybg
pojedyncza, szkto bezpieczne .

Z drewna klejonego, przylgowe,elementy
dekoracyjne z litego drewna, szklenie szybg
pojedyncza, szkto bezpieczne .

Z drewna klejonego,
przylgowe,elementy dekoracyjne z
litego drewna.

Wykonane z drewna debowego w
technologii ramiaka klejonego,
oklejonego obtogiem, przylgowe, z
wypetnieniem termoizolacyjnym,
elementy dekoracyjne z litego
drewna.

OKUCIA

Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie jak
istniejace, zgodnie z AT-15-6054/2010 EI 60 .
Samozamykacz na skrzydle czynnym montowany od
wewnatrz. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie jak
istniejace, zgodnie z AT-15-6054/2010 EI 60 .
Samozamykacz montowany od wewnatrz. Zamek
wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostate
zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy
- 3 sztuki na skrzydto, zastosowac
zawiasy czopowe takie jak istniejgce.
Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate
zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podiuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe takie jak istniejgce. Zamek
wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate
zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podtuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe takie jak istniejgce. Zamek
wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate
zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki

na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie

ak istniejace, zgodnie z AT-15-6103/2010 EI 60
Samozamykacz montowany od wewnatrz.
Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,

pozostate zamki nawierzchniowe do uzgodnienia

z Inwestorem.

Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3
sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe takie jak istniejgce, zgodnie z

AT-15-6054/2010 EI 60 . Samozamykacz

montowany od wewnatrz. Zamek
wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podtuznym szyldem.
Zawiasy - 3 sztuki na skrzydto, zastosowac
zawiasy czopowe takie jak istniejgce. Zamek
wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podtuznym szyldem.
Zawiasy - 3 sztuki na skrzydto, zastosowac
zawiasy czopowe takie jak istniejgce. Zamek|
wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,

pozostate zamki nawierzchniowe do

uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podtuznym szyldem.
Zawiasy - 3 sztuki na skrzydto, zastosowac
zawiasy czopowe takie jak istniejgce. Zamek
wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podtuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe takie jak istniejgce. Zamek
wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy.

Klamka mosiezna z podfuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe takie jak istniejace, bolce
antywywazeniowe. Zamek
wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate
zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

WYKONCZENIE

Oscieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze biatym, a nastepnie zabezpieczone lakierem
PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
primer)-warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100-
warstwa peczniejaca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier
nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

Oscieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze biatym, a nastepnie zabezpieczone lakierem
PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)-warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100-
warstwa peczniejaca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier
nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

O$cieznica i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym, a nastepnie
zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW:
PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa
podktadowa, PYROPLAST HW 100- warstwa
peczniejgca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.
Lakier nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

O3cieznica i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym, a nastepnie
zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW:
PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa
podktadowa, PYROPLAST HW 100- warstwal
peczniejgca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.
Lakier nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w
kolorze biatym.

Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w
kolorze biatym.

Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w
kolorze biatym.

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

Malowane lakierem transparentnym
w kolorze cimny dab.

INNE

Kleje uzyte do klejenia elementéw drewnianych
spetniajace wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6054/2010,
pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana
uszczelka dymoszczelna i dwie uszczelki peczniejace
np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub

S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie drzwi

zastosowana uszczelka opadajgca. Nalezy wykonaé
zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60

Kleje uzyte do klejenia elementow drewnianych
spetniajace wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6054/2010,
pomiedzy skrzydtami a oscieznicg zastosowana
uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace np.:SP
6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub
S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie drzwi
zastosowana uszczelka opadajgca. Nalezy wykonac¢
zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60

Pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg
zastosowana uszczelka EPDM.

Pomiedzy skrzydtami a oscieznica
zastosowana uszczelka EPDM.

Pomiedzy skrzydtami a oscieznica
zastosowana uszczelka EPDM.

Kleje uzyte do klejenia elementdéw drewnianych

spetniajace wymagania D3 wg PN-EN 204:2002

zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010,

pomiedzy skrzydtami a oscieznicg zastosowana

uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace
np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub
S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie
drzwi zastosowana uszczelka opadajgca.
Nalezy wykona¢ zgodnie z AT-15-6103/2010
EI30

Kleje uzyte do klejenia elementow
drewnianych spetniajgce wymagania D3 wg
PN-EN 204:2002 zgodnie z
IAT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w drzwiach

zastosowane wg AT-15-6054/2010,
pomiedzy skrzydtami a o$cieznica
zastosowana uszczelka dymoszczelna i dwie
uszczelki peczniejgce np.:SP 6850,S 6577/0
S 6512/0 lub

S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na
spodzie drzwi zastosowana uszczelka
opadajaca. Nalezy wykona¢ zgodnie z

AT-15-6054/2010 EI60

Pomigdzy skrzydtami a o$cieznica
zastosowana uszczelka EPDM.

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg
zastosowana uszczelka EPDM.

Pomiedzy skrzydtami a oscieznica
zastosowana uszczelka EPDM.

Pomiedzy skrzydtami a o$cieznica
zastosowana uszczelka EPDM.

Pomiedzy skrzydtami a oscieznica
zastosowana uszczelka EPDM. Prog
drewniany z uszczelka.
Wspdlczynnik przenikania ciepta dla
drzwi U=1,7 W/m2*K lub nizszy.

INNE  UWAGI

L OS C

PIWNICE L/P

SUTERENA L/P

PARTER L/P

UWAGI
1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
przed wykonaniem zaprojektowanych elementow.

2.Pozostate szczegotly dotyczace wyposazenia drzwi
wg opisu technicznego.

Projekt:

Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w budynkach AB,CiD

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

- Pafistwowego Zaktadu Higieny,

przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

Inwestor:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Pafistwowy Zaktad Higieny,
u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Trese
Rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH
- BUDYNEK C CZESC 2

Stanowisko

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant:

mgr inz.arch. M.Trzeciak Wa 620/91

1 PIETRO L/P

2 PIETROL/P

3 PIETROL/P

4 PIETROL/P

5 PIETRO L/P

Bprawdzajqcy

mgr inz.arch. C.Chmielewski | MA/002/04

BIURO PROJEKTOWE

MAKRO-BUDOMAT oeveLopment sp.z0.0

1

01-187 Warszawa ulWolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

RAZEM ILOSC L/P
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