Specyfikacja zabudowy

Przedmiotem zamowienia jest zabudowa czesci bagazowej samochodu Fiat Ducato L2H1,
spetniajace ponizsze wymagania:

Wszystkie elementy zabudowy musza cechowac sie wysoka funkcjonalnoscig oraz bardzo wysoka
odpornoscia ma zuzycie.

Zabudowa powinna zawierac

1. Strona lewa - regat o orientacyjnych wymiarach
I segment - szeroko$¢ 1134mm , wysokos$¢ 1296mm , glebokosé 324mm
I segment - szerokos¢ 1134mm , wysokos¢ 1296mm , gtebokosé 486mm
Szerokosc catkowita 2349mm
2. Strona prawa - regat o orientacyjnych wymiarach
szerokos¢ 1134mm , wysokosé 1458mm , gtebokosé 216mm
Szerokosc¢ catkowita 1188mm
3. Ostony bokdéw i wnek drzwi-sklejka szara zmywalna
4. Listwa aluminiowa do mocowania tadunku na s$cianie grodziowej na dwoch poziomach z
dedykowanymi uchwytami 4-szt.
5. Uchwyt mocowania drabiny pod sufitem kpl. z pasami
6. Szafki narzedziowe z szufladami
wytozone mata ochronng
obcigzenie szuflady nie mniej niz 30kG,
blokady przed samoczynnym wysuwaniem
blokady przed petnym wysunieciem
wewnetrzne regulowane przegrody
szuflada powinna by¢ wyposazona standardowo w szyny z tozyskami kulkowymi
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7. Stelaz wykonany z katownika 40 mm, poziome poprzeczki regatéw ustawione na ptasko, w celu
zapobieganiu wydostawaniu sie elementéw umieszczonych na pétce na zewnatrz. Strony regatu:
prawa, lewa i tylna zamkniete sklejka wodoodporng o grubosci 5 mm, poétki wykonane ze sklejki
wodoodpornej o grubosci 5 mm.

7. Zamawiajacy pomocniczo udostepnig przyktadowe zdjecia zabudowy
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7. Gwarancja i serwis
Gwarancja i rekojmia liczona od dnia odbioru pojazdu. Za date odbioru uznaje sie dzien
podpisania bez zastrzezen protokotu koricowego dostawy przez upowaznione osoby ze strony
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Okres gwarancji i rekojmi min. 24 miesigce.
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