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SIECI NIĘDZY081B<TOAE wady, kan. sanic na terenie SUW. MARGONN, [81.18)
Budowa: SUW fffiRGONIN, poN. CHCOZIEZ
gida TECH\CICGIA UZDATNIANA VVODY
kres ul. Polna, dz geod 116/2, obręb 0001

R:dstane kalkulacji / opis pozycji
03CLI\LA CI-IARAKTERYSTNA ROBOT WYKONANA SIECI IVIE3ZY013113(T01M'CI-1 NA -TERENIE
S.U.VV.. .
ZAŁOŻENIA KOSZTCRYSOAE
. Podstawa opracowania kosztorysu:
- Projekt branży technologicznej. wg pt.
- uzgodnienia z I nwesorem,
obowiaAące normy i przepisy budowlane.

OPIS Rcećfr.
Przedmiotem nakładów robót jest wykonanie sieci technologicznej między obiektowych w S.U.VV. wg pt

PRZYJĘTE SKŁAENN caumeRczE
Kosztorys opracowano wg przedrriarówz projektu budowlanego i przyjęciu składników cenowych:
- R =
- Kp =. %  [R+S].
- Zysk = [ R + S + K p ] .
- Kz =  %  [Nlateriatów].
. -  VAT = 23
Ceny materiałów wg cen rynkowych III kw. 2018 rok oraz cen producentów.
Kosztorys sporządzono metodą szczegółową przy wykorzystaniu katalogów: KW, Zał. nr 1 MB.
Opracowano zgodnie z F1.izpoiociu, ulem Mnistra I nfrasruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego.

ZAKRES ROBOT KOSZTORYSOWYCH

1. Wykonanie robót ziernrrych pod sieci i obiekty, wg pt
2. Montaż sieci rriędzyobiektowych technologicznych S.U.W.
3. Montaż sieci wody i kanalizacji. wg pt.

v-9 Pt

&
Podane nazwy producentów urządzeń i materiałów należy przyjąć jako standard jakości i technologii
wykonania z zachowaniem równoważnych parametrów technicznych jak opisano w pt w uzgodnieniu z
projeldantern
Przedmiary cząstkowe robót wg rysunków w pt
Zwrócić uwagę na wystawcę KW. Wążący jest opis robót w przedmiarze i pt jak wSIWZ.
~ G A I
Kosztorys może ulec zmianie w zwiazler z wynikłymi uwarunkowaniami w trakcie realizacji w zakresie:
przedmiaru ( roboty ukryte ), zakresu technologii uwzględniający postęp techniczny w inżynierii materiałowej i
technologicznej oraz waloryzacji rynkowych i ustawowych sldadnikćwcenotvOrczych..

Miny specyfikacji : S11-02.0
Kod CFV: 452321508
ELEMENT : DEMONTAŻE istniejących elementów uzbrojenia wterenie S.U.W.
Numer specyfikacji : ST1-02
Kod CPV: 45252126-7
ASORTYMENT : Demontaże wterenie.
Krner specyfikacji : sm112
K I «  001-0209-04-03 IVRRB
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkam przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 rn3 /grunt
kat 111/,(do usunięcia istn. rurociągu) [ 53m x0,8 x1,6m7,8 m3].
Numer specyfikacji : ST1-i32

2 K W  4050409-05-10 PROIN3UD Warszawa
[VVyclanie - Warszawa 1994 r ]
Demontaż zbiornika z PE, D  2500 mrn , I = 8,5 rn w gruncie, głębokości do 3 rn
Mner specyfikacji : S11-02
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SIECI MEDZYC(31BCOAE wody, lom sanit na terenie SUW. McIRGONN, [8/18]
ELEA13%1T : A  ECMCNTAzE. isiriejacytti elerrertów uzbmieria w tererie S

Podstane kalkdacji I opis pozycji
Kl \R 707-01-03-0
DenDntaż pomp głębinowych.
Krner specyfikacji : ST1-02
KNR 405-0124-09-00
Wydanie - Viła~e 1994 r. j

Demontaż rurociągu z polietylenu / FE/ średnica rurociągu: ponad 110 do 160 rum
Urw specyfikacji : ST1-02
KIT( 405-0409-01-10 FROINBUD VVerszarie
Mdanie -Warszawa 1994 r

Demontaż istniejącej obudowy studni z kręgów betonowych , przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy
kręgów: 1000 nin i głębokości 2,2 m do przedłużenie rury nadfittrowej do poziomu terenu, wg pt
Nxner specyfikacji : ST1-02
KW-101-0212-02-00
Wydanie - Warszawa 1993 r.1

Likwidacja otworów studni głębinowych-2, i 4, zasypanie dezynfekowanym materiałem piaszczysto-zwirowyrn
Prace geologicrne (wg oferty) kpl.
juan specyfikacji : 511-02
IW :t 401-0109-18-00 VVACET013 ~szwie
VVywiezienie samochodani sarnowyladowczyrri na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z
rozbieranych elementów instalacyjnych. [ ca -18 m3].
Nurer specyfikacji : ST1-02
STAN : ROBOTY al3/1§E I allEKTOAE POD PRCUB<TOPME SIECI NIĘDZY013113(TOPE NA
TEFEME SUW
Kmar specyfikacji : SM-02.0
Kod CPV: 45232150-8
ASORTYMENT : Roboty ziarno liniom.
I4rrer specyfikacji : ST1-020
~031-0111-01-CO NIRRif3
Roboty pomiarom przy liniowych robotach złe mych , Marunie: równinnym [ 280,6 ruty].
Kmer specyfikacji : ST1-020
1.74\R 001-0113-01-00 IffiRB
Usunięcie warstwy ziem urodzajnej (hurrusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odległość do 30 rn przy grubości warstwy: do 15 cm [ 230,6mx2x0,1544,2n13].
14.rrix specyfikacji : ST1-02.0
KNR 201-0215-04-00 IZOIEPB ORGEUDVVvie
Wykopy liniowe oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie
24~30253,614 [ 253,6m x 0,8x1,5m=304,32m3].
krner specyfikacji : S11-02.0
KI\1:2201-0215-04-03 IZOiEPB CRG3UDWwe
Wykopy liniowe oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie T-
13. [ 27m x 1,2x4,5rrF145,8rre].
Nirrer specyfikacji . Sil-020
K/NR 201-0215-04-00 WACETa3 ~szatka
[Wydanie - Warszawa 1997 r.,Razdz08 2000 r.
Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie pod
zbiornik popłuczyn K3 i studzienki K4,5,7 do głęb 4,5m[ 9,6 x 4,5rrp43,3m3].
Nirer specyfikacji : 5T1-02.0
ICkE 228-0501-05-00 IVRW
Podłoża z notariatów sypkich pod rurociągi - gruk~ podłoża: 15 cm - piaski . [ 280m x 0,3=84m2].
lkirrer specyfikacji : S11-020
Igkft 228-0501-M00 IVIztiC
Cbsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem zagęszczana co 0,3m [ 290m x 0,8x0,3=67,2m3].
Numer specyfikacji : S11-02.0
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15 KITR 001-0312-01-00 IVPRif3 4 , 4 7 2  100 rr2
Pełne umocnienie ścian wykopów, waz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. l-IV, przy wykopach o
szer.do 1 m i głębokości: do 2,0 m /grunty suche /. [ 22:3,6 m x2--447,2rn2],
NJM3' gJecyfikarji : STI-02.0
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Lp. Podstawa kalkdacji i opis q i  I l o ś ć Jedn. mary
16 KN\IR 001-0312-01-00 ryFR B

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat I-IV, przy wykopach o
szer.do 1 m i głębokości: do 4,5 m /grunty suche/. [ 27m x2 54n2].
Numer specyfikacji : ST1-02.0

0,540 100 rr12

17 Kikl\R001-0214-02-00 1 V ~
Zasypanie wykopówfundarrentpodltimych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie katill-IV,
z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW 150 KIlifirub.zagęszczanej warstwy 30
Cm [ 450,12 -441,12m3 j.
Numer specyfikazji : STI-020

441,120ir3

18 »R223-071205-00111PiG2
%konanie trawników dywanowych siewem, w terertie płaskim z nawożeniem, w gruncie : katIll. [  ca 340m
x 2,5=850n121.
NImer specyfikacji : ST1-02.0

850,000rrQ

L2 ASORTYMENT : ODWIERT SIANI GŁĘBINOWYCH 2 kpl.
Niter specyfikacji : ST1-020

19 KN:t210-1002-0300
[VVytianie- Warszawa 1988 r.z uwagi .BI do 6/92 ]
Vtiercenie otworu studziennego do głębokości wiercenia do ;-: nt opuszczenie rury d 330 rrm w gruntach: -
kalki, - wg oferty 2 kpi. +
N.rner specyfikacji : ST1-02.0

2,000 kpi

20 PczYcla
Prace geologiczne, dokumentacja materiały do zabudowy odwiertów kpl.
krn& specyfikacji : S11-020

1,000 kpi

21 Kh8228-0003-00-00
[Wydanie - Warszamil 1997 r. ]
Naldady zużycia rreterialów, i elementów do zabudowy odwiertu wg.dokumentacji technicznej
Ntrner specyfikacji : ST1-02.0

2,003 ITI

II STAN: SIECI I  M E W Y  ViaC0CCIAGOAE MIEDZYCEIEKR:ME -pniektowenej technologii.
Nrner specyfikacji : S11-02.0
Koi CFV: 45747150-8

IIA ELEMENT : Sieci technologiczne - WIDNE
NIM specyfikacji : S11-02.0

22 I «  205-1102-02-00 WACETC13 Warszawa
[ %dwie - Warszawa 1992 r. ]
Montaż zbiorników retencyjnych wody pitnej, ze stali in.ęgloytej ocynkowanej ( lub trelowany proszkowo)
izolowany ciepinie systerrowo,drabi na zono,- montaż mechaniczny, V-300nO, D-8500 [ 2 kpą].na gotowym
fundamencie. wg pt
Numer specyfikacji : ST1-02.0

2,000 ki

23 I«718-020000-03
[Wydanie - VVars=me 1997 r. ]
Materiały do polączert kołnierzowych - rurociągi i osprzęt na kołnierze, Dn.rury do 200 rrm, śruby M 20x95,
T-14
Numer specyfikacji : ST1-020

2,003 ITI

24 KN\R 004-1112-04-00 fi/RRB
Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowene na rurociągach /PE/ (ocieplić gr.10 cm na folii
wytłaczanej PE)- średnica zasuwy 200 nnt T-14.
Niter specyfikacji : 511-020

2,030 10

25 KTR 707-0204-01-03 VVACE1C6 ~ s a t e
[ ~ t e  - VVarsmwe 1992 r. ]
Pony głębinowe , f k 65 m3/11, 14  bary, W-11 kW Dn-153 rrrn, dostarczane w kompletach,wg pt
Numer specyfikacji : sn-o20

3,000 kpi

26KINR 228-0102-01-00
[ Wydanie - VVarszana 1997 r. ]
Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o średnicy zewnętrznej: 330 rrm ,przedlużenie do poziomu
terenu rury nadfillrowej Dz 330 rrrn wg pt
kirrer specyfikacji : ST1-02.0

1,000 kpi

• •  • . • - • . . . . .nwerw,

Ten« rr : MAR-SUN-5MM
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SIECI MĘDZYOBIEKTOWE wody, kan. sanic na terenie S.U.W. RitARGONIN, [8/.18]
STAN: I. RMOTY ZE1ME 1 OBIEKTOM PODPRO.IEKTOWł"ESIEGMFFWOBIEKTONENOTERENIE S U W
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SlECIMĘDZY013EKTVE wody, kan. sanit na terenie SUW. MARGONN, p3/.181
STAN : II. SIECI I  OBIEKTY KDOCIAGCME NIĘD,ZYOBIBCCME -oeqektcwain techricio)i
ELEAENT II.A Sieci te:trolajczne- \WIDNE

Pcdstawe kalkulacji / opis pozycji
KhR 228-0105-01-00 rvnw
[ Wydanie - Warszawa 1997 r

Montaż elektronicznego sygnalizatora poziomu wody
\ krrer specyfikacji : ST1-02 0

Iffl229-0101-03-130
[1/Manie- Warszawa 1997 r. ]
Obudowy studri wierconych wykonane z laminatu pel iestrowa-szklanego tenroizolacyjne, ogrzewane eleldr. z
am turą i rxiiroweniem nierdzewnym Dn100 oraz instalacją porriarowa systemowa kpi. na płycie betonowej
1̀41 Pt
Kr-w specyfikacji : ST1-C2.0
I «  405-0114-04-00 PRONBUD Warszawa
[ Wydane - VVarszawe 1994 r. ]
Wstawienie w rurociąg kołnierzy stalowych powlekanych, dla ciśnień 1,0-1,6111Pa średnica kołnierza: 219/8,8
mr«+ śruby, uszczelki.).
Kner specyfikacji : ST1-020
143\R 505-0831-06-00 IZCiEF13 ORG131.0
[ Wydanie - VVarszEme 1987 r.z uwegl.BI do 9/%]
Montaż konstrukcji wsporczej z k ~ a k a  w miejscu kolizyjnym wykopu, z d e m o n ~  ( ca 15 ).
Nrner specyfikacji : S11-02.0
KNR 225-0302-05-00 IVIRK2
Fdrociągi z nr ciśnieniowych FE, łączone ~oda zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 225 mm
Krrer specyfikacji : SM-020
KNI\R 0041009-07-00 NRFdB
Montai nrociągówz nr polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur 160x9,5 run
Nirner specyfikacji : ST1-020
K142228-0316-05-00 fv1RiG2
Próba szczelności sieci wodociągowych z nr z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 160 do 315
m m
Krrer specyfikai : ST1-020
1.34\1:t 004-1612-05-00 ?y1:fd6
Dwukrotne piukanie sieci wodociągowych, przy średnicy norrinalnej rur 160- 250 mm [ 223,6m : 201,1 i].
Nxner specyfikacji : ST1-02.0
KM/40E0011602-00 PROM3UD W3rszawa
[ Wydmie- ~srane 1994 r. ]
Dezrfekcja rurociągów sieci wodociągowej, przy całkowitej długości odcinka do 50 m średnica rurociągu: od
160 do 250 nut I=223,6m
NUrrer specyfikacji : S11-02.0
I «  228-031502-00 NRGZ
(bukowanie basy nrociągu tabliczkami. na skrplcu betonowym
Nyner specyfikacji : S11-02.0
ELEMENT : Sieci technologiczne - KANALJZPCYJNE
Nr-er specyfikacji : ST1-02.0
KNR 218-0403-02-00 VVACETOB Warszaw
[ffidarie- Warszaw 1937 r. ]
Kanały z nr kanalizacyjnych PCiftnączorrych na wcisk /rury łącznie z uszczelka, o średnicy zewnętrznej: 160
m m
Nrrer specyfikacji : ST1-020
KNR 21/3.0614-01-03 WACETC131,4~ne
[ Wydanie- Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie nrociągów przed zamarzaniem izolacja żużlem i folią T-15 [ 30 m x 0,3 x0,2pF-1,8 rrL3].
Nina specyfikacji : ST1-020

39 KhR 218-0409-03-00 VVACETCI3 Waszane
[ VV>darie - Warstwa 1997 r ]
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelka, o średnicy zewnętrznej: MO
ran, [19,54-30r-49,5
Nr-er specyfikacji : ST1-02.0
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40 KAR 218-0408-05-00 WACETOB Warszaw
[ Wydanie - VVarsze 1997 r. ]
Kan* z nr kanalizacyjnych PCWIączonych na wcisk kury łącznie z ~ 0 1 ( 4 ,  o średnicy zewnętrznej: 315
nrn (zb. wód popi.)
Nxrer specyfikacji : ST1-020

4,030 m

41 KAR 218051308-00 VVACETC8 W3szana
[Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podstawa studni wód poplucznych: żelbetonowe. D 3500 wrn gr 20 cni [0,785 x3,5*2x0,2 rr1=1,92 m3).
N.rrer specyfikacji : ST1-020

1,920 rri3

42 14:TP218-0513-0500 VVNITCE3V~ane
[Wydanie - Warscsme 1997 r. ]
Ustawienie studni wód poplucznych z kręgów żelbetonowych - Dn 3000 rrrn, płytą nadstudzienną, włazem ,
izolacją, w gotowym wykopie, o głębokości 4,5 m.
Nirrer specyfika:U : ST1-02 0

1,000studnia

43 KAR 2180511-02-00 WÓCETOB I A ~ e
[Widmie - Vkarszane 1997 r. ]
Podłoża z materiałów sypkich pod płytę studni wód popi. - grubość podłoża: 15 cm [0,785)(3,6'2
x0,15=1,44m3].
N.rrer specyfikaói : S11-020

1,440 m3

44 KAR 218-0527-04-00 WACETOB ~ s a m
[ Wydanie - WarszaAo 1997 r ]
Przejścia przez ściany studni wód popl. tulejam stalowymi "PS' lub łańcuchowe, przy gruhrr:fi ściany 20 cm -
średnica nominalna otworu: do 340 rnn
N i w  specyfikacji : S11-020

3,000 szt

45 KAR 22804060300 l'ArtiGż
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotosym wykopie, bez rurowania podstawy studni, przy
głębokości 4,0 m - średnica kręgów 1000 irrn
Klref specyfikacji : ST1-02.0

3,003 studia

46 10\R 228-0409-01-03
Studzienki kanalizacyjne betonowe o średnicy 1000 mm i głębokości 1,5 m
Nxrer specyfikacji : Sil-02.0

2,000 l<P1

PRZEDMAR Rcer r
Ternat rr : MAR-SIXV-SM0E4

SIECI MEPZYC8EKTOIAE wody, kan. sanic na terenie SUW. IVLARGONN [8/.18]
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