Wydziat Zaméwien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

(02)L.dz 5 hi/ 44 7?/;20 Warszawa, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy
zestawéw komputerowych (Numer postepowania: WZP-4178/20/214/t)

Wydziat Zaméwien Publicznych KSP dziatajgc w imieniuv Zamawidjgcego, zgodnie z art. 38 ust. 1,
ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.), informuje o freSci zadanych przez Wykonawcdw pylan i udzielonych  przez
Zamawidjgcego odpowiedziach oraz zmianie tresci Specyfikacji Istotnych  warunkéw zamdwienia
(SIW1Z).

Pytanie nr 1:

«Iwracamy sie¢ z pytaniem do Zamawigjgcego czy dopusci mozliwosé zaoferowania komputerdw,
ktére bedq wyposazone w  zasilaczo sprawnosci  bronze (85%). Pozostate parametry bez  zmian.”

Odpowied? na pytanie nr 1:
Zamawigjgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:
»Dotyczy Monitor
T e
Rozmiar plamki max. 0,270 mm
Wymiary bez Wysokos¢ : max. 340 mm
podstawy Szerokos¢ : max. 570 mm
Gtebokos¢ : max. 64 mm
Wysokos¢ : max. 430 mm
Wymiary z podstawq Szeroko$< : max. 570 mm
Gtebokos¢ : max. 230 mm

Iwracamy sie z prosba o zmiange wymogu i dopuszczenie moniforow posiadajgcych plamke
o rozmiarze 0,275 mm.

Wymdg maksymalnego rozmiaru plamki na poziomie 0,270 mm wyklucza zaoferowanie monitoréw o
rozmiarze 23,8" i rozdzielczosci 1920 x 1080 px, przy czym wielu producentdw zrezygnowato z produkci
paneli 23" na rzecz paneli 23,8, co powoduje naturalne zwiekszenie plamki do rozmiaru 0,275 mm.
Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na to, ze wymdg Zamawiagjgcego okreslajgcy maksymalne wymiary
monitorq, jak i typ ekranu wskazuje na dopuszczenie monitordw o matrycy wielkosci minimum 23 cale,
tak wiec réwniez o matrycy 23,8 cala i rozmiarze plamki 0,275 mm."

Odpowied? na pytanie nr 2:

Zamawiagjgcy dokonuje zmiany w parametrach technicznych monitora — rozmiar plamki z max.

0,270mm na max 0,275 mm.

Pytanie nr 3:
.Dotyczy Monitor

Wymagany, od -5 do +21 lub min. regulacja 26
stopni

Prosimy o dopuszczenie monitora posiadajgcego mozliwose regulacji w zakresie od -5 do +20 [ub min.
regulacija 25 stopni.

Lakres regulacii Tilt
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Jest to minimalna zmiana (o 1 stopief), catkowicie niezauwazalna, ktéra nie wptynie na komfort
uzytkowania, natomiast znaczgco zwiekszy konkurencyjnosé ofert.

Iwracamy uwage, ze aktualna forma wymogdw dopuszcza zaoferowanie tylko jednego producenta,
czyli monitor firmy Dell (E2318H oraz P2319H), potwierdza to poprzednie postepowanie Zamawiajgcego
WIP-3611/20/184/t, gdzie kazdy inny zaoferowany monitor zostat odrzucony z powodu niezgodnosci.
Takie ograniczenie konkurencii nie jest zgodne z ustawq PZP".

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawigjgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawigjgcy podat parametry Tilt" jako wymagania
minimalne -5 do +21 kidre spetnia wiekszo§& monitoréw. Dodatkowo Zamawidjgcy zmienit parametr
rozmiaru plamki, ktéry poszerzyt liste dostepnego sprzetu spetniajgcego wymagania  SIWZ.

Pytanie nr 4:
»Dotyczy Monitor

Zusveie eneraii Normalne dziatanie max. 22W (typowe), 43W (maksymalne),
¥ g tryb wytaczenia aktywnosci max. 0,3W
Prosimy o dopuszczenie monitora, ktérego zuzycie energii w trybie wytgczenia aktywnosci wynosi 0,5W.
Wymédg Zamawiajgcego
Wymagane zuzycie [w] Cena 1 kWh
Normalne (typowe) 22 0,64 zt
Maksymalne 43
Tryb wytaczenia aktywnosci (max) 0,3
Przyktad do wyliczer
Liczba dni pracujacych przypadajacych na rok 2020 253
Liczba godzin pracujgcych przypadajgcych na rok 2020 2024
Liczba dni wolnych 113
Zuzycie w dni robocze llo$¢ KWH
Zaktadajgc prace monitora w trybie normalnym (typowym) zgodnie z wymogami 0,176
Zamawiajacego, monitor ten podczas 8 godzinne dnia pracy zuzyje
Zaktadajgc prace monitora w trybie wytgczenia zgodnie z wymogami 0,0048
Zamawiajacego, monitor ten podczas 16 godzinnego wiaczenia w dni pracujace
2uzyje
Zuzycie w dni wolne
Zuzycie pradu na dobie w dni wolne od pracy 0,0072
Dobowe zuzycie
Dni pracujgce 0,1808
Dni wolne 0,0072
Roczne zuzycie

Komenda Stoteczna Poiicji
Wydziat Zamédwieh Publicznych
00-150 Warszawaq, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42




W dni pracujace 45,7424
W dni wolne 0,8136

Koszt dziatania w skali roku

Koszt rocznego dziatania 29,80 zt
Koszt dziatania w trybie normalnym 28,50 zt
Koszt dziatania w trybie wyljczenia 1,30 zt
Proponowane rozwigzanie

Wymagane zuzycie [w] Cena 1 kWh
Normalne (typowe) 14,3 0,64 zt
Maksymalne 22
Tryb wyfaczenia aktywnosci (max) 0,5

Przyktad do wyliczen

Liczba dni pracujgcych przypadajgcych na rok 2020 253
Liczba godzin pracujacych przypadajacych na rok 2020 2024
Liczba dni wolnych 113
Zuzycie w dni robocze lloéé KWH
0,1144

Zaktadajgc prace monitora w trybie normalnym (typowym) zgodnie z wymogami
Zamawiajacego, monitor ten podczas 8 godzinne dnia pracy zuzyje

Zaktadajac prace monitora w trybie wytgczenia zgodnie z wymogami 0,008
Zamawiajgcego, monitor ten podczas 16 godzinnego wilaczenia w dni pracujace
zuzyje

Zuzycie w dni wolne

Zuzycie pradu na dobie w dni wolne od pracy 0,012

Dobowe zuiycie
Dni pracujgce 0,1224
Dni wolne 0,012

Roczne zuzycie
W dni pracujgce 30,9672
W dni wolne 1,356

Koszt dziatania w skali roku
Koszt rocznego dziatania 20,69 zt
Koszt dziatania w trybie normainym 18,52 zt
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Koszt dziatania w trybie wytaczenia 2,16 zt

Reasumujgc, roczny koszt energii zuzywanej w codziennej pracy (8 h / dzieh roboczy) przez
monitor o parametrach wskazanych w SIWZ, to 29,80 zt, natomiast roczny koszt energii zuzywanej
przez monitor, ktéry zamierzamy zaoferowac to 20,69 zi.

Whiosek jest oczywisty — niedopuszczenie monitora o proponowanych parametrach zuzycia
energii w sposdb niedopuszczalny spowoduje ograniczenie konkurencji do jednego modelu marki
DELL (co pokazato poprzednie postepowanie), obecnie niedostepnego w wymaganej ilosci
w dystrybucii.

Wobec powyiszego prosimy uprzejmie o wyrazenie zgody na proponowane zmiany
i dopuszczenie konkurencyjnego rozwigzania™.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiagjgcy podtrzymuje zapisy SIWL.

Wykonawca w swej prosbie o zmiane parametru monitora - zuzycie energi w  trybie
wytgczenia aktywnosci — poréwnat wyliczenie zuzycia energii na wybranych, maksymainych
i granicznych parametrach wymaganych przez Zamawiajgcego do konkretnego, wybranego
przez siebie monitora, gdzie wiekszos¢ dostepnych na rynku fego typu urzqdzen posiada
podobne wartoéci zuzycia prgdu w skali roku. Dodatkowo Zamawigjqcy zmienit parametr
rozmiaru plamki monitora, ktéry poszerzyt liste dostepnego sprzetu spetniajgcego wymagania
SIWLZ.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami zmianie ulega zatgcznik nr 1 do  SIWZ (Opis
przedmiotu zaméwienia) i zatgcznik nr 7 do SIWZ (Opis oferowanego przedmiotu
zaméwienia) w tabeli Monitor, poz. 2 (Rozmiar plamki), kidry otrzymuje brzmienie: ,max. 0,275
mm.”

W zatgczeniu zmieniony zatgcznik nr7 do  SIWZ

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze w dniu 26 sierpnia 2020 r. przekazal Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informaciji
w zakresie zmiany terminu sktadnia i otwarcia ofert.

| P
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Zalqgcznik nr 7 do SIWZ

Opis oferowanego przedmiotu zamdwienia
Dostawa 100 zestawdw komputerowych

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry
techniczne asortymentu

Oferowane parametry techniczne
asortymentu

Komputer

Komputer bedzie wykorzystywany dla
potrzeb aplikacji biurowych, dostepu
do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza
danych. Nalezy podac nazwe
producentaq, typ oraz model
oferowanego komputera.

Obudowa

Matogabarytowa metalowa
obudowa przystosowana do pracy
w pionie;

Obudowa musi by¢& wyposazona

w czujnik otwarcia obudowy.
Obudowa otwierana bez uzycia
narzedzi umozliwiajgca dostep do
pamieci masowej, pamieci ram.
Obudowa trwale oznaczona nazwg
producenta, nazwg komputera,
numerem katalogowym PN, numerem
seryjnym.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego
procesora

Ptyta gtdéwna

Trwale oznaczona nazwq producenta
komputera({na etapie produkciji).
Wyposazona w min. 2 sloty na
pamie¢ RAM DDR4

Procesor

Procesor osiggajgcy w tescie
PassMark CPU Mark wynik min. 5700
punktow wedtug wynikdw
opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net w
okresie od dnia ukazania sie
ogtoszenia do nie pdzniej niz na jeden
dzienh przed terminem sktadania
oferty.

Nalezy podaé model procesora i ilosé
punktéw w tescie PassMark CPU Mark.

Naped optyczny

Zintegrowana z komputerem
nagrywarka DVD

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna
wykorzystujgca pamieé RAM systemu
dynamicznie przydzielang na
potrzeby grafiki.

Audio

Karta dzwiekowa zintegrowana z
ptytq gtéwnq, zgodna z High
Definition.

Karta sieciowa

10/100/1000 - ztgcze RJ45

Dostawy zestawdw komputerowych
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Porty/ztqcza

Wbudowane porty z przodu
obudowy:

2xUSB 3.0

2xUSB 2.0

1 x port Combo umozliwigjgcy
podtgczenie stuchawek

wraz z mikrofonem lub

1 x port mikrofonowy i 1x port
umozliwigjgcy podtgczenie
stuchawek

Wbudowane porty z tytu obudowy:
- 2xDP lub 2xHDMI lub 1xHDMI + 1xDP
-2xUSB 3.0

-2xUSB 20

- 1 x port sieciowy RJ-45,
Wymagana ilosé i rozmieszczenie
portéw (na zewnatrz obudowy
komputera) nie moze by¢ osiggnieta
w wyniku stosowania konwerteréw,
przejscidwek itp. zajmujgcych
wewnetrzne sloty PCI/PCle ptyty
gtéwnej

11

Klawiatura/mysz

Klawiatura przewodowa w uktadzie
US lub EU, USB, kabel min 1,5m

Mysz przewodowa (optyczna lub
laserowa) 3 przyciskowa (scroll}, USB,
kabel min. 1,5m

Lasilacz

Energooszczedny zasilacz 6 mocy nie
wiekszej niz 280W oraz sprawnosci na
poziomie min. 90%. wraz z kablem
zasilajgcym - ztqcza: Hybrydowe typu
C/E/F meskie - IEC C13 .min. 1.8m,
kolor czarny

13

System
operacyjny

Zainstalowany/preinstalowany nowy,
nieaktywowany nigdy wczesniej na
innym urzgdzeniu, system operacyjny:
Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z
licencjg lub réwnowazny.
Parametry rGwnowaznosci:
petna integracja z systemami IBM
Lotus Notes, SWOP, Ptatnik;
petna obstuga ActiveX;
dostepne dwa rodzaje
graficznego interfejsu uzytkownika, w
tym:
- klasyczny, umozliwiajgcey obstuge
przy pomocy klawiatury i myszy,
- dotykowy umoZzliwigjgcy sterowanie
dotykiem na urzgdzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych;
mozliwosé dokonywania
aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwosciq wyboru
instalowanych poprawek;
wbudowana zapora internetowa
(firewall) dla ochrony potaczeh
internetowych; zintegrowana z
systemnem konsola do zarzgdzania

Dostawy zestawdw komputerowych

WIP-4178/20/214/¢




ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
vé;

wsparcie dla Java i .NET
Framework 1.1 2.01 3.0 - mozZiiwo$é
uruchomienia aplikacji dziatajgcych
we wskazanych srodowiskach:;

wsparcie dla JScript i VBScript -
mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen;

system operacyjny musi
posiada¢ funkcjonalnos$é
pozwaladjgcg na identyfikacje sieci
komputerowych, do ktérych jest
podtgczony, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczehstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikéw itp.);

zgodny z posiadanym przez
zamawiajgcego oprogramowaniem
MS Office 2007/2010/2013/201¢,
oprogramowaniem IBM Tivoli
Endpoint Manager for Lifecycle
Management (wraz z instalacjg
agenta IBM TEM);

oprogramowanie powinno
umozliwia¢ zainstalowanie
oprogramowanic
(Kies, Active Sync lub Centrum obstugi
urzgdzen z systemem Windows
Mobile, PC Suite lub Nokia Suite, Zune,
iTunes) umozliwiajgcego petng
synchronizacje i zgrywanie kontaktéw
i danych miedzy uzywanymi przez
Lamawiajgcego telefonami
komérkowymi (Nokia, Iphone,
Samsung, Telefunken) oraz
komputerem.

oprogramowanie powinno
zawierac certyfikat autentycznoici
lub unikalny kod aktywacyjny;
Wszystkie w/w funkcjonainosci nie
mogq by¢ realizowane z
zastosowaniem wszelkiego rodzaju
emulacii | wirtualizaciji Microsoft
Windows 10
Nalezy poda¢ producenta i wersje.

Dostawy zestawdw komputerowych
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Pakiet biurowy

Nowy, nieaktywowany nigdy
wczesniej na innym urzgdzeniu, pakiet
oprogramowania biurowego,
zZintegrowanego, zawierajgcego
nastepujgce sktadniki: edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacii.
Oprogramowanie Microsoft Office
Standard 2019 lub rownowazny.
Wymagania pakietu: zgodnos¢ z
posiadanym przez zamawiajgcego
oprogramowaniem, MS Office
"2013/2016/2019" oraz prawidtowe
odczytywanie i zapisywanie danych
w dokumentach w formatach: .DOC,
.DOCKX, XLS, .XLSX, PPT, PPTX. W
otwieranych dokumentach musi by¢
zachowane oryginalne formatowanie
orazich fre$¢. Wszystkie funkcje oraz
makra muszg dziataé poprawnie a
ich wynik musi by¢ identyczny jak w
przypadku programu, w ktérym zostat
wytworzony bez koniecznosci
dodatkowej edycji otwartego
dokumentu. Dostarczony program
musi zapewniaé mozliwodé
modyfikaciji plikéw utworzonych za
pomocg ww. programow w taki
sposdb by mozliwe byto ich
poprawne otworzenie przy pomocy
programu, ktédry oryginalnie stuzyt do
utworzenia pliku. Edytor tekstowy
powinien umozliwia¢ zmiane wielkosci
kerningu, tworzenie wciec lustrzanych,
zastosowanie styléw mieszanych i
stylow tabel oraz podziat okna na
kilka dokumentdw. Arkusz kalkulacyjny
powinien umozliwiaé ustawianie
obszaru wydruku,. Natomiast program
do prezentacji musi zapewnié
importowanie slajddéw z innych
prezentacji. Zamawiajgcy dopuszcza
zaoferowanie produktu
rownowaznego.

Nalezy podaé producenta i wersje

Dostawy zestawdw komputerowych
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Bios

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEF

- Moiliwose¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych
podtgczonych do niego urzqdzen
zewnetrznych informacji o:

- modelu komputera,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkgji,
- zainstalowanym procesorze,

jego taktowaniu

- ilodci pamieci RAM wraz z
taktowaniem,

- napedach lub dyskach
podtgczonych do portéw M.2 oraz
SATA {model dysku twardego i
napedu optycznego)

Mozliwoi¢ z poziomu Bios:

- wytqczenia kontrolera selektywnego
{pojedynczego) portdw SATA,

- konfiguracji kontrolera SATA: AHCI
- wytgczenia karty sieciowej, karty
audio, portu szeregowego,

- ustawienia hasta: administratora,
Power-On, HDD,

- blokady aktudlizacji BIOS bez
podania hasta administratora

- dlertowania zmiany konfigurac;ji
sprzetowe] komputera

- ustawienia trybu wytqczenia
komputera w stan niskiego poboru
energii

- zatadowania optymalnych ustawien
Bios

- obstuga Bios za pomocq klawiatury
- obstuga Bios bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych,
podtqczonych do niego, urzgdzen
zewnetrznych.

16

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny
producenta dziatajgcy nawet w
przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym
komputera umozliwiajgcy na
wykonanie diagnostyki
nastepujacych podzespotdw:
wykonanie testu pamieci RAM
test dysku twardego
Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja
w przypadku bteddw ktéregokolwiek
Z powyzszych podzespotéw
komputera.
System Diagnostyczny dziatajgcy
nawet w przypadku uszkodzenia
dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera

Dostawy zestawdw komputerowych
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Waga/rozmiary
urzqdzenia wraz z

Waga urzgdzenia max. 8kg
Suma wymiardéw nie moze

napedem przekraczaé: 900mm
optycznym.

18 | Bezpieczenstwoi | Ztgcze umozliwiajgce zastosowanie
zdalne zabezpieczenia fizycznego w postaci
zarzgdzanie linki metalowej uniemoizliwigjgce;j

réwniez otwarcie obudowy;
Modut TPM 2.0

19 | Wsparcie Naprawy gwarancyjne urzqdzen
techniczne muszq by¢ realizowane przez
producenta Producenta lub Autoryzowanego

Partnera Serwisowego Producenta.
20 | Pamiec Min. 8GB RAM, 2400MHz DDR4. Pamigé
operacyjna pracujgca w trybie dual-channel.
Moiliwosé rozbudowy do 32 GB.
g Oferowane parametry techniczne
Wymagane minimalne ;
i monitora
L.P. | Nazwa komponentiu parametry techniczne
monitora
Ekran ciektokrystaliczny z
aktywnqg matrycg min. 23"

] Typiekard (16:9), czarny lub odcienie

szarosci

2 Rozmiar plamki max. 0,275mm

3 Jasnodc 250 cd/m2

4 Kontrast Typowy 1000:1

5 | Katy widzenia 178/178 stopni

{pion/poziom)
6 Czas reakcji matrycy max. 8 ms (Gray to Gray)
Rozdzielczo§é .
7 maksymalna min.1920 x 1080 przy 60Hz
g || Szesioliese 30 - 80 kHz
odswiezania poziomego
g | Czestotliwose 56 - 60 Hz
odéwiezania pionowego
Normalne dziatanie max. 22W
.. . (typowe), 43W(maksymaine),

10 4 ZiayeiSienergl tryb wytgczenia aktywnosci

max. 0,3W

11

Powtoka powierzchni

ekranu

Antyodblaskowa utwardzona

Dostawy zestawdw komputerowych
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Podiwietlenie

System podiwietlenia LED

13

Bezpieczehstwo

Itgcze umozliwiajgce
zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki
metalowej - gniazdo
zabezpieczenia przed
kradziezg.

Waga bez podstawy

Maksymainie 3,30 kg

Waga z podstawq +
kable

Maksymalnie 5,70kg

16

Wymiary bez
podstawy

Wysokos$¢ : max. 340 mm
Szeroko$¢ : max. 570 mm
Gtebokose : max. 64 mm

17

Wymiary z podstawqg

Wysoko$¢ : max. 430 mm
Szeroko$¢ : max. 570 mm
Gtebokos¢ : max. 230 mm

Lakres regulacii Tilt

Wymagany, od -5 do +21 lub
min. regulacja 26 stopni

19

Kolor obudowy

ciemny (czarny, szary)

20

Gtosniki

Gtosniki: wbudowane lub
dedykowane przez
producenta monitora
dotgczane jako listwa
dzwiekowa lub dodatkowe
wolnostojagce,

0 parametrach nie gorszych
niZ:

Catkowita moc: 2,5 W,
sumarycznie dla obu
gtosnikow

Pasmo przenoszenia: od 100
Hz do 20 KHz

21

Itgcze

1x D-Sub, 1x DisplayPort

22

Inne

Zdejmowana podstawa oraz
otwory montazowe w
obudowie VESA 100mm

W zestawie nizej wymienione
kable koloru ciemnego
(szary, czarny):

kabel zasilajgcy o ztgczu
hybrydowym typu C/E/F
meskie - IEC C13 ,min. 1.8m
oraz kabel DSUB min. 1.8m
oraz kabel DP (PC) - DP
(LCD), min. 1.8 m

oraz kabel DP (PC) — HDMI
(LCD), min. 1.8 m

oraz kabel DP (PC)- DVI
(LCD), min. 1.8 m

Wszelkie parametry i nazwy wtasne podane w kolumnie "Oferowane parametry techniczne asortymentu " sq parametrami

przyktadowymi ktére majq na celu wskazanie Wykonawcy w jaki sposob nalezy wypetnié te kolumne.

Uwaga:

*Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wpisa¢ parametry techniczne oferowanego asortymentu. Niedopuszczalne sq wpisy typu:
tak, spetnia, posiada lub femu podobne.

Dostawy zestawdw komputerowych
WIZP-4178/20/214/t



