PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Konserwacja i naprawa elementéw trenazera wysokosciowego budynek 103 na terenie JW 4101 w Lublincu
Budowa  Konserwacja trenazera wysokosciowego
Inwestor 4 WOG Gliwice ul. Andersa 47
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Przedmiar robot Strona 2/2
Konserwacja i naprawa elementow trenazera wysokosciowego budynek 103 na terenie JW 4101 w Lublincu
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 KNR 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
m2 196,800
2 KNR 4-01w | Impregnacja grzybobojcza metoda smarowania preparatami olejowymi desek i ptyt - trzykrotna
0628/05
m2 238,400
3 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia
0102/01 czystosci, konstrukcji stalowych petno$ciennych
m2 761,200
4 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem, emaliami chlorokauczukowymi, konstrukeji stalowych petnosciennych
0213/01
m2 761,200
5 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem, emaliami chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych kratowych
0213/02
m2 187,700
6 KNR 7-12 | Malowanie p¢dzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociagdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do S7mm
0213/04
m2 10,000
7 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do
0213/05 219mm
m2 7,000
8 KNR 4-01w | Wymiana desek podtogowych struganych z czterech stron grubosci 40mm przykrecanych do konstrukcji stalowe;j
0415/06 na $ruby zamkowe impregnowanych pod ci$nieniem
m2 206,600
9 KNR 2-02 | Narozniki z kgtownika 40x40x5mm ocynkowane malowane proszkowo w kolorze bragzowym z otworami
1217/03 przykrecone do konstrukeji drewnianej
m 22,600
10 KNR 4-01w | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym i wilgotnym o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci
0102/01 do 1,5m kategorii I-11
m3 1,500
11 KNR 4-01w | Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm
0212/02
m3 0,300
12 KNR 2-18 | Kominy wlazowe z kregéw betonowych, o $rednicy 100cm
0625/03
m 1,500
13 KNR 2-18 | Studzienka $cickowa uliczna prefabrykowana betonowa, o srednicy 500mm bez osadnika i bez syfonu
0625/03
szt 1,000




