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Bud wideostrzlnicy konserwacja 2022 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Konserwacja elementów w budynku wideostrzelnicy na terenie JW 4101 w Lublińcu

1 Element
1.1

analiza indy-
widualna

Wymiana płyt antyrykoszetowych atestowanych o wym. 750x600x70mm (parame-
try techniczne wg STWiOR)

szt

200 szt 200.000
RAZEM 200

1.2 KNR 4-06
0309-03/04

Wykonanie pojedynczych słupków o masie ok. 43 kg  -   5 szt.  słupków tłumików
antyrykosztowych wykonanych wg opisu w STWiORB

t

5*0.043 t 0.215
RAZEM 0.215

1.3 KNR 4-06
0115-01
analogia

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stano-
wisku. Demontaż słupków stalowych stanowiących podparcie płyt antyrykoszeto-
wych

szt.

48*2 szt. 96.000
RAZEM 96.000

1.4 KNR 4-04
0815-01
analogia

Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej -  Przełożenie (zamia-
na) płyt stalowych lamelowych w inne miejsca na istniejących wspornikach stalo-
wych (100kg/szt. x 24szt.)

kg

100.0*24 kg 2 400.000
RAZEM 2 400.000

1.5 KNR 4-06
0112-01
analogia

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
Montaż słupków stalowych stanowiących podparcie płyt antyrykoszetowych

szt.

48*2 szt. 96.000
RAZEM 96.000

1.6 KNR 2-26
0303-1101

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - na styku posadzka płyta an-
tyrykosztowa

m

44 m 44.000
RAZEM 44
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32829


