SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA UL. PADEREWSKIEGO W GLOGOWIE MALOPOLSKIM

BRANZA SANITARNA
— BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Data opracowania: sierpien 2020r.

Wspdlny stownik zamdwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 -roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia Sciekdw
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggdw

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Zakres specyfikacji:
OST nr S.00.00. - ogélna (wymagania ogdlne) str. 2
SST nr S.01.01. szczegdtowa —kanalizacja deszczowa str. 11

SST nr S.01.02. szczegdtowa —sie¢ gazowa str. 25

Spis tresci

1. wstep

2. materiaty

3. sprzet

4. transport

5. wykonanie robot

6. kontrola jakosci robé6t
7. obmiar robot

8. odbidr robét

9. podstawa ptatnosci
10. przepisy zwigzane



OST - ogdlna (wymagania ogéine) specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych nr S.00.00.

1. 1.INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

11 NAZWA ZADANIA.

Nazwa zadania: ,PRZEBUDOWA UL. PADEREWSKIEGO W GLOGOWIE MALOPOLSKIM” BRANZA SANITARNA
- BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

12 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Nazwa zadania: ,PRZEBUDOWA UL. PADEREWSKIEGO W GLOGOWIE MALOPOLSKIM” BRANZA SANITARNA
- BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

1.3  INFORMACJA O TERENIE.
Teren realizacji zadania jest terenem miejskim, zabudowanym i niezabudowanym.
14  ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dziatek prywatnych w terminie  umownym. Organizacja
placu budowy jest w catoSci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien
rozpoczecia robét zapozna sie z istniejacym uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych geodezji.

1.5  ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sgq w zasobach geodezyjnych oraz zostaly wskazane
przez wiascicieli dziatek, przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i
prywatne;.
Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materiatow oraz zapewni¢ dostep do przylegtych
dziatek w trakcie realizacji robot.

1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywdw z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegoinie w zakresie wéd
gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA BUDOWIE.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz. Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢
bezpieczenstwo pracownikéw w czasie wykonywania wykopow pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy



uzyciu dzwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8 WARUNKIDOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca we wlasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzadca Drég uzyska decyzje na wejscie w pas drogowy.
19  OGRODZENIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku
na placu budowy, wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych, utrzymania w czystosci drég szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopdw jak i wyjazdu innego sprzetu.

110 ZABEZPIECZENIE CHODNIKA | JEZDNI.
W zakresie Wykonawcy robot.
111 NAZWA | KODY WG CPV.

Dziat — 450000007 roboty budowlane

Grupa-452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej

Klasa -452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,

Kategoria-452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzenia Sciekdw
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggdw

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

112 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych sktadajaca si¢ z ogélnej specyfikacja (OST) i
szczegdlowych specyfikacji ( SST)

OST - ogdlna (wymagania ogoine) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wyrdb budowlany - Materiaf - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaly o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetnienie wymagan podstawowych, co okreslone jest
art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okre$lone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5.
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktorych
wyrdb bedzie stosowany.

Europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng przydatno$ci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
(budowle), w ktérych wyréb bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Krajowa deklaracja zgodno$ci (deklaracja zgodno$ci) — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta (i upowaznionego
przedstawiciela) stwierdzajace, na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub
aprobatg techniczna.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq
oraz uprawnienia budowlane, wykonywajaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoSci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe — skiada sie w szczegdlnosci z: projektéw wykonawczych, projektéw budowlanych, informacii
bioz i przedmiaru robét.



Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegblnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robét.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzglednig przyjety stopiefi scalania robét.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z:

- projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- kamerowania sieci na nosniku elektronicznym (CD) wraz z raportem-oceng dla kanalizacji deszczowe;.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych i technologicznych, nie objetych
przedmiarem.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie polegaja na:

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu gtdwnych osi oraz charakterystycznych punktéw i
punktéw wysokosciowych (reperow),

- geodezyjnej obstudze budowy i montaZu obiektu budowlanego,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnoSci
gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodno$ci robét z projektem i specyfikacja.

Odbior koicowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem ostatecznym polegajaca na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikdw sieci przez
grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikéw sieci dokumentacji odbiorowe;.
Warunkiem odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzadkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbior dokumentéw w sktad, ktérych wchodza;

- dokumentacja powykonawcza budowy,

- zestawienie wbudowanych materiatdw z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodno$ci, ktére potwierdzaja, ze materialy te
zostaly dopuszczone do zastosowania,

- wyniki badan, prob, ktorych rodzaj i zakres zostat okre$lony w SST lub przez inspektora w trakcie budowy,

- odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjg zadania np. odbiér pasa drogowego, odbiér rozwigzan-
usunie¢ kolizji, itp.

- dziennik budowy,

- ksigzka obmiarow,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach okreslonych
dla; Wyréb budowlany-Materiat (ad 1.12 — w skrocie oznacza to, ze materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.



22  WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Sktadowane materiaty nie
powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢ dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny
by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostepnione deklaracje zgodnosci lub inne
dokumenty okreslajace jako$¢ materiatow.

Wykonawca uzgodni z inspektorem sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatbw do wykonania robdt, a takze posiadanych aprobatach technicznych celem dokonania ogledzin materiatéw przez
inspektora.

23  MATERIALY | WYROBY BUDOWLI (SIECI).

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét byty dobrej jakosci.
Materiat moze by¢ wbudowany, jezel:
a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci),
b) uzyskat akceptacje inspektora.

24  MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora
(nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiaty, elementy
budowlane, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

25  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatow, wykonawca przediozy
konkrety wariant inspektorowi celem akceptacii.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewidujg inne materiaty, wykonawca winien zastosowaé materiat
wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét jak i przylegtych obiektdw. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w SST dla konkretnych
rodzajow robét. W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora.
Wykonawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére beda okre$lone w projekcie organizacii
rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan istniejgcych drog w rejonie realizacji robot. W przypadku niekorzystnego wptywu wykonawca dokona odtworzenia drog. W

5



czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem (na odpowiednich podktadach uniemozliwiajgcych
ich przesuw czy uszkodzenie).Podobnie powinny by¢ skladowane na budowie.
Do wykonania robot objetych zakresem zadania niezbedne beda;

-samochod samowytadowczy 5-10 t, 5t.

-samochod skrzyniowy,

-samochd6d dostawczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i

wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez inspektora. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
beda pooprawiane przez wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, wyboru sprzetu i innych ustaleh odnoszacych sie do wykonywanych
rob6t bedaq oparte na wymaganiach okre$lonych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz
W Wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

52  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY.
Wykonawca opracowuje we wiasnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynniki.
5.3  PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY.
Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie.
54  PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie, a takze
prowadzenie robét w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektéw winno byC prowadzone na podstawie
projektu technologii i organizacji montazu sporzadzonego przez Wykonawce. Dla tych robét Wykonawca winien prowadzi¢
dziennik montazu.

5.5  LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu prowadzonych robét do stanu
pierwotnego, chyba, ze w zakresie rob6t byto podniesienie stanu zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy
nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

61  ZASADY KONTROLIROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jako$¢ materiatow i elementéw, zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli oraz zapewnia mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty inspektorowi opracowania pt. Program zapewnienia jakosci. Program powinien okre$lac:

- system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan
zZleconych przez wykonawce),



- sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapisdw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- spos6b i forme przekazywania informacji inspektorowi.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i w SST. Wymagania, co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okre$lone w SST, zostang one ustalone
przez inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedure
badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W
przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymagaé
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2  POBIERANIE PROBEK.
Probki do badan beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
6.3  BADANIA | POMIARY.

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo zastosowane bedg
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi wyniki.

6.4  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a
wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang usunigte przez
Wykonawce z wtasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
2-09-2004 r. Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegoinym opisem lub wskazanie podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wiasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wg. CPV. Dalszy podziat przedmiaru robét
nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Ogdlne zasady obmiaru rob6t dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres robdt wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu pisemnym inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robét. Obmiar wpisuje sie do protokotu odbioru
cze$ciowego lub do ksigzki obmiardw, jezeli dotyczy to rob6t dodatkowych czy innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

81  RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
robdt zanikajacych, czesciowy (etapowy), koncowy, gwarancyjny.



8.2  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy studzienkami wiacznie-dla kanalizacji i odcinek pomiedzy
weztami-dla wodociggu. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robot. Gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora i uzytkownika sieci. Wykonawca przedktada dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw lub informuje, Ze spetniajg
kryteria SST, doktadnos$¢ wykonania robét — Wykonawca przedktada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie
rob6t z projektem w zakresie sytuacyjnym jak i wysokosciowym.

8.3  ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy jest elementem faktury czeSciowej i potwierdza odbiory robét zanikajacych tacznie z zasypka gorng i
gtéwna. Odbiér dotyczy tez etapu robét.

8.4  INNE ODBIORY.

Moga wystapi¢ préby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetiaé kryteria normowe lub warunki
techniczne wykonania i odbioru robét lub innych publikacii.

85  ODBIOR KONCOWY.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia o zakoficzeniu rob6t Zamawiajacemu wraz z dostarczeniem kompletu dokumentacii
odbiorowe.

8.6. PRZEGLAD MIEDZYGWARANCYJNY
-odbior w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych
wad.

8.7. PRZEGLAD GWARANCYJNY
-odbior przed uplywem terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych,
stwierdzonych wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie finansowe rob6t bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru cze$ciowego i koncowego z
zastrzezeniem, ze na odbiér koricowy pozostawia sie 10 % wartosci robot.
Cena ofertowa winna uwzgledniaC cato$¢ rob6t i czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz jego
przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprocz elementéw robét uwzglednionych w przedmiarze robot nalezy miedzy
innymi uwzgledni¢ ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyszace, ktdre bedg ujete w cenie jednostkowej za 1 mb sieci:
- pompowanie wody z wykopéw,
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
- odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,
- prace geodezyjne,
- organizacje placu budowy,
- przygotowanie i kompletacje materiatow odbiorowych,
- préby, badania,
- organizacje ruchu drogowego wraz z optatami za zajecie pasa drogowego,
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru z wyliczeniem warto$ci robét. Inwestor
uisci optate za wbudowanie urzadzen.



10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integraing cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacii krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytaczeniem PN dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony zdrowia,
mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym numerze i z nig identyczna,
- PN-ENISO ..... - norma PN wdraZajaca norme europejska EN identyczng z normg miedzynarodowa IS0,
- PN-ISO ..... —norma PN wdrazajaca norme migdzynarodowa ISO o tym samym numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poZzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .



SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR S.01.01. -KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe;:

Zestawienie podstawowych elementéw projektowanej sieci:

e -Kanaty deszczowe z rur PP Sn8 Dn 315x10,8 mm L=249,5m

* - Kanaty deszczowe z rur PP Sn8 Dn 250x8,6 mm L=129,0m

e -Kanaty deszczowe z rur PP Sn8 Dn 200x6,9 mm - przykanaliki L=40,0m

e - Wpusty uliczne wraz ze studzienka osadnikowa o $rednicy 500mm betonowe 15 szt.
e - Studnie kontrolne kanalizacji deszczowej @1000 betonowe 13 szt.

»  -zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi:
e -wymiana i regulacja wysokosciowa istniejacych wiazow studni kanalizacji sanitarnej i armatury.

14  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow i wod.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanaldéw oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej réwne;j lub wigkszej niz 1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna -na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) -studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewodd pionowy umozliwiajgcy wytracenie
nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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Studzienka bezwlazowa -Slepa -studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajaca funkcje
studzienki pofgczeniowe;.

Komora kanalizacyjna -komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Komora potaczeniowa -komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatdéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) -komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii $ciekow
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot Sciekdw -element na koficu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Wpust deszczowy -urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Elementy studzienek i komér

Komora robocza -zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wlazowy -szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory -ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy -element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta -wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik -element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

2. MATERIALY

21  RURY KANALOWE
Rury PP

Rury PP o $rednicach od DN/OD 200 mm do DN/OD 315 mm, SN8. Rury o $rednicy Dz 200x6,9mm, PP Dz 250x8,6mm, PP Dz
315x10,8mm jednolitych o $ciankach gtadkich klasy przynajmniej S (SN8) taczonych na weisk.

22  STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Na kanalizacji deszczowej zamontowac¢ studnie rewizyjne:
*  betonowe @1000 mm
»  betonowe wpusty @500 mm
Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki betonowe zbrojone muszg spetnia¢ szereg warunkow, a przede wszystkim:
* wystarczajaca wytrzymato$¢ przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obcigzen, w tym drogowych,
* wystarczajacg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,
+ 100% szczelno$¢ na catej wysokosci studzienki,
+ dostateczng trwatos¢ uzytkowa,
+ zapewnia¢ mozliwo$¢ podiaczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad nia:
- pod okre$lonym w projekcie katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, po za przypadkami okreslonymi w projekcie,
* powinny posiada¢ pierScienie zewnetrzne, ktore przy wymaganym zageszczeniu gruntu wokét studzienki zapewnig jej
zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed tymi sitami,
+ zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,
* spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacj.

Studnie betonowe powinny tez spetnia¢ wymagania PN-B-10729:1999. Wszystkie potaczenia elementéw studzienek
oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny byé na uszczelke gumowa. W gruntach suchych takie rozwigzanie
zabezpiecza przed nadmierng infiltracjq wod opadowych do kanalizacji. Ponadto studzienki powinny posiada¢ Decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do tego jednostke. Studzienki powinny by¢ wykonane z
prefabrykatow, a w przypadku wtazow, wiazy z Zeliwa z wypetieniem betonowym. Ksztaltki przytaczane lub otwory do ich
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pbznigjszego zamontowania powinny by¢ dostosowane do rur PP. Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadaé
wymaganiom normy DIN 4304 cze$¢ 1, natomiast uszczelki DIN 4060. Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mieé
fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do ich zatadunku, wytadunku i montazu.

Kineta studzienki — ma mie¢ $rednice wewnetrzng 1200 i 1500 mm.

Kregi komory i komina — Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki. Ponadto
musza by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe odporne na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.

Piercien wyrownawczy — Stuzy do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie
na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Plyta przykrywowa pod wiaz — Stanowi zwierczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wiazu.

Wiaz Zeliwny — nalezy montowa¢ wiazy typu ciezkiego (D400) odpowiadajgce wymaganiom do umieszczane w korpusie drogi
zamykane na min. 2 rygle. Wiaz Zeliwny jest to element wykonany z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, o $rednicy
wewnetrznej d = 600 mm, naktadany na otwér w piercieniu odcigzajacym i stuzacy rewizji kanalizacji oraz umozliwiajacy wejscie
do studzienki. Wiaz powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami
zamieszczonymi w zataczniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wtazdw Zeliwnych cigzkich umieszczanych
zwykle w korpusie drogi.

PierScienie dystansowe — Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysoko$ci studzienki.

Pierscien odcigzajacy — nalezy zamowic¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na
gbrng czes¢ stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich nierwnomiernym
rozktadem.

Studzienki $ciekowe betonowe o $Srednicy 500 stosowane sg dla sieci kanalizacji deszczowej do ujecia wod opadowych.

Whpusty uliczne Zeliwne - wpusty uliczne przykraweznikowe zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

Kregi betonowe prefabrykowane - na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm,
wysoko$ci 30cm lub 60cm, z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy B30 wg PN-B-06250), wg KB1-22.2.6 (6) [20].
Piercienie zelbetowe prefabrykowane - pierScienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalg Stos.

Piyty Zelbetowe prefabrykowane - piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalg Stos

Kruszywo na podsypke i obsypke - podsypka moze by¢ wykonana z tucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

Beton. Nalezy stosowa¢ beton z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasigkliwosci <5% (z uzyciem dodatkéw
uszczelniajgcych, jesli nie uzyskuije sie nasigkliwosci <6%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).

Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

23  SKLADOWANIE MATERIALOW
2.31 Rury kanatowe PP

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych
lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odcigé, a korice rur sfazowaé.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych $rodkdw ostroznosci.
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2.3.2 Kregi betonowe

Kregi mozna skladowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.3.3 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4 Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by$ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.3.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaC na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2  SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
Stosowany sprzet:
-koparka przedsiebierna,
-samochdd samowytadowczy,
-samochod skrzyniowy,
-szlifierka katowa,
-dzwig samochodowy,
-podno$nik widtowy,
-spycharka kotowa lub gasienicowa,
-sprzet do zageszczania gruntu,
-beczkowdz,
-pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
-przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
-agregat pradotwdrczy przewozny,
-niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
-taSma miernicza,
-komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
-podbijaki drewniane do rur,
-wciggarka reczna,
-wciggarka mechaniczna,
-betoniarki,
-Zurawie,
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-wibratory,
-zamkniecia mechaniczne -korki, lub zamknigcia pneumatyczne -worki gumowe, dla poszczegoinych $Srednic kanatow, stuzace do
zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

4, TRANSPORT

Do przewozenia materiatow bedg stosowane nastepujace zmechanizowane $rodki transportu:
-samochody skrzyniowe,
-samochody samowytadowcze,
-samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu
wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow ostrozno$ci
zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

41  TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m. Przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaC po pochylni. Przy diugo$ciach
wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozyciji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwltadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce koparki.

42  TRANSPORT STUDNI

Studnie podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, nie moga przesuwac sie po podtozu ani
wzgledem siebie oraz stykac ze Scianami $rodka transportu.
tadunek powinien by¢ umocowany wytacznie niemetalowymi, najlepiej parcianymi taSmami. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywac sie mechanicznie, przy pomocy wdzka widtowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie studni z pojazdu.

43  TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

44  TRANSPORT WPUSTOW ZELIWNYCH

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

45  TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.
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46  TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

47  TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

51  5.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw
osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

52  5.2.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Aby uniknaé
osiadania wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a
stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywaé sprzetem
mechanicznym, natomiast w poblizu istniejacego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Szeroko$¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica  nominalna | Min. szeroko$¢ wykopu [m]
rury
Gteboko$¢ < 1,00 m Gteboko$¢ Gtebokos¢ Gtebokosé¢
>=1,00i<=1,75m >1,75i<=4,00 m >4,00m

150,200 08 08 0,9 1,0

300 0,9 09 09 1,0

400 1,2 1,2 1,2 1,2

500 1,2 1,2 1,2 12

600 1,3 1,3 1,3 1,3

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w czasie wykonywania
wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem InZyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreSlonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas
zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
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mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé¢
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego
powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) musza znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m.

53  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub Zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacija projektowg lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od
15 do 20 cm. Przed utozeniem rurociggéw wykona¢ zageszczong podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 0,15 m. W dnie wykopu
wykona¢ zagtebienia pod ztaczki.

5.3.1 Podsypka

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu -tolerancja rzednych dna
wykopu + 3 cm. W przypadku wystapienia w podiozu gruntdw o niskich no$nosciach nalezy bezwzglednie wykona¢ badania
zageszczenia podtoza a przypadku uzyskania niezadowalajacych wynikow zastosowaé dodatkowe rozwigzania majace na celu
ustabilizowanie dna wykopu. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym podiozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

-materiat do podsypki rur powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* piasek, pospdtka lub zwir o uziarnieniu do 16 mm dla rur o $rednicy DN<=400 do 32 mm dla wiekszych srednic, grubosci
przynajmniej 100 mm + 0,1 DN

+ materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

-zageszczenie podsypki do minimum 95% wg Proctora ;

-gbrng warstwe podsypki wykona¢ bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub. 3-5 cm -warstwa wyréwnawcza;
-podioze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraly sie na catej jego dtugosci. Rura posadowiona
na warstwie wyréwnawczej (o grub.3-5 ¢cm) powinna sig opiera¢ co najmniej na 1/4 obwodu.

-w miejscach taczenia rur, w podfozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szeroko$ci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci
ztacza

-dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wieksze niz 10 %
-dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie powinno przekracza¢ +1 cm;

-wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka;

-studzienki kanalizacyjne standardowe lub zintegrowane posadowione bedg na wyréwnanym podtozu z chudego betonu B-10 o
grubosci 10 cm. Ksztatt i powierzchnie podtoza nalezy dostosowac do powierzchni dna studzienki.

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN)
lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzasowym (maksymalny cigzar roboczy do 1,00 kN).

5.3.2 Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewoddw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B 10736:99.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

2. Po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
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3. Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg umochienia
wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni. Po
wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatéw mozna przystapi¢ do wykonywania obsypki réwnoczesnie z
obydwu stron rurociagu, uwazajac by kanat nie ulegt zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci
wiekszej niz 2 m. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio
rury.

5.3.3 Obsypka

Z pierwszej warstwy grub. 10-15 cm wykona¢ wsparcie dla rurociggu na kat 120° (aby rura opierata sie na min 1/3
swojego obwodu) stanowigce fozysko nosne rury o stopniu zageszczenia pachwin do 97% w skali Proctora. Do zasypki nalezy
uzywac materiat ziarnisty zgodnie z wytycznymi projektowymi. Materiat obsypki nie moze zawiera¢ w zadnym przypadku kamieni
mogacych uszkodzi¢ rure. Nastepne warstwy obsypki do 60 -70% wysokoSci rury zageszcza¢ do stopnia Dpr =95% przy pomocy
lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzasowym [max.
ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywa¢ wykop w stanie odwodnionym.
Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rure z wysokosci
wiekszej niz 2 m.

5.3.4 Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wstepnag piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzadzen
zageszczajacych -jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno wynosi¢ minimum Dpr = 95 %. Materiat zasypki nie moze
zawiera¢ w zadnym przypadku duzych kamieni mogacych uszkodzi¢ rure.

5.3.5 Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnosci mozna wykonywa¢ zasypke gtéwna piaskiem. Warstwa przykrywajaca, wystepujaca w przedziale wysokosci
od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze by¢ zageszczona za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00
kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno dopiero stosowaé przy przykryciu rurociagu powyzej 1,0 m.
Powyzej strefy ochronnej zasypu zaggszczenie winno wynosic:

-w terenach nieutwardzonych nie mniej niz 95% wg Proctora

-na terenach pod drogami nie mniej niz 98% wg Proctora

Zageszczenie na catej szerokosci wykopu, warstwami o grubosci:

0,15 m — przy zageszczaniu recznym;

0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym, a jednocze$nie podczas zageszczania mechanicznego nie
wolno naruszy¢ struktury gruntu sasiadujacego dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie
wykopu (na jej wysokosci). Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora.
Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzadzen katarowych lub tyZki koparki jest niedopuszczalne.

54  ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetia¢ ponizsze
warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m -3 %o,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

- gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
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5.4.1 Rury kanatowe

Rurociag po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie poziomicy laserowej dla
zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 0° C. Przewod na catej dtugo$ci powinien Scisle przylega¢ do podtoza w, co
najmniej 1/4 obwodu. W miejscach ztaczek podsypka przed wsunigciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaslepia¢ rurociag, szczegdlnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym).
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.4.2 Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia do wpustu bocznego
w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogéinosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie diuzszych
niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m),

- diugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna
przekracza¢ 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej)
lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 400 %o z tym, Zze przy spadkach wigkszych od 250 %. nalezy
stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 90° (optymalnym 60°),

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika
nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

- wigczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 1,0 m od siebie.

5.4.3 Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny byé zgodne ze Srednicami okre$lonymi w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu | Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajgcego (m) przelotowe; potaczeniowej spadowej-
kaskadowej

0,20 1,20 1,20 1,20
0,25

0,30

0,40 1,40

0,50 1,40 1,40
0,60

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢
nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy
$rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
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- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmochionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-
kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztafcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
,rransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utoZenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysokos¢ komory robocze;
mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaC i uszczelnic materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowata sig nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic
ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej cze$ci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a
powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu
ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedz wtazu
powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w
odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.4.4 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowaC normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewoddw i
skrzyzowaniach. Roboty ziemne w migjscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie
napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sig lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzent pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme
PN-91/M-34501

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme PN-76/E-05125. W przypadkach
koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 1,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich whacicieli. W przypadku skrzyzowania z
kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.4.5 Badanie szczelnosci.

Badanie szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610
5.4.6.1 Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodq ,W”. Prébe wykonaC na odcinkach pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i czeSciowo przykry¢ (min 20 cm
ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawic tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krécce z zaworami korkéw mechanicznych lub workéw
pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by warto$¢ ci$nienia mierzona w
koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/-1 min

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do warto$ci prébne;j,
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang iloS¢ wody oraz jej poziom
podczas procesu kontroli, Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej iloSci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatdw,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatow wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb zltacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sig¢ wykonanie préby ci$nienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

5.4.6.2 Proba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proéba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjq szczelnosci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja. Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyze;
posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonane;j sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie
z PN-B-10735.

5.4.6 lzolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna. Dopuszcza sie stosowanie innego
$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
goraco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb
zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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5.4.7 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.1.1 6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig,
okre$long w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegélnoSci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 c¢m,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

71  JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

81  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
o0gdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkéw,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- Wywoz gruzu z terenu rozbiorki z utylizacja, na koszt wykonawcy,

- Wywdz materiatow kamiennych do ponownego wykorzystania z terenu rozbiérki na sktadowisko inwestora na koszt Wykonawcy
(materiat stanowi wlasnos¢ inwestora),

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -kanalizacyjna

. PN-ENV-1046 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

O 00 N O O W iN -
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10. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

11. PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
12. PN-H-74080-04 Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

13. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

10.2  INNE DOKUMENTY

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” -Warszawa, 1979-1982 r.
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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR $.01.02. - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
przebudowie gazociggu.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

3. Zakres robot objetych ST

W zakresie rob6t objetych specyfikacjq sq prace ziemne i montazowe dotyczace wykonania przebudowy gazociggéw $redniego
ci$nienia.

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej $/c niniejsze
opracowanie obejmuje przebudowe odcinka sieci i przytacza $redniego ciSnienia o charakterystyce:

odcinek sieci 1 -2
odcinek sieci2-3-4-5
odcinek sieci 6 -7
odcinek sieci 8 -9
odcinek przytacza 3 - 3.1
odcinek przytacza 4 - 4.1

3.1 Prace towarzyszace:

Dn 180x10,3 PE100 SDR17,6 0 dt. L=6,0 m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR11 o dt. L=70,0 m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR11 0o dt.L=6,0 m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR110dl.L=6,0 m
Dn 25x3,0 PE100RC SDR11 o dl.L=5,5m
Dn 25x3,0 PE100RC SDR11 o dl.L=6,0 m

- wytyczenie i oznakowanie trasy w terenie

- pomiary niwelacyjne

- inwentaryzacja geodezyjna

4. Informacja o terenie budowy

+ plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, o$wietlenia, mostkow

przejsciowych i przejazdowych

* przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz

« pracownikéw do realizacji robét niebezpiecznych, wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej,

* wydzieli¢ i oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przed medycznej na terenie budowy.

5.Nazwy i kody robot

Kategoria rob6t wedtug WSZ - kod CPV - 45231220-3 Nazwa CPV: Prace budowlane dotyczace budowy gazociagow.

6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych
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a) Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowa¢ sie w
okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw nieszkodliwych dla zdrowia i bezpieczerstwa.

b) Zakupione wyroby musza miec¢ jednoznaczna identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol surowca, $rednice, nominalng
sztywno$¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

c¢) Transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu, wykonywany samochodami
skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami ruchu
kotowego na drogach publicznych.

d) Magazynowane wyroby na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem
promieni sfonecznych (wyroby z tworzywa).

e) Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiada¢ wystawiong przez producenta deklaracje
potwierdzajaca zgodnosé zamodwionych wyrobdw z obowigzujacymi normami i przepisami.

Gazociag nalezy wykona¢ z rur  polietylenowych  posiadajacych  deklaracje  zgodnosci  zgodnie
z normg PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen
(PE) Cze$¢ 2: Rury, klasy PE100 typoszeregu SDR11, SDR17,6.

Jako rury ostonowe stosowa¢ rury polietylenowe SDR17,6 PE100.

Ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych — Polietylen (PE) Cze$¢ 3: Ksztaftki.

Nalezy stosowa¢ potaczenia  komnierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN  1092-1  Kofnierze
i ich pofaczenia - Kofnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -Cze$¢ 1: Kotnierze
stalowe, minimalna normatywna granica plastycznosci winna wynosi¢ 245 N/mmz,

Rury i ksztattki powinny posiadac certyfikat dopuszczajacy do stosowania do budowy sieci gazowych.

Na planie sytuacyjnym podano $rednice zewnetrzne gazociagdw x grubos¢ $cianki — PE Dz.
Gazocigg z rur polietylenowych SDR11 PE100

Dz x gr. Scianki 25x3,0 63x5,8

Gazociag z rur polietylenowych SDR17,6 PE100
Dz x gr. Scianki 180x10,3

Rury ostonowe z polietylenu SDR17,6 PE100
Dz x gr. Scianki 90x5,2 110x6,3 250x14,2

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca robdt powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania rob6t do montazu rurociggu w iloSci
zapewniajacej bezkolizyjny harmonogram robot.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ na okres trwania budowy $rodki transportu materiatow budowlanych i ludzi w iloSci
zapewniajacej realizacje inwestycji zgodnie z harmonogramem rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Wymagania dotyczace przebudowy gazociagu
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Przebudowe gazociggu nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.
U. Nr 129/97 pdz. 844 iDz. U.Nr  91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47/03 péz. 401)

-,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagdéw wykonanych z polietylenu”, Tarnéw czerwiec 2014

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z dnia 4.06.2013r.);

9.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach, normach, instrukcjach Operatora sieci gazowej
oraz wiedzy technicznej a w szczegélnosci:

- zapisami normy PN-B-06050, Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogédine,

- zapisami normy PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych-Warunki
techniczne wykonania.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)

- Instrukcje wewnetrzne Oddziatu w Tarnowie — zbidr instrukcji prowadzenia prac.

Przed przystapieniem do wykopdw wytyczy¢ trase zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
nadziemne i podziemne znajdujace sie w pasie terenu zajetego pod budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie.
Gazocigg utozy¢ w wykopie o gtebokosci 0,80-1,00 m i szerokosci dna wykopu wynoszacej 0,50m dla rur PE w zakresie $rednic
DN40+90 wigcznie. Rury wiekszej Srednicy winny by¢ montowane w wykopie o szerokosci dna stanowigcego sume DN+0,4m. Ze
wzgledu na niewielkie zagtebienie wykopu, wykonywaé wykop o $cianach pionowych bez umocnienia. Umocnienie winno by¢
bezwzglednie zastosowane w przypadku pojawienia sie gruntéw mato spoistych i sypkich.

Rury muszg by¢ utozone w gruncie bez kamieni. Gruz, beton i twarde przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Pod
przewdd wykonaé podsypke z piasku gr. min. 5 cm, a nad przewodem wykona¢ nadsypke z piasku gr. min. 10 cm. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu przewodu i przy nim miedzianego drutu wskaznikowego o
przekroju 1,5 mm? w izolacji DY, nalezy czesciowo zasypa¢ wykop do wysokosci ok. 40 cm nad przewdd. Szczegdlng uwage
nalezy zwrocic¢ na fakt, aby drut lokalizacyjny nie miat bezposredniego styku z rura. Laczenie koricéw drutu nalezy tak wykonaé,
aby zapewni¢ wytrzymato$¢ mechaniczna, przewodno$¢ elekiryczng oraz odporno$¢ na korozje. Drut lokalizacyjny nalezy
galwaniczne potaczy¢ z istniejacym drutem lokalizacyjnym na sieci gazowej. W przypadku wprowadzenia drutu do stalowej stacii
gazowej nalezy zabezpieczy¢ go przed stykiem z obudowg. Grunt ubi¢ i ok. 40 cm nad gorng krawedzig rury utozyé taSme
ostrzegawczg koloru zottego z napisem ,GAZ® zgodnie z ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i
lokalizacyjne. Wymagania i badania’, a nastepnie wykona¢ zasypke, zageszczajac warstwami grunt. Po zakoriczeniu robdt
ziemnych mozna przystapi¢ do czyszczenia gazociggu oraz wykonania préby szczelnosci. Projektuje sie catkowitg wymiane
gruntu.

Wszelkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggéw w wykopach powinny byé przeprowadzone w taki sposob,
aby nie spowodowaty zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen
w odcinkach przewodéw.

Teren w czasie realizacji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.
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9.2 ROBOTY MONTAZOWE

Projektowana sie¢ wigczona bedzie do istniejacych gazociagdw stalowych poprzez typowe przejscia PE/stal.

Srednice projektowanych gazociagéw przyjeto wg warunkéw technicznych wydanych przez dostawce gazu. Przebieg
projektowanej trasy gazociagu $/c wraz z uzbrojeniem i przytaczami pokazano na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej w skali
1:500.

Dla przedmiotowego gazociagu zachowa¢ strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktérej linia $rodkowa pokrywa sie z osig,
gazociagu. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢ budynkéw, urzadzen statych sktaddw i magazyndéw oraz sadzi¢ drzew. W
strefie tej nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatoci gazociggu podczas jego eksploatacii.

Projektowana przebudowa sieci gazowej zapewni jej bezpieczne uzytkowanie i utrzymanie oraz transport gazu ziemnego w
iloSciach wynikajacych z biezacego i planowanego zapotrzebowania na gaz ziemny. Gaz wykorzystany bedzie do celow
komunalno - bytowych i grzewczych.

9.2. Préba szczelnosci przewodow

Probe szczelno$ci nalezy wykonac dla sieci i przytaczy tacznie. Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny,
wolny od zwigzkéw tworzacych osady. Sie¢ gazowa i przytacza poddaé probie szczelnosci na p= 0,75 MPa. Wykresy i protokéty z
przeprowadzonych préb cisnieniowych sieci i przytaczy stanowig dokumentacje odbiorowa.

10. Kontrola , badania oraz odbior robot
Roboty podlegaja nastepujacym, etapom odbioru:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czeSciowy
- odbior korcowy
odbiér pogwarancyjny

10.1. Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja,, projektowa, wymaganiami ST, SIWZ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z projektem:

- wytyczenie osi przewodu

- szkic geodezyjny

- rodzaj podioza

- rodzaj rur i ksztattek

- utoZenie przewodu

- skladowanie rur i ksztattek

Na polecenie inspektora nadzoru btedy spowodowane w wytyczeniu i wyznaczeniu trasy wykonawca poprawia na wtasny koszt.
Sprawdzenie wynikéw tyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

10.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Do obowigzkéw wykonawcy robot nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych cze$ciowych dla robét zanikajacych.
Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢

- zgodnos¢ usytuowania przewodu z projektem i inwentaryzacjg geodezyjna

- zgodnos$¢ wykonania robét z projektem

- wykona¢ proby szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan wykonawca przedstawia do akceptaciji inspektorowi nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

10.3 Odbior techniczny czesciowy
Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru cze$ciowego roboty ulegajace zakryciu.
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Do odbioru czeSciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego odcinka, zgodnie z wymaganiami projekiu ,
SIWZ i zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokétu odbioru cze$ciowego lub przez dokonanie wpisu do
dziennika budowy.

10.4. Odbior koricowy

Do obioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng,

- protokoty czesciowych odbioréw technicznych

- protokéty préb szczelnosci przewodu

- wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca skifada o$wiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem na budowe oraz o
doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

Gotowos¢ do obioru koricowego wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci wykonawcy robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koAcowego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

10.5 Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

11. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych
Zasady ptatnosci ustala umowa pomiedzy wykonawcg i Zamawiajacym.

12. Podstawa wykonania gazociagu

- projekt budowlany przebudowy gazociggu

- przedmiar robét

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla gazociagu
- SIwz
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