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RURA PP SN 8 @ 40
20 cm tawa z kruszwa tamanego /0-63 mm/
1 | 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1
2 |4 cm - warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1
3 |warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1
4 |15 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.
5 |20 cm podbudowa z kruszywa famanego stab mechnicznie 0/31,5 mm -
INWESTOR GMINA GLOGOW MALOPOLSKI
6 | 6 cm kostka brukowa na pods. cem.piaskowej p——
7 | 4cm 3°ﬂm<3—ﬂﬂ cem-piaskowa Przebudowa drogi gminnej Przewrotne selwy
- - k 9 km 2 4
8 | 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab mechnicznie wkm 0¥970 do km 24356, ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
@ ~ FAZA 37-543 W>w.N~Q
10 o-.u. .uo-.:m warstwa podbudowy z kruszywa FAZA L ANIA PROJEKT BUDOWLANY L sesier
10 stabilizowanego cementem o Rm 2,5 Mpa SKALA
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ NORMALNY 150 NrRYS. |2
11| 10 cm pobocze z kruszywa famanego stab mechnicznie :
BRANZA IMIE |1 NAZWISKO Q\H&Mﬂh N PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi tech. Wiadysfaw D - 68/77 CZERWIEC 2018
Rosét
SPRAWDZAJACY Drogi T PDK/0097/POOD/12 CZERWIEC 2018
PROJEKTOWAL Instal. Em“..ﬁ.m””g PDK/0086/PWOS/05 CZERWIEC 2018
OPRACOWAL Drogi Kruk Witold CZERWIEC 2018
OPRACOWAL Drogi Dariusz Tomezyk CZERWIEC 2018




