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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Uzgodnienia z Inwestorem

b) Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500;

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018 r., poz. 1935 z p6zn. zm.),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz.1129) ;

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016
poz. 124 z pézn. zm.);

f) Ustawa Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2019 poz. 1186);

g) Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470);

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 z pézn. zm.);

i) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych — Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

j) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

k) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa ul. Paderewskiego w Gtogowie Matopolskim w zakresie:
— przebudowy jezdni z betonu asfaltowego,
— przebudowa zjazdéw z betonowej kostki brukowej,
— przebudowa sieci gazowe;j,
— budowa kanalizacji deszczowej,
— budowa kanatu technologicznego.

3. Stan istniejacy:

Przebudowywany odcinek ulicy Paderewskiego znajduje sie¢ w Gtogowie Matopolskim. Odcinek
zaczyna sie od skrzyzowaniu z ul. Karola Szymanowskiego (km 0+000,00) a koriczy na skrzyzowaniu z
ul. ksiecia Jézefa Poniatowskiego i ul. Edukacji Narodowej (km 0+312,00) . Istniejgca nawierzchnia

jezdni z kruszywa. Zadanie mie$ci si¢ w granicy dziatek o nr ewid. 3115, 3818, 3131, 3842, 3144

(Jednostka ewidencyjna: Glogow Matopolski, Obreb: 0001 Glogow Matopolski) stanowiacej pas
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drogowy.
4. Wytyczne do budowy w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
41. Dane techniczne:

Klasa drogi - D - dojazdowa

Szerokos¢ jezdni - 3,5-4,5m

Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek dwustronny)

2% (spadek jednostronny)

4.2.  Plan sytuacyjny:

Szerokos¢ jezdni przewidzianej do przebudowy — od 3,5 m do 4,5 m. Przebudowane zostang
réwniez zjazdy.

Projekt przewiduje regulacje wysoko$ciowa urzadzen kolidujacych na przedmiotowym odcinku,
likwidacje kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z warunkami witascicieli tych urzadzen lub
zabezpieczenie rurami ostonowymi.

4.3.  Profil podtuzny:

Niwelete jezdni wpisano w istniejacg konfiguracje terenu i dopasowano do istniejacego
zagospodarowania terenu. Niweleta zostata nawigzana na poczatku projektowanego odcinka do
ul. Karola Szymanowskiego, natomiast na koficu do ul. ksiecia Jozefa Poniatowskiego.

4.4.  Przekréj konstrukcyjny:

Zatozono nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni:
— 4 cm-warstwa Scieralnaz AC 11 S
— 8 cm - warstwa wigzaca zAC 11 W
— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-63mm stab. mechanicznie
— 15 cm - podbudowa pomocnicza z piasku lub gruntu stab. cementem klasa Csi < 6,0 MPa

Konstrukcja zjazdu:

— 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

— 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

— 20 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
— 15 cm - piasek stabilizowany cementem klasa C1 52

Jezdnia ograniczona kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem, chodniki

ograniczone obrzezem 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
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UWAGA:

W miejscach wystepowania istniejacego gazociggu pod projektowanymi nawierzchniami jezdni i zjazdu
pod kostkg nalezy stosowac podsypke z grysu lub piaskowg bez dodatku cementu, a warstwe z piasku
stabilizowanego cementem klasy C1 5121 C34 zamieni¢ na warstwe z kruszywa tamanego.

4.5, Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni odbywato sie¢ bedzie w sposdb powierzchniowy poprzez odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni w pasie drogowym do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie projektowanych ulic zostato zaprojektowane jako podziemne, dzigki
zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych drogi woda bedzie sptywa¢ do
projektowanych wpustow ulicznych ze studniami osadnikowymi. Nastepnie poprzez system
przykanalikow PP 200 SN8, studni betonowych Dn200mm i kanatow PP Dn250 - 315mm SN8

wody deszczowe zrzucane bedg do odbiornika — kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowe;j.

5. Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Projekt przewiduje
humusowanie terenu poza jezdnig w granicy pasa drogowego.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Zak



