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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys inwestorski- przebudowa ul.Szymanowskiego w
Gtogowie Mip.
1 Element Ul.Szymanowskiego
2 |Element Kanalizacja deszczowa
2.1 |KNNR 1/111/1  |Analogia.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanlizacji km 0,126
2.2 |KNNR 1/209/7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkitad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV m3 200,00
2.3 |KNNR 1/313/1 |Analogia Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1-m, umocnienie petne
w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 2,0 -m m2 250,00
2.4 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubosé 20-cm pod kanat, studnie i studzienki $ciekowe m3 14,00
2.5 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 15-cm-pospétka m3 7,60
2.6 |KNNR 4/1411/4 |Analogia Zasypka nad wierzchem rury grubosci 30 cm-pospodlka m3 10,10
2.7 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
(1) obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-1V
(wraz z zageszceniam) m3 167,00
2.8 |SEK 601/106/6 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8-cm m 30,00
2.9 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-1IV-odwéz nadmiaru ziemi m3 33,00
2.10 |KNNR 4/1308/6 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-400-mm o sztywnosci obwodowej 8kN/m|m 126,00
2.11 |KNNR 4/1413/1 |Analogi Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie,
(2) Fi-1000-mm,srednia gtebokos¢ do 1,7 -m, z pierscieniem odcigzajacym (
zamawiajacy dopuszcza studzienki z PE) D4,D3,D2,D1) szt 4,00
2.12 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm -przykanaliki m 18,00
2.13 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu ( K5,K6 ,K4,K3
,K2,K1) szt 6,00
3 |Element Roboty drogowe
3.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym + ( dostosowanie niwelety drogi do terenu aktualnej zabudowy) km 0,165
3.2 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu Ill-1IV-1075m2 x 0,55 m3 591,25
3.3 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(3) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd 10-15-t m3 591,25
3.4 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 1 075,00
3.5 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, , grunt kategorii IlI-1V m 330,00
3.6 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 330,00
3.7 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm,
(1 piasek m2 1 005,00
3.8 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15-cm m2 1 005,00
3.9 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 1 005,00
3.10 |SEK 601/106/6 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8-cm m 12,00
3.11 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
(2 asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t m2 1 005,00
3.12 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t m2 1 005,00
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3.13 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm
(1) szt 2,00
3.14 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3-m2 (znak A-7) szt 2,00
4  |Element Chodnik- tylko po stronie potudnowej
4.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-IV 165 mb x 2,1 m x 0,36 m3 124,80
4.2 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x5x100-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem |m 165,00
4.3 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod kobrzeza , betonowa zwykta m3 5,80
44 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm,
(1) piasek 165 mb x 2 m m2 330,00
45 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15-cm m2 330,00
46 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
10-cm -dodatkowo na zjazdach (6 m x 2m ) x 4 szt m2 48,00
4.7 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, podsypka
(1 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 297,00
4.8 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka
(2) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 10 % z
catosci m2 33,00
4.9 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11I m2 330,00
S Element Inwentaryzacja geodezyjna
5.1 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna kpl 1,00
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