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Studnia kanalizacyjna DN1200 typ li

Kat wyjscia ze studzienek zgodnie z profilem

Stopnie
zlazowe

Wiaz zeliwny typu ciezkiego

Plyta nakrywcza

H-zmienne wg. profilu
)&

Przejscie szczelne dla rur —
kanalizacyjnych

tuleja ochronna PS

(Ptyta przykrywowa)

Uszczelka
elastyczna

Stopnie
zlazowe

Uszczelka
elastyczna

Kineta
betonowa

Przejscie szczelne dla rur
kanalizacyjnych

tuleja ochronna PS
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Rura kanalizacyjna

PP SN10
DN200-DN315

(wg rysunkow profili)

UWAGI:
- Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami gumowymi
- Uszczelnienia miedzy elementami - gumowe
- Denny element studni z kinetg wyrobiong fabrycznie

Rura kanalizacyjna

PP SN10
DN200-DN315

(wg rysunkéw profili)

_UWAGA:

Dla studni kanalizacyjnej
0 WYSOKOSCi

ponizej 2,5m

nalezy zastosowac

typ Il - z ptytg nakrywczg
(ptyta przykrywowa)

Jednostka projektujgca:

Tadeusz Zak
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

Inwestor:

Gmina Glogéw Mip.
Rynek 1
36-060 Gtogow Mip.

inz. Anna Mianowska
upr. nr PDKI0237/PWOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczert

Projektant:

Nazwa inwestycji:  PRZEBUDOWA ULICY PADEREWSKIEGO Stadium:
W GLOGOWIE MALOPOLSKIM Projekt
Adres inwestyciji: wykonawczy
Obreb: 0001 Gtogéw Matopolski, Jedn. ewid. Gtogéw Matopolski
Nazwa rysunku: Data:
SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN 1000mm 08.2020
BRANZA SANITARNA Skala:

inz. Krzysztof Buczynski
upr. nr 142/TBG/98
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen i kanaliz cieplnych,
i gazowych bez ograniczen

Sprawdzajacy:

Nr rysunku 3
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