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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, Zze sporzgdzony przeze mnie projekt branzy sanitarnej

pn.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W RAMACH ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA UL. PADEREWSKIEGO W GLOGOWIE
MALOPOLSKIM

ktérego Inwestorem jest:
Gmina Gtogéw Mafopolski
ul. Rynek 1
36-060 Gtogow Matopolski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: inz. Anna Mianowska

Upr. bud. Nr PDK/0237/PWOS/12

Sprawdzajacy: inz. Krzysztof Buczynski

Upr. bud. Nr 142/Tbg/98

Tarnobrzeg, sierpien 2020r.



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. zlecenie Inwestora,

2. mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

3. projekt budowlany branzy drogowe;j,

4. Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej wydane przez Gmine Gtogowa Matopolskiego
pismo znak: 1D.7013.20.2020 z dnia 22.05.2020r.

mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

pomiary w terenie.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z
przebudowg drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Gtogowie Matopolskim.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana wg zatozerh uzgodnionych z Inwestorem
i warunkéw wydanych przez Gmine Gtogéw Matopolski.

W ramach planowanego przedsiewziecia projektuje sie odwodnienie powierzchniowe.
Odpowiednie pochylenia podituzne i poprzeczne jezdni sprawnie odprowadzg wody deszczowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Przy dwustronnym pochyleniu poprzecznym jezdni wzdtuz
kraweznika umieszczone zostang wpusty z odprowadzeniem przykanalikiem do kolektora gtéwnego
kanalizacji deszczowej nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej dz. nr
ewid. 3109.

1.1 INWESTOR

Gmina Gtogéw Matopolski
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
Tadeusz Zak
39-400 Tarnobrzeg;
ul. H. Sienkiewicza 231B

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t drogowych oraz wszystkich robét towarzyszgcych
zwigzanych z przebudowg drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Gtogowie Matopolskim.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w
ramach inwestycji: ,, Przebudowy drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Gtogowie Matopolskim”.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem polega na:
- budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami o $rednicach w zakresie @200 —
@315mm PP Sn10 o dlugosci sieci okoto 378,5 m i facznej dtugosci przykanalikow okoto 40,0 m;

Projektowane sg nastepujace obiekty:

- Kanaly deszczowe z rur PP Sn8 Dn 315x10,8 mm L=249,5m

- Kanaly deszczowe z rur PP Sn8 Dn 250x8,6 mm L=129,0m

- Kanaty deszczowe z rur PP Sn8 Dn 200x6,9 mm - przykanaliki L=40,0m

- Wpusty uliczne wraz ze studzienkg osadnikowg o $rednicy 500mm betonowe 15 szt.
- Studnie kontrolne kanalizacji deszczowej @1000 betonowe 13 szt.

- zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi:
- wymiana i regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazow studni kanalizacji sanitarnej i armatury.



1.4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z MTBIiGM, Dz. U. Nr 0, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012r., ustalono proste warunki
gruntowe, a projektowang przebudowe drogi gminnej w ulicy Paderewskiego w Gtogowie Matopolskim
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B — 03020 wynosi: hz = 1,0 m.

1.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym ulica Paderewskiego posiada nawierzchnie zwirowg w ztym stanie
technicznym o szer. ok. 3,0m. Ulica Paderewskiego zapewnia obstuge komunikacyjng zabudowy
jednorodzinnej mieszkaniowe;.

1.6 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
1.6.1 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana wg zatozen uzgodnionych 2z Inwestorem
i warunkéw wydanych przez Gmine Glogéw Matopolski.

Odwodnienie projektowanych ulic zostato zaprojektowane jako podziemne, dzieki zastosowaniu
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych drogi woda bedzie sptywaé do projektowanych
wpustéw ulicznych ze studniami osadnikowymi. Nastepnie poprzez system przykanalikéw PP 200 SN8,
studni betonowych 0200mm i kanatéw PP Dn250 - 315mm SN8 wody deszczowe zrzucane bedg do
odbiornika — kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowe;j.

Minimalne zagtebienie przewodéw w gruncie wynosi h=1,4 m. Wg PN-81/B-03020 strefa
przemarzania gruntu dla regionu wynosi hz=1,0m.

W przypadku, gdy posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego przewod nalezy
ociepli¢, np. tupkami poliuretanowymi, keramzytem lub zuzlem.

Maksymalne gtebokosci wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej wynoszg do ok. 3,5 m.

Minimalny spadek wynosi 0,6% za$ maksymalny 5%.

1.7 RODZAJ | ZABUDOWA OBIEKTOW NA SIECI
1.7.1 Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowe przewoddéw
kanalizacyjnych PP Dz 200x6,9mm, PP Dz 250x8,6mm, PP Dz 315x10,8mm jednolitych o $ciankach
gtadkich klasy przynajmniej S (SN8) taczonych na wecisk.

W dystrybucji dostepne sg odcinki przewodéw o dtugo$ciach 3,0m, i 6,0m. Do zabudowy na
sieci kanalizacji deszczowej przewidziane sg przewody PP o srednicy Dn 250-315mm, natomiast na
przykanalikach— Dn200mm. Wybér materiatu kanatéw deszczowych zostat dokonany z uwzglednieniem
pozgdanych parametrow hydraulicznych, predkosci przeptywu, spadkéw. Majagc na uwadze
maksymalne i minimalne przekrycia, obcigzenia oraz przeptywy wod — obliczen sprawdzajgcych
dokonano dla rur jak wyzej.

Gtebokos¢ posadowienia projektowanej kanalizacji zmienia sie w zaleznosci od uksztattowania
terenu i wystepujgcych kolizji (przekroczen) i wynosi od 1,20 m do 5,00 m.

1.7.2 Wpusty uliczne

W miejscach odbioru wdéd z powierzchni drég projektuje sie studzienki z wpustem ulicznym
zeliwnym D400, kotnierzowym. Wpusty nalezy wykonaé jako kraweznikowe. Pod plyte denng
studzienek wpustow ulicznych wykona¢ podsypke zwirowo —piaskowg o grubosci 15cm, zageszczong
do wskaznika 1,00 oraz podtoze z betonu C8/10 grubosci 10cm. Ruszt osadzony jest na pokrywie a ta z
kolei na pierscieniu odcigzajgcym, aby uchroni¢ studzienke osadnikowg przed bezposrednim
dziataniem obcigzenia zewnetrznego. Studzienki osadnikowe projektuje sie jako zelbetowe DN500 z
osadnikiem min.0,8m. Przykanaliki wigczyé do studni za pomocg kaskady, gdy réznica wysokoSci
pomiedzy przykanalikiem a kinetg wynosi powyzej 0,8m.



Uwaga: - rzedng gory rusztu dostosowaé do projektowanego poziomu asfaltu
1.7.3 Studnie betonowe @1000mm

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych projektuje sie
z kregdbw dn1200mm z betonu wibroprasowanego C35/45, 55 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z PN-EN-1917 Przykrycie studni wiazem kanatowym,
zeliwnym, okrggtym Dn600mm klasy D-400 (w pasie drogowym). Wiazy kanalizacyjne z
zabezpieczeniem przed przekreceniem pokrywy w formie zamka zatrzaskowego. W kregach od strony
wewnetrznej osadzi¢ stopnie ztazowe typowe. Rzedna wlazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym
powinna by¢ rowna rzednej nawierzchni. Studzienki nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 10cm w gruntach nienawodnionych spoistych lub podtozu z
betonu B10 grubosci 20cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach nawodnionych. Tylko w
agresywnym S$rodowisku gruntowo — wodnym wykonaé izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studzienek z dwéch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studzienek
betonowych tgczone sg za pomocag uszczelek gumowych wulkanizowanych. Do jej montazu uzywaé
smaréw poslizgowych. Pierscienie dystansowe fgczone przy uzyciu zaprawy betonowej o gruboSci
warstwy potgczeniowej do 10mm. Przejscia kanatdow przez $ciany studzienek wykonuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. W $cianach
studzienek powinny by¢ fabrycznie wykonane krééce potgczeniowe do potgczenia z kanatami.
Ksztattki przytgczeniowe (przejscia szczelne) wtasciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z
uszczelnieniem odpornym na scieki deszczowe, wg rozwigzan producenta studni.

Rzedne terenu, dna studni i przykanalikdw wg planu sytuacyjnego i profilu podtuznego wtgczenia
przykanalikw.

1.8 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN1610 z
zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zidentyfikowa¢ uzbrojenie podziemne, wyznaczy¢ je
i trwale oznakowac. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic recznie.

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie i recznie.

W poblizu budynkéw, stupdw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym z umocnieniem s$cian wykopdéw. Po zlokalizowaniu
podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykonaé jako wagsko-przestrzenne o $cianach
pionowych umocnionych. Ziemie na biezgco wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé
podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciggtg eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie
ludzi.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiadcicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Do wykonania warstw wypetniajagcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:

) wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociggu

o wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury — zasypka rurociggu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie wykonywac przy temp. otoczenia od 0 do 30°C.

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych przewidzianych w
dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy nasmarowac
srodkiem ufatwiajgcym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego
na rurze.



Szerokos¢ dna wykopu powinna wynosi¢ min. 0,40 m plus zewnetrzna $rednica rury i nie moze
by¢ mniejsza od 0,50 m. Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 cm warstwy ziemi, ktory zdjg¢ bezposrednio
przed utozeniem rurociggu.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym, przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w obrebie
prowadzonych robot ziemnych, nalezy podjgé czynnosci majgce na celu odwodnienie wykopu. Decyzja
0 sposobie prowadzenia odwodnienia nalezy do Wykonawcy.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem
podtuznym i wyrdownane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na 2 swego obwodu
opierata sie na podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piasku lub ziemi bez
kamieni i korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywaé
tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, pekniec, oraz rys).

Montaz przewoddw i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Po wykonaniu montazu i probie szczelnosci, wykonaé obsypke piaskowg nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogg i chodnikami do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Materiat obsypki — piasek. Dalsze zasypywanie wykopu piaskiem srednioziarnistym zageszczonym do
stopnia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Nalezy wykonac¢ catkowitg wymiane gruntu w wykopie.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

1.9 ROBOTY ODTWARZAJACE
Po zakonczeniu budowy kanalizacji deszczowej dalsze prace wykonaé wg branzy drogowe; .

Z uwagi na dokonywanie obsypek i zasypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystgpig
nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopdw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢é go w miejsce wskazane przez Inwestora,
a tam starannie rozplanowaé w sposob uzgodniony z Inwestorem.

1.10 KOLIZJE, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA | UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujgc kanat
nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad:

— przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z protokotem Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projekfowey,

— przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce rownolegle z projektowang kanalizacjg deszczowa,

— przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (gazociagi,
wodociagi, sieci kanalizacji sanitarnej, cieptociagi, sieci elektroenergetyczne, sieci
teletechniczne) nalezy prowadzi¢ recznie.

1.10.1Skrzyzowanie z siecig wodociggowa
Przy skrzyzowaniu z wodociggiem nie jest wymagane zabezpieczenie rurami ostonowymi.
1.10.2Skrzyzowanie z siecig gazociggowa n/c i $/c.

Skrzyzowania kanalizacji deszczowej z gazociggiem $/c wykonaé zgodnie z projektem
przebudowy i zabezpieczenia gazociggdéw s/c — odrebne opracowanie w ramach inwestyciji.



1.10.3Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z kablami energetycznymi,
krzyzujgce sie kable nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS, A160PS.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z normg PN/E-05100, PN/E-05125. Dilugosé ostony w miejscu
skrzyzowania powinna by¢ wieksza o co najmniej po 50cm z kazdej strony kabla. Skrzyzowania oraz
rury ochronne przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz profilach. Kolizie z
projektowanymi i przebudowanymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi zabezpiecza¢ zgodnie z
projektem branzy elektryczne;.

1.10.4Rury ostonowe

Rury ostonowe zaktadaé na rurach centrycznie. Na rury przewodowe prowadzone w rurach
ochronnych zabudowaé ptozy dystansowe np. ptozy typu B, ZR, TR, np.: firmy INTEGRA Gliwice.
Montaz ptéz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ich producenta. llo$¢ pt6z dla jednej rury ostonowej
wyznacza sie ze wzoru: i = L/1.5 +1, gdzie; L- dtugo$¢ rury ochronnej w [m].

1.11 ODBIOR ROBOT, PROBY.

Odbiory robdt zwigzane z instalowaniem przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610:2015-10 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegajg w szczegodlnosci:

e wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

e dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania,

e obsypka,

e szczelnos¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje,

e zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,

e deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczgtkowego z dopuszczalnym.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy poddaé w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow
deszczowych do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Préba na infiltracje i eksfiltracje :

e probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

e dopuszcza sie zakrycie obsypkg catych rurociggéw przed wykonaniem proby szczelnosci,

e wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposéb
zabezpieczajacy ztgcza podczas préby,

e podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢é min. 0.5 m ponizej dna
wykopu,

e poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu
w studzience gérne;j,

e poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience.

e po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas trwania préby:30 min. —odcinek do 50 m, 60 min. —odcinek powyzej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku préby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania proby na
eksfiltracje. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukgji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach
(infiltracji i eksfiltraciji).



3. UWAGI KONCOWE

O przystgpieniu do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W poblizu skrzyzowan roboty wykonaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki
eksploatujgcej przeszkode.

Przed zasypaniem - trase zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Pozostate dane w czesci rysunkowej opracowania.

100% wybudowanej sieci kanalizacji nalezy podda¢ inspekcji TV oraz poddac¢ prébie
szczelnosci.

Zatoga zatrudniona przy obstudze kanatdw powinna posiadaé poza wiadomosciami
praktycznymi jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze podstawowym.

Niezaleznie od posiadanych wiadomosci zawodowych niezbedna jest znajomos¢ nie tylko
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy, lecz szczegdlnie o pracy w kanatach, aby
pracownikéw zabezpieczy¢ przed wypadkami.

W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych nalezy ostaniaé pnie drzew rosngcych
w bezpodrednim sasiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrebie systemow
korzennych wykonywac recznie.

Materialy budowlane i ziemia z wykopow nie bedzie sktadowana w obrebie systemow
korzennych. Prace zwigzane z ruchem maszyn budowlanych i samochodow ciezarowych nalezy
przeprowadzi¢ tylko w porze dziennej( 629 — 2290)

W czasie budowy przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow,
zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy segregowaé oraz
magazynowaé¢ w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym , oznakowanym miejscu i sukcesywnie
wywozi¢ do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.

Wykopy pod rurociggi wykonac jako wasko przestrzenne w szalunkach systemowych bgdz jako
odeskowane z zastosowaniem rozpor.

Prace budowlane nie mogg powodowac¢ przekroczeh dopuszczalnego poziomu hatasu
emitowanego na tereny chronione pod wzgledem akustycznym.

Oddzialywanie zrédet emisji zanieczyszczen do atmosfery nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych norm.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uprzatngc¢ i przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

Oprécz préb szczelnosci nalezy przewidzie¢ kontrole spadku i droznosci przewoddw poprzez
przeprowadzenie kamerownia kanatéw.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, warunkami technicznymi poszczegoéinych producentéw, DTR
zastosowanych urzgdzen oraz PN.

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ materiatdw, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z PN
i odpowiednig Aprobate Techniczng oraz swiadectwa i atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Rzedne terenu, przebieg i rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia nalezy
zweryfikowaé w trakcie wykonywania robét ziemnych. W razie razacych odstepstw stanu
istniejgcego od projektowanego nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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