KRATKA SCIEKOWA typ ciezki - KRAG BETONOWY Z DNEM
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1. W gruntach spoistych suchych Wk $+970 do kom 2+596.4 ARTUR TOMCZYK
i mokrych oraz skalistych pod S WIETLIN 112
dnem studni nalezy utozyé¢ = uq_.mm.wa_wwwwﬁ
; AZA tel. 606-506-
podsypke piaskowq grub. 15 cm OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY drog.art@interia.pl
2. W gruntach mokrych niespoistych . SKALA
studnie posadowi¢ na podtozu bet. NAZWA RYSUNKU SZCEGOLY KONSTRUKCYJNE NrRYS. |4
7 betonu C 8/10 grub. 15 cm 1:50
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3. Zewngtrzne sciany studni nalezy BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIE N PODPIS DATA
! o .
,N:o%w_;w«% ,wmwmmwaomamméa PROJEKTOWAL Drogi tech. Flacysiaw D - 68/77 CZERWIEC 2018
4. Diugose elementu 3 nalezy dobra¢ do SPRAWDZAJACY Drogi Emm““.ﬁw_ﬂzq FDK/0097/POOD/2 CZERWIEC 2018
W zalezanosci od wymagane glgbokosci studn PROJEKTOWAL Instal. Emli.?mg PDK/0086/PWOS/05 CZERWIEC 2018
. . amborska
5. Kregi betonowe powinny by¢ Iqezone za
pomacq wbudowanych uszczelek OPRACOWAL Drogi Kruk Witold CZERWIEC 2018
OPRACOWAL Drogi Dariusz Tomezyk CZERWIEC 2018




