Załącznik Nr 1

Wymagania Techniczne na Komorę Klimatyczną


1. Obudowa komory wykonana z blachy ocynkowanej z powłoką proszkową.
2. Komora klimatyczna pozwalająca na kontrolę temperatury w przestrzeni testowej.
3. Wymiary zewnętrzne komory nie większe niż 1140 x 1980 x 1950 mm ( szer. x głęb. x wys.).
4. Wymiary przestrzeni roboczej nie mniejsze niż 600 litrów i 850 x 830 x 850 mm
[bookmark: _GoBack]    ( szer. x głęb. X wys.).
5. Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż  -70 °C do +180 °C.
6. Zakres regulacji wilgotności nie mniejszy niż 10 % do 98 %.
7. Komora klimatyczna wyposażona w dotykowy panel umieszczony na drzwiach komory.
8. Przestrzeń testowa komory wykonana ze stali nierdzewnej V2A, gatunek 1.4301.
9. Dopuszczalne odchyłki temperatury nie większe niż ± 0,3°C.
10. Szybkość zmian temperatury zgodnie z IEC 60068-3-5 dla grzania 3,5K/min.
11. Szybkość zmian temperatury zgodnie z IEC 60068-3-5 dla chłodzenia 3K/min.
12.Komora wyposażona w dwa czujniki temperatury PT100 klasy A, które mierzą temperaturę zarówno na wlocie jak i wylocie powietrza.
13.Otwór rewizyjny o średnicy min. ø50mm umieszczony na środku prawej strony oraz zatyczka silikonowa do otworu.
14. Drzwi komory otwierane na lewą stronę.
15. Komora wyposażona w przyłącze elektryczne o długości 5m.
16. Możliwość sterowania komorą za pomocą protokołów ASCII.
17. Komora posiadająca funkcję komunikowania o błędach w postaci zwykłego tekstu z funkcją raportu.
18. Złącze USB i Ethernet.
19. Wskaźnik poziomu zbiornika z wodą na panelu wyświetlacza.
20. Możliwość montażu 13 półek w przestrzeni roboczej, obciążenie na każdą półkę maks.35kg.
Inne elementy zestawu 

1. Dostawa około 300 dni kalendarzowych.
2. W cenie dostawa, uruchomienie oraz instruktaż dla 2 osób Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.
Dodatkowe doposażenie komory
1. Oprogramowanie do sterowania komorą.
2. Dodatkowy otwór rewizyjny o średnicy nie mniejszej niż ø125mm umożliwiający wprowadzenie dodatkowych przewodów pomiarowych do przestrzeni testowej komory.
3. Drzwi z oknem szklanym o wymiarach nie mniejszych niż 570 x 710mm
4. Komora wyposażona w ( 4 koła do łatwego transportu).


