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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napiecia
w projektowanym garazu przeznaczonym na woz strazacki w m. tysa Géra na dz. nr ew. 409/2.
W opracowaniu ujeto instalacje wewnetrzne w garazu: rozdzielnice TB, instalacje gniazd
wtyczkowych, instalacje oswietlenia ogdlnego, instalacje wlz, instalacja ochrony przeciwporazeniowej
i przeciwprzepieciowej, instalacje wyréwnawcza.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Nowy Zmigréd.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

° normy i przepisy zwigzane,
. dokumentacje branzowe zwigzane z projektem,
. projekt architektoniczno- budowlany.

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

. projektowane instalacje elektryczne oswietlenia gtéwnego,

. projektowane instalacje zespotéw zasilajgcych ZZ oraz gniazd wtyczkowych,
. projektowang rozdzielnice TB,

o ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed przepieciami i zwarciami,

. instalacje wyréwnawcza.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

2.1.1. Zatozenia projektowe

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami.

1. Projektowane instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przepieciami, wytadowaniami atmosferycznymi oraz wybuchem i pozarem.

2. W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

» ztgcza instalacji elektrycznej, umozliwiajgcej odtgczenie od sieci zasilajgcej , usytuowane w miejscu
dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg oséb niepowotanych.

» urzadzenia ochronne réznicowo- pragdowe o pradzie réznicowym 30mA stosowane na obwodach
oswietlenia i gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania,

> wytgczniki nadpragdowe lub bezpieczniki w obwodach odbiorczych,

> zasade selektywnos$ci zabezpieczen,



> potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z czeSciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

» przewody elektryczne z zytami wytgcznie miedzianym uktadane w korytkach kablowych w garazu
oraz w tynku lub rurkach w czesci istniejgcego budynku OSP.

2.1.2. Zasilanie i rozdzielnice
. Zasilanie

Obiekt zasilany bedzie z tablicy rozdzielczej w gtéwnym budynku OSP. Ze wzgledu na brak wolnych
pdl w istniejgcej rozdzielnicy nalezy dobudowaé, obok rozdzielnicy gtéwnej ,rozdzielnice 6mod./I1P44
z zabezpieczeniem nadprgdowym 3P25A(C). Pomiar energii istniejacy dla OSP. Z rozdzielnicy
zaprojektowano wykonanie przytacza przewodami izolowanymi AsXSn4x16mm? mocowanymi na
wysiegniku rurowym na budynku garazu oraz na Srubie hakowej osadzonej w $cianie budynku OSP.
Wysokos¢ zawieszenia przytgcza nad placem manewrowym powinna by¢ wieksza od 5,5m po
uwzglednieniu zwisu przewodow. Z przewoddw AsXSn wyprowadzi¢ wlz przewodami 4x LgY1x10mm?
do tablic rozdzielczych. Potaczenie przewoddw zaciskami przebijajacymi izolacje jednosrubowymi
AL/Cu 16/10mm?. Zasilanie w uktadzie TN-C.

) Rozdzielnica

W garazu zaprojektowano rozdzielnice TB: rozdzielnica izolowana IP65/IK08, 450V/50Hz, I=125A,
nascienna, 2 klasa ochronnosci, o wymiarach 448x432mm, 2x18mod.

Obwdd wlz z przytacza wykonaé przewodami 4xLgY 1x1mm? uktadanymi w rurce elektroinstalacyjnej
n/t. Przejscie przez $ciane w otworze uszczelnionym dtawikami gumowymi. Schemat blokowy
instalacji na rysunkach.

Rozdziat przewodu PEN na PE+N w projektowanej rozdzielnicy TB. Uktad zasilania obwodéw
odbiorczych TN-S. Przewody i kable zasilajgce zostaty dobrane w oparciu o obliczenia parametréw
zwarciowych, obcigzalnosci dtugotrwatej, spadkéw napiecia oraz z uwzglednieniem sposobu utozenia
i temperatury otoczenia.

. Prowadzenie instalacji

Wewnatrz budynku garazu nalezy utozy¢ korytka kablowe stalowe, ocynkowane o wysokosci
H=50mm oraz szerokosci 100mm. Korytka mocowa¢ do stupdw konstrukcji garazu. Sprowadzenie
instalacji z korytek do gniazd w rurkach elektroinstalacyjnych @25mmn/t. Kable os$wietleniowe od
korytka 100mm do oprawy uktadac¢ w korytkach o szerokosci 50mm. Kable prowadzone na korytkach
nalezy uktada¢ w odstepach normatywnych i mocowaé opaskami. Instalacje w pomieszczeniach
budynku OSP nalezy wykona¢ w tynku, w rurce elektroinstalacyjnej. Przepusty w $cianach nalezy
uszczelni¢ masg ogniotrwaty, nieprzepuszczajacg par i gazu.

2.1.3. Instalacje oswietlenia.

Zalecane natezenia Srednie oswietlenia wynosi ESr=150Ix. Oprawy nalezy mocowaé¢ do dachu
(zalecane) lub do scian bocznych garazu.

Nalezy stosowac wytgcznie oprawy energooszczedne LED. Efektywnos$é oswietlenia okreslono dla
ptaszczyzny pracy h=0,8m.

Przewody oswietlenia nalezy taczy¢ w puszkach dielektrycznych. taczniki oswietlenia IP44 instalowaé
na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.



2.1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W garazu zainstalowane bedy gniazda wtyczkowe, natynkowe 2P+Z/16A/250V/IP44. Gniazda
instalowac¢ na wysokosci 1,1m nad posadzka.

Na s$cianie wschodniej zaprojektowano zespdt remontowy IP44 z gniazdami 2P+Z/16A-2 szt.,
3P+N+Z/16A- 1 szt. i 3P+N+Z/32A- 1 szt. Zespot nalezy zamocowad do konstrukcji (ceowniki)
przymocowanej do pionowych stupdw konstrukcji garazu. Zespdt ZZ przeznaczony jest do zasilania
urzagdzen pomocniczych, przenosnych, pracujgcych dorywczo. Do zasilania zespotu zastosowano
kabel YKYzo5x4mm?/0,6/1kV. Osprzet oraz potaczenia przewoddw nalezy montowaé w puszkach
instalacyjnych przeznaczonych do montazu na korytkach kablowych. Lokalizacje gniazd
przedstawiono na rysunku. Gniazda wtyczkowe w garazu zasilane bedg przewodami YKYzo3x2,5mm?.

2.1.5. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Wszystkie instalacje elektryczne wewnatrz pomieszczenia nalezy wykona¢ w uktadzie TN- S. Jako
system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wytgczanie w czasie 0,2 s. Dla obwoddw odbiorczych zastosowano wytgczniki réznicowo pragdowe typ
AC. Wytaczniki réznicowoprgdowe wyposazone sg w czton pomiarowy rdéznicowo — pradowy
0 pradzie znamionowym wyzwalajgcym In=30mA.

Warunki zadziatania wyfacznikdw zostajg spetnione jezeli R uziemienia, tacznie z przewodami
uziemiajgcymi bedzie mniejsze od 385 Q. W projekcie okreslono warto$¢ uziemienia na R<10Q.
Warunki ochrony zostaty spetnione.

W budynku nalezy wykonac¢ szyny wyrdwnawcze zlokalizowane na $cianach. Szyny oraz listwy
uziemiajgce, ekwipotencjalne, zainstalowane bedy na wysokosci 30 cm od posadzki. Do szyn
wyréwnawczych zostang przytaczone urzadzenia technologiczne, rurociagi stalowe, korytka kablowe
oraz przewod PE.

Ochrone podstawowg spetnia izolacja robocza, ostony izolacyjne oraz zastosowanie urzgdzen
w I klasie ochronnosci. Na rysunkach pokazano trasy uziemien i lokalizacje uziomdéw oraz miejsca
podtaczenia przewoddw odprowadzajgcych. Podtgczenia bednarki wykonac przez spawanie.

Po zakonczonym montazu wykonaé pomiar wartosci uziemienia.

2.1.6. Ochrona odgromowa- LPS.

Ze wzgledu na konstrukcje, wymiary i specyfike budynku instalacja odgromowa nie jest konieczna.
Catos¢ konstrukcji metalowej garazu, tacznie z metalowym dachem nalezy potgczy¢ z uziomem
fundamentowym lub otokowym.

Do ochrony instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej sktadajgcej sie z ochronnikéw
klasy T1+T2; 1,2kV, ktére nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicyTB.

Uziom fundamentowy nalezy wykonaé¢ z bednarki Fe/Zn30x4 uktadanej w fundamentach na
gtebokosci 1m od poziomu terenu. Z uziomem zostang potgczone elementy instalacji wyrdwnawczej
i odgromowej. Wszystkie potgczenia bednarki z wyjatkiem ztgczy kontrolnych nalezy wykonaé
metodg spawania. W przypadku braku mozliwosci wykonania uziomu fundamentowego nalezy
wykonaé 4 uziomy pretowe o R<10Q.

2.1.7. Obliczenia.

Obliczenia dla kryteridw;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddéw i dobér zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

Ib<in<lz

warunek 2:



12<1,45 Iz

gdzie:

Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]

In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

I2- prad zadziatania urzagdzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wytgcznikéw typu
S-In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koncu przewodu.

AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUIli + ...+ AUIn

AU%0bl=(100P x 12/(y S Un?_) + (200P x I3/(y S Un2))

gdzie dla przewoddéw miedzianych: y = 56 m/Qmm?2

dla przewoddéw aluminiowych: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowej

Dopuszczalny spadek napiecia na koricu przewodu liczony od ztgcza AU% < 3% jest spetniony.

M Nr rozdzielnicy Nazwa obwodu Pi S | Ib In Iz 12x1,45 12 arunek 1l Warunek2 AU% obl || Typ kabla
kw] [ tmm21 [ [m) [ a1 | 1] [A] [A] [A]_|[ 1o<in<iz [ 45(1,6)in<1,45] %
] odcinek w
1. wlzdo TB budynku 5,00 || 10,00 || 34,00 || 7,77 || 25,00 42,00 || 60,90 || 40,00 || PRAWDA PRAWDA 0,19 4xLgY1x10
2. wlzdo TB przyfacze 5,00 || 16,00 || 33,00 || 7,77 || 25,00 93,00 |[134,85] 40,00 || PRAWDA PRAWDA 0,18 AsXSn4x16
m/ohm* TAU% [<3%] 0,37
0 56 mm2 Cu
m/ohmx
0 35 mm2 Al

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznac sie z projektem.

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i zgodnie z zasadami BHP.

2. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktada¢ sie z jednego przewodu- dotyczy to

catosci instalacji.

3. Nalezy przestrzegac¢ kolorystycznego oznaczenia zyt przewodoéw i kabli (réwniez w obrebie

rozdzielnic).

4. Przy ukfadaniu kabli i przewoddéw nalezy stosowaé trasy pionowe lub poziome.

5. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzié¢ w przepustach rurowych z zastosowaniem
dfawic.

6. Wszystkie urzadzenia i maszyny zwigzane z produkcja musza by¢ potaczone z szynami

uziemiajgcymi [pofaczenia wyréwnawcze].

7. Wykaz norm.

— PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona

(Zastepuje: przeciwporazeniowa

PN-1EC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-47:2001
PN-IEC 364-4-481:1994)
— PN-HD-60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

— PN-IEC-364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz  wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalnos¢
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PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1 -

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

N SEP-E-004 -

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-01005 -

Technika swietlna. Terminologia

PN-EN 60529 -

Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy
(Kod IP)

PN-IEC 60038:1999 -

Napiecia znormalizowane IEC



http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00080
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00080
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083

4. RYSUNKI i ZAtACZNIKI
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Gmina Nowy Zmigréd, E.1
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A C D E

wlz z budynku OSP 4xLgY1x10mm2 przytacze pomiedzy budynkami przewodami izolowanymi
AsXSn4x16mm2. Wewnatrz budynkéw przewody 4xLgY1x10mm2/r.o.

Uktad sieci Sie¢ TN
Napiecie znamionowe  230/400V
Moc zainstalowana 10,4kwW

IK1 Maks. 6kA

123 1 2
IK3 Maks. 6kA o Q Q3
4 S300 TX L Tx3 L TX3 TX3
3P 6A 2P 25A 2P 40A 4P 40A
TX3 (6kA/10Q 30mA AC 30mA AC 30mA AC
B

123
Q

1 1 2 2 123
123 1 Q@ Q3 Q4 i Q5 Q6
$300 TX X $300 TX X $300 TX $300 TX $300 TX
(2? 1P 10A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 3P 20A

TX3 (6KA/10kA) X3 (6kA/10 TX3 (6kA/10KA) X3 (6kA/10 TX3 (6kA/10KA)
C C B B B

Rozdziat przewodu PEN
naPEiN

uziom R<10ochm

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis roztgcznik izolacyjny| lampki kontrolne faz| oswietlenie garazu oswietlenie obwad gniazd 1 obwadd gniazd 2 zespot remontowy
i ochronnik T1+T2 zewnetrzne gniazda 400V i 230V

Moc 5kw 0,25kW 0,15kwW 3kw 3kW
Dlugos¢ kabla 67m

Przekrdj przewodu 16mm2 1,5mm2 1,5mm?2 2,5mm2 2,5mm?2
Typ kabla ASXSN4x YKY3x YKY3x YKY3x YKY3x
Typ izolacji kabla 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV

Garaz OSP Lysa Gora Nr. projektu:
Nr. rysunku: E2

D
Data: 2022-04-12 Jerzy Ras  |Nr. akrusza:

Rozdzielnica TB
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Przyklad zawieszenia przylacza do lica budynku na srubie hakowe;j

przewod

1 2 AsXSn
VA
7

nieznaczne odgigcie
przeciwzacickowe

otwor wiercony ¢ 12

Polozenie haka w zaleznoSci od kata podejsScia przylaczem do lica budynku

10° <o <70° a=20°
7 /
,////
s b
///// ~ o Fp
i \\% o
///
//:
4x(25+50) GUKol
2 | Uchwyt odciagowy 4x(16+25) |1 GUKp4 78 - -
2x(16225) | § GUKp2
1 | $ruba hakowa kpl. M12x250 1 GHWks 12/250 74 i )
M12x360 GHWks 12/360
o S Typ Str. Typ Str.
L.p. Wyszczegdlnienie g[8 GENERIK APENA
T Producenci osprzetu

MOCOWANIE PRZEWODOW NA BUDYNKU OSP RYS.NRE.3




Przyklad

Poz.7

otwér @16 wiercony w konstrukcji garazu (stup)

zawieszenia przylacza na wysi¢gniku rurowym

4x(25+50) GUKol
8 | Uchwyt odciggowy 4x(16+25) 1 GUKp4 78 - -
2x(16+25) GUKp2
7 | Sruba dwustronna kpl. M16x250 4 GSD 16/250 75 - -
M16x380 GSD 16/380
6 |Opaska . 6 CCD 9-93 88 - -
5 | Uchwyt dystansowy i SC 93-1 81 - -
4 | Obejma na wysiggnik rurowy OWR-1 1 - - 000156 -
3 | Sruba hakowa kpl. M12x110 1 | GHWks 12/110 | 74 - -
2 | Uchwyt wspornika rurowego UR-1 1 - - 000116 -
1 |Wysiegnik rurowy przytacza WRP-22 1 - - 000134 -
WRP-1a 000132
1o Typ Str. Typ Str.
L.p. Wyszczegolnienie g3 GENERIK BELOS
B Producenci osprzetu

MOCOWANIE PRZEWODOW NA GARAZU OSP RYS.NRE.4




SCIANA BUDYNKU OSP rzewody izolowane ASXSn4dx16mm? (wiz)

| ZCZEGOL WYKONANIA RYSUNEK E.3

SZCZEGOL WYKONANIA RYSUNEK E.4 WYSIEGNIK RUROWY PRZYLACZA

—————————————————————————————————————————————————————— ~ N\
_l SCIANA BUDYNKU GARAZU
zaciski odgatezne przebijajace izolacje
o ) o ] jednosrubowe AL/Cu: przewdd gtowny \ \.I\n—/ -
zaciski odgalezne przebijajace izolacje AL16mm?, odgatezienie przewod Cu10mm? N =
r———"- jednosrubowe AL/Cu: przewdd gltowny 4. e
| [ AL16mm?; odgatezienie przewod Cu10mm? | |
| przewody 4xLgY1x10mm?RG32 /- | |
| rzewody 4xLgY 1x10mm?/RG32 | | |
| | |
| 3 | 3 |
| | | |
| F1 | Q1 |
I B 25A ' '
| MB325A | o] 00A |
' I 3P100A '
L L _
PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE OBWODU PROJEKTOWANA
WLZ DO GARAZU W TABLICY W BUDYNKU ROZDZIELNICA TB W GARAZU
OSP (ROZBUDOWA O TABLICE 6mod. OBOK
ISTNIEJACEJ TB)
PROJEKTANT:
BUDOWA WOLNOSTOJACEGO GARAZU NA WOZ STRAZACKI
LYSA GORA, gm. NOWY ZMIGROD, DZ. NR EWID. 409/2
TYTUL RYSUNKU: DATA
SCHEMAT WYKONANIA OBWODU WLZ kwiecien 2022 r.
PROJEKTANT: PODPIS
mgr inz. Jerzy Ra$
nr upr. UAN-2-8346-24/88
INWESTOR NRRYS.
Gmina Nowy Zmigrod, E.5
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd




e S Krosno. . ., dula 1988.04,06.19 r.

Nt UAN=2-8346-24/88"
| ' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzlelngch funkcji te,chmcz_nych w hudown—:ctwne

Na podstawie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Terenowe; i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielngch funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
te: Obpwareltke) . TEREY RAS -

" (mie i narwisko)

mgr inz. elektr'yk

(lulul naukomy-»—-zamodowg) e e

CEROIONURIER. v n e e s ot
(rodzaj funkcji)

w specjalnodci ;. instalaocyjno - inzynieryjnej

(rodza] spc:cjalncéci techniczno- budoulaue})

w zakresie inata.lac,ji elektrycznych

(specjn[uacjﬂ“wodnw,)l ......................................
Obywatel[ka) JERZY R&s i ]est upowazniony(a) do

imig 1 nuwlsko

o 1\,_ Sperzqdznnia projak.tév instalao;:l elektrycznyoh. g

i 2;2:_11 budmmietw:l.e oaéb f‘izyeznyoh = do kierowania n#&ééfowma

I L ._i kontrelowania budowy, k:l.erownh:l.a i kantrolow;nia wytwarmia

ik konstrukoyjnych elementdéw imtaiaed:k oraz oeen:l.nn:l.a i badania
5 sta;mx teei‘micmnega instalao.ji elektryoznyoha

; - 3
trzm15: e DYREKLPR
; e : T - éfé*ﬂ;ﬁmhiie - §éwéa§fzﬁ

16 o ity Ragil e 5 st _ _7
- 38-200 Jasio ; FU i g {ng; 7 im;i -:‘f't.g*aaisﬁf
ul. Krasiﬁskiego 87/!.,3 ; :
: Al b .
Umnz a/ a ,.(?o. _‘a‘ffie;czee) Z

mg:tdr.'xr.-.m-as-soo L.




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVH-L6L-RLJ *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy





