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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oswietlenia boiska "ORLIK 2012" na o$wietlenie typu
LED.

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 17805



Przedmiar robét PSP 30 - Wymiana oswietlania OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa boiska "Orlik 2012" przy PSP nr 30 w Radomiu polegajgca na wymianie oswietlenia na oswietlenie typu LED.
1
1.1 Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy LED
1|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na stupie (naswietlacz szt.
d.1.|/1004-01 96xLED, 125W rozsyt waski)
1
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie (naswietlacz szt.
d.1.{1004-01 96xLED, 125W rozsyt szeroki)
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na stupie (naswietlacz szt.
d.1.|/1004-01 48xLED, 63W, rozsyt szeroki)
1
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie (naswietlacz szt.
d.1.{1004-01 24xLED, 31W, rozsyt szeroki)
1
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie (dostosowa- |szt.
d.1./1002-01 nie poprzecznikéw)
1
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie (poprzecznik |szt.
d.1./1002-01 2m)
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.
d.1./1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
1
4 kpl. 4,000
przew.
RAZEM 4,000
8|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1.|1304-05
1
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
9lkalkulacja Pomiar natezenia oswietlenia boiska szt
d.1.|wlasna
1
240,000 szt 240,000
RAZEM 240,000
10|kalkulacja Pomiar natezenia o$wietlenia boiska szt
d.1.|wtasna
1
105,000 szt 105,000
RAZEM 105,000
1.2 PRACE DEMONTAZOWE. KOD CPV: 45316000-5
R*0,8; M*0; S*0,8
11/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie (demontaz naswiet- |szt.
d.1.|/1004-01 lacza MH 400)
2
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
12|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie (demontaz naswiet- |szt.
d.1.|/1004-01 lacza MH 100)
2
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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