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PRZEKROJ A-A

nowym kruszywem tamanym frakcji 32-63 mm

Kruszywo czyste, bez zanieczyszczen glinami i itami |

stopieri zageszczenia 0,98
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nowa sztuczna trawa

kruszywo tamane frakcji 1-5 mm Sredniej gr. 2,0 cm

istn. kruszywo tamane frakgji 1-5 mm gr. 4 cm

istn. kruszywo tamane frakgji 5-31,5 mm gr. 5 cm

istn. kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 10 cm

istn. piasek zageszczony gr. 10 cm

grunt rodzimy

istniejacy chodnik z kostki

lub trawnik

PRZEKROJ B -B

KONTENER
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istniejace obrzeze 8x30 podniesione o 12 cm,

ustawione na tawie z oporem

zabezpieczenie przed wpadaniem pitek pod kontener

fundament kontenera

Obiekt:

PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK
SPORTOWYCH "ORLIK 2012" WRAZ
Z WYMIANA OSWIETLENIA NA TYPU "LED"
| REMONTEM BUDYNKU ZAPLECZA

SPORTOWEGO W P.S.P. NR 24 W RADOMIU

Adres inwestycji :

Radom

ul. Powstaricow Slaskich 4
obreb ewid. - Golebiéw, ark. nr 10
czgs¢ dziatki nr: 205/6

Skala: | Data: Nr rys.
PRZEKROJE A-AiB-B
1:20 05.2022 3
Projektant: Podpis:

mgr inz. Dariusz Cukrowski
upr. nr KI- 170/94




