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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kompleksu boisk sportowych ,Orlik 2012” na
terenie Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24 w Radomiu przy ul. Powstancéw Slgskich,
polegajgca na: - wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych na lampy typu LED,

- wymianie nawierzchni boiska pitkarskiego,

- wykonanie dodatkowego natrysku na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej,
- wymianie czesci zniszczonych stalowych przeset ogrodzenia na siatki polipropylenowe,

- wykonaniu 22,8 mb nowego pitkochwytu wys. 4,0 m

- remont budynku zaplecza sportowego.

2. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem

- mapa zasadnicza

3. Stan istniejagcy zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji obejmuje czes¢ dziatki nr 205/6 potozonej w Radomiu przy ul. Powstancéw
Slgskich. Na terenie inwestycji, w sgsiedztwie istniejgcego budynku szkoty znajduje sie
zespot boisk w kompleksie sportowym ,, Moje Boisko Orlik 2012”.

W skfad kompleksu wchodza:

- boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 30,0x62,0 m,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,10x32,10 m,

- budynek zaplecza sportowego — zabudowa kontenerowa

Terenie inwestycji posiada niezbedne uzbrojenie.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — ul. Powstancéw Slgskich — istn. zjazd.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Planowane roboty budowlane nie spowodujg Zzadnych zmian w istniejgcym

zagospodarowaniu dziatki, oraz nie wptyng na sposéb funkcjonowania terenu.

5. Zakres projektowanych robét budowlanych

5.1. Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy
Zdemontowac istniejgcg nawierzchnie z trawy syntetyczne;.
Po zlikwidowaniu nieréwnosci i wyprofilowaniu powierzchni boiska, nalezy cate istniejace

podioze dogesci¢. Nastepnie wykonaé nowa warstwe sredniej grubosci 2,0 cm z kruszywa



tamanego (miatu kamiennego) frakcji 1-5 mm.
Zamontowac¢ nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej z zasypkg z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recykilngu w kolorze szarym lub w odcieniach

zieleni o frakcji 0,5 — 2,5 mm.

5.2. Dodatkowy natrysk na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej
Na istniejgcym boisku nalezy uzupetni¢ ubytki w nawierzchni oraz zlikwidowaé zagtebienia.
Po oczyszczeniu i zagruntowaniu istniejgcej nawierzchni wykonaé nowy natrysk

poliuretanowy, strukturalny, bezspoinowy, przepuszczalny dla wody.

5.3. Wymiana opraw oswietleniowych

Obecnie kompleks boisk jest oswietlany naswietlaczami metalohalogenowymi
zamontowanymi na oSmiu masztach stalowych wysokosci 12,0 m.

Projektowane roboty polegajg na wymianie istniejgcych naswietlaczy na nowe naswietlacze
typu LED. Nowe oprawy oswietleniowe dobrane w sposéb gwarantujgcy wymagane
natezenie oswietlenia na ptytach boisk.

Zdemontowane oprawy zostang przekazane do utylizacji do uprawnionych podmiotow.

5.4. Wymiana czesci ogrodzeniowych przeset stalowych na siatki polipropylenowe
Zniszczone przesta ogrodzeniowe stalowe z siatki zgrzewanej znajdujgce sie wzdtuz linii
boisk zostang wymienione na pitkochwyty z siatki polipropylenowej zamontowanej do
istniejgcych stupéw. Ogrodzenie przy budynku zaplecza zostanie uzupetnione o brakujgce

przesta, a elementy zniszczone zostang wymienione.

5.5. Remont budynku zaplecza sportowego

Remont istniejgcego budynku kontenerowego obejmie:

wymiane drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

- wymiane uszkodzonych swietlikéw,

- wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy,

- wymiane uszkodzonego wyposazenia,

- malowanie zewnetrznych $cian budynku,

- wymiane uszkodzonych podtdg.

6. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania kompleksu po zrealizowaniu planowanych robét nie

ulegnie zmianie.



