Przebudowaswietlenia boisk ,ORLIK 2012" w Radomiu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROB@ BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BOISK ,0ORLIK 2012" ZLOKALIZOWANYCH PRZ Y PSP 15,
PSP21, PSP24, PSP30 W RADOMIU, POLEGAZLA NA WYMIANIE
ISTNIEJ/ACEGO OSWIETLENIA NA O SWIETLENIE TYPU LED

KOD CPV: 45316000-5
1. Wsép

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Tlenicznej

Przedmiotem niniejszej SS| wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z przebudawistniepcego dwietlenia boisk ,ORLIK 2012” przy PSP15, PSP21,
PSP24, PSP30 w Radomiu, riavietlenie typu LED.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w jaie 1.1.

1.3 Zakres Robét olgitych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie, podtzenie pod napcie i uruchomienie przebudowywanego navietlenie

typu LED, awietlenia boisk ,ORLIK 2012” przy PSP15, PSP21, R&APSP30 w Radomiu.
W zakres Robét wchodzi:

— dostosowanie istniggych poprzeczek i montanowch
— weciagniecie dodatkowych przewodoéw w stupy,

- monta kompletnych opraw na stupach,

- podhczenie opraw,

— wykonanie préb montawych i pomiaréw,

— uruchomienie éwietlenia,

- demonta zbednych przewodow

- demonta zbednych konstrukcji

- demonta istniegcych opraw metahalogenkowych

1.4. Okre&slenia podstawowe zgodne z normami i przepisami

2. 0Og6lne wymagania dotyaze Robét
Og6lne wymagania dotygze Rob6t zgodne z obayrujgcymi normami i przepisami.

3. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania opasi na
obowigzujacych normach i przepisach.

Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podleg&aieciji Inwestora

3.1 Elementy swietlenia

3.1.1. Poprzeczniki stupéw

Poprzeczniki stalowe ocynkowane o dtego2,0m — istniejce lub nowe. Poprzeczniki
wykonane przez producenta masztow.

3.1.2. Tabliczki stupowe

Wykorzysta istniejgce tabliczki stupowe lub g¢za stupowe o przekroju kabli 16-25mv
przypadku ztego stanu, wymiéni

3.1.3. Oprawy éwietleniowe:
Projektory LED boisk:
. Materiat korpusu — odlew aluminium
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. Materiat klosza — szkito hartowane
. Montaz poprzez regulowany uchwyt U-ksztaltny
. Stopier odporndci na uderzenia mechaniczne — IK09

. Szczelné¢ oprawy — IP66

. wyglad, styl i wielkas¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych peni

. moc maksymalna uwzglniajgce wszystkie straty: 125W, 63W, 31W

. Znamionowe napcie pracy — 220-240V/50-60Hz

. dostpny uktad zasilajcy umazliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
. ochrona przed przegiiami — 10kV

. klasa ochronngi elektrycznej: |

. zakres temperatury pracy oprawy Ta od -30°C do €50°

. rodzajzrodtaswiatta — LED

. minimalny strumié $wietlny zrodetswiatta odpowiednio — 23202Im, 11424Im, 5712Ilm

. zakres temperatury barwowepdetswiatta — 3900-4300K

. skutecznéc swietlna (po uwzgjdnieniu wszystkich strat w zasilaczu oraz uktadzie
optycznym): >140Im/W

. utrzymanie strumieniéwietlnego w czasie 90% po 55 000h

. dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progrearigouterowym pozwalagym
wykoné obliczenia parametréwswietleniowych

. wskanik oddawania barw Ra 70

. w przypadku zastosowania rozazan zamiennych nalgy dostarczy zrédtowe pliki
obliczeniowe

. réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawyn@weaznej nie powinna by
weksza nkx 5% w stosunku do podanych paaji

. sprawndé¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana porej

. oprawa musi by oznakowana znakiem CE oraz posiadeklaract zgodndci

. oprawa posiada deklargcggodndci oraz aktualny certyfikat akredytowanegaoaunka
badawczego potwierdzamy wykonanie  wyrobéw zgodnie z  Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywyw LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie ramoéw produkcji i jej powtarzalnizi, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub rownovmay

3.1.4. Przewody w masztach
Przewody w masztach istrieg lub nowe typu YLY3x1,5; 450/750V.

3.1.5. Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm.

4. Sprat
Ogolne wymagania dotygze sprztu zgodne z obowkujgcymi przepisami i normami.

4.1. Sprat do wykonania zadania

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia boiska winien wykazasie mazliwosciag
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwg jakas¢ Robot:
- zurawia samochodowego,

- podndanika z balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70%h,

- zestawuswidrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

- sprzarki,

- koparki jednonaczyniowej,

- przyczepy do przewenia kabli.

5. Transport
Ogblne wymagania dotygz transportu zgodne z ob@aijagcymi normami i przepisami.

6. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t wedtug aboujacych przepisow i norm.
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6.1. Wchganie przewodow
W maszty nalgy wciagna¢ przewdd YLY3x1,5; 450/750V chrag@ go przed uszkodzeniami
lub wykorzyst& istniejce przewody. Przewodddzy¢ z oprawami i ziczami.

6.2 Monta projektoréw
Projektory nalgy oczysci¢, skompletowa i sprawdzt a nasgpnie zamontow& na wysegniku
przy pomocy podnimika. Przed zamontowaniem na weggiiku naley podhczy¢ przewody
zasilapce.

6.3 Ochrona przeciwporaeniowa
Ochrory przeciwporaeniowg dla stupow bdzie samoczynne, szybkie wgkenie zasilania w
uktadzie TN-S realizowane przez bezpiecznikikopie i wyhczniki instalacyjne e wkgiwych
rozdzielnicach.
Ochrory przeciwporaeniow dla projektoréw bdzie szybkie samoczynne wgkenie zasilania
w uktadzie TN-S realizowane przez wgtniki instalacyjne na tabliczkach stupowych lub
bezpieczniki w ziczach stupowych.

7. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t zgodne z oboy#ujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jaékazastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz
ich zgodn&¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i pel@ami Inspektora Nadzoru.

7.1 Préby montazowe i pomiary

Po zakdéczeniu rob6t naley, w ramach préb montawych, wykoné nas¢pujace czynnéci:

- wizualne sprawdzenie stanu osjitg latan i masztow,

— sprawdzenie ggtosci zyt kabli i przewodoéw oraz sprawdzenie zgoélriocfaz za pomaog
urzadzenia o nagciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nale uzna za
dodatni, jeeli poszczegllneyty nie map przerw oraz jeeli poszczegdélne fazy na obu
koncach linii  jednakowo oznakowane,

- sprawdzenie wzrokowe prawidtow®m wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
poraeniem oraz sprawdzenieagtosci przewodow w tej instalacji.

— pomiar skuteczriei ochrony przeciwpotaniowej,

—  pomiar rezystancji wszystkich uziomow ochronnych

Proby montaowe naley przeprowadzé& po ukdiczeniu montau, a przed zgloszeniem do

odbioru. Z préb montewych naley sporzadzi¢ odpowiedni protokat.

Po zakdéczeniu préb montawych naley przeprowadzi prébny rozruch @wietlenia celem

sprawdzenia prawidiowéai jego pracy

7.2 Projektory i oprawy
Oprawy powinny by zgodne z DokumentagcProjektovy i SST.
Oprawy po ich montau podlegaj sprawdzeniu pod wzegllem:
- prawidtowasci montau i dziatania,
— jakosci polgczen przewodow,
- stanu powtoki antykorozyjnej wszystkich elementoetatowych.

7.3 Instalacja przeciwporaeniowa
Po wykonaniu instalacji przeciwpaeniowej naley sprawdzt jakos¢ polgczen przewodéw
ochronnych, wykona pomiary rezystancji uzioméw oraz pomiary skut@éeh ochrony
przeciwporaeniowej

8. Odbiér Robot
Ogoblne zasady odbioru Rob6t zgodne z ofgaygcymi normami i przepisami.

8.2 Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koowego Wykonawca powinien prze#j@:
- dokumentagj projektovs, wg ktérej obiekt b§ zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
— protokoty z dokonanych pomiaréw linii, w tym ochgoprzeciwporaeniowej,
- oswiadczenia Wykonawcy o zakozeniu robét i gotowsei oswietlenia do eksploataciji,
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— inne dokumenty wymagane przez Inwestora,
— protokoty odbioru Robo6t podpisane przez Inspekitadzoru,

9. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét wedtug olaujacych przepisow.

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy:
- montau i ustawienia stupow, projektorow, lamp, jésizt. (sztuka),
- wciggniecie przewodow i kabli w stupy, rury i wyginiki jestl m (metr).
- badania linii kablowej i skuteczia ochrony od porzen jestl kpl. ( komplet).

10. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi zgodne z obowzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1 Monta i adaptacja poprzecznikéw (kpl):
- monta poprzecznikéw na stupie
— dostosowanie istniggych poprzecznikow

10.1.2 Wciganie przewodéw w maszty (m):
- prace przygotowawcze
- wcigganie przewodow
—  monta tabliczek bezpiecznikowych oraz
- podiczenie przewodéw dogdz i tabliczek

10.1.3 Monta projektorow, opraw (kpl.):
—  skompletowanie projektora
—  sprawdzenie projektora
—  podiczenie projektora do przewodu
- monta projektora na poprzeczniku

10.1.4 Badania linii kablowych i skutecznsci ochrony od porazen (kpl.):
- badanie linii kablowych ,
- badanie uziemienia wdzea,
- badanie skuteczidoi ochrony przed poganiami.

10.1.5 Rozruch éwietlenia (kpl):




