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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Cze$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z
trawy sztucznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz remont
budynku zaplecza.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot.

1.1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegbdlnych asortymentow robot.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren dziatki jest ogrodzony.
1.1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajacy w kontrakcie na wykonanie rob6t okresli zasady, na ktérych wykonawca
bedzie mogt korzysta¢ z wody 1 energii elektryczne;.

1.1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 urzadzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

1.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca sporzadzi Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie i innych 0sob.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez :

e oznaczenie przejse,

e wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotyczace materialow budowlanych
1.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom

budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11



sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami szczegoétowych specytfikacji
technicznych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna, a wptyneto to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaniaw  budownictwie

Zastosowane moga by¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

e oznaczone znakiem CE — posiadajace deklaracje zgodnosci WE , wystawiong
przez producenta

e znajdujace sie w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

e oznaczone znakiem budowlanym — posiadajace wydang przez producenta
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobatg techniczna,

e wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdéw
oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonywania robot.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usuniete z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmie odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat , element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



1.3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, oraz nie bedzie niekorzystnie
wplywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczacych przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywanych robadt
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
lub kontraktem, oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek i badania materialéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawcezy posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymogom norm
okreslajacym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo.



Inspektor bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodetl ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtdrnych badan

1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej (oznaczone
znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub
krajowg aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e os$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdéw do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.



1.6.5. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Do dokumentow budowy zaliczamy

protokoét przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robodt
1.7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specytfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
1.7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dhugosci beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w metrach [ m ], objetosci w [ m® |, powierzchnie w [ m? ], a sprzet
iurzadzenia w [ szt. ] .
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub w tonach.
1.7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
1.8. Odbiodr robot budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy,
odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

1.8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor.



1.8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci,
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 1.8.4.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

1.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru roboét jest protokot
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy
e deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
e wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbioér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje
odbidr ,,po okresie rgkojmi”.

1.8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajacy lub wiasciciel zorganizuje odbidr ostateczny-pogwarancyjny
polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz wad zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastgpi wedlug zasad zawartych w umowie o
wykonanie robot budowlanych.
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2.1. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

a. zakres robot

5.1. Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy

Zdemontowac istniejgcg nawierzchnie z trawy syntetyczne;j.

W celu poprawienia przepuszczalnosci ptyty boiska, wykonac¢ wzdtuz linii bocznych rowy
chtonne szerokosci 30 cm i gtebokosci 30 cm ( wybrac istniejgce warstwy konstrukcyjne)

| wypetnic¢ je kruszywem tamanym frakcji 32-63 mm wolnym od zanieczyszczen glinami i itami,
aby uzyskac¢ wysokg przepuszczalnosc.

Po zlikwidowaniu nieréwnosci i wyprofilowaniu powierzchni boiska, nalezy cate istniejgce
podtoze dogesci¢. Nastepnie wykona¢ nowg warstwe Sredniej grubosci 2,0 cm z kruszywa
tamanego (miatu kamiennego) frakgcji 1-5 mm.

Zamontowac¢ nowg nawierzchnie z trawy syntetyczne; .

Wymagania dotyczace trawy syntetycznej
Zamontowac nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej o nastepujgcych nie gorszych
parametrach:
a) wysokos¢ widkna — min. 50 mm

b) gestos¢ (ilos¢ widkienna na 1 m2) = 130.000 (w przypadku ilosci peczkéw
na 1 m2 = 11.000) lub = 140.000 (w przypadku ilosci peczkéw na 1 m2 2
9.000)

c) gestos¢ (ilosé splotéw na 1 m?) - min. 8900; = 11.000 (w przypadku ilosci
witdkien na 1 m? 2 130.000) lub = 9.000 (w przypadku ilosci widkien na 1 m? =
140.000)

d) grubos¢ widkien: min. 300 mikronéw w jednym splocie;

e) rodzaji przekroj widkna: w jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje
przekrojow poprzecznych widkien.

f) ciezar widkna (DTEX) - min. 12 000;
g) wiokna runa nawierzchni: 100% witdkien monofilowych, PP, PE

h) wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recyklingu
w kolorze szarym lub w odcieniach zieleni o frakcji 0,5 — 2,5 mm

i) kolor nawierzchni — zielony w dwéch odcieniach;

i) linie biate wklejone w nawierzchnie.
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Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace

wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

a) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

b) Certyfikat lub deklaracja na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014,
c) Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni — trawy, granulatu i piasku kwarcowego.

d) Gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie.

5.2. Dodatkowy natrysk na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej

Na istniejgcym boisku nalezy uzupetni¢ ubytki w nawierzchni oraz zlikwidowac zagtebienia.

W miejscach zagtebien nalezy rozebra¢ istniejgcag nawierzchnie poliuretanowg z warstwa
elastyczng i uzupetni¢ kruszywem nieréwnosci. Wykona¢ nowy podktad elastyczny mineralno-
syntetyczny gr. 35 mm przepuszczalny dla wody.

Po oczyszczeniu i zagruntowaniu istniejgcej nawierzchni wykona¢ nowy natrysk poliuretanowy
w kolorze ceglastym gr. 3,0 mm, strukturalny, bezspoinowy, przepuszczalny dla wody,
sktadajgcy sie z systemu poliuretanowego i granulatu EPDM frakcji 0,5+1,5 mm, wykonana
metodg wysokocisnieniowego natrysku.

Linie boisk malowane systemowa farbg poliuretanowa.

Zaproponowana przez wykonawce nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania

potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

1. atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
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5.3. Wymiana opraw oswietleniowych

5.3.1. Zakres robot

Obecnie kompleks boisk jest oswietlany naswietlaczami metalohalogenowymi
zamontowanymi na osmiu masztach stalowych wysokosci 12,0 m.

Projektowane roboty polegajg na wymianie istniejgcych naswietlaczy na nowe naswietlacze
typu LED. Nowe oprawy oswietleniowe dobrane w sposéb gwarantujgcy wymagane natezenie
oSwietlenia na ptytach boisk.

Zdemontowane oprawy zostang przekazane do utylizacji do uprawnionych podmiotow.

5.3.2. Zasilanie

Istniejgce zasilanie pozostanie bez zmian.

5.3.3. Przebudowa oswietlenia

Po przebudowie boisko zostanie oswietlone naswietlaczami 96 LED o mocy 125W oraz
naswietlaczami 48 LED o mocy 63W zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie nocne zostanie wykonane za pomocg projektoréow 48 LED o mocy 63W i za
pomocg projektoréw 24 LED o mocy 31W umieszczonymi w potowie wysokosci masztow
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Projektory zostang umieszczone na istniejgcych masztach wysokosci 12,0 , stalowych,
wyposazonych w poprzeczki.

Okablowanie i oprzewodowanie masztéw oraz tabliczki stupowe pozostang bez zmian.

5.3.4. Pomiar energii

Istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian.

5.3.5. Ochrona od porazen

Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.
5.3.6. Ochrona przed przepieciem

Ochrona przed przepieciami nie jest przedmiotem opracowania. Zaleca sie jednak jej
sprawdzenie i w razie potrzeby naprawienie, dostosowanie do aktualnych wymagan.

5.3.7. Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢é zgodnie z przepisami i normami po wylgczeniu napiecia
zasilajgcego. W trakcie prac nalezy potwierdzi¢ wytrzymatos¢ mechaniczng istniejgcych
masztow.

Srednie natezenie os$wietlenia boiska En powinno wynosié nie mniej niz 75Ix przy

rownomiernosci Emin/Em nie mniejszej niz 0,5.
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5.4. Pitkochwyty, ogrodzenia

Pitkochwyty z siatek zgrzewanych wzdtuz krawedzi boisk zostang zastgpiony pitkochwytami z
siatki polipropylenowej zamontowanej do istniejgcych stupéw. Ogrodzenie z siatek zgrzewanych
pozostanie w sgsiedztwie budynku zaplecza na odcinkach " h —i - b”.

Ogrodzenie przy budynku zaplecza zostanie uzupetnione o brakujgce przesta, a elementy
zniszczone zostang wymienione na zdemontowane nieuszkodzone przesta.

Na odcinku a — b wykona¢ nowy pitko chwyt wysokosci 4,0 m.

Pitkochyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci Srednicy minimalnej 4,50 mm, oczka
10 cm, kolor zielony, na dole i gérze linka stalowa ocynkowana sr. 6,0 mm w powtoce z
tworzywa mocowana do stupdw z rury kwadratowej 100x100x3 mm.

Stupy zabetonowane w stopach fundamentowych wys. 120 cm z betonu B20 o wymiarach
40x40 cm. Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze szarym.

Wymieni¢ wypetnienie bramy i furtki zgodnie z rysunkiem. Dokona¢ regulacji bramy i furtki.

5.5. Remont budynku zaplecza sportowego

Remont istniejgcego budynku kontenerowego obejmie:

5.5.1. Remont dachu

Wymiana uszkodzonych swietlikéw poliweglanowych dwupowtokowych.

Zlikwidowanie zagtebieh w potaci poprzez przyklejanie warstw papy termozgrzewalnej oraz
wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej. Wymiana uszkodzonych daszkéw
na rurach stalowych wywiewnych.

5.5.2. Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, okno

Wymontowac istniejgce zniszczone drzwi stalowe z oscieznicami.

Zamontowa¢ nowe zewnetrzne drzwi stalowe, petne, antywlamaniowe klasy C (RC4),
wyposazone w dwa zamki patentowe i klamke metalowa, kolor szary.

Zamontowac¢ nowe wewnetrzne drzwi stalowe, petne, wyposazone w zamek patentowy i klamke
metalowa, kolor szary.

Wymieni¢ uszkodzong scianke dziatowg laminowang w sanitariacie.

Wstawi¢ w pokoju trenera nowe okno aluminiowe antywtamaniowe z zestawem szybowym z
szybg zewnetrzng P4, rozwieralno-uchylne.

5.5.3. Wymiana uszkodzonych podltog, sufitow i scian

Z powodu przeciekéw wody z dachu, zniszczeniu ulegta czes$¢ sufitbw wykonanych z sidingu
oraz podtdg sktadajgcych sie z wyktadziny PCW, dwdch warstw ptyt wiérowych oraz ocieplenia.

Zniszczone elementy wymieni¢ na nowe.
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5.5.4. Malowanie zewnetrznych scian budynku

Caty budynek kontenera pomalowaé dwukrotnie farbg olejng a nastepnie farbg ,antygraffiti”
Farba antygraffiti - dwuskfadnikowy, wodorozcienczalny, bezbarwny lakier poliuretanowy

o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej. Lakier tworzy tatwozmywalng powtoke
antygraffiti, odporng na scieranie oraz chemiczne srodki czyszczace i rozpuszczalniki.

Z powioki lakieru mozna wielokrotnie, szybko i skutecznie usung¢ graffiti oraz inne farby.

Do usuniecia graffiti uzy¢ nalezy ogélnodostepnego acetonu lub innych srodkéw do usuwania

graffiti.

5.5.5. Wymiana uszkodzonego wyposazenia

Wymieni¢ uszkodzony urzgdzenia elektryczne oraz sanitarne. Doprowadzi¢ do petnej
sprawnosci instalacje w budynku.

5.5.6. Roboty zewnetrzne

Od strony boiska wzdtuz krawedzi konteneréw zamontowac obrzeza betonowe 8x30 cm
zamontowane na fawie betonowej, wystajgce min. 12 ponad trawnik lub chodnik,

zabezpieczajgce przed wpadaniem pitki pod kontenery.

b. Wykonywanie robot

Podbudowa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych
spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepne;j

warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej 1 poszczegolnych warstw kruszyw powinien by¢
nie mniejszy niz 0,98.

Nieréwnosci dolnych warstw podbudowy i warstwy odsgczajacej mierzone latg 4,0 m nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

Powierzchni¢ gérnej warstwy podbudowy (pod podktad elastyczny 1 warstwy wegetatywnej pod
nawierzchnie trawiasta) nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, dokonujac pomiaréw wysokosci
na siatce 3,0x3,0 m i porowna¢ z siatka wykonana na podstawie rzednych projektowych.
Dopuszczalne odchytki + 0 - 6 mm. Nieréwnosci mierzone tata 4,0 m nie powinny przekraczaé

10 mm.

Do ukladania sztucznej trawy mozna przystapi¢ gdy odchylki gérnej warstwy podbudowy nie
beda przekraczaly dopuszczalnych wartoS$ci.
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego

musz3a odpowiadac:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
tom I — budownictwo ogdlne

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
tom II — instalacje sanitarne i przemyslowe

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

jednoznacznie okre$laja sposob i jako$¢ wykonania poszczegdlnych robot ,

zastosowanych do nich materialéw oraz odbioréw czgsciowych i koncowego.

15

15



