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OPIS  TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska „Orlik 2012” na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 21 w Radomiu przy ul. Trojańskiej, polegająca na wymianie istniejących 

opraw  oświetleniowych na lampy typu LED. 

 

2.  Podstawa opracowania 

- umowa z inwestorem 

- mapa zasadnicza 

 

3.  Stan istniej ący zagospodarowania działki 

Teren inwestycji obejmuje część działki nr 215 połoŜonej  w Radomiu przy ul. Trojańskiej. 

Na terenie inwestycji, w sąsiedztwie istniejącego budynku szkoły znajduje się zespół boisk w 

kompleksie sportowym  „ Moje Boisko Orlik 2012”. 

W skład kompleksu wchodzą: 

-  boisko do piłki noŜnej o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 30,0x62,0 m, 

-  boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,10x32,10 m, 

Terenie inwestycji posiada niezbędne uzbrojenie.   

 

4.  Projektowane  zagospodarowanie działki 

Planowane roboty budowlane nie spowodują Ŝadnych zmian w istniejącym 

zagospodarowaniu działki, oraz nie wpłyną na sposób funkcjonowania terenu. 

 

5.3. Wymiana opraw o świetleniowych 

5.3.1. Zakres robót 

Obecnie kompleks boisk jest oświetlany naświetlaczami metalohalogenowymi  

zamontowanymi na ośmiu masztach stalowych wysokości 12,0 m.  

Projektowane roboty polegają na wymianie istniejących naświetlaczy na nowe naświetlacze 

typu LED.  Nowe oprawy oświetleniowe dobrane w sposób gwarantujący wymagane 

natęŜenie oświetlenia na płytach boisk.  

Zdemontowane oprawy zostaną przekazane do utylizacji do uprawnionych podmiotów. 

5.3.2.  Zasilanie 

Istniejące zasilanie pozostanie bez zmian. 

5.3.3.  Przebudowa o świetlenia 

Po przebudowie boisko zostanie oświetlone  naświetlaczami 96 LED o  mocy 125W oraz 

naświetlaczami 48 LED o mocy 63W zgodnie z załączonymi rysunkami.  
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Oświetlenie nocne zostanie wykonane za pomocą projektorów 48 LED o mocy 63W i za 

pomocą projektorów 24 LED o mocy 31W  umieszczonymi w połowie wysokości masztów 

zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Projektory zostaną umieszczone na istniejących masztach wysokości 12,0 , stalowych, 

wyposaŜonych w poprzeczki. 

Okablowanie i oprzewodowanie masztów oraz tabliczki słupowe pozostaną bez zmian. 

5.3.4. Pomiar energii 

Istniejący układ pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian. 

5.3.5. Ochrona od pora Ŝeń 

Po zakończeniu prac naleŜy sprawdzić ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

5.3.6.  Ochrona przed przepi ęciem 

Ochrona przed przepięciami nie jest przedmiotem opracowania. Zaleca się jednak jej 

sprawdzenie i w razie potrzeby naprawienie, dostosowanie do aktualnych wymagań.  

5.3.7. Uwagi ko ńcowe 

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z przepisami i normami po wyłączeniu napięcia 

zasilającego. W trakcie prac naleŜy potwierdzić wytrzymałość mechaniczną istniejących 

masztów. 

      Średnie nat ęŜenie oświetlenia boiska E m powinno wynosi ć nie mniej ni Ŝ 75lx przy 

równomierno ści Emin /Em  nie mniejszej ni Ŝ 0,5. 

 

 


