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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kompleksu boisk sportowych ,Orlik 2012” na
terenie Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24 w Radomiu przy ul. Powstancéw Slgskich,
polegajgca na: - wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych na lampy typu LED,

- wymianie nawierzchni boiska pitkarskiego,

- wykonanie dodatkowego natrysku na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej,
- wymianie czesci zniszczonych stalowych przeset ogrodzenia na siatki polipropylenowe,

- wykonaniu 22,8 mb nowego pitkochwytu wys. 4,0 m

- remont budynku zaplecza sportowego.

2. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem

- mapa zasadnicza

3. Stan istniejagcy zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji obejmuje czes¢ dziatki nr 205/6 potozonej w Radomiu przy ul. Powstancéw
Slgskich. Na terenie inwestycji, w sgsiedztwie istniejgcego budynku szkoty znajduje sie
zespot boisk w kompleksie sportowym ,, Moje Boisko Orlik 2012”.

W skfad kompleksu wchodza:

- boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 30,0x62,0 m,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,10x32,10 m,

- budynek zaplecza sportowego — zabudowa kontenerowa

Terenie inwestycji posiada niezbedne uzbrojenie.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — ul. Powstancéw Slgskich — istn. zjazd.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Planowane roboty budowlane nie spowodujg Zzadnych zmian w istniejgcym

zagospodarowaniu dziatki, oraz nie wptyng na sposéb funkcjonowania terenu.

5. Zakres projektowanych robét budowlanych

5.1. Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy
Zdemontowac istniejgcg nawierzchnie z trawy syntetyczne;.
W celu poprawienia przepuszczalnosci ptyty boiska, wykona¢ wzdtuz linii bocznych rowy

chtonne szerokosci 30 cm i gtebokosci 30 cm ( wybrag istniejgce warstwy konstrukcyjne)



| wypetnic je kruszywem tamanym frakcji 32-63 mm wolnym od zanieczyszczen glinami i

itami, aby uzyskac¢ wysokg przepuszczalnosé.

Po zlikwidowaniu nieréwnosci i wyprofilowaniu powierzchni boiska, nalezy cate istniejace

podioze dogesci¢. Nastepnie wykonaé nowa warstwe sredniej grubosci 2,0 cm z kruszywa

tamanego (miatu kamiennego) frakcji 1-5 mm.

Zamontowac¢ nowg nawierzchnie z trawy syntetyczne; .

Wymagania dotyczace trawy syntetycznej

Zamontowac¢ nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej o nastepujgcych nie gorszych

parametrach:

wysokos¢ widkna — min. 50 mm

gestosé (ilos¢ widkienna na 1 m2) = 130.000 (w przypadku ilo$ci peczkéw
na 1 m2 = 11.000) lub = 140.000 (w przypadku ilosci peczkéw na 1 m2 =
9.000)

gestos$¢ (ilosc splotéw na 1 m?) - min. 8900; 2 11.000 (w przypadku ilosci
wtdkien na 1 m? = 130.000) lub = 9.000 (w przypadku ilosci widkien na 1
m? 2 140.000)

grubos¢ witdkien: min. 300 mikronéw w jednym splocie;

rodzaj i przekroj widkna: w jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje
przekrojéw poprzecznych wiodkien.

ciezar wiékna (DTEX) - min. 12 000;
widkna runa nawierzchni: 100% widkien monofilowych, PP, PE

wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z
recyklingu w kolorze szarym lub w odcieniach zieleni o frakcji 0,5 — 2,5 mm

kolor nawierzchni — zielony w dwéch odcieniach;

linie biate wklejone w nawierzchnie.

Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia powinna spetnia¢

nastepujgce wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

1. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

2. Certyfikat lub deklaracja na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014,

3. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni — trawy, granulatu i piasku kwarcowego.

4. Gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie.



5.2. Dodatkowy natrysk na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej

Na istniejgcym boisku nalezy uzupetni¢ ubytki w nawierzchni oraz zlikwidowaé zagtebienia.
W miejscach zagtebien nalezy rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie poliuretanowg z warstwa
elastyczng i uzupetié kruszywem nierownosci. Wykona¢ nowy podktad elastyczny
mineralno-syntetyczny gr. 35 mm przepuszczalny dla wody.

Po oczyszczeniu i zagruntowaniu istniejgcej nawierzchni wykonaé nowy natrysk
poliuretanowy w kolorze ceglastym gr. 3,0 mm, strukturalny, bezspoinowy, przepuszczalny
dla wody, sktadajgcy sie z systemu poliuretanowego i granulatu EPDM frakcji 0,5+1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku.

Linie boisk malowane systemowg farbg poliuretanowa.

Zaproponowana przez wykonawce nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace wymagania

potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

1. atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

5.3. Wymiana opraw oswietleniowych
5.3.1. Zakres roboét
Obecnie kompleks boisk jest oswietlany naswietlaczami metalohalogenowymi

zamontowanymi na oSmiu masztach stalowych wysokosci 12,0 m.



Projektowane roboty polegajg na wymianie istniejgcych naswietlaczy na nowe naswietlacze
typu LED. Nowe oprawy oswietleniowe dobrane w sposéb gwarantujgcy wymagane
natezenie oswietlenia na ptytach boisk.

Zdemontowane oprawy zostang przekazane do utylizacji do uprawnionych podmiotow.

5.3.2. Zasilanie

Istniejgce zasilanie pozostanie bez zmian.

5.3.3. Przebudowa oswietlenia

Po przebudowie boisko zostanie oswietlone naswietlaczami 96 LED o mocy 125W oraz
naswietlaczami 48 LED o mocy 63W zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie nocne zostanie wykonane za pomoca projektorow 48 LED o mocy 63W i za
pomocg projektorow 24 LED o mocy 31W umieszczonymi w potowie wysoko$ci masztow
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Projektory zostang umieszczone na istniejgcych masztach wysokosci 12,0 , stalowych,
wyposazonych w poprzeczki.

Okablowanie i oprzewodowanie masztow oraz tabliczki stupowe pozostang bez zmian.

5.3.4. Pomiar energii

Istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian.

5.3.5. Ochrona od porazen

Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.
5.3.6. Ochrona przed przepieciem

Ochrona przed przepieciami nie jest przedmiotem opracowania. Zaleca sie jednak jej
sprawdzenie i w razie potrzeby naprawienie, dostosowanie do aktualnych wymagan.

5.3.7. Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami po wylgczeniu napiecia
zasilajgcego. W trakcie prac nalezy potwierdzi¢ wytrzymatos¢ mechaniczng istniejgcych
masztow.

Srednie natezenie oswietlenia boiska E, powinno wynosié nie mniej niz 75Ix przy

réwnomiernosci Emin/Em nie mniejszej niz 0,5.

5.4. Pitkochwyty, ogrodzenia

Pitkochwyty z siatek zgrzewanych wzdtuz krawedzi boisk zostang zastgpione pitkochwytami
z siatki polipropylenowej zamontowanej do istniejgcych stupéw. Ogrodzenie z siatek
zgrzewanych pozostanie w sgsiedztwie budynku zaplecza na odcinkach " h —i - b”.
Ogrodzenie przy budynku zaplecza zostanie uzupetnione o brakujgce przesta, a elementy
zniszczone zostang wymienione na zdemontowane nieuszkodzone przesta.

Na odcinku a — b wykonac nowy pitkochwyt wysokosci 4,0 m.



Pitkochwyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy minimalnej 4,50 mm,
oczka 10 cm, kolor zielony, na dole i gérze linka stalowa ocynkowana $r. 6,0 mm w powtoce
z tworzywa mocowana do stupdéw z rury kwadratowej 100x100x3 mm.

Stupy zabetonowane w stopach fundamentowych wys. 120 cm z betonu B20 o wymiarach
40x40 cm. Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze
szarym.

Wymieni¢ wypetnienie bramy i furtki zgodnie z rysunkiem. Dokona¢ regulacji bramy i furtki.

5.5. Remont budynku zaplecza sportowego

Remont istniejgcego budynku kontenerowego obejmie:

5.5.1. Remont dachu

Wymiana uszkodzonych swietlikow poliweglanowych dwupowtokowych.

Zlikwidowanie zagtebien w potaci poprzez przyklejanie warstw papy termozgrzewalnej oraz
wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej. Wymiana uszkodzonych
daszkoéw na rurach stalowych wywiewnych.

5.5.2. Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, okno

Wymontowac istniejgce zniszczone drzwi stalowe z oscieznicami.

Zamontowac¢ nowe zewnetrzne drzwi stalowe, petne, antywlamaniowe klasy C (RC4),
wyposazone w dwa zamki patentowe i klamke metalowa, kolor szary.

Zamontowac nowe wewnetrzne drzwi stalowe, petne, wyposazone w zamek patentowy i
klamke metalowg, kolor szary.

Wymieni¢ uszkodzong $cianke dziatowg laminowang w sanitariacie.

Wstawi¢ w pokoju trenera nowe okno aluminiowe antywtamaniowe z zestawem szybowym z
szybg zewnetrzng P4, rozwieralno-uchylne.

5.5.3. Wymiana uszkodzonych podiog, sufitow i Scian

Z powodu przeciekéow wody z dachu, zniszczeniu ulegta cze$é sufitdw wykonanych z sidingu
oraz podtdg sktadajgcych sie z wyktadziny PCW, dwéch warstw ptyt wiérowych oraz
ocieplenia. Zniszczone elementy wymieni¢ na nowe.

5.5.4. Malowanie zewnetrznych scian budynku

Caty budynek kontenera pomalowac dwukrotnie farba olejng a nastepnie farbg ,antygraffiti”
Farba antygraffiti - dwusktadnikowy, wodorozcienczalny, bezbarwny lakier poliuretanowy
o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej. Lakier tworzy tatwozmywalng powtoke
antygraffiti, odporng na scieranie oraz chemiczne srodki czyszczgce i rozpuszczalniki.

Z powtoki lakieru mozna wielokrotnie, szybko i skutecznie usung¢ graffiti oraz inne farby.
Do usuniecia graffiti uzy¢ nalezy ogdlnodostepnego acetonu lub innych srodkéw do

usuwania graffiti.



5.5.5. Wymiana uszkodzonego wyposazenia

Wymieni¢ uszkodzony urzgdzenia elektryczne oraz sanitarne. Doprowadzi¢ do petnej
sprawnosci instalacje w budynku.

5.5.6. Roboty zewnetrzne

Od strony boiska wzdtuz krawedzi konteneréw zamontowaé obrzeza betonowe 8x30 cm
zamontowane na tawie betonowej, wystajgce min. 12 cm ponad trawnik lub chodnik,

zabezpieczajgce przed wpadaniem pitki pod kontenery.



