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LEGENDA :

ISTNIEJACE BOISKO PILKARSKIE - TRAWA SYNTETYCZNA
WYMIANA NAWIERZCHNI

ISTNIEJACE BOISKO WIELOFUNKCYJNE - POLIURETAN
NATRYSK STRUKTURALNY POLIURETANOWY

na istn, stupach

ISTNIEJACE MASZTY OSWIETLENIOWE Z OPRAWAMI
PRZEZNACZONYMI DO WYMIANY NA OPRAWY TYPU "LED"
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1910 ISTNIEJACY KONTENEROWY BUDYNEK ZAPLECZA

PRZEZNACZONY DO REMONTU

- 16 przeset do demontazu

na istn. stupach
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1 - 50 przgset do demontazu
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@_ PROJEKTOWANY PILKOCHWYT WYSOKOSCI 4,0 M
Z NOWYMI SLUPAMI - 22,8 m

PROJEKTOWANY PItKOCHWYT WYSOKOSCI 4,0 M
3 ©-@ ©-O© ZE SLUPAMI ISTNIEJACYMI

SIATKA PILKOCHWYTOW
siatka poliprop; ysokiej i min. grubos¢ 4,75 mm
oczka 10x10 cm, w kolorze zielonym ,
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LINKA STALOWA PItKOCHWYTOW

k linka stalowa ocynkowana §rednicy 3,0 mm 6x7-SFC z rdzeniem polipropylenowym
\\ » & Kasy 1770 N/mm z oplotem PCW w kolorze zielonym lub bezbarwnym

)

istniejacy pitkochwyt,

$rednica z oplotem PCW 4,0 mm

SEUPKI  PIEKOCHWYTOW - PROJEKTOWANE

slupki stalowe z rury kwadratowej 100x100x3 ocy i p
na kolor szary , gérg zaslepione

stupy S1 - 100x100x3, I=5000 mm - szt. 7
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réw chionny szer. 30 cm
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Nowe wypehnienie furtki i bramy z siatki zgrzewanej ocynkowanej
@ malowanej proszkowo w kolorze szarym

Siatka zgrzewana - druty pionowe $rednicy min. 6 mm w rozstawie 50 mm,
usztywnienia poziome z dwéch drutéw $rednicy min. 8 mm w rozstawie 200 mm
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drzwi stalowe zewnetrzne, petne, antywtamaniowe klasy C (RC4 )
wymiary w $wietle oscieznicy 90x200 cm

dwa zamki patentowe, klamka metalowa

kolor szary

N>
o
5

ik

200
4

drzwi stalowe wewnetrzne, pelne, kolor szary
wymiary w $wietle o$cieznicy 90x200 cm
zamek patentowy, klamka metalowa

1 - 8 przgset do zamontowania
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wymiary zewnetrzne o$cieznicy 90x140 cm

okno aluminiowe, antywtamaniowe, profile ciepte, kolor szary
T zestaw szybowy z szybg zewnetrzng antywlamaniowa P4
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Obiekt: Adres inwestycji :
PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK Radom
SPORTOWYCH "ORLIK 2012" WRAZ ul. Powstaricow Slaskich 4
Z WYMIANA OSWIETLENIA NA TYPU "LED" obreb ewid. - Gotgbiéw, ark. nr 1¢
I REMONTEM BUDYNKU ZAPLECZA | czes6 dzlalki nr: 205/6
SPORTOWEGO W P.S.P. NR 24 W RADOMIU

A — RZUT ZESPOLU BOISK Skala: | Data: Nrrys.
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SPORTOWYCH "ORLIK 2012"
SCHEMAT 1:250 (052022 2
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@ @ mgr Inz. Darlusz Cukrowski
3069 1962 [@ upr. nr KI- 170/94

istniejacy pitkochwyt istniejace dzenie z przesel ych par ych - 6 przeset do zamontowania




