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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska ,Orlik 2012" na terenie Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 30 w Radomiu przy ul. Piastowskiej, polegajaca na wymianie istniejgcych

opraw oswietleniowych na lampy typu LED.

2. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem

- mapa zasadnicza

3. Stan istniej acy zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji obejmuje czes¢ dziatki nr 402/5 potozonej w Radomiu przy

ul. Piastowskiej.

Na terenie inwestycji, w sgsiedztwie istniejacego budynku szkoty znajduje sie zespot boisk w
kompleksie sportowym ,, Moje Boisko Orlik 2012”. W skiad kompleksu wchodza;

- boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 30,0 x 62,0 m,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30,0 x 50,0 m,

- budynek zaplecza sportowego — zabudowa kontenerowa

Terenie inwestycji posiada niezbedne uzbrojenie.

4. Projektowane zagospodarowanie dziafki
Planowane roboty budowlane nie spowodujg zadnych zmian w istniejgcym

zagospodarowaniu dziatki, oraz nie wptyng na sposoéb funkcjonowania terenu.

5.3. Wymiana opraw o swietleniowych

5.3.1. Zakres robot

Obecnie kompleks boisk jest o$wietlany naswietlaczami metalohalogenowymi
zamontowanymi na oSmiu masztach stalowych wysokosci 10,0 m.

Projektowane roboty polegajg na wymianie istniejgcych naswietlaczy na nowe naswietlacze
typu LED. Nowe oprawy oswietleniowe dobrane w sposob gwarantujacy wymagane
natezenie oswietlenia na ptytach boisk.

Zdemontowane oprawy zostang przekazane do utylizacji do uprawnionych podmiotow.
5.3.2. Zasilanie

Istniejgce zasilanie pozostanie bez zmian.

5.3.3. Przebudowa o swietlenia

Po przebudowie boisko zostanie oswietlone naswietlaczami 96 LED o mocy 125W oraz



naswietlaczami 48 LED o mocy 63W zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Oswietlenie nocne zostanie wykonane za pomocg projektorow 48 LED o mocy 63W i za
pomoca projektorow 24 LED o mocy 31W umieszczonymi w potowie wysokosci masztow
zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Projektory zostang umieszczone na istniejgcych masztach wysokosci 12,0 , stalowych,
wyposazonych w poprzeczki.

Okablowanie i oprzewodowanie masztow oraz tabliczki stupowe pozostang bez zmian.

5.3.4. Pomiar energii

Istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian.

5.3.5. Ochrona od pora zen

Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
5.3.6. Ochrona przed przepi eciem

Ochrona przed przepieciami nie jest przedmiotem opracowania. Zaleca sie jednak jej
sprawdzenie i w razie potrzeby naprawienie, dostosowanie do aktualnych wymagan.

5.3.7. Uwagi ko ncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami po wylgczeniu napiecia
zasilajgcego. W trakcie prac nalezy potwierdzi¢ wytrzymatos¢ mechaniczng istniejacych
masztow.

Srednie nat ezenie o$wietlenia boiska E , powinno wynosi ¢ nie mniej ni z 75Ix przy

réownomierno $ci E ,in/E,, nie mniejszej ni z 0,5.



