A.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budynku szkoty
podstawowej nr 47 w Gdansku oraz wykonanie termomodernizacji obiektu, wymiane
okien, wymiane drzwi zewnetrznych, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne.

A.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek szkoty podstawowej przy ul. Reformackiej 18 w Gdansku. Budynek sktada
sie z dwdch czesci potgczonych ze sobg tgcznikiem (sali gimnastycznej oraz budynku
gtbwnego). Jest to budynek czterokondygnacyjny z czesciowo uzytkowanym i ogrze-
wanym podpiwniczeniem. Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej z ce-
gty. Czesc¢ gtowna szkoty pokryta jest dachem z nieocieplonym stropem nad ostatnig
kondygnacjg, natomiast sala gimnastyczna oraz tgcznik pokryte sg stropodachem.
W potudniowo — wschodniej czesci dziatki znajduje sie utwardzone boisko, bieznia
oraz plac do gier. Dojazd na dziatke od zachodu z dziatki nr 14/1 (ulica Reformacka).
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie takze od strony zachodniej. W pétnocno —
zachodnim narozniku dziatki zlokalizowany jest niewielki utwardzony parking.
Dziatka szkoty jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicz-
nej. Teren szkoty ogrodzony.
Dziatka szkoty uzbrojona w sieci urzgdzenia i przytacza infrastruktury techniczne;j.
Dziatka Szkoty Podstawowej nr 47 sgsiaduje:
- od zachodu z dziatkg nr 14/1 — ul. Reformacka oraz 13/4 — ul. Buczka
- od pétnocy z dziatkami nr 13/1, 14/5, 14/6, 14/7 — zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna szeregowa i wolnostojgca
- od wschodu z dziatkami o nr 26,27, 28/2, 29, 30, 31 — zabudowa jednorodzinna wol -
nostojgca przy ul. Stoczniowcéw,
- od potudnia z dziatkg nr 10/4 — obiekt stuzby zdrowia, ul. Reformacka 22,
- od potudnia z dziatkg nr 10/3 — dziatka niezabudowana

A.2.1 ZIELEN ISTNIEJACA | PRZEWIDYWANA DO WYCINKI

Na terenie dziatki znajduje sie roslinnos¢ niska oraz szpalery drzew.
A.2.2 |ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w uzbrojeniu terenu.

A.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu wokét budynku zaktada :
e remont schoddw sali gimnastycznej
e wykonanie opaski wzdtuz scian zewnetrznych z kostki betonowej
e ufozenie koryt odwadniajgcych

A.4 BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy: 1011,00 m?

Powierzchnia budynku netto: 2523,00 m?

Kubatura: 14525,00 m?

llos¢ kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna

A.5 INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoétczesnej w rozumieniu ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z
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dnia 10 wrzesnia 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1446).

A.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

A.7 ZAGROZENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO

A.7.14 INFORMACJA OGOLNA
Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji oddziatujgcych lub mogacych oddziatywa¢ na
Srodowisko.
A.7.2 OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE
Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego oswietlenia swiattem
naturalnym ani nastonecznienia zadnych pomieszczeh przedmiotowego budynku ani
budynkow sagsiednich.
A.7.3 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Nie dotyczy. Inwestycja nie ma wptywu na sposob odprowadzania wéd deszczowych.
A.7.4 GOSPODARKA ODPADAMI
Nie dotyczy.
A.7.5 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.
A.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zakres robét budowlanych nie powoduje ograniczeh w zagospodarowaniu sgsiednich

dziatek i w zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke
nr 9, obreb 0714 ul. Reformacka 14 w Gdansku
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B. OPIS TECHNICZNY

B.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Wizja lokalna

- Ekspertyza techniczna opracowana przez mgr inz. Mariana Stokwisza,
styczen 2019 rok

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
LI/1751/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Chetm Il w miescie Gdansku — nr ewidencyjny planu 1740, karta terenu
018).

- Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Macieja Karon

- Ekspertyza mykologiczna opracowana przez inz. Ryszarda
Kowalskiego

- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna opracowana przez
Samuela Odrzykoskiego

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Obowigzujgce normy i przepisy.

B.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres planowanych robo6t obejmuje:
- wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych do poziomu terenu (koszty
kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia stropodachdéw nad tgcznikiem (koszty kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia stropodachéw nad salg gimnastyczng (koszty kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia stropodachoéw nad ostatnig kondygnacjg (koszty
kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia stropu nad nieogrzewang czescig piwnicy (koszty
kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia i hydroizolacji podtdég na gruncie wskazanych pomieszczen
(koszty kwalifikowane)
- utozenie wykfadzin rulonowych (koszty niekwalifikowane)
- wymiana okien istniejgcych w ramach drewnianych, renowacja krat okiennych
(koszty kwalifikowane)
- wymiana drzwi zewnetrznych (koszty kwalifikowane)
- modernizacja instalacji c.o — wymiana przewododw, grzejnikéw, armatury (koszty
kwalifikowane)
- modernizacja instalacji c.w.u — wymiana baterii (koszty kwalifikowane)
- montaz oston grzejnikowych (koszty niekwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych od poziomu terenu do 1,5 m ponizej
poziomu gruntu (koszty niekwalifikowane)
- oczyszczenie studzienek doswietlajgcych  pomieszczenia  piwniczne(koszty
niekwalifikowane)
- roboty w zakresie usuniecia zawilgocenia oraz porazen grzybami scian i sufitdw na
podstawie ekspertyzy mykologicznej (koszty niekwalifikowane)
- demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku (koszty niekwalifikowane)
- wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki (koszty niekwalifikowane)
- wymiana o$wietlenia zewnetrznego budynku na LED (koszty niekwalifikowane)
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- demontaz systemu odprowadzania wod opadowych — rynny i rury spustowe (koszty
kwalifikowane)

- demontaz i montaz nowej blacharki (koszty kwalifikowane)

- skucie stniejgcych posadzek na gruncie i wykonanie nowych (koszty kwalifikowane)
- wykonanie opaski z kostki betonowej (koszty niekwalifikowane), utozenie koryt
odwadniajgcych

- skucie struktury tynkéw i malowanie (koszty kwalifikowane)

B.3 PRZEZNACZENIE, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek wybudowano w 1957 r. na planie prostokgta z dobudowang salg gimnastyczng
potgczong z budynkiem szkoty tgcznikiem. Budynek posadowiony na ogrodzonej dziatce
porosnietej roslinnoscig niskg. Drzewa rosng gtéwnie w formie szpaleréw przy granicy
dziatki. Teren wokot budynku posiada niewielki spadek w kierunku wschodnim,
bezposrednio przy elewacji utwardzony jest nawierzchnig betonowg. Na terenie
Zlokalizowano dwa boiska i urzgdzenia sportowe.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony. tgcznik i sala
gimnastyczna jednokondygnacyjne nie podpiwniczone. Wejscie gtbwne usytuowane od
strony zachodniej, wyjscie pomocnicze usytuowane od strony zachodniej, wyjscia
pomochnicze usytuowane od pétnocnej, wschodniej i potudniowe;j.

W pomieszczeniach piwnicznych znajdujg sie: schron, pomieszczenia gospodarcze,
magazynowe, pomochicze zaplecza kuchennego, szatnia oraz sale dydaktyczne. W
poziomie parteru sg sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i wezty sanitarne, kuchnia,
Swietlica i sala gimnastyczna. W poziomie | i |l pietra sale dydaktyczne i wezly sanitarne.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, trzy traktowy. Sala gimnastyczna
jednotraktowa o uktadzie $cian nosnych podtuznych. Budynek przekryty stropodachem
ptaskim niewentylowanym. Sciany no$ne murowane z cegty ceramicznej peinej na
zaprawie cementowo — wapiennej obustronnie tynkowane. Na scianach: wschodniej

i czesciowo zachodniej podczas prac remontowych wykonano hydroizolacje pionowg

z zabezpieczeniem folig kubetkowg. Strop nad piwnicg w czesci schronu zelbetowy.

W pozostatej czesci wykonano stropy gestozebrowe typ DMS. Pokrycie dachowe
wykonane z papy zgrzewalnej. Orynnowanie budynku wykonano z blachy stalowej —
ocynkowanej. Wody opadowe odprowadzone sg do systemu miejskiej kanalizaciji
deszczowej. W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng, a w czesci zaplecza
kuchennego i w schronie wentylacje mechaniczng. Stolarka okienna gtéwnie drewniana,
czesciowo PCV bez nawiewnikow. Drzwi zewnetrzne aluminiowe szkolne szkiem
zespolonym termoizolacyjnym. Budynek ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej,
gtéwnie za pomocg grzejnikdw zeliwnych i kilku grzejnikow ptytowych stalowych.

B.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

B.4.1Wymiary:
Powierzchnia zabudowy: 1011,00 m?

Powierzchnia budynku netto: 2523,00 m2 Kubatura: 14525,00 m?
Dtugos¢ elewacji:potnocnej — 38,79 m ,potudniowej — 38,79 m
wschodniej — 48,30 m, zachodniej — 48,30 m

Wysokos$é budynku — 13,33 m

llos¢ kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja
podziemna
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B.4.2 Charakterystyczne parametry konstrukciji:

Sala gimnastyczna wraz z tgcznikiem kryta stropodachem petnym

Strop pod nieogrzewanym poddaszem nie posiada docieplenia

Konstrukcja stropu w technologii DM

Wystepujg okna drewniane oraz plastikowe jednoramowe z szybg zespolong
Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Podtogi w piwnicy bez docieplenia, zaizolowane papg na lepiku

B.5 STAN ISTNIEJACY- PARAMETRY MATERIALOWE

B.5.1 SCIANY

Sciany suche, bez widocznych peknieé¢ i zarysowan. Na elewacjach budynku uwidaczniajg sie
bardzo drobne odspojenia tynku. Sciany tgcznika parterowego w potgczeniu ze $ciang
szczytowg sali gimnastycznej — silne pionowe zarysowanie z przemieszczeniem. Powodem
takiego stanu moze byc¢ niepoprawne fundamentowanie scian podtuznych tgcznika

B.5.2 STROPODACH, STROPY

Sala gimnastyczna wraz z tgcznikiem kryta stropodachem petnym. Strop pod nieogrzewanym
poddaszem nie posiada docieplenia. Konstrukcja stropu w technologii DMS.

Podtogi w piwnicy bez docieplenia, zaizolowane papg na lepiku.

B.5.3 STOLARKA OKIENNA

W budynku znajdujg sie okna drewniane oraz plastikowe jednoramowe oszklone szybg
zespolong jednokomorowg oraz okna drewniane starego typu.

B.5.4 STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi zewnetrzne aluminiowe. Stan drzwi ocenia sie jako dobry.

B.5.5 SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewnetrzne w dobrym stanie technicznym

B.5.7 RYNNY | RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe w Srednim stanie, nalezy wymieni¢ obrobke blacharskg, rynny i
spusty.

B.6 ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE
B.6.1 HYDROIZOLACJA MUROW

W zwigzku ze stwierdzeniem wysokiego zawilgocenia w wyniku braku skutecznej izolacji
pionowej oraz podciggania kapilarnego konieczne jest wykonanie izolacji pionowej, oraz
izolacji poziomej metodg iniekcji. Izolacje wykonac od strony gruntu na wszystkich
$cianach zewnetrznych. Sciany przy ktérych niemozliwe jest rozebranie schodéw wykonaé
izolacje scian fundamentowych od strony wewnetrznej — Zgodnie z rysunkami AO1, A02.
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OPIS PRAC WSTEPNYCH

1. Zdjg¢ w catosci nawierzchnie chodnikowe tgcznie z podbudowg wzdtuz scian
zewnetrznych. Sku¢ betonowg opaske wokot budynku.

2. Odkopac¢ sciany fundamentowe do poziomu dolnej krawedzi ptyty/tawy fundamentowe;j.
Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub wywiezé.

3. Wszystkie zabrudzenia, odspojone fragmenty tynku, stabo przylegajgce hydroizolacje
np. folie, papy itp. nalezy oczysci¢ mechanicznie. Oczysci¢ spoiny miedzy cegtami i
ewentualnymi elementami kamiennymi na gtebokos¢ 2cm

4. Mur i tynk nalezy starannie skontrolowac. W razie potrzeby zastosowac posiadajgcy atest
Srodek zwalczajgcy grzyb na murze, uzywajgc go zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiednie preparaty sg wymieniane w wykazach srodkow ochrony mykologiczne;.

5. Wykonac¢ izolacje pionow3 i pozioma fundamentéw budynku.

IZOLACJA PIONOWA

Doktadny sposob przygotowania podtoza nalezy ustali¢ po odkopaniu Scian
fundamentowych.

Istnieje kilka mozliwych wariantéw postepowania w zaleznos$ci od zastanej sytuaciji, np.
czy fundament jest z odsadzkami, czy nie.

FUNDAMENT Z ODSADZKAMI- IZOLACJA BITUMICZNA USZKODZONA LUB JEJ
BRAK

1. Wyréwnanie podfoza

Wykonac¢ krzemionkowanie gruntujgce na przygotowanym podtozu - spryskac preparatem
krzemionkujgcym o dziataniu wgtebnym rozcienczonym 1: 1 wodg i nanies$¢ warstwe
szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany, na catej powierzchni do poziomu
terenu. Wypefnic¢ spoiny i wyréwna¢ powierzchnie scian, stosujgc tynk podktadowy tynk
wyrownawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia.

2. Faseta uszczelniajgca

Szczegdblnie wazne jest uszczelnienie styku tawy/ptyty fundamentowej i Sciany. W pasie o
szerokosci ok.50 cm, wzdtuz krawedzi styku nalezy catkowicie usung¢ nawet dobrze
przylegajgce resztki powtok bitumicznych, papy bitumicznej stanowigcej izolacje pozioma,
folii izolacyjnej, zabrudzen itp. Fasety uszczelniajgce nalezy wykonaé przy wszystkich
wystepach w strefie fundamentu oraz we wszystkich naroznikach wewnetrznych. Promien
fasety powinien wynosi¢ 5,0 cm. Nalezy stosowac¢ wysoce odporng na siarczany,
szybkowigzgca szpachlowke uszczelniajgca, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi. W
celu zapewnienia lepszej przyczepnosci fasety uszczelniajgcej wykonuje sie warstwe
zczepng preparatem bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemianujgcym o dziataniu
wzmachniajgcym (1: 1 z wodg) i nanies¢ mineralny, odporny na siarczany szlam
uszczelniajacy.

3. Powtoka hydroizolacyjna

Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu,
wzglednie gruntowania. Nanies¢ w dwoch warstwach, do poziomu terenu, mase
hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowg powtokg
grubowarstwowg z wypetniaczem gumowym. Gotowa masa hydroizolacyjna musi mieé¢
zdolnos¢ mostkowania, przenoszenia rysy do 3 mm ( gr. izolacji 3mm)

4. Przyklejenie izolacji termicznej

Przykleic ptyty izolacji termicznej z styropianu, o grubosci 11cm, po catkowitym
wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej uzywajgc jako kleju masy bezrozpuszczalnikowe;j,
modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowg powtokg grubowarstwowg z
wypetniaczem gumowym. Klei¢ catg powierzchnig.
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5. Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi

Utozy¢ mate ochronno-drenujgca: tréjwarstwowg mate ochrNng o wysokiej odpornosci na
obcigzenia, petnigca funkcje oddzielajgcy (szer. 2 m), po catkowitym wyschnieciu
hydroizolacji, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi firmowymi i zgodnie z kartg
techniczng, zachowujgc odpowiednie zakfady. Widknina filtrujgca powinna znajdowac sie
od strony gruntu. Jako gorne zamkniecie maty zamontowac¢ systemowg listwe. Do
zamocowania stosowane sg systemowe klipsy umieszczane w odstepach 25 cm na
odpowiedniej wysokosci, w ktore wpinana jest mata ochronno — drenujgca.

Izolacje termiczng z mata ochronno-drenujaca zamykamy listwa na poziomie terenu.
FUNDAMENT BEZ ODSADZEK-

Nie wykonuje sie fasety, w sytuacji kiedy fundament jest bez odsadzek.

W przypadku stwierdzenia starych, dobrze przylegajgcych izolacji bitumicznych,
gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej warstwy tzw mostka sczepnego a nastepnie
dwdch warstw, do poziomu terenu, masy hydroizolacyjnej modyfikowanej tworzywami
sztucznymi, dwusktadnikowej powtoki grubowarstwowej z wypetniaczem gumowym.
Jezeli usuwa sie w catosci stare powtoki i odstania sie podtoze mineralne (np. cegta,
beton, tynk cementowy, kamien), wykonuje sie gruntowanie:

catg powierzchnie nalezy spryskac¢ preparatem krzemionkujgcym o dziataniu wgtebnym,
rozcienczonym 1: 1 wodg a nastepnie nanies¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego.

POZIOMA PRZEPONA PRZECIW WILGOCI PODCIAGANEJ KAPILARNIE-
IZOLACJA POZIOMA

Poziom wykonania iniekcji uzalezniony jest od sytuacji zarbwno po stronie
wewnetrznej jak i zewnetrznej budynku. Iniekcje nalezy wykonac na poziomie powyzej
dolnej strefy izolacji pionowej zewnetrznej i jednoczesnie powyzej lub w poziomie
posadzki w pomieszczeniach od strony wewnetrznej. Iniekcje w $cianach
zewnetrznych przy ktorych znajdujg sie schody nie podlegajgce rozbidrce nalezy
wykonac od strony wewnetrznej.

Iniekcja z zastosowaniem kremu, stosowany tu jest specjalny wariant metody
bezcisnieniowej. Otwory wierci sie zazwyczaj poziomo. Odstepy miedzy otworami
wynoszg z reguty 12,5 cm, a ich srednica co najmniej 12 mm. Przed rozpoczeciem iniekciji
nalezy koniecznie usung¢ z otworow zwierciny. W otwor wktada sie jak najgtebiej lance
iniekcyjng o srednicy dopasowanej do srednicy otworu. Przez powolne wyciskanie kremu
przy jednoczesnym

wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggnac catkowite wypetnienie otwordw. Iniekcja
kremu jest mozliwa w murach o stopniu zawilgocenia do 95%.

Po wykonanym zabiegu iniekcyjnym nalezy zaslepic¢ otwory iniekcyjne, ewentualne
nierébwnosci nalezy wyréwnac¢ materiatem izolacyjnym.

Izolacje nalezy wykonac¢ ok 15-20 cm od powierzchni posadzki

B.6.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Sciana zewnetrzna sali gimnastycznej i facznika - gr $ciany 38 cm

Docieplenie wykona¢ do dolnej krawedzi posadzki z styropianu o grubosci 12 cm o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK (wspotczynnik przenikania ciepta
Sciany zewnetrznej U<0,23 [W/(m2*K)] metodg lekkg mokrg.

Pokry¢ zewnetrzng powierzchnie scian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych
warstw:

- izolacja termiczna — styropian 12 cm

- siatka z wtokna przyklejona do izolac;ji

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny
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- powtoka malarska

Sciana zewnetrzna gtéwnego budynku szkoly - gr $ciany 51 cm

Docieplenie wykona¢ do dolnej krawedzi posadzki z styropianu o grubosci 11 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK (wspotczynnik przenikania ciepta
Sciany zewnetrznej U<0,23 [W/(m2*K)] metodg lekkg mokrg.

Pokry¢ zewnetrzng powierzchnie scian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych
warstw:

- izolacja termiczna — styropian 11 cm

- siatka z wtokna przyklejona do izolac;ji

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny

- powtoka malarska

Sciana zewnetrzna piwnicy - cokét

Docieplenie wykonac z styropianu o grubos$ci 11 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,032 W/mK (wspétczynnik przenikania ciepta sciany zewnetrznej U<0,23 [W/(m2*K)]
metodg lekkg mokra.

Pokry¢ zewnetrzng powierzchnie scian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych
warstw:

- izolacja termiczna — styropian 11 cm

- siatka z wtdkna przyklejona do izolacji

- hydroizolacja (do wysokosci posadzki na gruncie)

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny

- powtoka malarska

B.6.3 POWLOKA ANTYGRAFFITI

Sciany zewnetrzne do wysoko$ci 3 m powyzej terenu pokryé preparatem antygraffiti oraz
przeciw plakatowaniu, przeznaczonym do trwatego zabezpieczenia murow.

B.6.4 DOCIEPLENIE STROPODACHOW | STROPOW

Strop nad piwnica
Dociepli¢ strop nad czescig ogrzewang piwnicy klejgc styropian posadzkowy gr. 3 cm od
spodu o wspotczynniku A = 0,036 W/mK ( wspétczynnik przenikania ciepta U<0,25 [W/
m2*K
(P’fyty k)l]gié, po czym wykonac strukture na siatce z jednokrotnym malowaniem powierzchni.
Pomieszczenie kottowni (pom. Nr 0.26) nalezy dociepli¢ strop wetng o gr. 15 od spodu.
Wykonanie robot:
. Przygotowanie zaprawy klejgcej
. Przyciecie i przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
. Przygotowanie zaprawy do wykonania warstwy zbrojonej
. Przyciecie siatki i wykonanie warstwy zbrojone;j
. Zagruntowanie warstwy zbrojonej pod powtoke malarska
. Dwukrotne malowanie powierzchni

. Oczyszczenie miejsca pracy
Stropodach nad tacznikiem
Nalezy dociepli¢ strop metodg wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej o gr. 15 cm,
A=0,039 W/(m-K), warstwa wierzchnia - papa termozgrzewalna
Stropodach nad salg gimnastyczna
Nalezy dociepli¢ strop metodg wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej o gr. 15 cm,
A=0,039 W/(m-K), warstwa wierzchnia — papa termozgrzewalna

N o ok 0N -
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Strop pod nieogrzewanym poddaszem gtéwnego budynku
Nalezy dociepli¢ strop wetng mineralng o gr. 15 cm, A=0,036 W/(m-K)

z wierzchnig ptytg MDF 6 mm, warstwa wierzchnia — papa podktadowa, papa
termozgrzewalna

B.6.5 WYKONANIE OCIEPLENIA STROPOW WELNA MINERALNA METODA
WDMUCHIWANIA

Opis metody

Metoda wdmuchiwania polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu
rurowym przewodem ttoczonym, potgczonym ze specjalnym agregatem, wytwarzajgcym
silny strumieh powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workéw granulat i po
wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu ttoczonego. Drugi koniec
przewodu kierowany jest przez operatora, wykonujgcego docieplenie przestrzeni
stropodachu. Agregat moze by¢ ustawiony zarowno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku.

Wdmuchiwanie granulatu mozna prowadzi¢ bezposrednio w przestrzeni wentylacyjnej,
przez boczne otwory wentylacyjne (jesli istnieje taka mozliwos¢) lub z gory, przez
uprzednio wywiercone lub wyciete otwory technologiczne w betonowym lub innego rodzaju
stropie dachowym.

B.6.6 WYKONANIE NOWYCH TYNKOW NA ELEWACJI

W pasie cokotowym do wysokosci 1 m powyzej terenu zaleca sie wykonanie tynkow
cementowo wapiennych. Tynki powyzej cokotu jako tynki wapienne.

Przystepujgc do realizacji nalezy doktadnie przemiesza¢ mase wiertarkg wolnoobrotowg z
mieszadtem koszykowym. Przygotowang mase tynkarskg rozprowadzac cienka,
réwnomierng warstwg na podtozu uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Operacje zacierania powinno sie wykonywac ruchami okreznymi przy
niewielkim nacisku pacy, rownomierne na catej powierzchni elewaciji.

B.6.7 NAPRAWA TYNKOW WEWNETRZNYCH

Tynki wewnetrzne w sali gimnastycznej — usungc istniejgce tynki co najmniej do wysokosci
1 m a nastepnie wykonac tynki zwykte kat. || wykonywane recznie. Pomalowa¢ farbami
systemowymi.

Tynki wewnetrzne w piwnicy — Sku¢ odspojone i skorodowane tynki, pozostawi¢ sciany w
celu naturalnego przeschniecia. Ewentualne uszkodzenia muréw przemurowac.

Tynki malowac farbami otwartymi dyfuzyjnie, systemowymi, np.: farbami wapiennymi,
silikatowymi lub silikonowymi. Tynki nalezy uktada¢ po wykonaniu izolacji i przeschnieciu
murow, a tym samym odcieciu obiektu od kapilarnego podciggania wod gruntowych. W
pomieszczeniach piwnicznych nie stosowaé wyrobow gipsowych (ptyty gipsowo
kartonowe, gtadzie gipsowe itp).

B.6.8 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMOIZOLACJA POSADZEK NA
GRUNCIE

Przed przystgpieniem do wykonania nowej podtogi nalezy dokonac¢ catkowitej rozbidrki
istniejacej podtogi. Pogtebi¢ wykop na gtebokosé 50 cm w celu umozliwienia wykonania
warstw projektowanej podtogi na gruncie do poziomu pierwotnej posadzki. Podtoga na
warstwach:

- zageszczony piasek gr. 30 cm ,- beton gr. 12 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

Posadzke - oczys$cic, wszystkie luzne elementy. Po wykonaniu czyszczenia nalezy
wykonac krzemiankowanie gruntujgce. Materiat zaleca sie naktadac przy pomocy pedzla
lub szczotki metodg wcierania w jeszcze Swiezy materiat gruntujgcy. jeszcze swiezy

materiat izolacyjny nalezy wyszpachlowac¢ wyrownawczo. Po zwigzaniu materiatu
blokujgcego sole oraz wilgo¢ natozy¢ dwie warstwy materiatu izolacyjnego

- izolacja termiczna:
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Docieplenie podtogi na gruncie wykonac¢ z styropianu posadzkowego o grubosci 3 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK ( wspotczynnik przenikania ciepta

U<0,30 [W/(m2*K)])

Po zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wyla¢ warstwe posadzkowg (mokry jastrych
cementowy) do poziomu pierwotnej posadzki.

B.6.9 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Wymienic¢ stolarke okienng drewniang i PCV dostosowujgc do wczesniej zastosowane;j
stolarki okiennej. Dotyczy to zarowno wymiardéw, geometrii jak i sposobu otwierania okien.
Przeprowadzona wymiana stolarki zachowuje wielkos¢ istniejgcych otworéw okiennych.
Nowa stolarka okienna o parametrach wspoétczynnikow przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelno$éci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie
obowigzujgcymi normami. Okna o wspotczynniku U 0,9 [W/(m2*K)] Zastosowac stolarke
okienng trojszybowg PCV wykonang na wzér istniejgcej stolarki. W oknach na parterze i w
piwnicach zastosowac szkto antywtamaniowe. Stolarka musi spetnia¢ warunek
antywtamaniowosci.

B.6.10 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Stolarke drzwiowg wymieni¢ na nowg aluminiowg o wspétczynniku przenikania ciepta U
1,3 [W/(m2*K)]. Zastosowac¢ szkito bezpieczne. Wymiana stolarki zachowuje wielkos¢
istniejgcych otwordéw drzwiowych. Stolarka musi spetniaé warunek antywtamaniowosci.

B.6.11 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny, rury spustowe i pierzenia nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej. Wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Przy
podtgczeniu rur do kanalizacji deszczowej wstawi¢ zeliwny czyszczak kanalizacyjny z
sitkiem.

W zewnetrznej czesci gzymséw wykonac obrébki odprowadzajgce wode ze sptywajgcych
ptaszczyzn. Obrébki wykonac¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej.

B.6.12 KOMINY

Remont zdegradowanej struktury kominéw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke dopasowac do catosci budynku.

B.6.13 PARAPETY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrobek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrdbki nalezy wykonac z blachy
ocynkowanej powlekanej. Szerokos¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby
odprowadzac¢ wode poza lico $ciany.

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy wymieni¢ rowniez parapety wewnetrzne na
parapety konglomeratowe o gr. minimalnej 2 cm. W przypadku gdy w jednym
pomieszczeniu nastgpi wymiana czesci stolarki okiennej wraz z parapetami, nalezy
wymieni¢ takze parapety przy niewymienianej stolarce celem ujednolicenia estetyki
pomieszczenia.

B.6.14 DASZKI NAD WEJSCIEM

Nalezy wyremontowac daszki nad wejsciami budynku, skuc¢ tynk i wykonac nowy.
Wymienic opierzenia blacharskie oraz warstwe wierzchnig daszkéw pokry¢ papa.
Zadaszenie wejscia do sali gimnastycznej wymieni¢ na nowe stosujgc hartowane szkto
dwuwarstwowe oparte na wspornikach z blachy gr. 5mm kotwionych systemowo w Scianie
zewnetrznej budynku. Zadaszenie wykona¢ zgodnie z rysunkiem DOS5.
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B.6.15 OPASKA

Rozebra¢ opaski betonowe, chodnik z kostki betonowej. Grunt pod opaskg nalezy
odpowiednio wyprofilowac ze spadkiem 2 % od Sciany zewnetrznej.

Opaska z kostki betonowej Wykonac opaske z kostki betonowej, uktadanej na podsypce
piaskowej gr. 3cm(bez dodatku cementu) w celu zapewnienia odparowywania wilgoci
gromadzgcej sie pod powierzchnig kostki. Wykona¢ podbudowe pomocniczg z mieszanki
niezwigzanej CBR gr. 20 cm.

B.6.16 REMONT SCHODOW SALI GIMNASTYCZNEJ — ELEWACJA PLN.

Nalezy rozebra¢ schody przy scianie w celu umozliwienia wykonania izolacji $cian w
gruncie. Odtworzy¢ schody zachowujgc pierwotne wymiary.

Schody wykona¢ w konstrukcji zelbetowej C25/30 na fundamencie z bloczkow
betonowych na zaprawie M5. Zamontowa¢ balustrade stosujgc mocowanie za pomocg
nitow ze stali nierdzewnej do ptyty spocznika i policzka schodow. Wierzchnig warstwe
schodoéw wykonac z gresu antyposlizgowego. Balustrade pomalowaé na kolor grafitowy
zgodnie z rysunkiem D04.

B.6.17 ROBOTY W ZAKRESIE USUNIECIA ZAWILGOCENIA ORAZ PORAZEN
GRZYBAMI SCIAN | SUFITOW
6.16.1 Czynnosci wstepne

Wszelkie porazone elementy budowlane zdefiniowaé. Porazone elementy ograniczone o
niewielkiej wartosci zutylizowac. Usung¢ kolonie mchow, glonow i porsotow mech
zalegajgcych w pokryciu papowym tgcznika.

6.16.2 Oczyszczenie powierzchni Scian i likwidacja grzybow strzepkowych z powierzchni
mate-riatobw budowalnych.

 zdezynfekowacé powierzchnie na ktérych wystepujg plechy grzybéw za pomocg $rodka
biobdj-czego, aby zarodniki mikroflory nie byly przenoszone na inne elementy. Aplikacje
przeprowadzi¢ za pomocg spryskania lub smarowania powierzchni,

« istniejgcag pleche na tynkach, suficie i posadzkach zmy¢ lub zeskrobaé z powierzchni
przegrody uzywajgc szczotek ryzowych, skrobakow itp. Zeskrobang grzybnie usungc z
budynku i spali¢. Po-razone ptyty gipsowo-kartonowe zleca sie wymieni¢ na nowe.

* po usunieciu grzybow, powierzchnie zmy¢ wodg z dodatkiem srodka biobojczego lub w
przy-padku zniszczenia powtoki malarskiej, powierzchnie przemalowac farbami z
dodatkiem prepara-téw biobojczych.

6.16.3 Usuniecie starych powtok bitumicznych ze scian wewnetrznych

Powtoki bitumiczne utozone na powierzchni scian wewnetrznych zaleca sie usuwac
mechanicznie poprzez skucie wierzchniej warstwy cegty. Zaleca sie przed skuciem
zamrozi¢ powierzchnie Sciany (np. gasnicg $niegowg), co utatwi usuwanie pozostatosci
bitumu. Stosowanie rozpuszczalnikdw or-ganicznych jest niedopuszczalne, poniewaz
rozpuszczona powioka bitumiczna wsigknie w cegty za-klejajgc pory i kapilary.
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6.16.4 Naprawa tynkow wewnetrznych

Skuc¢ odspojone i skorodowane tynki, a nastepnie pozostawic¢ sciany w celu utatwienia
naturalnego przeschniecia. Ewentualne uszkodzenia muréw przemurowac. Wykonacé tynki
wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie. Tynki malowa¢ dwukrotnie farbami
silikatowymi.

6.16.5 Naprawa tynkow sali gimnastycznej

Usunac istniejgce tynki co najmniej do wysokosci 1.0m a nastepnie wykonac tynki
wapienne z dodatkiem perlitu lub zastosowac ptyty klimatyczne otwarto komérkowe. Po
wykonaniu tynku ma-lowac¢ farbami systemowymi.

6.16.6 Zawilgocenie pomieszczeh WC

Wykonac¢ przeglad instalacji wod-kan i pokrycia dachowego, ustali¢ przyczyne ich
nieszczelnosci i usungg.

6.16.7 Studzienki okienne

Studzienki okienne oczysci¢ z Smieci i lisci. Zaleganie materiatu organicznego ktory
magazynuje wilgo¢, powoduje zawilgocenie murow piwnicznych. W dnie studzienki
osadzi¢ sgczki odprowadza-jgce wody opadowe do kanalizacji deszczowej lub do gruntu.

6.16.8 Stolarka drzwiowa piwniczna

Podcig¢ dolng krawedz drzwi w celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza lub w
dolnej czesci osadzi¢ kratki wentylacyjne. Powierzchnia czynna otworéw wentylacyjnych
powinna wyno-si¢ co najmniej 0,022m2. Wymaog podciecia drzwi nie dotyczy stalowych

drzwi szczennych do po-mieszczen schronu.

B.6.18 OSLONY GRZEJNIKOWE

Zamontowac ostony grzejnikowe w petnej zabudowie. Montaz obudowy za pomocg kotkdw.
Ostony wykonane z ptyty MDF gr 12mm. Plyta jest lakierowana o podwyzszonej odpornosci na
porysowania, promienie UV oraz wilgo¢, od spodu pokryta jest laminatem.

B.6.19 WYKLADZINY POSADZKOWE

Po wykonaniu robét instalacyjnych wykonac wierzchnig warstwe posadzki z tworzyw
sztucznych poprzez zgrzewanie wyktadzin rulonowych z wywinieciem 10 cm na sciany.
Schemat ukfadania wyktadzin oraz kolorystyke wzorowac na stanie istniejgcym.

B.7 REMONTY INSTALACYJNE

Roboty instalacyjne:

- modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodéw, grzejnikéw i armatury

- modernizacja instalacji c.w.u - wymiana baterii

- demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewac;ji i wprowadzenie do
budynku

- wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

- wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED

- wymiana oswietlenia w piwnicy na LED
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B.8 REMONTY POINSTALACYJNE

Remontowi podlegajg wszystkie powierzchnie scian, podtdég oraz sufitow w
pomieszczeniach objetych pracami instalacyjnymi.

Nalezy wykonac:

- oczyszczenie scian i sufitow;

- usuniecie ostabionych i fuszczgcych sie warstw farby;

- usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku;

- wypetnienie bruzd zaprawg;

- uzupetnienie tynkow zaprawa;

- wypetnienie mniejszych ubytkow scian masg;

- wyrdwnanie powierzchni scian masg;

- cekolowanie powierzchni;

- malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita koniecznos¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska lub wykonanie nowej oktadziny na catej
powierzchni Sciany.

W miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach nalezy wykonac:

- usuniecie wykruszonych pozostatosci;

- oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen;

- uzupetnienie ubytkow warstwami jak w podtodze;

- wzmochienie wypetnienia zywicami;

- potozenie warstwy wierzchniej.

B.9 KOLORYSTYKA MATERIALOW

UWAGA:

1)Z uwagi na przektamania kolorystyczne wzornikow, oraz niespéjne efekty kolorystyczne
mieszalni farb, zaklada sie wykonanie prébnych wymalowan przed podjeciem ostatecznej
decyzji i zatwierdzenie ich przez projektantow.

B.9.1 ELEWACJA I OTOCZENIE BUDYNKU

NAZWA OKRESLENIE '

L.P. ELEMENTU KOLORU FAKTURA | STOPIEN KRYCIA | OZNACZENIE KOLORU

E1 Fasada Bez Gtadka kryjaca, zatarta recznie RAL 7032

E2 Fasada Jasny bez Gtadka kryjgca, zatarta recznie RAL9001

E4 | Stolarka okienna Biaty Gtadka kryjaca powierzchnia RAL 9010
satynowa

E5 | Stolarka drzwiowa Grafitowy Gtadka kryjaca powierzchnia RAL 7016
satynowa

E6 Blacharka Ciemno szary | Blacha tytan-cynk patynowana tytan-cynk

B.10 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zakres projektu nie wptywa na sposob korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

B.11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna w dalszej czesci opracowania.
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B.12 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaktada sie, ze jej wptyw na Srodowisko, higiene i zdrowie
ludzi bedzie znikomy. Przedmiotowy budynek nie bedzie wptywat negatywnie na
Srodowisko.

Zagrozenie srodowiska naturalnego.

- Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzgdzen mogacych byc¢
zagrozeniem dla srodowiska naturalnego;

- Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniem
odpowiednich norm. Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
i ich otoczenia.

- Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzgdzen mogacych by¢
zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw;

- Projektowane elementy spetniajg wymagania warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane objete opracowaniem nie wptywajg na zwiekszenie
zapotrzebowania na wode oraz nie powodujg jej zmiany jakosSci.

Odprowadzenie sciekdw odbywa sie przez istniejgcg sie¢ kanalizacji miejskiej.
Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacjg nie powodujg emisji
zanieczyszczen gazowych, w zwigzku z tym nie majg wptywu na zdrowie ludzi i sgsiednie
obiekty.

Przewiduje sie okresowe zwiekszenie wytwarzania odpadow podczas robdét
budowlanych. Roboty te powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego uprawnione i
odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpaddéw powinien
odbywacé sie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot.
gospodarki odpadami. Po zakonhczeniu robot rodza;j i ilos¢ wytworzonych odpadow
pozostanie na poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywac sie bedzie zgodnie z
zawarta umowg. Prowadzone roboty budowlane spowodujg zwigkszenie emisji hatasu
oraz wibracji, ze wzgledu na uzycie elektro-narzedzi, ale tylko na czas ich uzycia, co nie
wptynie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zakres prac nie wptynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby,
wody powierzchniowe i podziemne.

Uwaga!
Przed wykonaniem kolorystyki nalezy wykonaé¢ proéby i skonsultowaé sie z autorem
projektu. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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