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1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OCENIANEGO BUDYNKU

Rodzaj budynku

uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku

na potrzeby oswiaty — szkota podstawowa

Rok budowy

1957

Cel
energetycznej

wykonywania

charakterystyki

projekt budowlany termomodernizaciji

istniejgcego budynku

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej danych
jest wyznaczana charakterystyka energetyczna
(klimatyczne warunki odniesienia)

Gdansk - Port Pétnocny

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

Typ budynku

wolnostojgcy

Rodzaj konstrukcji/technologia

Scianowal/tradycyjna murowana

Powierzchnia netto

2 662,1 m?

Liczba kondygnaciji

czesc¢ gtdwna: 3 + podpiwniczenie;
sala gimnastyczna z tgcznikiem: 1

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej 2 244,78 m?

temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana), A«

Temperatury wewnetrzne w zaleznosci od stref

ogrzewanych:

- zima: 8; 16; 20; 24°C

- lato: -

Przyjety profil uzytkowania: 7 h/dobe
200 dni/rok
1 400 h/rok

3. PRZEGRODY BUDYNKU

Nazwa Opis przegrody Wspébtczynnik
przegrody przenikania ciepta
przegrody U
[W/(m?K)]
uzyskany | wymagany

1a) $ciany | istniejgce Ssciany murowane z cegty ceramiczne;j 0,22 0,23
zewnetrzne petnej na zaprawie cementowo—wapiennej gr.
kondygnaciji 51 cm obustronnie otynkowane; projektowane
nadziemnych ocieplenie od zewnatrz w systemie ETICS z
bryly gtéwnej uzyciem styropianu o] wspotczynniku

przewodzenia ciepta A=0,032 W/(m-K) gr. 12 cm

i tynku strukturalnego
1b) $ciany | istniejgce Sciany murowane z cegty ceramiczne;j 0,22 0,23
zewnetrzne sali | petnej na zaprawie cementowo—wapiennej gr.
gimnastycznej i | 38 cm obustronnie otynkowane; projektowane
tacznika ocieplenie od zewnatrz w systemie ETICS z

uzyciem styropianu o] wspotczynniku

przewodzenia ciepta A=0,032 W/(m-K) gr. 12 cm

i tynku strukturalnego
1¢c) $ciany | istniejgce sciany murowane z cegty ceramiczne;j 0,23 0,23 -
zewnetrzne petnej na zaprawie cementowo—wapiennej gr. pomieszcz
cokotu bryly | 51 cm obustronnie otynkowane; projektowane enia
gtéwnej ocieplenie od zewnatrz w systemie ETICS z ogrzewane

1




uzyciem styropianu o} wspétczynniku bez
przewodzenia ciepta A=0,032 W/(m-K) gr. 11 cm wymagan —
i tynku strukturalnego pomieszcz
enia
nieogrzewn
e
2) strop | istniejacy ze stropem gestozebrowym typ DMS, 0,17 0,18
poddasza 0 wspotczynniku przenikania ciepta wg audytu
nieuzytkowego | energetyczego" U=0,66 W/(m*K); projektowane
(nieogrzewaneg | docieplenie od gory stropu ze styropianu
o) bryly gtéwnej | posadzkowego o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036 W/(m-K) gr. 15 cm z wierzchnig
ptytg MDF gr. 6 mm
3a) stropodach | istniejacy, petny, kryty papg, o wspoétczynniku 0,18 0,18
sali przenikania ciepta wg audytu energetyczego”
gimnastycznej U=0,54 W/(m?-K); projektowane docieplenie z
pianki poliuretanowej 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,024 W/(m-K) gr. 9 cm
3b) stropodach | istniejgcy, petny, kryty papa, o wspotczynniku 0,18 0,18
facznika przenikania ciepta wg audytu energetyczego”
U=0,67 W/(m?-K); projektowane docieplenie z
pianki poliuretanowej 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,024 W/(m-K) gr. 10 cm
4a) strop | istniejgcy ze stropem gestozebrowym typu DMS; 0,24 0,25
piwnicy nad | o0 wspdétczynniku przenikania ciepta wg audytu
kottownia energetyczego" U=1,51 W/(m?:K); projektowane
ocieplenie od spodu stropu z uzyciem wetny
mineralne;j (charakterystyke energetyczng
policzono przy wspotczynniku przewodzenia
ciepta wetny A=0,042 W/(m-K)) gr. 15cm z
warstwg wykonczeniowg
5a) podioga na | istniejaca o wspotczynniku przenikania ciepta wg 0,34 | przegroda
gruncie sali | audytu energetyczego” U=0,34 W/(m?-K) nie podlega
gimnastycznej z przebudow
facznikiem ie
(wymagany
0,30)
5b) podioga na | istniejaca o wspotczynniku przenikania ciepta wg 0,33 | przegroda
gruncie audytu energetyczego” U=0,33 W/(m?-K) nie podlega
ogrzewanych przebudow
pomieszczen w ie
piwnicy (wymagany
0,30)
6) okna zewn. projektowana wymiana na okna jednoramowe, z 11 1,1
PCW, oszklone szybami zespolonymi
dwukomorowymi
7) drzwi zewn. projektowana wymiana na drzwi przeszklone 1,5 1,5

", AUDYT ENERGETYCZNY. Audyt Energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 47 w Gdansku”’, KMK-ENERGIA
Maciej Karon, Rusinéw, grudzien 2015 r.

4. SYSTEM OGRZEWANIA

Ogrzewane wszystkie pomieszczenia kondygnacji

piwnicznych.

nadziemnych oraz czes¢ pomieszczen




Charakterystyka systemu ogrzewania na podstawie

LAUDYT ENERGETYCZNY. Audyt

Energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 47 w Gdansku”, KMK-ENERGIA Maciej Karon,
Rusinéw, grudzien 2015 r.

Elementy skiadowe
systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnos¢

Wytwarzanie ciepta

istniejacy dwufunkcyjny wezet cieptowniczy kompaktowy
bez obudowy o mocy: centralne ogrzewanie 320 kW,
ciepta woda uzytkowa 90 kW

0,95

Przesyt ciepla

istniejgcy system ogrzewania centralnego wodnego z
lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku; parametry pracy instalacji: 90/70°C; instalacja
dwururowa, pompowa; przewody prowadzone po
wierzchu przegrod, przewody w pomieszczeniach
nieogrzewanych izolowane cieplnie, projektowana
wymiana przewodow z izolacjg cieplng; $rednia
sezonowa sprawnos$¢ przesylu ciepta ze zrédta ciepta do
przestrzeni ogrzewanej wg audytu energetyczego”

0,90

Akumulacja ciepla

brak elementéw pojemnosciowych

1,00

Regulacja i
wykorzystanie
ciepta

istniejgce ogrzewanie wodne z grzejnikami i z
automatyczng regulacjg centralng pogodowg oraz
miejscowg za pomocg grzejnikowych  zaworow
termostatycznych; projektowana wymiana grzejnikéw i
zaworow termostatycznych na zawory termostatyczne o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

0,93

Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu ogrzewania 0,80

5. WENTYLACJA

System wentylacji istniejacy. Wentylacja naturalna grawitacyjna oraz mechaniczna w czesci
zaplecza kuchennego i w schronie w piwnicy.

Ze wzgledu na to, ze wentylacja kuchni zwigzana jest z procesem technologicznym, to zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej w obliczeniach
charakterystyki energetycznej nie uwzgledniono zapotrzebowania na energie przez ten podsystem
wentylacyjny.

Wentylacja schronu w piwnicy poza przestrzenig o
(ogrzewana).

Nawiew przez projektowane higrosterowalne nawiewniki w oknach, wywiew przez istniejgce kanaty
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.

Charakterystyke energetyczng policzono przy czasie pracy wentylacji: 1 400 h/rok.

regulowanej temperaturze powietrza

6. SYSTEM PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

System przygotowania cieptej wody uzytkowej istniejgcy. Projektowana wymiana baterii na baterie
z perlatorami i automatycznym wytgczaniem.

Charakterystyka systemu na podstawie ,AUDYT ENERGETYCZNY. Audyt Energetyczny budynku
Szkoty Podstawowej nr 47 w Gdansku”, KMK-ENERGIA Maciej Karon, Rusinéw, grudzien 2015 r.

Elementy sktadowe _ Srednia
Opis roczna
systemu <z
sprawnos¢
Wytwarzanie ciepta | wezet cieptowniczy dwufunkcyjny kompaktowy bez 0,91




obudowy o mocy: centralne ogrzewanie 320 kW, ciepta
woda uzytkowa 90 kW

centralny system przygotowania cieptej wody; $rednia
roczna sprawnosc¢ przesytu cieptej wody ze zrédta ciepta

Przesyt ciepta do zawordw czerpalnych wg audytu energetyczego” 0,80
Akumulacja ciepla brak elementéw pojemnosciowych 1,00
Srednia roczna sprawnosé catkowita systemu przygotowania cieptej wody 0,73

uzytkowej

", AUDYT ENERGETYCZNY. Audyt Energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 47 w Gdansku”, KMK-ENERGIA
Maciej Karon, Rusinéw, grudzien 2015 r.

7. SYSTEM CHLODZENIA
Brak chtodzenia.
8. SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA

System wbudowanej instalacji oswietlenia istniejgcy. Charakterystyka systemu na podstawie
LAUDYT ENERGETYCZNY. Audyt Energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 47 w Gdansku”,
KMK-ENERGIA Maciej Karon, Rusinéw, grudzien 2015 r. Moc jednostkowa opraw oswietlenia
podstawowego 11 W/m?, regulacja reczna, brak o$wietlenia awaryjnego.

Charakterystyke energetyczng policzono przy czasie uzytkowania oswietlenia wbudowanego:
1 000 h/rok.

9. WSKAZNIKI ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE BUDYNKU

9.1 WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU

Ogrzewanie i | Ciepta woda | Chtodzenie| Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 64,5 8,4 0,0 72,9
Udziat 88,5% 11,5% 0,0% 100%

9.2 WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK

[KWh/(m?rok)]
Rodzaj nosnika Ogrzewanie i | Ciepta woda | Chlodzenie| Oswietlenie Suma
energii lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
1) ciepto sieciowe z 80,7 11,5 92,2
kogeneracji — no$nik
energii: wegiel
kamienny
2) energia elektr. z 1,4 0,6 11,0 13,0
sieci elektroenerget.
systemowe;j
Suma 82,0 12,1 0,0 11,0 105,2
Udziat 78,0% 11,5% 0,0% 10,5% 100%

9.3 WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE
PIERWOTNA [kWh/(m?rok)]

Rodzaj nosnika
energii lub energii

Ogrzewanie i
wentylacja

Ciepta woda
uzytkowa

Chtodzenie

Oswietlenie
wbudowane

Suma




1) ciepto sieciowe z 53,1 7,6 60,6
kogeneracji — no$nik
energii: wegiel
kamienny

2) energia elektr. z 4,1 1,9 33,0 39,0
sieci elektroenerget.
systemowe;j

Suma 57,2 9,4 0,0 23,0 99,7

Udziat 57,4% 9,5% 0,0% 33,1% 100%

10. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniana czes¢ budynku
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg | EU = 72,9 kWh/(m?-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg | EK = 105,2 | kWh/(m?rok)
Wska_znik_ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng EP = 99.7 KWh/(mZrok)
energie pierwotng

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, Ecoz = 0,0418 | t CO./(m?-rok)
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym Uoe = 00 o

zapotrzebowaniu na energie korncowg

11. OBLICZENIOWE ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOSNIKI ENERGII LUB
ENERGIE BUDYNKU

System techniczny Rodzaj nosnika | llo$¢ nosnika energii | Jednostka/

energii lub energii lub energii (m?-rok)
Ogrzewania 1) ciepto sieciowe 0,29 GJ/(m?-rok)

2) energia elektr. 1,38 kWh/(m?rok)
Przygotowania cieptej wody 1) ciepto sieciowe 0,04 GJ/(m?-rok)
uzytkowej 2) energia elektr. 0,62 kWh/(m?rok)
Wbudowanej instalacji 1) energia elektr. 11,00 kWh/(m?-rok)
oSwietlenia

12. SPRAWDZENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII
ZAWARTYCH W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynku zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan
minimalnych dotyczacych oszczednosci energii zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.) dla budynku
podlegajgcego przebudowie tzn. przegrody budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej wg tego rozporzagdzenia tzn. wspoétczynniki przenikania ciepta
tych przegréd sg mniejsze niz warto$ci wymagane Umax (pkt. 3. niniejszej charakterystyki).

Po termomodernizacji wartos¢ wskaznika EP budynku bedzie tez mniejsza niz maksymalna
wartosé wg ww. rozporzadzenia dla nowego (projektowanego i wznoszonego) budynku
uzytecznosci publicznej, ktéra wynosi aktualnie 110 kWh/(m?rok) (pkt. 10. niniejszej
charakterystyki). Oznacza to, ze bedzie spetnione rowniez drugie wymaganie dotyczgce
oszczednosci energii, ktére nie obowigzuje w wypadku tego budynku.
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