Eu FOPE}SkiE e 3 - - Eurcpejski Fundusz ! 2
Bt Bt WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Roewaju Regionalnego A

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | ,---,

STUDIO

KwabRAT
]

B.P.JURAGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,STUDIO KWADRAT B. P. JURAGO”

Pracownia: 80-266 Al. Grunwaldzka 212, tel.+(58)521-76-72, tel. kom: 601-150-220

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA PROJEKTU Termomodernizacja budynku szkotly podstawowej nr 47, ul. Reformacka 18,
80-808 Gdansk, dz nr 9, obreb 714, jedn. ewid. 226101_1m. Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU Xl

ADRES ul. Reformacka 18, 80-808 Gdansk

NR EWIDENCYJNE DZIALKI dz. nr 9 obreb 714, jedn. ewid. 226101_1m. Gdansk

INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA ,LSTUDIO KWADRAT Beata | Pawet JURAGO s.c.”
80-266 Gdafisk Legnicka 15/6 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(603) 627-373

DATA OPRACOWANIA 02.2019

AUTOR: mgr inz. arch. Beata Jurago PODPIS:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci architektonicznej
Nr PO/KK/205/2008

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Pawet Jurago PODPIS:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci architektonicznej
Nr 5969/Gd/94

OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Krzysztof Baranowski
mgr inz. arch. Joanna Pokorska




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. WSTEP

1.1 Podstawy opracowania
a. Podstawy formalne

b. Podstawy rzeczowe

1.2 Zakres opracowania
1.3 Informacje podstawowe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestyciji

a. Prace przygotowawcze

b. Prace zasadnicze

2.2 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

2.3 Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala rodzaj i miejsce i czas
wystgpienia.

2.4 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

2.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

2.6 Czynnosci organizacyjne

a. Dokumentacja

b. Szkolenie

3. USTALENIA KONCOWE



1 WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

a. Podstawy formalne:
o Art. 20.1. pkt.1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 16.04.2004r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie Informacji dotyczgcej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

b. Podstawy rzeczowe
Projekt budowlany : Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej nr 47, ul. Reformacka 18,
80-808 Gdansk, dz nr 9, obreb 714

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie, uwzgledniajgc specyfikacje procesu budowlanego majacego na celu realizacje
inwestycji bedgcej przedmiotem projektu obejmuje:

a. okreslenie rodzajow i skali zagrozeh bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

b. wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.3.Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji elewaciji architektoniczno-budowlanej,
projekt izolacji poziomej i pionowej scian fundamentowych, remont elewacji, docieplenie elewac;ji od
podworza ,kolorystyka elewacji ,wymiana stolarki okiennej , remont schodow.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji
a. Prace przygotowawcze
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:
o skompletowang petng dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia.
e Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje Pozwolenie na budowe
e Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DZIENNIK BUDOWY (zarejestrowany
kompletny i prowadzony w sposob czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb
upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania
zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te dokumenty.
S3 one réwniez jednym z wazniejszych elementéw korncowej oceny inwestycji, szczegodlnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu
projekt organizacji robot przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalnego, odpowiednio
rozlokowanych i zabezpieczonych miejsc sktadowania materiatéw budowlanych.

b. Prace zasadnicze:
- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych do poziomu terenu (koszty kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia stropodachow nad tgcznikiem (koszty kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia stropodachdw nad salg gimnastyczng (koszty kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia stropodachéw nad ostatnig kondygnacjg (koszty kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia stropu nad nieogrzewang czescig piwnicy (koszty kwalifikowane)
- wykonanie ocieplenia i hydroizolacji podiég na gruncie wskazanych pomieszczeh (koszty
kwalifikowane)
- wymiana okien istniejgcych w ramach drewnianych, renowacja krat okiennych (koszty
kwalifikowane)
- wymiana drzwi zewnetrznych (koszty kwalifikowane)
- modernizacja instalacji c.0 — wymiana przewodéw, grzejnikow, armatury (koszty kwalifikowane)
- modernizacja instalacji c.w.u — wymiana baterii (koszty kwalifikowane)



- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych od poziomu terenu do 1,5 m ponizej poziomu gruntu
(koszty niekwalifikowane)

- demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewac;ji i wprowadzenie do budynku (koszty
niekwalifikowane)

- wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki (koszty niekwalifikowane)

- wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED (koszty niekwalifikowane)

- demontaz systemu odprowadzania wéd opadowych — rynny i rury spustowe

- demontaz i montaz nowej blacharki

- skucie i istniejgcych posadzek na gruncie i wykonanie nowych

- wykonanie opaski z kostki betonowej

- wykonanie opaski zwirowej

- skucie struktury tynkéw i malowanie

2.2 Flementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie wystepujg elementy moggce stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
takich np. jak linie wysokiego napiecia.

2.3 Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala rodzaj i miejsce i czas wystgpienia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenie
statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym
doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowa¢ budowe
bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczehstwa.
Konieczne jest okreslanie przez niego na biezgco w catym okresie prac kategorii ryzyka zawodowego.
Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest mozliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego
okreslanego jako:

a. stopnia matego (nie stwarzajgcego bezposrednich zagrozen)

b. dopuszczalnego (akceptowalnego)

C. wymagajgcego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym poziomie)

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznoéci ich
wykonywania to prace zwigzane z:

e pracami na wysokosciach — przy remoncie elewacji oraz elementéw zadaszenia

e rozbiorkg istniejgcych elementow budynku

e prace zwigzane z rozstawianiem rusztowan

e prace zwigzane z przemieszczaniem materiatéw budowlanych (transport i sktadowanie)

2.4 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:

a. Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

b. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych na wysokosci i
zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

c. Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

2.5 Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

a. Zasady wygrodzenia terenu budowy i jego oznakowania znakami informacyjnymi ,UWAGA PRACE NA
WYSOKOSCIACH” w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia mieszkancoéw osiedla oraz uszkodzenia
parkujgcych i przejezdzajgcych w poblizy budowy samochodow.

b. Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z celéw realizatora procesu
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposéb rytmiczny eliminujgcy prace zbedne i niecelowe.
Podstawg tak przyjetych zatozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikac;ji
pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania prac.



c. Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

d. Okreslenie rodzaju rusztowan zasad ich montazu i ewentualnego przemieszczania.

W planie doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu technicznego rusztowan, a w szczegodlnosci ich
stabilnosci. Ma to duze znaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych, a w szczegolnosci
opadach potgczonych z wichura.

2.6 Czynnosci organizacyjne

a) Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym, bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé¢ w sposdb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

eDokumentaciji technicznej - w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji
po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

eDokumentaciji instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna byé wyposazona w komplet
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukciji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen
zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na
Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Szkolenie

*Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

eDokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw

ezapoznanie zatogi z treécig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosé¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalerh niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlno$ci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

arch. Beata Jurago



