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. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia i z#éwiadczenie z izby Iliynierow Budownictwa projektanta i
sprawdzajcego.

[ll. RYSUNKI



OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

rysunki architektoniczno-budowlane opracowanie rol\egte,
inwentaryzacja instalacji na potrzeby projektu

przepisy, normy i normatywy projektowania,

ustalenia z architektem orazguzybrariowe,

katalogi uradzen i materiatow.

2.0Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje CO szkolgz owymiar baterii umywalkowych

I prysznicowych.

3.0Przepisy i normy.

Wykonawca bdzie zobowazany do realizacji rob6t zgodnie z przepisami anagmami a w

szczegolnéci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(D z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pd&zniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z péniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeaiarowej. (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz.
351 z péniejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjentylacyjnych - zeszyt 5 COBRTI
INSTAL



4.00pis projektowanych instalaciji.

4.1 Zatazenia projektowe

Temperatury obliczeniowe w poszczegolnych grupashipszcze:

* szatnie, natryski T=+2€
« WC T=+20C
e pom. biurowe i socjalne T=+2G

» sale lekcyjne T=+21C

4.2 Opis projektowanych instalacji

Budynek posiada instalacic.0. zasilap zwezta cieplnegozlokalizowanego w piwnicy.
Niniejszy Projekt obejmuje zakresem wykonanie nangalacji c.0. w obszarze szkoty. Przyj
czynnik grzewczy: woda 80/61C.

Istniejgce grzejniki i instalacje zdemontowdrojektowan instalacg c.o0. naley podiczye
od istniejcej instalacji w pomieszczeniuerta cieplnego zgodnie z €ia rysunkowy.Istniegce
grzejniki zeliwne zostam zasgpione nowymi. Instalacje prowadziw przestrzeni izolacji
posadzkowej oraz w bruzdacKBaanach.

Jako elementy grzewcze projektuje grzejniki ptytowe, zasilane od dotu z wkiadka zaowm
termostatyczn Grzejniki wyposay¢ w gtowice termostatyczne zawory odcutg oraz
odpowietrzniki. W miejscach ogolnodephych gtowice termostatyczne najezabezpieczy
przed kradzigg.
Grzejniki naley zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przydyan grzejniku na
gakzkach zasilajcych zamontowa nalery zestaw zaworOw unitiwiajgcych odjczenie i
zdemontowanie grzejnika.
Materiaty do wykonania c.o..:

* instalacg c.o0. prowadzomw przestrzeni izolacji posadzkowej orazeianach wykonéaz

rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT

Rurochgi nalezy po montau przeptuka zimmng wods wodochgows, a nasipnie sprawdzi
szczelnéc instalacji. Rurocigi nalezy zaopatrzy w izolacg termiczry wg tabeli poniej. 1zolacg
nalezy montow& po uprzednio przeprowadzonej probie szczanoProlz hydrauliczi
szczelnéci wykona na zimno na éhienie probne Pp=Pr &iienie robocze)+0,2MPa , lecz nie
mniej niz 0,4MPa. Po wykonaniu prébysoieniowej na zimno instalacpodda probie na gajco
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przy petnych parametrach roboczych. Wykonanie iab@linstalacji naley przeprowad@ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insti@grzewczych”, COBTRI INSTAL, zeszyt 6 oraz
wytycznymi producenta rur.

Przefcia przewodow przez przegrody budowlane wykomnaulejach ochronnych @ednicy wikszej
0 co najmniej jedpdymens odsrednicy przewodu. Woklnprzestrzé wypetnic materiatem elastycznym
I nieagresywnym (przegia gazoszczelne). Tuleja ochronna powinné diyzsza od grubgi sciany lub
stropu 0 minimum 2 cm z kedej strony. Tuleja ochronna powinnachirwale osadzona przegrodzie
budowlanej. Przy prz&giach przez przegrody przez przegrody oddzielereagiwpaarowego naley

zastosowa przegcia o klasie odporrioi ogniowej takiej jak przegroda.

4.3 Armatura
Projekt obejmuje zakresem wymgjdraterii umywalkowych oraz prysznicowych.
Armatura umywalkowa w instalacjach powinna odpowatvarunkom pracy (&hienie, temperatura)
danej instalacji oraz powinna by wykonaniu wandaloodpornymszczdzapca wod (przy
cisnieniu 3 bar wyptyw 3 I/min), z automatycznym zangem czasowym.
Armatura powinna by odpowiednia do dostarczenia wody pitnej zgodnie dpowiednimi
Polskimi Normami i winna posiadaatest PZH. Ginienie robocze 0,6 MPa. Przy mananalery

zachow& wymogi odpowiednich norm.

4.4 |1zolacja cieplna

Izolacig cieplm w instalacjach centralnego ogrzewania wykomnag rozporadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakbowinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

0 grubdciach wg poniszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gri¢timolaciji cieplnej
(materiat o} wsp6itczynniky
przewodzenia ciepta 0,035 W/m*}
1 Srednica wewatrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewatrzna od 35mm do 100mm rowiaednicy wewgtrznej
4 Srednica wewatrzna powyej 100mm 10mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechamz przezciany lub | 50% wymaga z Ip. 1-4
stropy, skrzyowania przewodow
6 Przewody ogrzewa centralnych, przewody wody cieptej| 50% wymaga z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wodyaytkowej wg Ip. 1-4, utaone
w komponentach budowlanych ¢dzy ogrzewanym
pomieszczeniami thych wytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 ufmne w podtodze 6mm




Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdicszynniku przewodzenia mipodany w tabeli
nalezy skorygowa grubc¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody po zaizolowaniu naleoznaczy w sposoéb trwaty umidiwiajacy tatwg identyfikacg.
Zastosowa izolacg termiczry zapewnigcCa nierozprzestrzenianie ognia.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyréa po uprzednim przeprowadzeniu prob szcz@hnooraz po

potwierdzeniu prawidtow&zi wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

5.0 Wytyczne brarzowe.

Wytyczne budowlane:
* wykon& przefcia dla instalacji w przegrodach budowlanych

» zapewnt dostp do elementéw regulacyjnych instalaciji

» obudowa grzejniki zlokalizowane w miejscach ogolnodgstych wg. projektu architektury

Wytyczne elektryczne:

» wykon& instalac{ uziemienia ochronnego oraz odgromawrociagdw zgodnie z przepisami

6.0 Uwagi kaicowe.

Rozruch urzdzea nalery przeprowadz przestrzegap scisle zalecé zawartych w DTR
urzadzen, pod nadzorem autoryzowanego serwisu producenta.

Wszystkie prace instalacji grzewczych wykonywagodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBTIRISTAL, zeszyt 6.

Wszystkie zastosowane ygdzenia i materialy mugz posiadéa dopuszczenia do
stosowania zgodnie z polskim prawem budowlanym.

Wykonawca instalacji sanitarnych przed rozgetzm prac powinien zapozfasic
z warunkami realizacji prac na budowie, stanemiegioym oraz wytycznymi realizacji prac
opracowanymi przez Inwestora. Po wykonaniu praezgasporzdzi¢ projekt powykonawczy
Z naniesieniem zamian.

Przywotane w niniejszym projekcie nazwy witasnegdea i materiatdw nalgy traktowa

jako przyktadowe.
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