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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wybudowano w 1957 r. na planie prostokata z dobudowang salg gimnastyczng potgczong z budynkiem szkoty tacznikiem. Bu-
dynek posadowiony na ogrodzonej dziatce poro$nietej roslinnoscig niskg. Drzewa rosng gtéwnie w formie szpaleréw przy granicy dziatki.
Teren wokot budynku posiada niewielki spadek w kierunku wschodnim, bezposrednio przy elewacji utwardzony jest nawierzchnig beto-
nowa. Na terenie zlokalizowano dwa boiska i urzadzenia sportowe.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony. tgcznik i sala gimnastyczna jednokondygnacyjne nie pod-
piwniczone. Wejscie gtéwne usytuowane od strony zachodniej, wyj$cie pomocnicze usytuowane od strony zachodniej, wyjscia pomocni-
cze usytuowane od po6tnocnej, wschodniej i potudniowe;.

W pomieszczeniach piwnicznych znajdujg sie: schron, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, pomocnicze zaplecza kuchennego,
szatnia oraz sale dydaktyczne. W poziomie parteru sa sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i wezly sanitarne, kuchnia, wietlica i
sala gimnastyczna. W poziomie | i Il pietra sale dydaktyczne i wezly sanitarne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, trzy trakiowy. Sala gimnastyczna jednotraktowa o uktadzie scian nosnych podtuznych. Bu-
dynek przekryty stropodachem ptaskim niewentylowanym. Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo
- wapiennej obustronnie tynkowane. Na $cianach: wschodniej
i czesciowo zachodniej podczas prac remontowych wykonano hydroizolacje pionowg
z zabezpieczeniem folig kubetkowag. Strop nad piwnicg w czesci schronu zelbetowy.

W pozostatej czesci wykonano stropy gestozebrowe typ DMS. Pokrycie dachowe wykonane z papy zgrzewalnej. Orynnowanie budynku
wykonano z blachy stalowej - ocynkowanej. Wody opadowe odprowadzone sg do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej. W budynku
zastosowano wentylacje grawitacyjng, a w czesci zaplecza kuchennego i w schronie wentylacje mechaniczng. Stolarka okienna gtéwnie
drewniana, czesciowo PCV bez nawiewnikdw. Drzwi zewnetrzne aluminiowe szkolne szklem zespolonym termoizolacyjnym. Budynek
ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej, gtéwnie za pomoca grzejnikdéw zeliwnych i kilku grzejnikéw ptytowych stalowych.

B.4 Charakterystyczne parametry techniczne

B.4.1Wymiary:

Powierzchnia zabudowy: 1011,00 m?
Powierzchnia budynku netto: 2523,00 m?
Kubatura: 14525,00 m3

Dtugos¢ elewac;ji:

" pétnocnej - 38,79 m

" potudniowej - 38,79 m

" wschodniej - 48,30 m

" zachodniej - 48,30 m

Wysokos¢ budynku - 13,33 m

llos¢ kondygnacji - 3 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna

B.4.2 Charakterystyczne parametry konstrukciji:
Sala gimnastyczna wraz z tgcznikiem kryta stropodachem petnym
Strop pod nieogrzewanym poddaszem nie posiada docieplenia
Konstrukcja stropu w technologii DM
Woystepujg okna drewniane oraz plastikowe jednoramowe z szybg zespolong
Drzwi zewnetrzne aluminiowe
Podtogi w piwnicy bez docieplenia, zaizolowane papa na lepiku
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 47 ul Reformacka 18
1/45421130-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1/KNR-W 4-01 |B0.01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m
d.1/0353-11
1,4*119+1,4*27+1,4*3+1,25"5+2,91*2+2,91+0,85+1,4+ m 232,08
1,25"5
RAZEM 232,08
2|KNR 0-19 B0.05 Wymiana okien PCV o pow. ponad 2.5 m2zgodnie z opi- |m?2
d.1/0929-11 sem w projekcie z zamontowanymi nawiewnikami
Wyszczegdlnienie robot:
1. Demontaz os$cieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanowg i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
<01>1,4*1,9*119 m2 316,54
<03>1,4*3,88*3 m2 16,30
<05>2,91*2,8*2 m2 16,30
<06>2,91"1,5 m2 4,36
<09>1,25*3,3*5 m?2 20,62
RAZEM 374,12
3|/KNR 0-19 B0.05 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-|m2
d.1/0929-06 rozwierane e z PCV o pow. do 1.5 m2 zgodnie z opisem w
projekcie z zamontowanymi nawiewnikami higrosterowany-
mi i podtgczone do istniejgcych sitownikéw
<04>1,25"1,12*5 m?2 7,00
RAZEM 7,00
4/KNR 0-19 B0.05 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne |m2
d.1/0929-03 z PCV o pow. do 1.0 m2
<02>1,4*0,7*27 m2 26,46
<07>0,85"1,05 m2 0,89
<08>1,4*0,6 m?2 0,84
RAZEM 28,19
5/KNR 0-19 B0.05 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminio-|m?2
d.1/0931-08 we zgodnie z opisem w projekcie
<D1dwuskrzydtowe z naswietlami>2,8*2,45 m2 6,86
<D2w witrynie>4,25"3,67 m2 15,60
<D3z naswietlem bocznym>1,23*2,51 m?2 3,09
<D4 z naswietlem gérnym i bocznym>2,01*2,9 m2 5,83
<D5 z naswietlem gérnym>0,9*2,3 m2 2,07
<D6 z ns$wietlem gérnym>1,1*2,4 m2 2,64
RAZEM 36,09
6/KNR-W 2-02 |B0.05 Obsadzenie podokiennikéw dtugosci do 1 m szt.
d.1/0135-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 2-02 |B0.05 Obsadzenie podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
d.1/0135-02
119+427+3+5+2+1+1+5 szt. 163,00
RAZEM 163,00
8/KNR-W 4-01 |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1/0109-11 wytadowczymi na odlegtos¢ 18 km
0109-12
374,12*0,1+(7,0+28,19)*0,1+36,09*0,1+232,08*0,25*0,02 |m3 45,70
RAZEM 45,70
2/45443000-4 Roboty elewacyjne z dociepleniem
2.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
9/KNR-W 4-01 |B0.01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzyt- |m
d.2.1/0545-05 ku
12,53+13,64*2+13,33+12,55+13,33*2+3,6+12,42*2+6,0 m 126,79
RAZEM 126,79
10|KNR-W 4-01 |B0.01 Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0545-03
43,8+9,8+48,3+16,14+4,05+18,6+16,19+4,05+18,6 m 179,53
RAZEM 179,53
11/ KNR-W 4-01 |B0.01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, |m2
d.2.1/0545-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety>0,2*232,08 m2 46,42
<pas rynnowy>0,25"179,53 m2 44,88
<opierzenia>0,25%(179,53+6,0+1,6*2+5,6+1,6*2+3,2+1,6* |m?2 50,98
2)
RAZEM 142,28
12/KNR 2-15 B0.01 Analogia- demontaz i montaz skrzynek szt.
d.2.1]0120-01
analogia
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6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13/KNR 2-15 B0.01 Analogia-demontaz i montaz dobnych elementéw metalo- |szt.
d.2.1/0120-03 wych $cian
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14/ KNR-W 4-01 |B0.01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.2.1/0701-05 piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
<elewacja poutdniowa szkota szczyt>16,19*12,42*0,9 m2 180,97
<elew potudniowa sala gimn>18,6*(7,1+6,0)/2*0,8 m2 97,46
<elew potudniowa tacznik>4,0*3,6%0,8 m2 11,62
<elewacja zachodnia>48,3%(13,33+12,55)/2*0,8 m?2 500,00
<elewacja po6tnocna bud szkoty>16,14*13,33 m2 215,15
<elewacja pétnocna tgcznik>4,05*3,6*0,8 m2 11,66
<elewacja poétnocna sala gimn>18,6*(7,1+6,1)/2*0,8 m2 98,21
<elewacja wschodnia bud szkoty>48,3*(12,53+13,63)/2 m2 631,76
<elewacja wschodnia sala gimn>9,8*7,1%0,8 m2 55,66
<spodyv i boki daszkéw>6,0*1,6+(6,0+1,6*2)*0,25+5,6* m2 29,31
1,6+(5,0+1,6*2)*0,25+3,2*1,6+(3,2+1,6*2)*0,25"0,8
<minus otwory>-(1,4*1,9*53+1,4*0,7*8+1,4*3,88*3+2,8* m2 -455,11
2,45+1,4*1,9*63+1,470,7*15+4,25*3,67+2,91*1,5+2,91*
2,8*2+0,9"2,3+2,01*2,9+1,25*1,12*5+1,23"2,51+1,4*1,9*
2+2,91*2,8*2+0,85%1,05+1,1*2,4+1,470,6+1,25*3,3"5)
RAZEM 1376,59
15/KNR-W 4-01 |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2.1/0109-11 wytadowczymi na odlegtos¢ 18 km
0109-12
1590,66*0,02+142,28*0,01+2 m3 35,24
RAZEM 35,24
2.2/45410000-4 tynki docieplenie scian i roboty odtworzeniowe
16/KNR AT-27 |B0.06 Zasklepienie rys i spekan m
d.2.2/0105-04
30 m 30,00
RAZEM 30,00
17/KNR 0-17 B0.06 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.2/2608-01
<elewacja potudniowa szkota szczyt>16,19*12,42 m2 201,08
<elew potudniowa sala gimn>18,6*(7,1+6,0)/2 m2 121,83
<elew potudniowa tacznik>4,0*3,6 m2 14,40
<elewacja zachodnia>48,3*(13,33+12,55)/2 m2 625,00
<elewacja po6tnocna bud szkoty>16,14*13,33 m2 215,15
<elewacja pétnocna tgcznik>4,05*3,6 m2 14,58
<elewacja poétnocna sala gimn>18,6*(7,1+6,1)/2 m2 122,76
<elewacja wschodnia bud szkoty>48,3*(12,53+13,63)/2 m2 631,76
<elewacja wschodnia sala gimn>9,8*7,1 m2 69,58
<spodyv i boki daszkéw>6,0*1,6+(6,0+1,6*2)*0,25+5,6* m?2 29,63
1,6+(5,0+1,6*2)*0,25+3,2*1,6+(3,2+1,6*2)*0,25
<minus otwory>-(1,4*1,9*53+1,4*0,7*8+1,4*3,88*3+2,8* m?2 -455,11
2,45+1,4*1,9*63+1,470,7*15+4,25*3,67+2,91*1,5+2,91*
2,8*2+0,9"2,3+2,01*2,9+1,25*1,12*5+1,23*2,51+1,4*1,9*
2+2,91*2,8*2+0,85%1,05+1,1*2,4+1,470,6+1,25*3,3"5)
RAZEM 1 590,66
18/KNR 0-40 B0.06 Tynki jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.2.2/0210-01
poz.14 m?2 1376,59
RAZEM 1376,59
19/KNR BC-02 |B0.06 - gruntowanie powierzchni tynkow m2
d.2.2/0124-03
poz.17 m?2 1 590,66
RAZEM 1 590,66
20|KNR AT-31 |B0.06 Ocieplenie $cian (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty sty- |m2
d.2.2/0203-04 ropianowe gr. 12 cm na scianach
<elew potudniowa sala gimn>18,6*(7,1+6,0)/2 m2 121,83
<elew potudniowa tacznik>4,0*3,6 m2 14,40
<elewacja potnocna tgcznik>4,05*3,6 m2 14,58
<elewacja pétnocna sala gimn>18,6*(7,1+6,1)/2 m2 122,76
<elewacja wschodnia sala gimn>9,8*7,1 m2 69,58
<minus otwory>-(1,4*1,9"2+2,91*2,8*2+0,85*1,05+1,1* m2 -85,26
2,4+1,4*0,6+1,25"3,3"5+2,91*1,5+2,91*2,8"2+0,9"2,3+
2,01*2,9+1,25*1,12*5+1,23*2,51)
RAZEM 257,89
21/ KNR AT-31 |B0.06 Ocieplenie $cian (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty sty- |m2
d.2.2/0203-03 ropianowe gr. 11 cm na $cianach
<elewacja poutdniowa szkota szczyt>16,19*12,42 m2 201,08
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<elewacja zachodnia>48,3%(13,33+12,55)/2 m2 625,00
<elewacja po6tnocna bud szkoty>16,14*13,33 m2 215,15
<elewacja wschodnia bud szkoty>48,3%(12,53+13,63)/2 m2 631,76
<minus otwory>-(1,4*1,9*63+1,4*0,7*15+4,25*3,67+1,4* |m2 -369,85
1,9*53+1,4*0,7*8+1,4"3,88*3+2,8*2,45)
RAZEM 1303,14
22|KNR AT-31 |B0.06 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacz- |m2
d.2.2|0704-01 nikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobeto-
nu
poz.20+poz.21 m2 1 561,03
RAZEM 1561,03
23|KNR AT-31 |B0.06 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu m2
d.2.2/0702-03 siatki pancernej
(48,3+9,8+48,3+16,14+4,05+18,6+16,19+4,0+18,6)*2,0 m?2 367,96
RAZEM 367,96
24 KNR AT-31 |B0.06 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropia- |m2
d.2.2/0204-06 nowe gr. 2 cm na osciezach
((1,4+1,9)*253+(1,4+0,7)*2*8+(1,4+3,88)*2*3+(2,8* 2+ m2 271,06
2,45)+(1,4+1,9)"263+(1,4+0,7)"2"15+(4,25"2+3,67)+
(2,91+1,5)*2+(2,91+2,8)*2*2+(0,9+2,3*2)+(2,01+2,9*2)+
(1,25+1,12)*2*5+(1,23+2,51*2)+(1,4+1,9)*2*2+(2,91+2,8)"
2*2+(0,85+1,05)*2+(1,1+2,4*2)+(1,4+0,6)*2+(1,25+3,3)*2*
5)*0,25
RAZEM 271,06
25|KNR AT-31 |B0.06 Montaz listwy poczatkowej m
d.2.2/0703-01
(48,3+9,8+48,3+16,14+4,05+18,6+16,19+4,0+18,6) m 183,98
RAZEM 183,98
26|KNR AT-08 |B0.06 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami impreg-|m?2
d.2.2/0105-04 nacyjnymi- recznie na powierzchniach z powtokg malarskg
(48,3+9,8+48,3+16,14+4,05+18,6+16,19+4,0+18,6)*3,0 m?2 551,94
RAZEM 551,94
27|KNR AT-31 |B0.07 Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; |m2
d.2.2|0601-01 podtoze stabo chtongce
poz.20+poz.21+poz.24 m2 1832,09
<spodyv i boki daszkéw>6,0*1,6+(6,0+1,6*2)*0,25+5,6* m2 29,63
1,6+(5,0+1,6*2)*0,25+3,2*1,6+(3,2+1,6*2)*0,25
RAZEM 1861,72
28|KNR-W 4-01 |B0.06 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jed- |m2
d.2.2|0519-01 nokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci 4,7
mm
<daszki>6,1*1,7+5,7*1,7+3,3*1,7 m?2 25,67
RAZEM 25,67
29|KNR-W 2-02 Montaz daszkoéw stalowych szklonych zgodnie z opisem w |m2
d.2.2/1220-04 projekcie
<przy schodach sali gimnastycznej>1,4*1,8 m2 2,52
RAZEM 2,52
30| NNRNKB B0.06 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2
d.2.2/202 0541-01 rozwinigciu do 25 cm
<parapety>0,25*232,08 m2 58,02
<opierzenia daszk6w>0,25%(6,0"2+1,6*2+5,62+1,6*2+3,2* |m?2 9,80
2+1,6*2)
RAZEM 67,82
31/NNRNKB B0.06 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2
d.2.2|1202 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
<pas rynnowy>0,25%179,53 m2 44,88
<opierzenia>0,25*179,53 m2 44,88
RAZEM 89,76
32|KNR-W 2-02 |B0.06 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- m
d.2.2|0522-02 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
nej
poz.10 m 179,53
RAZEM 179,53
33|KNR-W 2-02 |B0.06 Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z goto- |m
d.2.2|/0529-01 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
nej
poz.9 m 126,79
RAZEM 126,79
34|KNR-W 2-02 |B0.06 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.2/0923-01
(1,4*1,9"53+1,4*0,7"8+1,4*3,88*3+2,8"2,45+1,4*1,9"63+ |m2 455,11
1,4*0,7*15+4,25*3,67+2,91*1,5+2,91*2,8*2+0,9*2,3+2,01*
2,9+1,25"1,12"5+1,23"2,51+1,4*1,9*2+2,91*2,8"2+0,85"
1,05+1,1*2,4+1,4*0,6+1,25*3,3*5)
RAZEM 455,11
2.3/44212310-5 rusztowania
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35/KNR-W 2-02 |B0.08 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2.3|1603-02 + Czas pracy rusztowan grupy 1
KNR 2-02r.
16 z.s2.5.15
48,3"13"2+9,8"7,1+16,14*13+18,6"7+16,19*12,5+18,6"7+ |m?2 2118,58
13*4*1,5+7,1*4*1,5
RAZEM 2118,58
36| NNRNKB B0.08 (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.3/202 1622a-
01
poz.35 m?2 2118,58
RAZEM 2118,58
3/45321000-3 Docieplenie stropodachow i stropoéw z naprawg pokrycia
37|KNR 9-12 B0.12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane m2
d.3/0303-04 granulatem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm metoda
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
<sala gimnastyczna>9,0*17,8 m2 160,20
<lgcznik>7,6*4,0 m?2 30,40
RAZEM 190,60
38|KNR 9-12 B0.12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane m2
d.3/0303-06 granulatem z wetny mineralnej metodg wdmuchiwania do
przestrzeni - zmniejszenie za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -6
<sala gimnastyczna>9,0*17,8 m2 160,20
RAZEM 160,20
39|KNR 9-12 B0.12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane m2
d.3/0303-06 granulatem z wetny mineralnej metodg wdmuchiwania do
przestrzeni - zmniejszenie za kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé¢ = -5
<sala tgcznik>9,0*17,8 m2 160,20
RAZEM 160,20
40|KNR-W 2-02 |B0.13 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2
d.3/0606-01 nowej - poziome podposadzkowe
<poddasze szkoty>16,1"48,6 m2 782,46
<sala gimnastyczna>9,0*17,8 m2 160,20
<lgcznik>7,6*4,0 m?2 30,40
RAZEM 973,06
41|KNR-W 2-02 |B0.13 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2
d.3/0608-03 gr 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa
<poddasze szkoty>16,1*48,6 m2 782,46
RAZEM 782,46
42|KNR-W 2-02 |B0.13 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt drewnopodob- |m?2
d.3/0609-05 nych gr 6 mm poziome na sucho - jedna warstwa
poz.41 m2 782,46
RAZEM 782,46
43|/KNR-W 4-01 |B0.15 Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowa- |m2
d.3/0518-01 niu pokrycia i zakitowaniu
<sala gimnastyczna>9,50*18,3 m2 173,85
<tgcznik>8,1*4,6 m?2 37,26
<szkota>16,1"48,6 m?2 782,46
RAZEM 993,57
44|KNR-W 4-01 |b0.15 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jed- |m2
d.3/0519-01 nokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci 4,7
mm
p0z.43 m?2 993,57
RAZEM 993,57
45 KNR-W 4-01 |B0.15 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - ob- |m2
d.3/0519-04 robki z papy wierzchniego krycia
<obrébki kominéw>(5,0+0,3)*2%0,35*3+(2,6+0,3)*2*0,35* |m?2 37,31
4+(2,0+0,3)*2*0,35*6+(1,2+0,3)*2*0,35"8
RAZEM 37,31
46/ NNRNKB B0.15 (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3|202 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
<obrébki kominéw>(5,0+0,3)*270,35*3+(2,6+0,3)*2*0,35* |m?2 37,31
4+(2,0+0,3)*2*0,35*6+(1,2+0,3)*2*0,35*8
RAZEM 37,31
47/KNR-W 4-01 |B0.14 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na komi- m2
d.3/0735-02 nach ponad dachem ptaskim
(5,0+0,3)*2*0,6*3+(2,6+0,3)*2*0,6*4+(2,0+0,3)*2*0,6*6+ |m2 63,96
(1,2+0,3)*2*0,6*8
RAZEM 63,96
48/KNR AT-31 |B0.07 Malowanie komin6w farbg silikonowa - wykonane recznie; |m2
d.3/0601-01 podtoze stabo chtongce
poz.47 m2 63,96
RAZEM 63,96
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49|KNR AT-38 |B0.13 System ocieplenia stropéw od spodu na wetnie mineralnej |m2
d.3/0301-01 - ptyty z wetny j o grubosci do 15 cm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie zaprawy klejgce;j.
2. Przyciecie i przyklejenie ptyt termoizolacyjnych.
3. Przygotowanie zaprawy do wykonania warstwy
zbrojone;j.
4. Przyciecie siatki i wykonanie warstwy zbrojone;j.
5. Zagruntowanie warstwy zbrojonej pod powtoke
malarska.
6. Dwukrotne malowanie powierzchni.
7. Oczyszczenie migjsca pracy.
<pom kottowni>29,75 m2 29,75
RAZEM 29,75
50|KNR 9-27 B0.06 Reczne oczyszczenie i zmycie podtoza - powierzchnie m2
d.3/0101-03 gtadkie
<pomieszczenia piwniczne wg projektu>39,49+24,81+ m2 397,60
5,88+3,27+7,12+64,36+7,94+33,22+38,86+27,72+5,03+
9,22+7,16+10,39+6,25+3,81+1,12+1,12+7,41+93,42
RAZEM 397,60
51|KNR 9-27 B0.06 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta |m?2
d.3/0101-07
poz.50 m2 397,60
RAZEM 397,60
52|KNR 9-27 B0.06 Przyklejenie styropianowych ptyt izolacyjnych na stropach |m?2
d.3/0201-03 gr3cm
poz.50 m2 397,60
RAZEM 397,60
53|KNR 9-27 B0.06 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatkg na podtozu z ptyt m2
d.3/0205-03 styropianowych mocowanych na stropach
poz.50 m2 397,60
RAZEM 397,60
54|KNR 9-27 B0.06 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na m2
d.3/0301-03 stropach
poz.50 m2 397,60
RAZEM 397,60
4/45320000-6 izolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na gruncie
4.1/45122000-8 Roboty rozbiérkowe i ziemne
55|KNR-W 4-01 |B0.01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.4.1/0353-09 m2 do ponownego montazu
14+9 szt. 23,00
RAZEM 23,00
56| KNR-W 4-01 |B0.01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.4.1/0346-03 piennej o grubosci 1/2 ceg.
(2,92+2,72+2,92+2,09+3,41+3,2+2,58+5,44+2,0+1,5+2)* |m2 145,25
2,42+(5,44+2,19+2,19+5,44*2+4,35+1,6+0,9*2+1,5*2)*
3,42-230,8"2,0
RAZEM 145,25
57|KNR-W 4-01 |B0.01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.4.1/0812-05 odzysku ptytek
uwaga p.tab.
5,03+1,12+1,12 m?2 7,27
RAZEM 7,27
58/ KNR-W 4-01 |B0.01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3
d.4.1/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
<pomieszczenia piwniczne wg projektu>(39,49+29,75+ m3 53,38
24,81+5,88+3,27+7,94+33,22+38,86+27,72+5,03+9,22+
7,16+10,39+6,25+3,81+1,12+1,12+7,41+93,42)*0,15
RAZEM 53,38
59|KNR-W 4-01 |B0.02 Wykopy wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem |m3
d.4.1/0106-01 na odlegtos¢ do 3 m
<pomieszczenia piwniczne wg projektu>(39,49+29,75+ m3 160,14
24,81+5,88+3,27+7,94+33,22+38,86+27,72+5,03+9,22+
7,16+10,39+6,25+3,81+1,12+1,12+7,41+93,42)*0,45
RAZEM 160,14
60|KNR-W 4-01 |B0.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.4.1/0701-05 piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
<przy $cianach konstrukcyjnych>(2,8+2,6+3,7+6,69+5,44+ |m2 310,86
3,2+5,6+3,96+7,14+5,46+2,68+5,44+2,68+5,46+7,17+
5,44*4+9,19"2+2,8+2,6+1,84*2+4,57*3+5,44*2+3,2" 2+
6,19*2+1,91*2+3,4+3,4+5,44+2,19+1,91+2,19+8,42+5,44+
8,42)"1,5
RAZEM 310,86
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61|KNR-W 4-01 |B0.01 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.4.1/0106-05
145,25*0,15+7,27*0,02+53,38+195,73 m3 271,04
RAZEM 271,04
62|KNR-W 4-01 |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.4.1/0109-11 wytadowczymi na odlegtos¢ 18 km
0109-12
poz.61 m3 271,04
RAZEM 271,04
4.2 odtworzenie warstw posdzkowych
63|KNR-W 4-01 |B0.11 Odgrzybianie powierzchni scian z cegty tatwo dostepnych o|m2
d.4.2/0619-03 powierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.60 m2 310,86
RAZEM 310,86
64| KNR-W 4-01 |B0.11 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni po-|m2
d.4.2/0621-05 nad 5 m2 metoda smarowania
poz.60 m2 310,86
RAZEM 310,86
65/KNR-W 2-02 |B0.11 Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.4.2|1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grun-
towym
<pomieszczenia piwniczne wg projektu>(39,49+29,75+ m3 35,59
24,81+5,88+3,27+7,94+33,22+38,86+27,72+5,03+9,22+
7,16+10,39+6,25+3,81+1,12+1,12+7,41+93,42)*0,10
RAZEM 35,59
66/ KNR-W 2-02 |B0.11 Podktady betonowe C12/15w budownictwie mieszkanio- m3
d.4.2/11101-01 wym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
<pomieszczenia piwniczne wg projektu>(39,49+29,75+ m3 42,70
24,81+5,88+3,27+7,94+33,22+38,86+27,72+5,03+9,22+
7,16+10,39+6,25+3,81+1,12+1,12+7,41+93,42)*0,12
RAZEM 42,70
67|NNRNKB B0.11 (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- |m2
d.4.2/202 0618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2 z wywinigciem na $ciany
<pomieszczenia piwniczne wg projektu>(39,49+29,75+ m2 391,46
24,81+5,88+3,27+7,94+33,22+38,86+27,72+5,03+9,22+
7,16+10,39+6,25+3,81+1,12+1,12+7,41+93,42)*1,1
RAZEM 391,46
68| KNR-W 2-02 |B0.11 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |mz2
d.4.2/0608-03 EPS gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
<pomieszczenia piwniczne wg projektu>(39,49+29,75+ m?2 355,87
24,81+5,88+3,27+7,94+33,22+38,86+27,72+5,03+9,22+
7,16+10,39+6,25+3,81+1,12+1,12+7,41+93,42)
RAZEM 355,87
69|KNR-W 2-02 |B0.11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cemento- |m2
d.4.2/1104-01 wego grubosci 20 mm
<pomieszczenia piwniczne wg projektu>(39,49+29,75+ m?2 355,87
24,81+5,88+3,27+7,94+33,22+38,86+27,72+5,03+9,22+
7,16+10,39+6,25+3,81+1,12+1,12+7,41+93,42)
RAZEM 355,87
70|KNR-W 2-02 |B0.11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cemento- |m2
d.4.2/1104-03 wego dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
poz.69 m2 355,87
RAZEM 355,87
71|KNR-W 2-02 |B0.11 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbro- |m?2
d.4.2/1116-07 jenie siatka stalowg
poz.69 m2 355,87
RAZEM 355,87
72|KNR-W 2-02 |B0.11 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko |m?2
d.4.2/1116-02 grubosci 25 mm
poz.69 m2 355,87
RAZEM 355,87
73|KNR AT-27 |B0.11 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm |mz2
d.4.2/0401-03 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony-
wana recznie
poz.57 m?2 7,27
RAZEM 7,27
74 NNRNKB B0.11 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m2
d.4.2/202 1130-02 mopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
poz.57 m2 7,27
RAZEM 7,27
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75/KNR AT-23 |B0.11 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regu-|m2
d.4.2/0206-03 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.57 m?2 7,27
RAZEM 7,27
4.3/45262500-6 Roboty murowe
76| KNR-W 2-02 [B0.10 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceglty |m?2
d.4.3/0126-02
poz.56 m2 145,25
RAZEM 145,25
77/KNR-W 4-01 |[B0.05 Obsadzenie drzwi z odzysku o powierzchni otworu do 2.0 |m?2
d.4.3/0322-02 m2 w scianach z cegiet
23*0,9"2,0 m?2 41,40
RAZEM 41,40
78/ KNR-W 2-02 [B0.14 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m?2
d.4.3/0803-03 Scianach i stupach
poz.76*2 m2 290,50
<przy $cianach konstrukcyjnych>(2,8+2,6+3,7+6,69+5,44+ |m2 207,24
3,2+5,6+3,96+7,14+5,46+2,68+5,44+2,68+5,46+7,17+
5,44*4+9,19*2+2,8+2,6+1,84*2+4,57*3+5,44*2+3,2* 2+
6,19"2+1,91*2+3,4+3,4+5,44+2,19+1,91+2,19+8,42+5,44+
8,42)*1,0
RAZEM 497,74
79/KNR AT-22 |B0.11 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular- |m2
d.4.3/0204-03 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 25x20 cm
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
4.4/45442100-8 Roboty malarskie
80|KNR-W 2-02 |B0.07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.4/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0z.50+p0z.78 m2 895,34
RAZEM 895,34
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