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. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia i z#éwiadczenie z izby Iliynierow Budownictwa projektanta i
sprawdzajcego.

. RYSUNKI



OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

rysunki architektoniczno-budowlane opracowanie rol\egte,
inwentaryzacja instalacji na potrzeby projektu

przepisy, normy i normatywy projektowania,

ustalenia z architektem orazguzybrariowe,

katalogi uradzen i materiatow.

2.0 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje CO szkahwzta cieplnego.

3.0 Przepisy i normy.

Wykonawca bdzie zobowazany do realizacji robot zgodnie z przepisami anagmami a w

szczegOlnéci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(D z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z p@niejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeaiarowej. (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz.
351 z pé&niejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjentylacyjnych - zeszyt 5 COBRTI
INSTAL



4.0 Opis projektowanych instalaciji.

4.1 Zatazenia projektowe

Temperatury obliczeniowe w poszczegolnych grupashipszcze:

* szatnie, natryski T=+2€
« WC T=+20C
e pom. biurowe i socjalne T=+2G

» sale lekcyjne T=+21C

4.2 Opis projektowanych instalacji

Budynek posiada instalgcg.o. zasilan z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. Niniejszy
Projekt obejmuje zakresem wykonanie nowej instatacj w obszarze szkoty. Przyp czynnik grzewczy:
woda 80/60C.

Istniejgce grzejniki i instalacje zdemontowdrojektowan instalac§ c.o. naley podhczy¢
od istniejcej instalacji w pomieszczenirta cieplnego zgodnie z gxig rysunkowy. Istniegce
grzejniki zeliwne zostas zasgpione nowymi. Instalacje prowadzi w przestrzeni izolacji
posadzkowej oraz w bruzdach$eianach.

Jako elementy grzewcze projektujes girzejniki ptytowe, zasilane od dotu z wkiadka zaowes
termostatyczq Grzejniki wyposay¢ w gtowice termostatyczne zawory odcywg oraz odpowietrzniki.
W miejscach ogolnodaginych gtowice termostatyczne nafezabezpieczyprzed kradzig;.
Grzejniki naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi. Przydyen grzejniku na gakkach
zasilapcych zamontowanalezry zestaw zawordw unitiwiajacych odjczenie i zdemontowanie grzejnika.
Materiaty do wykonania c.o..:

* instalacg c.o0. prowadzomw przestrzeni izolacji posadzkowej orazeanach wykonéaz

rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT

Rurochgi nalezy po montau przeptuka zimmg wods wodociggows, a nasfpnie sprawdzi
szczelnéc instalacji. Rurocigi nalezy zaopatrzy w izolacg termiczry wg tabeli poniej. 1zolacg
nalezy montow@& po uprzednio przeprowadzonej probie szczanoProlz hydrauliczi
szczelnéci wykona na zimno na éhienie probne Pp=Pr &iienie robocze)+0,2MPa , lecz nie
mniej niz 0,4MPa. Po wykonaniu probysoieniowej na zimno instalacpodda probie na gajco
przy petnych parametrach roboczych. Wykonaniedab& instalacji naly przeprowadz
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odhionstalacji ogrzewczych”, COBTRI
INSTAL, zeszyt 6 oraz wytycznymi producenta rur.



Przefcia przewodow przez przegrody budowlane wykonaulejach ochronnych grednicy
wigkszej o co najmniej jedndymens od srednicy przewodu. Woln przestrzé wypetnic
materialem elastycznym i nieagresywnym (piai@j gazoszczelne). Tuleja ochronna powinna by
diuzsza od grubii sciany lub stropu o minimum 2 cm z4dej strony. Tuleja ochronna powinna
by¢ trwale osadzona przegrodzie budowlanej. Przy {reajh przez przegrody przez przegrody
oddzielenia przeciwp@rowego nalgy zastosowaprzegcia o klasie odporrigi ogniowej takiej
jak przegroda.

4.4 |zolacja cieplna

Izolacig cieplm w instalacjach centralnego ogrzewania wykomnag rozporadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakpowinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

0 grubdciach wg poniszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grbo izolacji
cieplnegj (materiat a
wspoétczynniku  przewodzenia
ciepta 0,035 W/m*K

1 Srednica wewsgtrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewastrzna od 35mm do 100mm rowsi@dnicy wewRtrznej

4 Srednica wewastrzna powyej 100mm 10mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechgmzprzezciany | 50% wymaga z Ip. 1-4

lub stropy, skrzgowania przewodow
6 Przewody ogrzewicentralnych, przewody wody cieptej 60% wymaga z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody aytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych ediy
ogrzewanymi pomieszczeniamizriych wytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 ufmne w podtodze 6mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdeszynniku przewodzenia nipodany w tabeli
nalezy skorygowa grubc¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody po zaizolowaniu naleoznaczy w sposoéb trwaty umidiwiajacy tatwg identyfikacg.
Zastosowa izolacg termiczry zapewniacCa nierozprzestrzenianie ognia.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyria po uprzednim przeprowadzeniu préb szczahooraz po

potwierdzeniu prawidtowiei wykonania powyszych robét protokotem odbioru.



5.0 Wytyczne brarzowe.

Wytyczne budowlane:
» wykon& przegcia dla instalacji w przegrodach budowlanych

» zapewnt dostp do elementéw regulacyjnych instalaciji

» obudowa grzejniki zlokalizowane w miejscach ogolnodgstych wg. projektu architektury

Wytyczne elektryczne:

» wykon& instalac{ uziemienia ochronnego oraz odgromawrociagdw zgodnie z przepisami

6.0 Uwagi kaicowe.

Rozruch urzdzex nalezy przeprowadzi przestrzegap scisle zalecéa zawartych w DTR
urzadzen, pod nadzorem autoryzowanego serwisu producenta.

Wszystkie prace instalacji grzewczych wykonywagodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBTIRISTAL, zeszyt 6.

Wszystkie zastosowane ydzenia i materialy mugz posiada dopuszczenia do
stosowania zgodnie z polskim prawem budowlanym.

Wykonawca instalacji sanitarnych przed rozpotam prac powinien zapozfasie
z warunkami realizacji prac na budowie, stanemiagioym oraz wytycznymi realizacji prac
opracowanymi przez Inwestora. Po wykonaniu praezgasporzdzi¢ projekt powykonawczy
Z naniesieniem zamian.

Przywotane w niniejszym projekcie nazwy wiasneadea | materiatow nalgy traktowa

jako przyktadowe.
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