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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Termomodernizacja szkoty podstawowej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
izolaciji cieplnych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawag

materiatdw, wykonawstwem i wykohnczeniem izolacji cieplnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

— wykonanie izolacji cieplnej na konstrukcji na sucho,

— drobne prace wykohczeniowe.

— docieplenie stropow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogoblng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji

cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych

Parametry

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A=0,004W/mK

Dopuszczenia: PN-EN13162:2002

2.3.Piyty drewnopodobne gr 6 mm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— rusztowaniem do murowania na wysokosci,

— sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j.

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin. Plyty winny by¢
przyciete na miarg bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt- wetny w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

5.2. Podktad

Podktad musi by¢é mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy
oczy$ci¢ i uzupetni¢ znaczace ubyiki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
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sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw

dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadéw,

— prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiardw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarows jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2 wykonanej oktadziny
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiorow robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr rob6t izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegbinych etapdw robdt zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie warstwy izolacyjnej w podtodze,

— docieplenie sufitbw podwieszanych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

— PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czesc¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

— PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.
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