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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycce wykonania i odbioru robot
instalacji centralnego ogrzewania w ramach termamudacji budynku szkoty podstawowej
nr 47 ul. Reformacka 18, 80-808 Gg&, dz nr 9 olatb 0714

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru IrestglSanitarnych - naky przez to
rozumie opracowanie zawierge zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmuage w szczegdllnei wymagania wigciwosci materiatdbw, wymagania
dotyczce sposobu wykonania i oceny prawidt@aiowykonania poszczegolnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny ¢byjete w ramach poszczegollnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do spdzenia wyceny robot oftiych
projektem. Przedmiotem robo6t edacym tematem niniejszego opracowania jest
termomodernizacja budynku szkoty podstawowej nruli7Reformacka 18 w Gdaku, w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania w zaérestalonym przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacy Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikatgtotnych
Warunkéw Zamoéwienia, DokumentgcjProjektova, a take ogolnie obowgzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami teicznymi i brazowymi oraz wiedz
techniczn.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyvszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nasgpujacych instalacji:
* instalacja centralnego ogrzewania

Klasyfikacja wg kodu CPV:
- 45 331 100-7 Instalowanie centralnego ogexea
- 45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydraulezn

1.3.1 Roboty demontaowe

» demonta instalacji centralnego ogrzewania
» demonta grzejnikdw c.o. i armatury

1.3.2 Roboty inwestycyjne

* wykonanie instalacji c.0. wraz z armagur

« monta grzejnikbw plytowych wraz z podgjami do grzejnikéw, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

* wykonanie izolacji rur

* préby i uruchomienia w/w instalaciji



1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizgaprzebiegu instalacji
I rozmieszczenie ydzen

Instalacja centralnego ogrzewania — ukfad przewodammatury napetnionych wadwvraz z

grzejnikami

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakp metody wykonania robdt i powinien
przestrzegai spetnid wymagania dokumentacji projektowej, ST i instrukeydanych przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu
Budowy oraz robét poza tym terenem w okresie trevaealizacji Umowy, ado zaka@czenia
i odbioru kaicowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracgbyiu oséb wykonuagych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszalngi ich mienia stagcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dps&m osOb nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prasrodnika Robdét, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowizkow kierownika nalgy
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie zmowykorzystéa bileddw
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powni natychmiast
powiadomé Inspektora i Projektanta, ktory dokona odpowieldnimian lub poprawek.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masr¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢

z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiayp Iroboty nie bda w petni zgodne z
dokumentagj i wptynie to na niezadowal@a jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwitocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Majac na uwadze,ze roboty g realizowane w obiekcie szkolnym nafe wzigé
to szczegdlnie pod uwaga zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zaguagawysokie
wymagania dotycce warunkow bezpiecastwa i ochrony zdrowia przebywaych tam
dzieci.

Wykonawca, realizag roboty jest zobowrzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robot spetniat podstawowe wymagania dotypez

* bezpieczéstwa wytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska

» o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrod

* warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcee remontowanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdilsym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leezghstwa uytkowania oraz
warunkéw bezpiecZstwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla geigironnych

» sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy wanifjc:

a) czynniki mogce stwarzézagraenia

b) wyznaczenie drog wewitrznych — transport na potrzeby budowy



c) oszczdnego gospodarowania przestraaia przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
e) zapewnienie koniecznej ochrony gpo
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, niezidnego
przy prowadzeniu robot remontowych
h) zapewnienie ochron§rodowiska i ochrony sanitarnej
» dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywamakiada s staty nadzoér
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej zptace

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane powinien zawiérgPlan bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robot zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyegej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Przebudow nalery wykon& z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéby
nie stanowity zagreenia dla higieny i zdrowia aytkownikbw w szczegOlnii
w wyniku:

* wydzielania s} gazéw toksycznych

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidtowego usuwania nieczystociektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia nieds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azaaczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i wydzenia musg posiadéa odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodso lub deklaracgy
zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczg.

Instalacg c.0. wykona z rur stalowych instalacyjnych ze szwem oraz PHXbcPERT-AL.-
PERT zgodnie z dokumentaqyrojektows. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe,
ptytowe.

Kazdy grzejnik naley wyposay¢ w zawory termostatyczne wraz z gtowicami
termostatycznymi.

Rury naley zaizolow#& izolacp termiczy z zgodnie z DokumentacjProjektows oraz
wymaganiami przepisow.



3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mhieniekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét srodowisko wykonywanych roboét. Sgtzpowinien
by¢ uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy i odpowiada pod wzgétdem typow i ilgci
gwarantugcej przeprowadzenie robot dobrej jakow ustalonym terminie. Ma Bystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom szczeg6towym dotyoym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicirodkow transportu, ktore
pozwol unikmg¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatbw i nie wphmn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow. 1l&¢
uzywanych srodkéw transportu musi zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umaw
Wykonawca bdzie usuwa na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publiczngehz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury z tworzyw sztucznych
Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokdurt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyfictaeiwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujagce wymagania:
» przewdz powinien odbywesic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysokas¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradza
e rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe
Rury mana przewoz w potazeniu poziomym. Powinny ldtadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwasie przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzgdzenia

Transport powinien odbywa sie krytymi $rodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinnadygabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodaenia
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace instalacji grzewczych wykonywagodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewch”, COBTRI INSTAL, zeszyt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zh kzgodné¢ z Dokumentagj
Projektovy, Specyfikacg Techniczr, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.



Prowadzone roboty powinny odbygvaic zgodnie i w warunkach okdlenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

5.1 Roboty rozbiorkowe

W zakresie robot rozbiorkowych nale zdemontowéa stare rurocigi instalacji
ogrzewania. Zdemontowane materiaty i gruz malevynies¢ z pomieszczae oraz miejsc
rozbiérkowych, a nagpnie wywiezé, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z
Inspektorem. Gruz wywi na sktadowiské@mieci.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwizane z instalagjc.o. dotyca modernizacji istnigjcej instalacji. Nalgy
odcig¢ i zdemontowa czs¢ instalacji oraz grzejniki. Kaly grzejnik naley wyposay¢ w
nowy zawor termostatyczny z gtowicNa kadym grzejniku zabudowaodpowietrznik
grzejnikowy.

Poziome przewody rozprowadzeg¢ naley prowadzé ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gaki grzejnikowe nalgy montowa ze spadkiem 2%.

Przy przejciach przezsciany i stropy naley stosowd tuleje ochronneSrednica rury
ochronnej powinna liyo dwiesrednice wgksza odsrednicy rury przewodowej.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna wikaet warunkom pracy (énienie,
temperatura) danej instalaciji.

Jako armatyr odcinajcg nalery zastosowa zawory kulowe gwintowane. Przed Ziym
grzejnikiem zamontowa zawor z gtowica termostatycgnnatomiast na powrocie zawor
odcinapcy. Nalery zapewnt mazliwos$¢ odcicia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z
instalacji.

llos¢ wspornikéw, na ktérych montowany jest grzejnik mioygt dostosowana do wielKoi
grzejnika i zapewniastatc¢ potazenia i odsgpu.

Po zakaczeniu montau instalacg nalezy podda ptukaniu i prébie szczeldoi na zimno,
a nasgpnie probie i regulacji na ggeo (potwierdzonej w protokole).

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszglzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi wskechh Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob@tiab
zaakceptowane przez Inspektora. ddenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzgdzenie lub sprg uzywany do pomiaréw wymagaj bada
atestujcych, to Wykonawcadulzie zobowazany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.



Obmiary leda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robét zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a robo6t podleggch
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxdy wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi siklize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, adzen i wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe is$db podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie ezadji ulegag zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania pmst robdét. Gotow& danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaddBwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

» odbior czsciowy — polega na ocenie fd i jakosci wykonania cgsci robot

» odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie mpststego wykonania roboét
w odniesieniu do iléci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakéczenie robét oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegadzie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomienienspkektora. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona pfaezawiajcego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegef roboty dokona ich oceny jalaowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodriai wykonania robot z DokumentadProjektovg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozrna irealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniggych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czyniod i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

« odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na oEewykonanych roboét
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
I zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionyrai niej zmianami |
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywaniadbb

 Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia

* Dziennik Budowy i Kstga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia



Protokét wszystkich préb, uruchoniiebada, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiaiwzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodwmd wykonania robot z dokumentgcj
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o do@dzeniu do nalgtego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze kficowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentag]
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantenmspektorem,
wiedz techniczi i sztuky budowlan oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegotowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawse.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pé&tn jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej edzie uwzgbdniat wszystkie czynnii,

wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoavatransportu
wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

koszty pdrednie i zysk

UWAGI KO NCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do szgiwenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapdézeg z dokumentagj
projektow instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

NogkrwbE

©

10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjrzewczych”, COBTRI INSTAL, zeszyt 6.
PN-89/H-02650 Armatura i ruragii. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalagrzewa wodnych

PN-EN 12831 Obliczenia projektowanego atienia cieplnego

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — ochronaegrhatasem pomieszazenv budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(Dz 1994 r., nr 89, poz. 414) zApndejszymi
zmianami;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r, nr 75p690) z péniejszymi
zmianami.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.sprawie
ochrony paarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i te¥es (Dz.U. nr 109, poz. 719)



