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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan

12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie , montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzgcych do wykoywania rob6t budowlanych ns

scianach sufitach i innych elementach budynkéw i budowli.Nie dotyczy rusztowan specjalnych,
ktérych wykonanie wymaga sporzgdzenia projektéw i obliczen statycznych.

Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:

- ustawienie i rozbiorka rusztowan tacznie ze schodniami i spoczmikami,utozeniem ,przektadaniem i
rozbiorka pomostéw roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbidrkg desek kraweznikowych i
poreczy ochronnych,zatozenie siatek ochronnych na rusztowania

- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian

- okresowe spawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST

Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych

1/Pracownicy zatrudnieni przy montazu idemontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania

2/Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

-0 zmroku,jezeli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego,ktére daj edobra widocznos¢

- w czasie gestej mgty,opadéw deszczu i $niegu oraz gofoledzi

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s

3/Obcigzanie pomostéw ponad okreslona ich nosnosé,gromadzenie sie na nich pracownikéw oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach jest zabronione

4/wymiary elementow typowychrusztowan przysciennych opisane w niiejszej ST dostosowane sg do
obcigzenia pomostu nieprzekraczajacego 1,5kN/m2

5/Nosnos¢ podloza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna byé nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadiym do
dlugosci rusztowania,powinno by¢é wyréwnane -przy spadku wiekszym niz 10% -nalezy wykonywaé
tarasy poziome,na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.Podtoze gruntowe powinno
siegac¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegtosé 100cm .

6/Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na
podtozu ,zapewniajgcych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio
wiekszg poierzchnie podloza.
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7/Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

pozostate wymagania zgodnie z WTWiIORBM

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST

Materiaty,wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢é zgodne z wymaganiami
panstwowych normDo montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne o
typowych ditugosciach 1,5;2,0;4,0;5,0;6,0 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm,
grubosc¢ scianki 3,5 mm, ciezar 1 m rury ok. 3,85kg.Rury muszg by¢ zabezpieczone przed korozja;
nalezy je pomalowa¢ lakierem asfaltowym 2z domieszkg proszku karborundowego, w celu
zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sie ztgcz.Sg 3 rodzaje tgcznikdéw: krzyzowe,
krzyzowo-obrotowe i wzdtuzne. Do oparcia dolnych stojakéw stosuje sie podstawki oporowe(ptytka
stalowa z przyspawanym trzpieniem).Na podktad drewniany na ktéry opiera sie konstrukcja
rusztowania, nalezy stosowac deski sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz Ill, o wymiarach
180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢
wykonane z ptyt. Ptyty zlozone sg z desek 38mm nie szerszych niz 18 cm i listew impregnowanych
sosnowych kl. IlI/1V, zbitych gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosuje sie deski impregnowane k.
[ll grubosci 24 mm, szerokosci 18 cm i dlugosci 4,4 m.Do komunikacji w pionie stosuje sie drabiny
przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

Transport elementéw rusztowania oze odbywaé sie dowolnymi $rodkami,pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano wOST

Poszczegblne elementy rurowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach
pionowych i poziomych.Dokrecanie srub ztgczy powinno by¢ zgodne z nomg przedmiotowg.Rozstaw
stojakdéw w rusztowaniu wynosi wzaleznosci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m w kierunku
poprzecznym 1,05-1,35m .wysoko$¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosic¢ 2,0m liczac liczac
od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji
Rusztowania o wysokosci ponad 20m nalezy stezac na catej diugosci rusztowania w sposéb
zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztdw.Rozmieszczenie stezen w pionie powinno byc¢ takie , aby
odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta wieksza niz 10m i nie rzadziej niz co szbste pole rzutu
poziomego.Pierwsze stezenia nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacje nad podtozem.Stezenia
poziome nalezy montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania.Zewnetrzne stojaki rusztowan
przysciennych nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.Stezenia pionowe
powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezeh nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazde;
kondygnaciji, a odlegtosémiedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10m.Pomosty robocze i
zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1.0m.Pomosty robocze znajdujace sie
powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ poreczg gtdbwng umocowang na wysokosci 1,10m
,poreczg posrednig umocowang na wysokosci 0,6m,kraweznikiem o wysokosci nin.0,15m.Konstrukcje
rusztowania nalezy kotwic do sciany budowli w spos6b zapewniajgcy statecznosé i sztywnosc¢ konstrukcji
.Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania , przy czym odlegtosc
miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5.0m w pionie 4,0m

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogélne warunki kontroli jakosci podano w OST
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Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio
dokumenowac¢.Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji

montazu.Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan jestodbiér
techniczny rusztowania.Po zkonczeniu montazu wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji.Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie
protoktu odbioru rusztowania.nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:
1/ sprawdzeniu stanu podtoza-zaswiadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan podtoza
2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez ogledziny zewnetrzne
3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek
4/ sprawdzeniu stezen-przez ogledziny zewnetrzne
5/ sprawdzeniu zakotwien-nalezy przeprowadzi¢ préby wyrwania kotew zgodnie z
instrukcjg montazu
6/ sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych-przez oledziny zewnetrzne
7/ sprawdzeniu komunikacji-przez ogledziny zewnetrzne.Nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2.0kN
8/ sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych-przez pomiar opornosci
9/ sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych-przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegtosci
10 sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan- przez oledziny zewnetrzne
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:
a/ przeglady codzienne-dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na
sprawdzeniu czy:

- rusztowanie nie doznato uszkodzenlub odksztatcen

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

- przewody elektryczne sg dobrze zaizolowane i nie stykaja sie z konstrukcja
rusztowania

- stan powierzchni pomostow rooczych i komunikacyjnych jest wtasciwy
(czystos¢,zabezpieczenie przeciwposlizgowe)

- nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania
b/ przeglagdy dekadowe-powinny by¢ wykonywane co 10dni przez konserwatora
urzgdzenlub majstra,kierownika budowy.Celem przeglagdu dekadowego
jestsprawdzenie,czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktéte moga
spowodowac katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji
rustowania.
¢/ przeglady dorazne-nalezy przeprowadzac po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6°w skali Beauforta (tji.12m/s).Powinny
by¢ dokonywane komisyjnie z udziatem majstra,brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przeglagdéw
wpisane do Dziennika Budowy

Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem,nalezy dokonac kontroli
rusztowania i sporzadzic protokot przekazania rusztowania do demontazu.Demontaz nalezy wykonac¢
wedtug zasad zawartych w instrukcji ( w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementéw zrzucac z
wysokosci, lecz opuszczac wysiegnikiem) i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego
rusztowania dokonanej przed dmontazem.
Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protoko6t pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST .
Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.Diugos¢
rusztowan nalezy przyjmowac wg dtugosci sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli.Wysokosc rusztowania przyjmuje sie od poziomu
podioza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1,5m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej
niz do gérnej krawedzi sciany,gzymsu wienczgcego lub tynku,okladziny itp.robét , jezeli roboty na scianie
sa wykonywane na niecatej jej wysokosci.
Pozostate zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdziat 16 Rusztowania.Zatozenia szczegbtowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obioru rob6t podano w OST
1/Badania i odbiér rusztowan sojakowych z rur stalowych powinny obejowac:
- badania czesci sktadowych rusztowania
- badania gotowych rusztowan
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2/Stwierdzenie zgodnosci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujace
badania:
- sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowania
- ogledziny zewnetrzne elementdéw oraz sprawdzenie ich wymiarow
- sprawdzenie zigczy
- inne podane w normie przedmiotowej
3/Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt montazowych i powinien obejmowac
sprawdzenie:
- wymagan ogolnych
- stanu podfoza
- posadowienia rusztowania
- wykonania zilgczy i stezen
- zakotwien,pomostéw roboczych i zabezpieczajacych
- urzadzen komunikacyjnych,transportowych i piorunochronnych
- linii energetycznych i zabezpieczen
Rusztowania nalezy uwazaé za prawidtowo zmontowane,jezeli wszystkie badania daty dodatni
wynik.W przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usunac¢ i dokona¢ ponownego badania
usztowania.
Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzic¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja
o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowan z rur do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST

Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowania(montaz i demontaz) winna obejmowac prace
zwiazane z:

- ustawieniem i rozbiérka rusztowan tgczne ze schodniami i spocznikami

- utozeniem,przektadaniem i rozbidrkg pomostdéw roboczych i zabezpieczajacych

- zalozeniem i rozbidrkg desek kraweznikowych i poreczy ochronnych oraz daszkéw zabezpieczajgcych

- wykonanie i rozbiérka pionéw komunikacyjnych

- zalozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie wysiegnika do podnozenia materiatéw

- obsadzenie hakoéw w scianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzenie
sztywnosci konstrukcji

Do naktaddéw pracy sprzetu nalicza sie czas pracy rusztowan za okres wykonywania rob6t wg zasad

podanych w KNR 2-02 Rozdziat 16 Rusztowana Zatozenia szczegblowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz podstawowych norm

PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe.Oblicznia statyczne i projektowanie

PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojgce metalowe robocze.Okreslenia podziat i gltébwne parametry.

PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojgce metalowe robocze.Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojgce metalowe robocze.Rusztowania ramowe

PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowan,budowy rusztowan.Warunki techniczne dostawy

PN-EN 74 U /2002/Ztgcza ,trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnychwykonywanych z rur stalowych.Wymagania i procedury badan

PN-EN 13377 U /2003/ Prefabrykowane belki drewniane do deskowanWymagania, klasyfikacja i ocena

PN-EN 12811-1U /2003/ Tymczasowe urzgdzenia budowlane.Obcigzenia badawcze.

PN-EN 12810-1U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.Czes¢ |.Specyfikacje
techniczne wyrobow

PN-EN 12810 -2U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.Czes¢ I1.Szczegblne
metody projektowania konstrukcji

PN-EN 12811-1U /2004/ tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.Cze$¢
I.Rusztowania.Warunki wykonania i og6ine zasady projektowania.
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