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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wybudowano w 1957 r. na planie prostokata z dobudowang salg gimnastyczng potgczong z budynkiem szkoty tacznikiem. Bu-
dynek posadowiony na ogrodzonej dziatce poro$nietej roslinnoscig niskg. Drzewa rosng gtéwnie w formie szpaleréw przy granicy dziatki.
Teren wokot budynku posiada niewielki spadek w kierunku wschodnim, bezposrednio przy elewacji utwardzony jest nawierzchnig beto-
nowa. Na terenie zlokalizowano dwa boiska i urzadzenia sportowe.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony. tgcznik i sala gimnastyczna jednokondygnacyjne nie pod-
piwniczone. Wejscie gtéwne usytuowane od strony zachodniej, wyj$cie pomocnicze usytuowane od strony zachodniej, wyjscia pomocni-
cze usytuowane od po6tnocnej, wschodniej i potudniowe;.

W pomieszczeniach piwnicznych znajdujg sie: schron, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, pomocnicze zaplecza kuchennego,
szatnia oraz sale dydaktyczne. W poziomie parteru sa sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i wezly sanitarne, kuchnia, wietlica i
sala gimnastyczna. W poziomie | i Il pietra sale dydaktyczne i wezly sanitarne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, trzy trakiowy. Sala gimnastyczna jednotraktowa o uktadzie scian nosnych podtuznych. Bu-
dynek przekryty stropodachem ptaskim niewentylowanym. Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo
- wapiennej obustronnie tynkowane. Na $cianach: wschodniej
i czesciowo zachodniej podczas prac remontowych wykonano hydroizolacje pionowg
z zabezpieczeniem folig kubetkowag. Strop nad piwnicg w czesci schronu zelbetowy.

W pozostatej czesci wykonano stropy gestozebrowe typ DMS. Pokrycie dachowe wykonane z papy zgrzewalnej. Orynnowanie budynku
wykonano z blachy stalowej - ocynkowanej. Wody opadowe odprowadzone sg do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej. W budynku
zastosowano wentylacje grawitacyjng, a w czesci zaplecza kuchennego i w schronie wentylacje mechaniczng. Stolarka okienna gtéwnie
drewniana, czesciowo PCV bez nawiewnikdw. Drzwi zewnetrzne aluminiowe szkolne szklem zespolonym termoizolacyjnym. Budynek
ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej, gtéwnie za pomoca grzejnikdéw zeliwnych i kilku grzejnikéw ptytowych stalowych.

B.4 Charakterystyczne parametry techniczne

B.4.1Wymiary:

Powierzchnia zabudowy: 1011,00 m?
Powierzchnia budynku netto: 2523,00 m?
Kubatura: 14525,00 m3

Dtugos¢ elewac;ji:

" pétnocnej - 38,79 m

" potudniowej - 38,79 m

" wschodniej - 48,30 m

" zachodniej - 48,30 m

Wysokos¢ budynku - 13,33 m

llos¢ kondygnacji - 3 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna

B.4.2 Charakterystyczne parametry konstrukciji:
Sala gimnastyczna wraz z tgcznikiem kryta stropodachem petnym
Strop pod nieogrzewanym poddaszem nie posiada docieplenia
Konstrukcja stropu w technologii DM
Woystepujg okna drewniane oraz plastikowe jednoramowe z szybg zespolong
Drzwi zewnetrzne aluminiowe
Podtogi w piwnicy bez docieplenia, zaizolowane papa na lepiku
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Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 47 ul Reformacka 18
1|45233200- Izolacje pionowe i poziome z dociepleniem scian fundamentowych
1
1.1/45111300- Roboty rozbiérkowe
1
1/KNR-W 4- |B0.01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1.|01 0101-03
1
<opaski budynku szkoty>(20+10+2,0+30+12+6,6+4,0+10,8)*0,5 m2 47,70
<opaski sali gimn i tgcznika>(1,0+12,6+4,1+2,4+19+9,8)*0,5 m2 24,45
RAZEM 72,15
2|KNR-W 4- |B0.01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./01 0212-03 grubosci ponad 15 cm
1
<schody>6,59*2,9*0,75 m3 14,33
<schody sali gimn>(2,61+2,45)*1,2*0,16 m3 0,97
RAZEM 15,30
3|/KNR-W 4- |B0.01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.|01 1306-01
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4|KNR-W 4- |B0.02 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill  |m3
d.1./01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
1
(20,0+10,0+2,0+30+12+6,6+4,0+10,8)*0,8*1,7 m3 129,74
(1,0+12,6+4,1+2,4+19+9,8)*0,8*1,5 m3 58,68
<pod fundam schodéw>1,35*0,5*1,1*2 m3 1,48
RAZEM 189,90
5/KNR-W 4- |B0.02 Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i glebokosci |m2
d.1./01 0108-03 do 3.0 m wraz z rozbiérkag elementami szalunkowymi stalowymi (wypras-
1 kami) w gruntach suchych kat. I-IV
(20,0+10,0+2,0+30+12+6,6+4,0+10,8)*1,7 m2 162,18
(1,0+12,6+4,1+2,4+19+9,8)*1,5 m?2 73,35
RAZEM 235,53
6/KNR AT-27 |B0.01 Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d.1./0102-02
1
poz.5 m?2 235,53
RAZEM 235,53
7/KNR AT-27 |B0.01 Skucie zmurszatych tynkéw m?2
d.1./0101-01
1
poz.6 m2 235,53
RAZEM 235,53
8/KNR AT-27 |B0.01 Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym 30% powierzchni m2
d.1./0101-04
1
p0z.6*0,3 m2 70,66
RAZEM 70,66
9/KNR-W 4- |B0.02 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km m3
d.1./01 0109-06 (grunt kat. 1)
1/0109-08
poz.4/2 m3 94,95
RAZEM 94,95
10/KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.|01 0109-11 na odlegto$¢ 18 km
1/0109-12
72,15*0,07+253,53*0,04+14,33+0,97 m3 30,49
RAZEM 30,49
1.2 izolacje i roboty odtworzeniowe
11/KNR AT-27 |B0.06 Gruntowanie reczne preparatem krzemionkujgcym m2
d.1./0103-05
2
(20,0+10,0+2,0+30+12+6,6+4,0+10,8)*1,7 m2 162,18
(1,0+12,6+4,1+2,4+19+9,8)*1,5 m?2 73,35
RAZEM 235,53
12/KNR AT-26 |B0.03 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly |m?2
d.1./0101-05
2
poz.8 m?2 70,66
RAZEM 70,66
13/KNR 0-40 |B0.04 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcis- |m
d.1./0201-05 nieniowej kremem iniekcyjnymw murze z cegty o normalnej twardosci o
2 gr. pow. 40-45 cm
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<$ciany zewn sali gimn i tagcznika>4,0+4,05+18,6*2+9,8+2,0+1,6 m 58,65
<od strony wewnetrznej>38,52 m 38,52
RAZEM 97,17
14/ KNR AT-27 |B0.03 Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie |m
d.1./0501-01 warstwy sczepnej
2
(20,0+10,0+2,0+30+12+6,6+4,0+10,8) m 95,40
(1,0+12,6+4,1+2,4+19+9,8) m 48,90
RAZEM 144,30
15/KNR AT-27 |B0.03 Woykonanie fasety ze szpachléwki uszczelniajgcej m
d.1.|0501-02
2
poz.14 m 144,30
RAZEM 144,30
16/KNR AT-27 |B0.03 Wykonanie warstwy sczepnej z mineralnego szlamu uszczelniajgcego  |m?2
d.1./0104-07 odpornego na siarczany
2
(20,0+10,0+2,0+30+12+6,6+4,0+10,8)*1,7 m2 162,18
(1,0+12,6+4,1+2,4+19+9,8)*1,5 m?2 73,35
RAZEM 235,53
17/KNR AT-27 |B0.03 Wyréwnanie podtozy pionowych -szpachléwka uszczelniajgca ubogaw |m?2
d.1./0104-01 alkaidy
2
poz.16 m?2 235,53
RAZEM 235,53
18/ KNR AT-27|B0.03 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelnia- |m2
d.1./0201-01 jacych modyfikowanymi tworzywami sztucznymi dwusktadnikowej z wy-
2 petnieniem gumowym naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.16 m2 235,53
RAZEM 235,53
19/KNR AT-27 |B0.03 Izolacja pionowa ze szlamoéw uszczelniajgcych opis j.w.naktadanych m2
d.1./0201-03 recznie na wyrébwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
2
poz.16 m?2 235,563
RAZEM 235,53
20|KNR AT-27|B0.03 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt ter- |m2
d.1./0508-04 moizolacyjnych gr 12 cm
2
poz.16 m2 235,53
RAZEM 235,53
21|KNR AT-27|B0.03 Izolacje pionowe - utozenie maty drenazowe;j m2
d.1./0508-02
2
poz.16 m?2 235,53
RAZEM 235,53
22|KNR AT-27|B0.03 - montaz listwy ochronno-zabezpieczajgcej m
d.1.|0507-04
2
(20,0+10,0+2,0+30+12+6,6+4,0+10,8) m 95,40
(1,0+12,6+4,1+2,4+19+9,8) m 48,90
RAZEM 144,30
23|KNR 4-01 |B0.02 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1./0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l (50% przesiany
2 grunt istniejgcy 50% dopisac piasek)
poz.4 m3 189,90
RAZEM 189,90
24/KNR 2-31 |B0.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
2
144,35*0,5 m?2 72,18
RAZEM 72,18
25/KNR 2-31 |B0.02 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 20 cm grubo$ci warst-  |m2
d.1./0105-01 Wy po zageszczeniu
2/0105-02
poz.24 m2 72,18
RAZEM 72,18
26|NNRNKB |B0.02 Uktadanie nawierzchni opasek z betonowej kostki brukowej gr. 6 m2
d.1./231 0511-
2|01
poz.24 m?2 72,18
RAZEM 72,18
27 B0.02 Renowacja balustrad z uzupetnieniem malowaniem m2
d.1.|wycena in-
2|dywidualna
15"1,2 m2 18,00
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RAZEM 18,00
28/KNR-W 2- |B0.02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |ms3
d.1./02 1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtfozu gruntowym
2
1,35*0,5%0,1*2 m3 0,14
RAZEM 0,14
29/KNR-W 2- |B0.02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C25/30 szerokosci do 0.6 m |ms3
d.1./02 0202-01 - reczne ukfadanie betonu
2
0,25*0,25%1,2*2 m3 0,15
RAZEM 0,15
30|KNR-W 2- |B0.02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukta- |m2
d.1./02 0206-01 danie betonu
2
1,2*1,76 m?2 2,11
RAZEM 2,11
31/KNR-W 2- |B0.02 Sciana schodéw z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1./02 0101-05 piennej
2
4,87/2*1,76*0,12 m3 0,51
RAZEM 0,51
32|KNR-W 2- |B0.02 Schody zelbetowe C20/25 - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.1./02 0219-01 na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
2
6,5*2,9*1,75 m3 32,99
RAZEM 32,99
33/KNR-W 2- |B0.02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukfadanie be- |m2
d.1.]02 0219-02 tonu rzutu
2
1,2°2,61+2,45%1,2 m2 6,07
rzutu
RAZEM 6,07
34/KNR-W 2- |B0.02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - recz- |m2
d.1.|02 0219-06 ne ukfadanie betonu rzutu
2 Krotnosé = 7
poz.33 m2 6,07
rzutu
RAZEM 6,07
35/KNR-W 4- |B0.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- [kg
d.1./01 0202-01 wanych o $rednicy do 6 mm
2
<D6>12 kg 12,00
RAZEM 12,00
36| KNR-W 4- |B0.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- (kg
d.1./01 0202-03 wanych o srednicy 10-14 mm
2
<D12>80 kg 80,00
RAZEM 80,00
37/KNR-W 2- |B0.02 Balustrady schodowe zgodnie z opisem w projekcie m
d.1.|02 1207-02
2
1,2+2,62+2,55 m 6,37
RAZEM 6,37
38/NNRNKB |B0.02 (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych gresowych o wym. m2
d.1.]202 2810- 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
2|03
(0,35+0,15)*1,2*8+1,2*2,62 m?2 7,94
RAZEM 7,94
39/KNR BC- |B0.02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-  |m2
d.1./02 0214-03 cementowa- grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie z betonéw monoli-
2 tycznych
(0,19+0,3)"6,58"4+6,59"2,9 m2 32,01
(0,35+0,15)*1,2*8+2,0*1,2 m2 7,20
(0,35+0,15)*1,2*11+1,6"1,2 m?2 8,52
RAZEM 47,73
40/KNR BC- |B0.02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo- |m2
d.1.]02 0214-05 cementowg A - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
2 Krotnosé = 3
p0z.39 m?2 47,73
RAZEM 47,73
41/KNR BC- |B0.02 Woykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - grunto- |m2
d.1./02 0218-01 wanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
2
p0z.39 m2 47,73
RAZEM 47,73
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42|KNR BC- |B0.02 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malo- |m2
d.1./02 0218-03 wanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
2
p0z.39 m?2 47,73
RAZEM 47,73
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