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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn. ,Budowa parkingu oraz jego
odwodnienie wraz z urzadzeniami i infrastrukturg towarzyszaca”, obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen, opinii, decyzji, itp. wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz budowe:

- parkingu dla pojazdéw osobowych, drog manewrowych i chodnikéw, montaz szlabanu
oraz budowe instalacji elektrycznych zasilajgcych 1 oSwietleniowych, budowe
odwodnienia terenu wraz pracami towarzyszgcymi

- montaz dwustanowiskowej tadowarki samochodowej 22kW wraz z jej zasileniem

- dwéch miejsc obstugi rowerzystéw (MOR) wraz z infrastrukturg towarzyszaca

- wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej wraz z instalacjami i wyposazeniem.

Powyzsze wymagania zostaty przedstawione graficznie w zatgcznikach nr 1, 2, 3, 4 do

PFU. W zataczniku nr 5 do PFU zamieszczono szacunkowe ilosci rob6t do wykonania.

Zagospodarowanie przedmiotowego placu ma na celu uporzadkowanie terenu i poprawe

jakosci infrastruktury.

Inwestorem przedsiewziecia jest Muzeum Etnograficzne w Zielonej Gérze- Ochli ul. Ochla-

Muzealna 5 66-006 Zielona Goéra. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na

terenie wojewodztwa lubuskiego, powiatu zielonogérskiego, gminy Zielona Géra obreb

ewidencyjny 0047 Ochla, dziatka nr 120/3.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis

przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454 z pézn. zm.).

Materiaty udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych i moze je

wykorzystac oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Zmiany ilosci lub parametré4w zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zamdéwienia, jakie

moga wystapié w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie

bedg powodowaty zmiany Wynagrodzenia.

2. ZALOZONE CELE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zagospodarowanie przedmiotowego placu ma na celu uporzadkowanie terenu poprzez
wybudowanie parkingu dla pojazdéw osobowych, miejsc tadowania samochodow
elektrycznych, szlabanu, miejsc obstugi rowerzystow wraz z wyposazeniem, wykonania
chodnikbw oraz wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej oraz wykonanie dodatkowych
instalacji elektrycznych: zasilajgcych i o$wietleniowych, wykonania odwodnienia terenu i
rob6t w zakresie uporzgdkowania zieleni. Inwestycja ma na celu poprawe jakosci
infrastruktury. Realizacja zamierzonego przedsiewziecia doprowadzi do poprawy
warunkéw ruchu komunikacji zwigzanej z parkowaniem zaréwno pojazdow
samochodowych jak i rowerow. Poprawi i uporzadkuje rowniez komunikacje pieszych oraz
estetyke terenu. Wiata bedzie przeznaczona do odpoczynku i rekreacji gosci Muzeum.

3. NAZWA T ADRES ZAMAWIAJACEGO

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Gérze-Ochli
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ul. Ochla — Muzealna 5,

66-006 Zielona Gora

4. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA: TRYB PODSTAWOWY W SYSTEMIE
~ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

CPV :

45000000-7 Roboty budowlane

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow,

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71322500-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71351100-4 Ustugi przygotowania i analizy podtoza,

71352000-0 Ustugi badania podtoza,

71354000-4 Ustugi sporzgdzania map,

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg,

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog,

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych,

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych,

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie udzielone przez Inwestora

e Wizja lokalna dokonana w grudniu 2022r.

e Informacje uzyskane od Inwestora dotyczace: okreSlenia celu przedmiotu
zamowienia oraz aktualnej infrastruktury technicznej terenu.

6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.1 OPIS ROBOT

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacje w wraz z
uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe (Zamawiajacy
przekaze  Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych  czynnosci
administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe). W ramach
przedmiotu zamoéwienia nalezy réwniez wykona¢ wszelkie niezbedne opracowania
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wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty wykonawcze. Na podstawienie
uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy wykonac roboty
budowlane niezbedne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU).

Wszystkie roboty budowlane nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacym
prawem, obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami.

6.1.1. BRANZA DROGOWA

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowaé i wybudowac:

Parking o nawierzchni z kostki Eko (wypustki umozliwiajace zachowanie szczelin do
odprowadzania wody opadowej), zgodnie z planem sytuacyjnym. Miejsca
Parkingowe nalezy wykonaé z kostki koloru grafitowego, natomiast jezdnie do
manewrowania z koski koloru szarego. Linie rozgraniczajgce pojedynce miejsca
postojowe wykona¢ z koski koloru czerwonego. llos¢ standardowych miejsc
postojowych — ok. 138 szt. Nalezy takze zaprojektowa¢ i wybudowac¢ miejsca dla
pojazdéw oséb niepetnosprawnych w ilosci 8 szt. Miejsca te nalezy odpowiednio
oznakowac: niebieska nawierzchnia z biatym oznakowaniem poziomym. Nalezy
takze wykona¢ oznakowanie pionowe.

Chodnik o dt. ok. 100 m i szerokosci 2 m z kostki betonowej koloru szarego.

Oczko wodne wraz z roslinnoscig nadajgcg walory estetyczne wraz z
uksztattowaniem terenu umozliwiajacym odprowadzenie nadmiaru woéd opadowych
z powierzchni parkingu poprzez $ciek z narzutu kamiennego (ew. elementéw
betonowych).

Réw odprowadzajacy nadmiar wody w kierunku zachodnim do istniejacego,
naturalnego zagtebienia terenu poro$nietego dziko rosngcymi krzewami i drzewami,
potaczony z parkingiem poprzez $ciek z narzutu kamiennego (ew. elementow

betonowych).

W celu przygotowania terenu pod budowe parkingu oraz elementéw towarzyszgcych
nalezy wytyczy¢ o§ geometrie budowli. Nastepnie oczyscic teren z drzew, krzewow oraz
karpiny. Usung¢ wszelkie pozostatosci. W dalszej kolejno$ci nalezy zdjg¢ warstwe ziemi
urodzajnej, a jej nadmiar wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W
przypadku natrafienie na grunty nienosne nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie
wzmochnienie podtoza gruntowego.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ korpus drogowy z ewentualnymi
wzmocnieniami, a nastepnie utozy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wszelkie roboty w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie, ze szczegdlng ostroznoscia, majgc na uwadze mozliwo$C zmienionej w
stosunku do mapy mapie lokalizacji.

Charakterystyczne parametry projektowane:

llo$¢ miejsc postojowych standardowych: ok. 138
llo§¢ miejsc post. dla poj. 0séb niepetnosprawnych: ok. 8
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Wymiar standardowego stanowiska postojowego 2,50 m x 5,00 m;
Wymiar st. postojowego dla poj. oséb niepetnosprawnych 3,60 m x 5,00 m;
Szerokos¢ drogi manewrowe;j: 6,00 m;
Szerokos¢ poboczy gruntowych: 0,50 m;

Spadek poprzeczny: 2% - 3%;
Spadek poprzeczny poboczy gruntowych: 6% — 8%;
Szerokos$¢ chodnika: 2,00 m;

Spadek poprzeczny chodnika: 2%;

Podtoze pod korpus drogowy i nawierzchnie musi spetnia¢c wymagania PN-S-02205
— ,Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania”.

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do parametréw grupy nosnosci
G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni parkingu:

Warstwa Scieralna z kostki ekologicznej gr. 8 cm; spoiny wypetnione zwirkiem lun
miatem kamiennym 2/8 mm.

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm, gr. 3 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, gr. 20
cm.

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o gr. 25 cm;
Witérny modut odksztatcenia na powierzchni E2 = 80 MPa; wskaznik odksztatcenia
E2:E1=22.

Podtoze gruntowe: Wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa; wskaznik
odksztatcenia E2 : E1<2,5

W miejscach, w ktérych nie mozna osiggna¢ wymaganych parametrow podtoza
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu lub inne zabiegi geotechniczne.

Nawierzchnie parkingu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem, o grubo$ci oporu min 15 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

Warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm.

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm, gr. 3 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, gr. 10
cm.

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o gr. 10 cm;
Witoérny modut odksztatcenia na powierzchni E2 2 80 MPa; wskaznik odksztatcenia
E2:E1=<2.2.

Podtoze gruntowe: Wtérny modut odksztatcenia E2 = 50 MPa; wskaznik
odksztatcenia E2 : E1 2,5

W miejscach, w ktoérych nie mozna osiggng¢ wymaganych parametrow podtoza
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu lub inne zabiegi geotechniczne.

Nawierzchnie chodnika nalezy obustronnie ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x
30 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem.
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Przed wykonaniem konstrukcji warstw nawierzchni nalezy usuna¢ warstwe istniejacej
ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 20 — 40 cm. Nastepnie nalezy zagesci¢ podtoze, tak
aby na powierzchni osiggna¢ wymagane moduty odksztatcenia E1 i E2. W miejscach, w
ktérych nie mozna osiagna¢é wymaganych parametrow podioza nalezy przewidziec
zaprojektowanie i wykonanie jego wzmocnienia poprzez wymiane gruntu lub inne zabiegi
geotechniczne. Wzmocnienia podtoza nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o
geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego.

Parking nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm posadowionym na tawie

betonowej z oporem, o grubosci oporu min 15 cm.

W celu zapewnienia prawidtowego i skutecznego odwodnienia nawierzchni  parkingu
nalezy wynie§¢ ponad istniejacy teren na wys. ok. 0,30 - 0,50 m i uksztattowaé
wysokosciowo w sposob umozliwiajgcy odprowadzenie wod opadowych w kierunku
wskazanym na planie sytuacyjnym. W najnizszych punktach powierzchni parkingu nalezy
przewidzie¢ odprowadzenie nadmiaru wody za pomocg $ciekow wykonanych jako narzut
kamienny (ew. z prefabrykowanych korytek $ciekowych) odpowiednio do projektowanego
rowu w kierunku zachodnim oraz do projektowanego oczka wodnego.

6.1.2. BRANZA SANITARNA
W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i wybudowac:

e Elementy odwodnienia terenu opisane w czesci drogowej, tj.: rowy odprowadzajgce
wode i oczko wodne

e Dla potrzeb projektowanej wiaty grilowej, w ramach niniejszego zadania nalezy
wykonac przytgcze wody DN25 PE( z podlicznikiem ) o dtugosci okoto 15m |,
wigczone do instalacji wewnetrznej chatupy mieszkalnej z Kosobudza (bud. nr 8).
Przytgcze doprowadzi¢ do zlewozmywaka pod wiatg grilowg poprzez ocieplong,
zamykang studzienke umozliwiajgcg jego odwodnienie. Nalezy réwniez wykonaé
przytgcze kanalizacji sanitarnej DN160 PCV o dtugosci okoto 19m, odprowadzajace;j
Scieki ze zlewozmywaka.

W oparciu o Dz.U. z dn. 15.07.2019 r.,, poz. 1311, §17 ust.1, wody opadowe i roztopowe z
terenu parkingu w catosci zagospodarowane bedg na terenie zielonym Inwestora.
Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo poprzez projektowang nawierzchnie z
kostki Eko i otaczajace, niezagospodarowane tereny zielone, w nawianiu do ich
naturalnego spadku. Odprowadzane w teren wody spetniajg warunki okreslone w w/w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;.

6.1.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i wybudowac:
e oswietlenie parkingu wraz z drogami dojazdowymi i chodnikiem,

e iluminacje mtyna,

¢ iluminacje dzwonnicy,

e montaz i zasilanie proj. szlabanu przy bud. nr 5A,
e zasilanie i oswietlenie wiaty/grill,
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