
warstwa ścieralna z kostki ekologicznej gr. 8 cm;
spoiny wypełnione żwirkiem lub miałem kamiennym 2/8 mm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 20 cm

0.50

podsypka z miału kamiennego 0/4 mm, gr. 3 cm

6.000.20 0.20 0.50

PRZEKRÓJ A-A

0.50 0.20
5.00

miejsca postojowe
6.00

jezdnia manewrowa
5.00

miejsca postojowe
5.00

miejsca postojowe
6.00

jezdnia manewrowa
5.00

miejsca postojowe 0.20

PRZEKRÓJ B-B

0.50 0.20
5.00

miejsca postojowe
6.00

jezdnia manewrowa
5.00

miejsca postojowe 0.20

PRZEKRÓJ C-C

0.50

16.00

32.00

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm;

0.50

warstwa ścieralna z kostki ekologicznej gr. 8 cm;
spoiny wypełnione żwirkiem lub miałem kamiennym 2/8 mm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 20 cm
podsypka z miału kamiennego 0/4 mm, gr. 3 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm;

warstwa ścieralna z kostki ekologicznej gr. 8 cm;
spoiny wypełnione żwirkiem lub miałem kamiennym 2/8 mm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 20 cm
podsypka z miału kamiennego 0/4 mm, gr. 3 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm;

warstwa ścieralna z kostki ekologicznej gr. 8 cm;
spoiny wypełnione żwirkiem lub miałem kamiennym 2/8 mm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 20 cm
podsypka z miału kamiennego 0/4 mm, gr. 3 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm;

warstwa ścieralna z kostki ekologicznej gr. 8 cm;
spoiny wypełnione żwirkiem lub miałem kamiennym 2/8 mm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 20 cm
podsypka z miału kamiennego 0/4 mm, gr. 3 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm;

warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 10 cm

podsypka z miału kamiennego 0/4 mm, gr. 3 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

PRZEKRÓJ D-D
(chodnik)

0.08 2.00 0.08 0.500.50

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem.-piask. 1:4 gr 3 cm
ława betonowa z oporem C 12/15

krawężnik betonowy 20x30
podsypka cem.-piask. 1:4 gr 3 cm
ława betonowa z oporem C 12/15

krawężnik betonowy 20x30
podsypka cem.-piask. 1:4 gr 3 cm
ława betonowa z oporem C 12/15

krawężnik betonowy 20x30
podsypka cem.-piask. 1:4 gr 3 cm
ława betonowa z oporem C 12/15

2%

PRZEKROJE NORMALNE
Skala 1: 50


