Program Funkcjonalno Uzytkowy:
Budowa parkingu oraz jego odwodnienie wraz z urzgdzeniami i infrastrukturg towarzyszacq

Na terenie objetym inwestycjg nalezy dokona¢ nasadzen drzew lisciastych, proponowane
gatunki drzew: lipy drobno i szerokolistne. llo$¢ nasadzen okoto 40 szt. Miejsca nasadzen
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Nasadzenia krzewow i roslin przy oczku wodnym

Wokét oczka wodnego nalezy dokonac nasadzen krzewdw i roslin ozdobnych.
Poszczegdlne gatunki roslin nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym. llos¢ nasadzen 20 szt.

Plantowanie terenu z nawiezieniem ziemi urodzajnej i obsianie terenu trawa

Teren wokot planowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i wyréwnaé, uzupetic ziemig
urodzajng do grubosci okoto 10 cm oraz obsia¢ trawa. Zaktada si¢ koniecznos¢ wykonania
tych prac na terenie o powierzchni okoto 2300 m2.

Odtworzenie zniszczonych ciagow drog i chodnikéw

W przypadku koniecznosci rozkopania lub zniszczenia istniejacego utwardzenia drog i
chodnikéw nalezy je odtworzy¢ w technologii takiej jak zniszczone utwardzenie. Zakres i
ilo§¢ prac wynikata bedzie z przyjetych ostatecznych rozwigzan projektowych.

Omijanie przeszkéd infrastruktury podziemnej

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nie przewidzianych kolizji w trakcie prowadzenia
robét nalezy odtworzy¢ istniejacg infrastrukture podziemng w sposob zachowujacy jej
obecne parametry techniczne.

Pompowanie wod gruntowych

W przypadku wystapienia podczas prowadzenia robét wysokiego stanu woéd wykonawca
jest zobowigzany do ich pompowania w celu umozliwienia prowadzenia prac budowlanych
w ramach wynagrodzenia kontraktowego.

Uwaga:

Materiaty udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych i moze je
wykorzysta¢ oraz interpretowaé na wtasne ryzyko.

Zmiany ilosci lub parametréw zawarte w _opisie ogolnym przedmiotu zaméwienia, jakie
moga wystapi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie
beda powodowaty zmiany Wynagrodzenia.

6.2. SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji uzgodni z Zamawiajacym szczegoty wykonania
dokumentacji projektowej, w zakresie ktorej nalezy przewidzie¢ m.in.:
e Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych w wersji graficznej i
numerycznej;
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e Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podtoza gruntowego | opracowanie
dokumentacji geotechnicznej

e Otrzymanie warunkoéw na odprowadzenie wod opadowych jezeli takie bedg
potrzebne;

e Opracowanie operatu wodno-prawnego, uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji wodno-prawnych — jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

e Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, w szczegoélnosci:
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacji celu publicznego,
pozwolenia konserwatora zabytkéw, itp.. oraz uzyskanie prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe (zgtoszenia robo6t budowlanych)

e Uzyskanie warunkéw na usuniecie kolizji z wszystkimi istniejgcymi sieciami i
urzadzeniami oraz uzgodnienie rozwigzan projektowych;

e uzyskanie warunkéw na budowe i zasilania,

e Projektu Zagospodarowania Terenu,

e Projektow architektoniczno-budowlanych wszystkich branz,

e Projektow wykonawczych i technicznych wszystkich branz,

e Przedmiaru robét odrebnie dla kazdej z branzy,

e Kosztoryséw Inwestorskich odrebnie dla kazdej z branzy,

e Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

e Projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

e Projektu statej organizacji ruchu wraz z lokalizacjg urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego wraz z zatwierdzeniem;

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ dla przedsigwziecia;

e Opracowanie programoéw zapewnienia jakosci dla poszczegodlnych asortymentow
robét budowlanych;

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

e Sprawowanie nadzoru autorskiego;

e Innych opracowan, projektow, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy (nie
ujetych powyzej).

Wykonawca wtasnym sumptem pozyska wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia

oraz inne materiatébw niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Do projektu nalezy dotgczy¢ o$wiadczenia os6b posiadajgcej stosowne uprawnienia
potwierdzajace iz projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny w zakresie: organizacji robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed
dostepem oséb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jako$¢ robét i zastosowanych materiatow,

e Wykonawca bedzie wykonywat roboty pod nadzorem inspektora nadzoru

Inwestorskiego powotanego przez Inwestora,
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e Wykonawca zutylizuje materiaty nie nadajace sie do ponownego wykorzystania na
wiasny koszt i we wtasnym zakresie;

e Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow.

e Wszystkie wbudowywane materiaty powinny posiadaé¢ odpowiednie aprobaty, atesty
i byé dopuszczone do stosowania.

e Na wszystkie rozwigzania oraz elementy przewidziane do wbudowania nalezy
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

Zamawiajacy w niniejszym PFU zawart swoje wymogi przestrzenno techniczne. Ich
uszczegdtowienie moze nastgpi¢ natomiast na etapie projektowym po opracowaniu
nowych map do celéw projektowych.

e \Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
budowlanych, i wykonawczych budowy drogi dla pieszych i roweréw wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, tj. oswietleniem i odwodnieniem.

e Dla kolidujgacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé projekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzgdcami infrastruktury oraz
wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub
zabezpieczenie urzagdzen infrastruktury technicznej musza spetniaé obowiazujgce
przepisy i normy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu za pomocag
objazdow.

¢ \Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia
robét w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
lokalnych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

e Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego: wszystkie warunki techniczne,
uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, niezbedne decyzje
administracyjne, w szczegolnosci pozwolenie na budowe lub zgtoszenie.

Wykonawca jest zobowigzany na etapie projektowania przeprowadzi¢ procedure
uzyskiwania decyzji Srodowiskowej jezeli zajdzie taka koniecznosc.

Uwaga:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych czynnosci
administracyjnych zwigzanych z dokonywaniem uzgodnien oraz uzyskaniem niezbednych
decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Ostateczna dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zatwierdzona do realizacji
przez zamawiajgcego.

3. Dobdr technologii robdt stanowi element prac projektowych i tym samym jest
obowigzkiem wykonawcy. Przyjete przez wykonawce metody budowy muszg zapewnié
zachowanie wszystkich wymaganych parametréow funkcjonalno — uzytkowych , a w
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szczegblnosci: trwatosci robdt, zapewnienie szczelnoSci sieci, zapewnienie parametrow
wytrzymatosciowych, zapewnienie spodziewanego efektu inwestycji, minimalizacje kosztéw
inwestycji i kosztéw eksploatacyjnych.

4. Prowadzone roboty budowlane nie mogg utrudnia¢ i zaktuca¢ funkcjonowania nie
objetej robotami cze$ci Muzeum Etnograficznego oraz uzytkownikdw terendw sasiednich.

7. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. LOKALIZACIJA INWESTYCJI I STAN WELADANIA

Teren Muzeum Etnograficznego w Zielonej Gorze- Ochli ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006
Zielona Gora. Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach ktoérych Inwestor jest
wiascicielem, lub posiada ograniczone prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Teren opracowania objety jest ochrong Konserwatora Zabytkdw. Wystepuja tu
obiekty bedace pod opieka konserwatorska oraz inne cenne kulturowo formy.

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

o S ; . jednostka oznaczenie
nr dziatki | Wojewddztwo Powiat Gmina ewidencyjna obreb uzytku
BZ teren
120/3 lubuskie zielonogorski | Zielona Gora | 086201_1 0047 Ochla | rekreacyjno
wypoczynkowy

7.2. TERENY ZAMKNIETE
Nie wystepuja
7.3. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA NA TERENIE INWESTYCII

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa,

- instalacja drenarska

- sie€ energetyczna

- instalacje teletechniczne

7.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJETEGO INWESTYCIA

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie infrastruktura drogowa, tereny zielone.
Umiejscowione sg eksponaty muzealne w postaci budynkéw i budowli muzealnych.
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Istniejace drogi sg utwardzone brukiem lub gruntowe. Na terenie zielonym podczas duzych
imprez organizowanych w Muzeum Etnograficznym organizowane parkowane sg
samochody osobowe 0sdb zwiedzajacych. Istniejgca zabudowa to budynki i budowlane

murowane oraz drewniane.

Wykonawcy przed ziozeniem oferty majg obowigzek dokonania szczegdétowej
inwentaryzaciji terenu przeznaczonego pod inwestycje.

Zmiany ilosci lub parametréw zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zamowienia, jakie
moga wystapi¢ w_trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie
beda powodowaty zmiany wynagrodzenia. Wszelkie zniszczone nawierzchnie oraz tereny
zielone nalezy odtworzy€.

7.5. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Na potrzeby inwestycji wykonawca musi wykonac niezbedne badania geotechniczne.

7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI

Ochrona powierzchni ziemnych

Wykonawca wytoniony w drodze przetargu w trakcie trwania prac zapobieganie
zanieczyszczeniu powierzchni ziemi poprzez organizacje placu budowy, tak aby na jego
terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatbw budowlanych, ktére mogtyby
powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska. Wytwarzane w trakcie
budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowac¢ czasowo w miejscach do
tego przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia i maszyny
budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka
wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca roboét jest zobowigzany do petnej
rekultywaciji terendéw adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wykonawca zabezpieczy zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatow
budowlanych itp. w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ si¢
ze zwiekszong okresowa dostawg zawiesin do wod i gruntéw, ktére beda odbiornikiem
sptywow z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji
inwestycji nalezy zapewni¢ biezaca kontrole sprawnosci parku maszynowego, by nie
dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekow zanieczyszczen ropopochodnych (smarow,
olejow, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usuna¢ usterki lub wymienic
urzgdzenia na bezawaryjne.

Wszelkie zaplecza, skiady lub magazyny materiatow budowlanych i sprzetu nalezy
lokalizowaé po za obszarem chronionym.

Ochrona przed hatasem

Parkéw maszynowych nie nalezy lokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty
w terenie zabudowanym nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej.
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Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny byé prowadzone w miare krétkimi odcinkami, stad uciazliwo$¢ placu
budowy ograniczy sie tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwaé sie bedg w miare
postepowania prac budowlanych. Obiekty mostowe nie podlegaja podziatowi na odcinki i
nalezy je realizowac¢ jednoetapowo.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew i
krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, ktory trwa od 1 marca do
31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaze sie konieczna w sezonie legowym, nalezy
dokonac jej pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie w
sasiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu roboét
drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robét budowlanych, wymaga
wykonania wszystkich czynnosci:

e w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

e tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz
od obrysu korony drzewa,

e \W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 5 x 5 m wokdt drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

e wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,
e poruszania sie sprzetu mechanicznego,

e sktadowania materiatow budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny byé
wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno
sie wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 +
2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod
warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do

wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu
lub tasmy stalowej,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

e Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

¢ lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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7.7. INWENTARYZACIA ZIELENI

W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew lub  krzewéw wykonawca jest
zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej zieleni zlokalizowanej w pasie
technologicznym wykonywania rob6t oraz pasie oddziatywania robdt. Dla  zieleni
wymagajacej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej wykonawca ma obowigzek
skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinke zieleni.
Wykonawca powinien kierowac sie zasadg zminimalizowania koniecznej wycinki zieleni.

7.8. PRZESZKODY

W rejonie inwestycji przebiegajg drogi wewnetrzne, sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa i sie¢
energetyczna, instalacje teletechniczne. Inwestycje nalezy zaprojektowac tak aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowaé w istniejacg infrastrukture techniczng. W przypadku
zaistnienia kolizji projektowanych instalacji z istniejaca infrastrukturg techniczng dopuszcza
sie mozliwos¢ przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej. Wykonawca wykona
roboty zwigzane z przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej w ramach przedmiotu
zamoOwienia w taki sposdb aby zachowa¢ odpowiednie parametry techniczne i uzytkowe
przebudowywanej infrastruktury technicznej. Odtworzenie nawierzchni drdg i chodnikdw
nalezy zrealizowa¢ w technologii jak istniejacych nawierzchni. Tereny zielone nalezy
odtworzy¢ do stanu istniejacego.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy rozdziat okreSla wymagania jakie nalezy spetni¢ i elementy jakie musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i i realizacji inwestycji. Wszystkie
wymogi podane w niniejszym PFU bedy traktowane przez Wykonawce jako wigzacy
element przedmiotu zamdwienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi s3
obligatoryjne, chyba ze wykonawca w uzasadnionym przypadku uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla rozwigza zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac
Zzmiany cen.

Zamawiajgcy wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na zaprojektowane i wykonane
roboty budowlane. Szczegdtowy opis gwarancji i rekojmi zawiera¢ bedzie projekt umowy.

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje projektowg bedaca
podstawg wykonania robdt budowlanych. W ramach opracowania dokumentacji

projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje administracyjnej pozwolenia niezbedne do
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