Program Funkcjonalno Uzytkowy:
Budowa parkingu oraz jego odwodnienie wraz z urzagdzeniami i infrastrukturg towarzyszacq

e montaz i zasilenie dwustanowiskowej tadowarki samochodowej 22kW

Na etapie opracowania PFU wstepnie przyjeto budowe sze$ciu obwoddw oswietlenia
wraz z iluminacja:

e L1-o0dtgosciok. 110 m
e L2 -o0dlgosciok. 170 m
e L3 -o0dtgosciok. 260 m
e L4 -o0dtugosciok. 180 m
e LW1 - o dtugosci ok. 190 m
e |W2 - o dtugosci ok. 90m

Podana dtugo$¢ obwodow o$wietleniowych - trasowa. Wszystkie obwody zasilic z
projektowanej szafki o$wietleniowej SO (przyktadowe miejsce lokalizacji szafki wskazano
w zatgczniku do PFU).Obwody L1-L4 prowadzi¢ kablem YAKY 4x25mm2. Obwody LW1,
LW2 kablem YKYzo 3x6mm2. Szafke SO zasili¢ z istniejacego ztgcza ZKnr1. Szafka
wyposazona w zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy oraz osobne zabezpieczenia
kazdego z obwodoéw odptywowych. Obwody tréjfazowe powinny posiadac¢ na kazdej fazie
jednofazowy wyfacznik nadmiarowopradowy dobrany do parametréw obcigzenia. Na
koncu kazdego z obwodow nalezy wykona¢ uziom ochronny. Przyktadowa lokalizacje
szafki SO przedstawiono w zatgczniku do PFU. O$wietlenie nalezy wykonac w technologii
LED z uzyskaniem optymalnego parametru os$wietlenia terenu. Oprawy nalezy osadzi¢ na
stupach parkowych na wysokosci 4m. Oprawy iluminacji obiektéw zabytkowych
lokalizowaé na stupkach nad terenem. Typy opraw i stupdw uzgodni¢ i zaakceptowac z
konserwatorem zabytkéw na etapie projektowania.

PFU przewiduje montaz szlabanu wjazdowego przy budynku 5A. Szlaban nalezy zasili¢
kablem YKYzo 3x2,5mm2 o diugosci trasowej 13m z istniejgcego ztgcza ZKnr 3
zlokalizowanego przy bud. nr 4. Sterowanie szlabanem przy pomocy pilota.

Zadanie wymaga rowniez zasilania projektowanej wiaty/grill oraz zabytkowego mtyna. W
tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé ztgcze kablowe ZK zasilone z istniejacego
ztacza ZKnr2 zlokalizowanego przy bud. nr 8. Wiate zasili¢ z projektowanego ztacza ZK
osobnymi obwodami: - gniazda YKYzo 3x2,5mm2, - oswietlenie YKYZo 3x1,5mm2
(dugosé trasowa 14m). Zabezpieczenia obwodoéw w przoj. Ztgczu ZK. Obwody zakonczy¢
osprzetem na stupach wiaty. Wiate wyposazy¢ w oS$wietlenie oraz gniazda wtykowe.
Zasilanie zabytkowego miyna doprowadzi¢ do osi podpory obrotowej kablem YKYzo
5x4mm2 (dtugo$é trasowa 18m). Zabezpieczenie obwodu miyna zlokalizowane w proj. ZK.

Na podstawie wytycznych inwestora nalezy przewidzie¢ miejsce pod ftadowarke
samochodowa. W zatgczniku do PFU wskazano miejsce lokalizacji punktu tadowania.
Wykonawca powinien przygotowa¢ wniosek wraz z materiatami o wydanie warunkéw
przytaczeniowych dla  projektowanej tadowarki samochodowej z  uwzglednieniem
wskazanej mocy urzadzenia. Wstepnie ustalono max moc urzadzenia na 22kW.
tadowarka AC przylacze typu 2. tadowarke nalezy umiesci¢é min. 1m od krawedzi
parkingu. Zasilanie wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2 (dtugo$¢ trasowa 48m). W miejscu
montazu tadowarki nalezy wykona¢ uziemienie ochronne. Sposéb dostepu do tadowarki
oraz sposob rozliczania zuzytej energii pozostaje do ustalenia z inwestorem na etapie
projektu.
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Kolizje zamierzenia inwestycyjnego z istniejaca infrastrukturg elektryczng nalezy
zabezpieczyé poprzez zastosowanie dwudzielnej rury ostonowej fi 110mm o tgcznej
dtugosci 70m (dwa odcinki pod projektowana ptyta parkingu). Roboty ziemne w okolicy
istniejacych sieci nalezy wykona¢ w sposo6b reczny zaktadajgc niewymiarowa gtebokosc
utozenia sieci. W przypadku przeptycenia kable nalezy zagtebi¢ aby nie znajdowaty sie w
warstwie konstrukcyjnej parkingu. Wszystkie skrzyzowania projektowanych sieci z
istniejaca i projektowang infrastruktura nalezy wykona¢ wykorzystujgc rury ostonowe o
wytrzymatosci dobranej zgodnie z norma i obcigzeniem.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji urzadzeh w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Podana
dtugos¢ linii kablowych ma charakter poglgdowy, a wszelkie réznice, jakie wynikng w
trakcie opracowania przez Wykonawce projektu budowlanego i projektu wykonawczego
nie bedg miaty wptywu na cene kontraktowa. W przypadku, gdy wystgpig kolizie z
istniejacy infrastruktura, nalezy zaprojektowac i wykona¢ przebudowe lub zabezpieczenie
istniejgcych linii i urzadzen podziemnych.

6.1.4. BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i wybudowac:

e Wiate rekreacyjno- wypoczynkowag

e 2 (MOR-y), miejsca obstugi rowerzystobw wyposazone w stojaki rowerowe w ilosci
ok. 20 szt. przy kazdym MOR oraz stacje naprawy roweréw, wyposazone w zestaw
niezbednych narzedzi oraz sprezarke do pompowania detek z kazdym rodzajem
wentyla.

Proponowane usytuowanie wiaty i MOR-6w w terenie przedstawiono na planie
sytuacyjnym bedgcym zatgcznikiem nr 1 do PFU.

Wiata rekreacyjno- wypoczynkowa:

Wolnostojgca wiata parterowa w konstrukcji drewniane] stupowo- ryglowej, czesciowo
obudowana poszyciem z desek do wys. 1,0 m od terenu, powyzej krata z listew
drewnianych o oczkach ca 18cm. . Budynek wiaty zatozony na planie osmiokata
wpisanego w okrgg o $rednicy 10,0 m. Obiekt wyposazony w bedzie w instalacje
elektryczng: o$wietleniowg i gniazd oraz instalacje wodng wody zimnej i kanalizacyjng. W
centralnej czesci wiaty znajdowac sie bedzie wykonane z ptyt granitowych i cegty
szamotowej palenisko gila wraz ze stotem z ptyt granitowych i osadzonym w nim zlewem z
konglomeratu. Posadzka wiaty oraz opaska wokét wiaty wykonana z kostki granitowej na
podsypce cementowo- piaskowej. Instalacje wykona¢ nalezy wg opiséw zamieszczonych
w branzy sanitarnej i elektrycznej niniejszego opracowania. Wiate nalezy wyposazy¢ w
stoly i tawki z desek drewnianych dla jednoczesnego przebywania okoto 50 oséb
ustawionych na obrzezu wiaty. Rysunki poglagdowe wiaty stanowig zataczniki do PFU nr 3
i 4. Dopuszcza sie zmiany w architekturze i konstrukcji wiaty pod warunkiem
zaakceptowania tych zmian przez zamawiajgcego. Zmiany te nie bedga miaty wptywu na
cene kontraktows.

Przeznaczenie i program uzytkowy dla wiaty
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Obiekt spetniat bedzie funkcje rekreacyjno- wypoczynkowa. Uzytkowanie bedzie dorazne,
z wylaczeniem sezonu zimowego. Wiata przeznaczona ma by¢ do jednoczesnego
przebywania grupy okoto 50 oséb tacznie z osobami o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie.

Parametry techniczno- uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy okofo 75 m2

- kubatura okoto 245m3

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

- podpiwniczenie : brak

- technologia wykonania- konstrukcja drewniana ciesielska, uktad konstrukcyjny
poprzeczny zbiezny

- wyposazenie w instalacje: elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych,
kanalizacyjna, wodna wody zimnej

Fundamenty
Zaktada sie posadowienie konstrukcji drewnianej wiaty na tawach lub stopach zelbetowych

z betonu B25, posadowionych na gtebokosci min. 80cm. Nalezy wykonac¢ niezbedng
izolacjg poziomg i pionowg fundamentéw i $cinek przyziemia. Konstrukcje fundamentu
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o geotechniczne rozpoznanie podtoza
gruntowego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie innej konstrukgji
fundamentéw pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw konstrukcyjnych.

Konstrukcja scian

Konstrukcja $cian stupowo- ryglowa z tarcicy nasyconej klasy C30. Stupy konstrukcyjne
nalezy rozmiesci¢ po obwodzie wiaty oraz maksymalnie cztery stupy podpierajgce
wewnatrz wiaty, umiejscowione w sposoéb najmniej kolizyjny. Przekr6j podwalin, stupow,
belek oczepowych nie mniejszy niz 14cmx14cm. Przekroj zastrzatéw, rygli nie mniejszy niz
12cm x 12cm. Nalezy zastosowaé faczenia ciesielskie konstrukcji drewnianej, w
szczegolnosci stupki w narozach podwalin i belek oczepowych fgczy¢ na czopy, zastrzaty
taczyé wrebowo. Pofgczenia dodatkowo taczy¢ wkretami lub srubami. Lby wkretow i srob
nalezy zagtebic w drewnianych elementach faczonych i zamaskowac drewnianymi
czopami zeszlifowanymi na gtadko z powierzchnig tgczonych elementow. Drewniang
konstrukcje wiaty nalezy mocowaé do stalowych, ocynkowanych kotew osadzonych w
fundamentach.

Dach

Dach wielospadowy o kacie nachylenia 25° -30°, dwupoziomowy,. Pomiedzy dolnym i
gérnym poziomem dachéw powinien by¢é zostawiony odstgp min. 30-40cm dla
odprowadzenia dymu z paleniska w wiacie. Konstrukcja wiaty drewniana z tarcicy
nasyconej kl. C30. Krokwie dachu nizszego o przekroju min. 10cm x 14cm, krokwie dachu
wyzszego o przekroju mion. 8cm x 10cm. Krokwie narozne o przekroju min. 12cm x 14cm i
10cm x 10cm. Rozstaw krokwi max. 80cm. Rozwigzania konstrukcyjne konstrukcji wiaty
muszg wynika¢ z obliczen konstrukcyjnych. Dach kryty gontem drewnianym na tatach 6cm
x 4cm. Gont wykonany z drewna modrzewiowego.

Posadzka i opaska wokét wiaty

Posadzka wykonana z kostki granitowej 10cm x 12cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grubosci 5cm i i podbudowie z piasku gr. 30 cm zageszczonego
mechanicznie.
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Wokoét wiaty nalezy wykona¢ opaske szerokosci 90cm. z kostki granitowej 10cm x 10cm
utozonej na podsypce cementowo- piaskowej 1:3 grubosci 5cm i i podbudowie z piasku
gr. 30 cm z zageszczonego mechanicznie ze spadkiem od wiaty 5%. Opaske nalezy
obudowaé¢ obrzezem chodnikowym granitowym w kolorze kostki 8cm x 30cm osadzonym
na tawie betonowej z oporem.

Obudowa wiaty

Do wysokosci 100cm na $cianach bocznych nalezy wykonaé¢ poszycie z desek gr 19 mm
od gory zwienczonych parapetem z deski gr 4 cm osadzonym na ryglu pomiedzy
stupkami. W poszyciu tym nalezy zostawi¢ zamykane przejscie o szerokosci ca 2m.
Przestrzen powyzej parapetu nad poszyciem do poziomu belek oczepowych zabudowac
kratg drewniana z listew 4cm x 4cm o oczku ca 18cm.

Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ strugane i zabezpieczone 3- krotnie
preparatem impregnujgco- koloryzujgcym i zabezpieczajacym przeciwpozarowo. Kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym.

Palenisko ze stotem z kamienia i zlewem

W centralnym miejscu wiaty nalezy wykona¢ palenisko grilla potagczone ze stotem z piyty
granitowej, w ktérej zamontowany ma byc¢ zlew.

Palenisko grila ma mie¢ ksztatt kota o $rednicy zewnetrznej 120 cm i wewnetrznej 80cm i
wysoko$é ca 80cm. Scianka grila zbudowana warstw od zewnetrz kostka granitowa 10cm
X 12cm na zaprawie cementowej, wetna mineralna gr. 4 cm odporna na wysokie
temperatury, od wewnatrz cegta szamotowa gr. 6,5cm murowana na zaprawie
szamotowej. Plyta denna paleniska wytozona cegtg szamotowg gr. 6,5cm murowang na
zaprawie szamotowej, ponizej warstwa piasku stabilizowanego cementem gr. ca 30 cm.
Gtebokos¢ paleniska ca 60cm. Nad paleniskiem zawieszony ma bycC ruszt o $rednicy ca
60cm z pretéw fi 6mm, rozstaw pretow max. 2cm. Ruszt ma by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej i zawieszony na lince stalowej w sposoéb umozliwiajgcy jego zawieszenie w
pozycji poziomej oraz opuszczanie i podnoszenie poprzez przekiadnie Slimakowg. W
$ciankach bocznych paleniska nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce doptyw powietrza do
paleniska celem podtrzymania ognia. Bezposrednio do paleniska grila nalezy zamontowac
stot z ptyt granitowych. Blat stotu z ptyty granitowej szlifowanej opartej na podporze z ptyty
lub ptyt granitowych ptomieniowanych. Grubo$ci ptyty blatu min 6cm, ptyty podpory min.
10cm. Wysokos¢ stotu ca 80cm. Blat stotu nalezy wykona¢ tak aby wewnetrzn jego
krawedz przylegata po tuku do $cianki paleniska grila. Minimalna szerokos¢ blatu 70cm,
dtugosé ca 120cm. W blacie nalezy zamontowaé¢ zlewozmywak z konglomeratu. Kolory
granity jak i zlewozmywaka do uzgodnienia z zamawiajgcym. W zlewie nalezy
zamontowa¢ baterie zlewozmywakowa. Zlew i baterie zlewozmywakowg nalezy podtaczyc
do projektowanej instalacji wodnej wody zimnej i kanalizacyjnej. Plyta lub ptyty stanowigce
podpore stotlu muszg zapewnia¢ stabilno$¢ stotu i bezpieczenstwo osob przy nim
bedacych. W miare mozliwosci ptyta lub ptyty podporowe powinny zastaniac elementy
podtgczen wodno- kanalizacyjnych zlewozmywaka. Catos¢: palenisko i stot ze zlewem
nalezy oprze¢ na zelbetowej ptycie fundamentowe;j.

Stoty i fawki

Wewnatrz wiaty przy $cianach zewnetrznych po obwodzie wiaty nalezy ustawi¢ dwa rzedy
tawek i pomiedzy nimi rzad stotéw do jednoczesnego zasiadania przy nich okoto 50 osob.
tawki i stoly wykonane z desek sosnowych, struganych, trzykrotnie zabezpieczonych
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preparatem impregnujgco- koloryzujacym i zabezpieczajgcym przeciwpozarowo. Kolo do
uzgodnienia z zamawiajgcym. Deski grubosci min. 4 cm, szeroko$ci ca 9cm, przeswity
pomiedzy deskami siedziska i blatu stotéw do 2cm. Konstrukcja nog stotow i tawek
krzyzulcowa stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Powierzchnia drewna musi by¢ gtadka i
pozbawiona wszelkich zadziorébw, w szczegdélnosci pochodzgcych od wadliwie
zamontowanych tgcznikow, mogacych spowodowac skaleczenie lub inny uszczerbek na
zdrowiu.

Wymiary fawek:

- wysokos$¢ ca 43cm

- szerokos¢ ca 31cm

Wymiary stotéw:

- wysoko$¢ ca 80cm

- szeroko$¢ ca 70cm

MOR- Miejsce Obstugi Rowerow

Budynek MOR zatozony na planie prostokata o wymiarach okoto 5m x 10m. Minimalna
wysoko$¢ do okapu dachu 2,2 m. Obiekt wyposazony w stojaki rowerowe (w formie ramy
o wymiarach umozliwiajacych pozostawienie i zabezpieczenie roweru) w ilosci ok. 20 szt.
przy kazdym MOR oraz stacje naprawy roweréw, wyposazone w zestaw niezbednych
narzedzi oraz sprezarke do pompowania detek z kazdym rodzajem wentyla. Obiekt nie
bedzie wyposazony w inne instalacje. Posadzka wiaty wykonana z kostki granitowej na
podsypce cementowo-piaskowej. Konstrukcja wiaty drewniana, pokrycie dachowe z
gontéw drewnianych.

Przeznaczenie i program uzytkowy MOR

Miejsca wyposazone w stojaki rowerowe w ilosci ok. 20 szt. przy kazdym MOR oraz stacje
naprawy roweréw, wyposazone w zestaw niezbednych narzedzi oraz sprezarke do
pompowania detek z kazdym rodzajem wentyla .

Parametry techniczno- uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy okoto 50 m2

- kubatura okoto 146 m3

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

- podpiwniczenie : brak

- technologia wykonania- konstrukcja drewniana ciesielska
- wyposazenie w instalacje: brak

Fundamenty
Zaktada sie posadowienie konstrukcji drewnianej wiaty na tawach lub stopach zelbetowych

z betonu B25, posadowionych na gtebokosci min. 80cm. Nalezy wykonac¢ niezbedng
izolacjg pozioma i pionowa fundamentow i Scinek przyziemia. Konstrukcje fundamentu
nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w oparciu o geotechniczne rozpoznanie podtoza
gruntowego. Dopuszcza sie wykonanie innej konstrukcji fundamentéw pod warunkiem
zachowania odpowiednich parametréw konstrukcyjnych.

Konstrukcja scian

Konstrukcja $cian stupowo- ryglowa z tarcicy nasyconej klasy C30. Stupy konstrukcyjne
nalezy rozmiesci¢ po obwodzie wiaty. Przekréj podwalin, stupéw, belek oczepowych nie
mniejszy niz 14cmx14cm. Przekroj zastrzatdéw, rygli nie mniejszy niz 12cm x 12cm. Nalezy
zastosowac tgczenia ciesielskie konstrukcji drewnianej, w szczegolnosci stupki w narozach
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podwalin i belek oczepowych faczyé na czopy, zastrzaty tgczy¢ wrebowo. Potgczenia
dodatkowo tgczy¢é wkretami lub Srubami. tby wkretow i $réb nalezy zagtebic w
drewnianych elementach fgczonych i zamaskowac drewnianymi czopami zeszlifowanymi
na gtadko z powierzchnig taczonych elementéw. Drewniang konstrukcje wiaty nalezy
mocowac do stalowych, ocynkowanych kotew osadzonych w fundamentach.

Dach

Dach dwuspadowy lub czterospadowy o kagcie nachylenia 25° -30°. Konstrukcja MOR
drewniana z tarcicy nasyconej kl. C30. Krokwie o przekroju min. 10cm x 14cm. Rozstaw
krokwi max. 80cm. Rozwigzania konstrukcyjne konstrukcji wiaty musza wynikaé z
obliczen konstrukcyjnych. Dach kryty gontem drewnianym na tatach 6cm x 4cm. Gont
wykonany z drewna modrzewiowego.

Posadzka MOR

Posadzka wykonana z kostki granitowej 10cm x 12cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grubosci 5cm i i podbudowie z piasku gr. 30 cm zageszczonego
mechanicznie. Posadzke nalezy obudowa¢ po obwodzie obrzezem chodnikowym
granitowym w kolorze kostki 8cm x 30cm osadzonym na tawie betonowej z oporem.

Obudowa MOR
Brak obudowy wiat.

Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ strugane i zabezpieczone 3- krotnie
preparatem impregnujgco- koloryzujgcym i zabezpieczajgcym przeciwpozarowo. Kolor do
uzgodnienia z zamawiajacym.

Wyposazenie MOR

W kazdym MOR-ze znajdowac sie muszg stojaki na rowery. Liczba miejsc na rowery w
kazdym MOR — 20szt. Stojaki muszg by¢ wykonane z ze stali kwasoodpornej i musza byc¢
przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajacy kradziez. Stojaki w wiacie musza
by¢ tak umiejscowione aby rowery w nich wstawione w catosci staty pod dachem. Przy
kazdym MOR umiejscowi¢ stacje naprawy rowerdéw, wyposazong w zestaw niezbednych
narzedzi oraz sprezarke do pompowania detek z kazdym rodzajem wentyla

6.1.5. PRACE TOWARZYSZACE

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujace prace
towarzyszace:

e Wycinka oraz nasadzenia drzew lisciastych i krzewéw oraz ro$lin przy oczku
wodnym

e Plantowanie terenu z nawiezieniem ziemi urodzajnej i obsianie terenu trawa

e Odtworzenie zniszczonych ciggéw drog i chodnikow

e Omijanie przeszkdd infrastruktury podziemnej

e Pompowanie wbd gruntowych

Nasadzenia drzew lisciastych
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