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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis z planu miejscowego

- Warunki techniczne wykonania sieci

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora
- Wizje terenowe

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt uzbrojenie bytego terenu po Nadodrzanskich Zaktadach
Przetwérstwa Owocowo - Warzywnego (NZPOW) w zakresie budowy drég gminnych,
oswietlenia , kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowa odcinka sieci SN-15 kV
kolidujgcy z projektowang jezdnia.

Zakres projektu obejmuje dziatki nr 1069/3, 1069/5, 1069/8, 1069/9, 1069/11, 1069/12, 1069/13,
294/30, 294/46, 294/54, 294/55, 294/56, 35/1 (obreb 0005 Debno). Opracowanie obejmuje
niezbedne dane graficzne i opisowe celem uzbrojenie bytego terenu po NZPOW.

3.0. LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren obejmujgcy dziatki o numerach 1069/3, 1069/5, 1069/8, 1069/9, 1069/11,
1069/12, 1069/13, 294/30, 294/46, 294/54, 294/55, 294/56, 35/1 (obreb 0005 Debno) objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr XX/149/2012
Rady Miejskiej w Debnie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojenskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej
i Kostrzynskiej miasta Debna. Teren jest obecnie niezabudowany i zlokalizowany na terenie
bytych NZPOW.

Teren inwestycji znajduje sie w $srodkowej czesci miejscowosci Debno w obrebie ulic Armii
Krajowej — Piasta — Salezjanska.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej ,B”. Podczas prowadzenia
rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze prace
prowadzi¢ wspdlnie z nim.

Powyzsze dziatanie inwestycyjne nie lezy na terenach nalezacych do NATURA2000 oraz
obszarach chronionych. W poblizu znajdujg sie terenu nalezace do NATURA2000 — obszary
siedliskowe ,,Gogolice-Kosa”. W trakcie prac oraz po zakonczeniu robét drogowych na obszar nie
bedg oddziatywaty czynniki szkodliwe oraz zagrazajgce jego stanowi i uzytkownikom. Nie lezy
w strefie oddziatywan szkdd gérniczych.

4.0. STAN ISTNIEJACY
Obecnie teren po bytych zaktadach NZPOW jest niezabudowany, natomiast uzbrojony istniejgca

nieczynng infrastrukturg podziemna, ktérg podczas realizacji projektowanych prac nalezy usungc.
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5.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawy prawne w oparciu o ktére dokonano analizy obszaru oddziatywania:

- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 209 z

pbézn. zm.)

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania z dnia 12

kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

- §3 ust. 1 pkt. 14 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) oraz
art. 71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz oceniach oddziatywania na

Srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.).

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okresla sig, jako nie przekraczajacy zakresu dziatek
ujetych w dokumentacji projektowej, tj. dziatek nr 1069/3, 1069/5, 1069/7, 1069/8, 1069/9,

1069/11, 1069/12, 1069/13, 294/30, 294/46, 294/54, 294/55, 294/56, 35/1 (obreb 5-debno).

6.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalone na podstawie badan geotechnicznych zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. Podtoze gruntowe to w gtdwnej mierze réznego rodzaju materiaty nasypowe
gtéwnie gruzowe. Ponizej materiatdbw nasypowych i organicznych zalegajg grunty zastoiskowe
zaréwno spoiste jak i niespoiste w postaci piaskédw drobnych (FSa) jak piaskow z item z piaskiem

i pytem (clSa, sisaCl).

6.0. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa drogi, charakterystyka ogoélna:
- kategoria ruchu KR-1
- klasa drogi D (dojazdowa),
- szerokos¢ 5,00 do 6,0 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
- pochylenie daszkowe 2%,
Jezdnia
- szerokos¢ od 5,00 do 6,00m
- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm
- pochylenie daszkowe 2%.
Stanowiska postojowe prostopadte
- szerokos¢ 2,5m
- dhugose 5,0m - 5,5m
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
- pochylenie poprzeczne w stron¢ jezdni 2%.
Stanowiska postojowe rownolegte
- szerokos¢ 2,5m,
- dlugo$¢ 6,0m,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
- pochylenie poprzeczne 2%.

Chodnik i ciggi piesze

Strona 3



Ustugi Projektowo - Wykonawcze PROINSTAL S.C. G. Dabski, R. Frieske

- szeroko$¢ 2,0m do 3,0m,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

- pochylenie poprzeczne w stron¢ jezdni 2%.
Zjazdy z kostki betonowe;j

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 3,5 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu min .

R=3,0 m lub skosami 1:1

- pochylenie podluzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni - nawierzchnia z kostki betonowej [m2]

4883,99
Jezdnia manewrowa - nawierzchnia z kostki betonowej [m2]
423,61
Powierzchnia zatok postojowych wzdtuz drogi - kostka betonowa [m2]
1204,97
Powierzchnia miejsc postojowych przy jezdni manewrowej - kostka betonowa [m2]
572,44
Powierzchnia ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych - kostka betonowa [m2]
807,56
Powierzchnia zjazdow - kostka betonowa typu polbruk [m2]
382,54
Powierzchnia chodnika - kostka betonowa [m2]
2665,96
Chodnik wzmocniony - kostka betonowa [m2]
145,74
Wyspy nieprzejezdne z kostki kamiennej rzedowej [m2]
37,64
Wyspy przejezdne z kostki kamiennej rzedowej [m2]
106,72
Nawierzchnia utwardzona z kostki kamiennej rzedowej [m2]
211,572
Powierzchnia zieleni - 10cm humus [m2]
1507
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Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanej jezdni, przylegtych chodnikéw
za posrednictwem wpustow ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Wigczenie
projektowanej kanalizacji deszczowej projekiuje sie do istniejgcej studni w ul. Salezjanskiej
[Distn.1] oraz w rejonie ul. Wojska Polskiego [Distn.2] Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur
PVC-U i PP (sie¢ KD) oraz z rur PVC-U (przykanaliki).

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie obstugiwa¢ poszczegdlne dziaftki
budowlane wzdtuz ul. Salezjanskiej. Projektuje sie wtaczenie sieci KS do istniejgcej sieci na
terenie projektowanego terenu; witacznie do istniejgcych studni [Sistn.] lub budowa studni na
istniejgcej sieci KS. Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC-U.

Projektuje sie sie¢ wodociggowa w uktadzie pierscieniowym zasilana z dwéch sieci
wodociggowych. Wtaczenie w punktach W1 i W20. Sie¢ wodociagowg projektuje sie z rur PE-
RC100 o srednicy 125mm (PN10).

W miejscach szczegdlnie uzbrojonych lub w poblizu sieci wykop nalezy wykonywac recznie
lub mechanicznie ze szczegblng ostroznoscia.

Projektowane kolektory sg obiektami liniowymi, wystepujgcymi na odcinku projektowanej ul.
Salezjanskiej o dtugosci: kanalizacja deszczowa (sie¢ i przykanaliki): 1082m, kanalizacja
sanitarna. 360m; sie¢ wodociggowa: 685m. Catos¢ odcinka bedzie prowadzona w obrebie pasa
drogowego na gtebokosci od 0,8 do 1,6m ppt.

Z projektowanej szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ kablowag sie¢ oswietlenia drogowego
kablem YAKY-z0 4 x 35 mm2 o tgcznej diugosci 1373/1743 m (dtugos¢ wykopu/dtugosc kabla).
Istniejgcyg linie kablowg SN-15 kV biegnacg wzdtuz dz. nr 1069/5 ul. Salezjanska kolidujgca z
projektowang jezdnig odkopac na odcinku 66 m i utozy¢é po nowej trasie poza obrebem kolizji.
Przewidywane roboty sg robotami zanikowymi, potwierdzonymi obmiarem geodezyjnym.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Dabski

podpis
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