STAROSTWO POWIATOWE Mys$liborz, dnia 2019-04-23
w Mysliborzu
Wydzial Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomos$ciami
ul. Spokojna 13
74-300 Mysliborz

GKN.6630.31.2019

ODPIS PROTOKOLU NR 31/2019

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna: art. Nr 28b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(DZ.U.2017.2101), Zarzadzenie nr 43/2014 Starosty My$liborskiego z dnia 20 sierpnia 2014r.
Narade przeprowadzono: 2019-04-17

Na wniosek: Ustugi Projektowo-Wykonawcze "PROINSTAL" s.c., 74-400 Dgbno, ul. Plugowa 19,
Przewodniczacy: Ewa Kucharska

Przedmiot narady: sieci: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociagowa, kablowa
linii o$wietlenia drogowego, sieé¢ elektroenergetyczna SN-15kV 9-usunigcie kolizji
(uzgodnienie nie dotyczy przylaczy)

Lokalizacja obicktu: Debno, ul. Armii Krajowej- Piasta- Salezjanska, obreb nr 5, dz. nr 1069/5,
1069/7, 1069/9, 1069/11, 1069/12, 1069/13, 294/30, 294/46, 297/54, 294/55, 294/56, 35/1, 1069/8.

Uczestnicy narady:

L.p Nazwa instytuci Imie¢ i naz.w15ko Stanowisko(uwagi) 'w sp1a\{vle dokumentacji
(podpis) projektowej
Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami
SieciilT

Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w
Olsztynie
Ul. Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
Tel. 89 525 20 59

ENEA” Operator ENEA Operator Sp. z 0.0. | Kable wystepuja wedtug namiaru geodezyjnego, w
Sp. z 0.0. RD Dgbno miejscu wystepowania kabli elektroenergetycznych

Rejon Dystrybucji Dzial Majatiu prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem
Dgbno Sleclowego SInych érodkéw ostroznoéci 1 zachowaniem
Kierownik szczegdlnych $rodkow ostro

ul. Gorzowska 3

g ichon odleglodci wg PN-76/E-05125, rozpoczecie prac
74-400 Debno Marek Cichon g g poczecie p

ziemnych zglosi¢ w PE Debno.




Przedsigbiorstwo

Prezes Zarzadu

Realizowa¢ wszystko wskazane w warunkach

Wodociggow i Pawet Lopatka technicznych z dnia 27.02.2019r. nr
Kanalizacji Sp. z o.0. DT5014/13/2019.
w Debnie Uzgodniono przebieg trasy wodno-kanalizacyjnej
ul. Droga Zielona 1 wiasnosci PWiK Debno. Sieci wodno-kanalizacyjne
74-400 Debno wystepujg zgodnie z podktadem geodezyjnym. W
tel. 957603095 miejscu wystepowania sieci wodno-kanalizacyjnej
prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegblnych srodkow ostroznosci. Rozpoczecie
prac ziemnych zgtosi¢ w PWiK Debno. Zachowaé
odlegtosci normowe dla danej sieci.
PSG sp. z o.0. Dariusz Nowak PSG Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w
ul. W. Bandrowskiego Starszy Specjalista | Szczecinie uzgadnia z uwagami:
13 ds. Technicznych 1.Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowag wykonaé
33-100 Tarnow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
Oddziat Zaktad dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunkow
Gazowniczy technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci

w Szczecinie
Gazownia Szczecin
Potudnie
70-034 Szczecin
ul. Nadodrzanska 5

gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r.,poz.640
2.Roboty ziemne w strefach kontrolowanych
istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci.
3.Na min. 7 dni przed terminem rozpoczgcia robot
powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska
26, 70-952 Szczecin,
tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47 269,
e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

Multimedia Polska S.A.

w Gorzowie Wlkp.
Biuro Regionu
Lubuskiego
w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzow Wikp.
ul. Kosynierow
Gdynskich 51

Robert Borawski
Partner ds. Ewidencji
Sieci
Departament Utrzymania
i Eksploatacji Sieci
Pion Techniczny

Uzgodniono bez uwag.

Urzad Miejski
w De¢bnie

Nie stawili si¢ — Ip. : 1, 6.
Wydziat GKN ( uwagi, informacje):

-integralng czescig mapy na ktoérej sporzadzono plan zagospodarowania jest karta rejestracyjna
informatycznej kopii mapy (wtérnika), identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.3210.2018.945
z dnia 2018-08-14

- ilo$¢ planow zagospodarowania: lark. (3egz.)

- zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej: pismo z dnia 2019-04-10, znak GKN.6631.11.2019.WS

Sposob prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotdéw i za pomocg
srodkoéw komunikacji elektronicznej .




WAPA DO CELOW PROJFKTOWYCH

SKALA 1. 500

ZAKEAD USHUG
GEODEZ YINO-KAR TOGRAFICZNYCH
Henryk Kgaziotka
ul Grodzka 10 74-370 Barlinek
Tel/fax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601-955-256
MNP 597-106-33-07

id. Zgfoszenia GKN.6640.914.2018

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Powiat: mysliborski

Jednostka ewidencyna: 321003_4, Debno — miasto
Obreb: 521003_4.0005, Debno

Obiekt: dz. nr 1069/1, 1069/4, 1069/5, 1069/7, 1069/12

Ukfod wspotrzednyeh plaskich 65 strefa 3

Poziom odniesienia “Kronsztadt”

Mapa przedstawia granice dziafek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruniow na dzieri 09.07.2018 r.
Sekcfe mapy zasadnicze) J61.141.1121, 1123 1141, 1132, 1114

Lakres aktualizacy mapy do celow projektowych : —— —————

Nie wyklucza sig istrienia w terenie innych urzqdzen nie wykazanych na

tej mapie, ktérych nie zgfoszono do inwentaryzacii powykonawcze)

Badanie ksigg meczystych — mie dotyezy, na podstawie &80 pkt. 5 Rozp.
z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1577

W zokresie opracowania mapy do celow projektowych chowigzufg

ustalenia miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzenneqo 7 tereny

o symobly J5KOL, 1MW, TN, 3ZP, 1MW/, 40KS, 22U, 4N/, 7/,

500, 6UK, J6KDD, KDD, 2MW/U, 150, J9KS, 19U, SIMN/U, 200U, 16MW/L, 36K,
24MW, 25MW/, TIKOD, 26KX, 277P, 17MW/U, 2KDG, TMW/L, £, S7KP. 1IN/,
19/, 8KX, 34KDG6

W zakresie opracowania znajaufy sie punkty
osnowy geodezype) nr: 10600, 10500
podlegajgee ochronie na podstawie art. 15, art.48
ust.? pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne |
kartograficzne.

W zakresie opracowania wystgpujg projekty vzgodnione w ZUDP, NK

t-159/06, t-136/08, t-481/06, t-268/10, t-282/10, t-283/10, t-506/10, t-588/10,
=171/12, t=-322/11, t-327/11, gn-269/05, gn-386,/08, wo-63/15, wo-266/06,

w, eN-266/06, eN-490/12, kd+ks-266/06, ka-154/09, kd-149/10, ka-554/12

Aktuainos¢ mapy do celow
projektowych na dzier: 09.07.2018 .
Opracowat: Henryk Kgdziotka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 172

Rejestraca:

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany na
cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej
sparzqdzonej wg roboty geodezyjnej
GKN.6640.914.2018

podpis
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Studnie na sieci kanalizacji deszczowej

Wpusty deszczowe
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odl. rzedna , .
) . . . srednica
materiat Srednica m|e¢.jzy .| spadek rzedna - |dna studni gtebokos¢ | nominalna
przewodu [ studniami terenu bez studni
(w osiach) osadnika
mm m. % m. m. m. mm
41,27 38,77 2,50 1200
PP 630 21,4 0,3
41,12 38,83 2,29 1200
PVC-U 400 43,0 0,3
40,84 38,96 1,88 1200
PVC-U 400 19,7 0,3
40,66 39,02 1,64 1200
PVC-U 315 13,1 0,3
40,52 39,06 1,46 1200
PVC-U 315 16,4 0,3
40,62 39,11 1,51 1200
PVC-U 315 12,9 0,3
40,82 39,15 1,67 1200
PVC-U 315 34,1 0,3
40,80 39,25 1,55 1200
41,12 38,83 2,29 1200
PVC-U 500 21,5 0,3
41,11 38,90 2,21 1200
PVC-U 500 17,7 0,3
41,05 38,95 2,10 1200
PVC-U 500 23,4 0,3
41,17 39,02 2,15 1200
PVC-U 500 38,5 0,3
41,54 39,14 2,40 1200
PVC-U 500 30,9 0,3
41,10 39,23 1,87 1200
PVC-U 500 24,9 0,3
40,95 39,30 1,65 1200
PVC-U 500 24,7 0,3
41,05 39,38 1,67 1200
PVC-U 315 1,9 1,5
41,04 39,41 1,63
40,82 39,15 2,50 1200
PVC-U 315 14,6 1
40,84 39,30 1,54 1200
PVC-U 315 9,2 1
40,86 39,39 1,47 1200
41,54 39,14 1,64 1200
PVC-U 315 13,2 1
41,42 39,27 2,15 1200
PVC-U 315 14,3 1
41,30 39,41 1,89 1200
41,54 39,14 1,67 1200
PVC-U 315 24,5 1
40,95 39,38 1,57 1200
39,79 38,05 1,74 1200
PP 630 20,0 0,5
40,52 38,15 2,37 1200
PP 630 10,3 0,5
40,51 38,20 2,31 1200
PP 630 41,2 0,5
41,16 38,41 2,75 1200
PVC-U 500 25,1 0,5
40,75 38,53 2,22 1200
PVC-U 400 48,0 0,5
41,06 38,77 2,29 1200
PVC-U 400 19,7 0,5
40,85 38,87 1,98 1200
PVC-U 400 16,2 0,5
40,70 38,95 1,75 1200
PVC-U 315 14,3 0,5
40,66 39,02 1,64 1200
PVC-U 315 19,4 0,5
40,77 39,12 1,65 1200
PVC-U 250 7,7 1,5
40,90 39,24 1,66
41,16 38,41 1,47 1200
PVC-U 500 21,6 0,5
41,01 38,52 2,49 1200
PVC-U 400 15,8 0,5
40,93 38,59 2,34 1200
PVC-U 400 12,4 0,5
40,87 38,66 2,21 1200
PVC-U 400 12,1 0,5
40,83 38,72 2,11 1200
PVC-U 400 20,2 0,5
40,93 38,82 2,11 1200
PVC-U 250 11,3 1,5
40,98 38,99 1,99
41,16 38,41 2,37 1200
PVC-U 315 22,8 0,5
40,72 38,52 2,20 1200
PVC-U 315 20,0 0,5
40,33 38,62 1,71 1200
40,85 38,87 2,22 1200
PVC-U 315 9,8 2
40,95 39,07 1,88 1200
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B rzedna $lizgu rzedna dna| .rzedna
nr materiat|s$rednica dfugosc. rzedna spadek rurY W osadnika slizgu rur.y Rodzaj wpustu
wpustu przykanalika| kraty studzience w studni
wpustu
W D
- m. m. % m. m m. -
WP1 PVC-U 200 10,50 41,14 5 40,34 39,44 39,82 przykraweznikowy
WP2 PVC-U 200 10,50 41,14 5 40,34 39,44 39,82 przykraweznikowy
WP3 PVC-U 200 10,40 41,00 5 40,20 39,30 39,68 przykraweznikowy
WP4 PVC-U 200 9,70 41,00 5 40,20 39,30 39,72 przykraweznikowy
WP5 PVC-U 200 3,60 40,80 5 40,00 39,10 39,82 przykraweznikowy
WP6 PVC-U 200 1,70 40,80 5 40,00 39,10 39,92 przykraweznikowy
WP7 PVC-U 200 4,80 40,46 5 39,66 38,76 39,42 przykraweznikowy
WP8 PVC-U 200 2,30 40,46 5 39,66 38,76 39,55 przykraweznikowy
WP9 PVC-U 200 6,20 40,56 5 39,76 38,86 39,45 przykraweznikowy
WP10 PVC-U 200 11,00 40,58 5 39,78 38,88 39,23 przykraweznikowy
WP11 PVC-U 200 8,10 40,80 5 40,00 39,10 39,60 przykraweznikowy
WP12 PVC-U 200 6,80 40,82 5 40,02 39,12 39,68 przykraweznikowy
WP13 PVC-U 200 1,40 40,82 5 40,02 39,12 39,95 przykraweznikowy
WP14 PVC-U 200 2,40 40,80 5 40,00 39,10 39,88 przykraweznikowy
WP15 PVC-U 200 12,10 40,58 5 39,78 38,88 39,18 przykraweznikowy
WP16 PVC-U 200 1,90 40,56 5 39,76 38,86 39,67 przykraweznikowy
WP17 PVC-U 200 8,20 40,58 5 39,78 38,88 39,37 przykraweznikowy
WP18 PVC-U 200 6,60 40,76 5 39,96 39,06 39,63 przykraweznikowy
WP19 PVC-U 200 2,00 40,76 5 39,96 39,06 39,86 przykraweznikowy
WP20 PVC-U 200 1,50 41,01 5 40,21 39,31 40,14 przykraweznikowy
WP21 PVC-U 200 2,70 41,01 5 40,21 39,31 40,08 przykraweznikowy
WP22 PVC-U 200 1,80 41,13 5 40,33 39,43 40,24 przykraweznikowy
WP23 PVC-U 200 2,40 41,13 5 40,33 39,43 40,21 przykraweznikowy
WP24 PVC-U 200 3,00 41,38 5 40,58 39,68 40,43 przykraweznikowy
WP25 PVC-U 200 8,10 41,34 5 40,54 39,64 40,14 przykraweznikowy
WP26 PVC-U 200 1,60 4091 5 40,11 39,21 40,03 przykraweznikowy
WP27 PVC-U 200 3,60 40,91 5 40,11 39,21 39,93 przykraweznikowy
WP28 PVC-U 200 6,50 40,92 5 40,12 39,22 39,80 przykraweznikowy
WP29 PVC-U 200 5,60 40,92 5 40,12 39,22 39,84 przykraweznikowy
WP30 PVC-U 200 3,90 40,79 5 39,99 39,09 39,80 przykraweznikowy
WP31 PVC-U 200 1,40 40,79 5 39,99 39,09 39,92 przykraweznikowy
WP32 PVC-U 200 3,90 40,89 5 40,09 39,19 39,90 przykraweznikowy
WP33 PVC-U 200 1,40 40,89 5 40,09 39,19 40,02 przykraweznikowy
WP34 PVC-U 200 4,80 40,63 5 39,83 38,93 39,59 przykraweznikowy
WP35 PVC-U 200 2,60 40,63 5 39,83 38,93 39,70 przykraweznikowy
WP36 PVC-U 200 5,10 40,27 5 39,47 38,57 39,22 przykraweznikowy
WP37 PVC-U 200 2,60 40,27 5 39,47 38,57 39,34 przykraweznikowy
WP38 PVC-U 200 4,40 40,46 5 39,66 38,76 39,44 przykraweznikowy
WP39 PVC-U 200 3,20 40,46 5 39,66 38,76 39,50 przykraweznikowy
WP40 PVC-U 200 3,40 40,46 5 39,66 38,76 39,49 przykraweznikowy
WP41 PVC-U 200 4,20 40,46 5 39,66 38,76 39,45 przykraweznikowy
WP42 PVC-U 200 5,20 40,72 5 39,92 39,02 39,66 przykraweznikowy
WP43 PVC-U 200 3,60 40,72 5 39,92 39,02 39,74 przykraweznikowy
WP44 PVC-U 200 10,80 40,94 5 40,14 39,24 39,60 przykraweznikowy
WP45 PVC-U 200 11,10 40,94 5 40,14 39,24 39,59 przykraweznikowy
WP46 PVC-U 200 11,40 41,00 5 40,20 39,30 39,63 przykraweznikowy
WP47 PVC-U 200 17,80 41,20 5 40,40 39,50 39,51 przykraweznikowy
WP48 PVC-U 200 3,10 40,60 5 39,80 38,90 39,65 przykraweznikowy
WP49 PVC-U 200 4,50 40,60 5 39,80 38,90 39,58 przykraweznikowy
WP50 PVC-U 200 9,80 40,71 5 39,91 39,01 39,42 przykraweznikowy
WP51 PVC-U 200 9,50 40,71 5 39,91 39,01 39,44 przykraweznikowy
Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej
odl. rzedna . .
., . . . srednica
n.r .| materiat srednica mleqzy .| spadek rzedna - dna studni gtebokos¢ | nominalna
studzienki przewodu | studniami terenu bez studni
(w osiach) osadnika
- mm m. % m. m. m. mm
Sistn.1 41,18 38,39 2,79 1200
PVC-U 250 36,6 0,5
S1.1 40,93 38,57 2,36 1200
PVC-U 250 36,6 0,5
S1.2 40,60 38,76 1,84 1200
PVC-U 250 17,1 0,5
S1.3 40,54 38,84 1,70 1200
PVC-U 250 18,1 0,5
S1.4 40,62 38,93 1,69 1200
PVC-U 250 43,3 0,5
S1.5 40,81 39,15 1,66 1200
PVC-U 200 8,9 1,5
KS1.5.1 40,95 39,28 1,67
Sistn.2 41,00 39,24 1,76 1200
PVC-U 200 9,4 0,5
S2.1 40,95 39,29 1,66 1200
PVC-U 200 8,7 1,5
KS2.1 41,05 39,42 1,63
Sistn.3 40,98 38,99 1,99 1200
PVC-U 200 26,6 0,5
S3.1 40,96 39,12 1,84 1200
PVC-U 200 3,4 1,5
KS3.1 41,05 39,17 1,88
Sistn.4 41,20 39,08 2,12 1200
PVC-U 160 6,0 1,5
KS4.1 41,25 39,17 2,08
Sistn.4 41,20 39,08 2,12 1200
PVC-U 160 6,3 1,5
KS4.2 41,25 39,17 2,08
Sistn.5 41,11 38,50 2,61 1200
PVC-U 160 7,0 1,5
KS5.1 41,25 38,61 2,65
S6.1 40,95 37,84 3,11 1200
PVC-U 160 19,9 5
KS6.1 41,00 38,84 2,17
S7.1 41,15 37,99 3,16 1200
PVC-U 160 20,1 5
KS7.1 41,15 39,00 2,15
S8.1 41,26 38,06 3,20 1200
PVC-U 200 31,1 1
S8.2 40,80 38,37 2,43 1200
PVC-U 200 54,1 2
S8.3 41,02 39,45 1,57 1200
PVC-U 160 3,3 5
KS8.2 41,15 38,54 2,61
S8.2 40,80 38,37 2,43 1200
PVC-U 160 3,6 5
KS8.1 40,90 38,55 2,35
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STAROSTA MYSLIBORSKI ‘
Dokumentacja nr GKN BE0G.. 2. ?,0..4.‘5.
byla przedmiotem narady koordynacyjngj
i zostala uzgodaiona w dniu .&2...%%..., 20.45.V

w formie :
R zebrania zainteresowanych podmiotéw

B'za pomocy $rodkéw komunikacji elektroniczne

18. mmtazwf’b
wa-KL £
Przewodniczacy narad koordynacyjnych

Myislibore, dn., . K. j‘ Oy ........... 20‘.1.2...
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LEGENDA

R

- proj. sie¢ wodociggowa, taczna dtugosd trasy 685 m
- proj. kanalizacja sanitarna, taczna diugosé trasy 360 m
- proj. kanalizacja deszczowa, taczna dtugosé trasy 790 m

- proj. kablowa linia oéwietleniowa YAKY-204x35mm? -
taczna dtugosd trasy 1208 m

- proj. linia kablowa SN-15 kV typu 3xNA2XS{F)2Y 1x150/25 mm?,
dtugosd trasy 66m

- ist. kabel SN-15 kV dodemontazu

[Ele - proj. stup oéwietleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany

z rur o réznych srednicach, z powtoka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa,
posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie, wysokosé zawieszenia
oprawy 8 m, wysiegnik dt. 1 m, z oprawa oswietleniowa LED moc
67W/830, obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo,
klosz: szyba hartowana

[E50

USLUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

. . M ki
PROINSTAL S.C. G. Dabski, R. Frieske FEES
ul, Plugowa 19; 74400 Debno : tel, 665080280; 603778498 E 1
Inwestar: GMINA DEBNO
74-400 DEBNO UL. PItSUDSKIEGO 5
Obiekt: Uzbrojenie terenu bytego NZPOW - aktualizacja dokumentac]l Bara
Sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwietlenle drogowe 1" 00
5

Adres:  Dahno miasto, obreb 0005 w obrebie ul. Armii Krajowe| - Plasta -
Salezjariska, dz. nr 1069/5, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/11, 1069/12, Fora
1069/13, 294/30, 294/46, 294/54, 294/55, 294/56, 35/1

PZT
Tang PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Autor: Imig i Nazwiska Nr uprawnler | izby Cata: Fodp's
. . o LUKG/0004/POOS/05 q v
Projektant: mgr inz. Jarostaw Nowicki | s wmeeien 03,2019
, _ N _ )
Projektant: mgr ing Grzegorz Dabskl 03.2019




