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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO dz. Nr 327/1 obr. Srodmieécie ul. Zeglarska 29 66-470 Kostrzyn n. Odrg

2. Podstawa opracowania

v
v
v
v
v

Umowa z Inwestorem

Mapa z lokalizacjg obiektéw

Inwentaryzacja budynku

Odkrywka fundamentéw

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i PB

3. Dane ogodlne

INWESTOR: Miasto Kostrzyn nad Odrg ul. Graniczna 2 66-470 Kostrzyn nad Odra
Lokalizacja: dz. Nr 327/1 obr. Srédmiescie ul. Zeglarska 29 66-470 Kostrzyn n. Odra

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Zeglarskiej dziatka przylega
bezposrednio do ulicy.
Od jezdni oddzielona sg chodnikiem.

4. Opis stanu istniejgcego
Budynek wybudowany byt w latach miedzywojennych.
Jest czesciowo podpiwniczony. Nie posiada izolacji poziomej taw oraz
prawidtowej izolacji pionowej $cian podziemia i opaski wokét budynku.

5. Opis projektowanych robét na zewnatrz budynku:

Rozbidrka opaski z ptyt betonowych

Odkopanie $cian zewnetrznych fundamentéw z zabezpieczeniem skarp
wykopu i lokalizacjg przytaczy kanalizacji, gazu, energetycznego
Oczyszczenie $cian fundamentowych pod wykonanie izolacji
Wyréwnanie podtoza pod izolacje tynkiem renowacyjnym podktadowym
Zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym

Wykonanie otworéw pod iniekcje Srodka zelujgcego z ich
wyczyszczeniem

Montaz kubetkéw do iniekcji wg zataczonego projektu

Wprowadzenie $rodka do $ciany podziemia

Zamkniecie otworéw masg tynkowg

Wyréwnanie $cian tynkiem renowacyjnym

Ocieplenie $cian zewnetrznych tylnej i szczytowych( bez
§ciany elewacji frontowej) ptytami styropianowymi 15 cm z
wklejeniem siatki

impregnacjg 2x dysperbitem zabezpieczeniem folig
kubetkowg

Odtworzenie nawierzchni wokét budynkow

Z zageszczeniem i izolacjg pozioma

Cokét  budynku wykonczy¢é przy pomocy wypraw
tynkarskich



D

6. Opis projektowanych robét w Scianach:

e Przygotowanie rusztowania

e Wykonanie otworow pod iniekcje srodka zelujgcego z ich
wyczyszczeniem

o Wprowadzenie srodka do &ciany podziemia

e Zamkniecie otworéw masa tynkowa

e Wyréwnanie $cian tynkiem renowacyjnym

7. Opis projektowanych robot w $cianach pomieszczen mieszkalnych:

e Zabezpieczenie podtdg i scian przed uszkodzeniem

e Demontaz cokolikéw ‘

Wykonanie otwordéw pod iniekcje srodka zelujgcego z ich
wyczyszczeniem

Montaz kubetkoéw do iniekcji wg zatgczonego projektu
Wprowadzenie $rodka do $ciany

Zamkniecie otworow masa tynkowa

Wyréwnanie $cian tynkiem renowacyjnym

Montaz cokolikow i uprzatniecie

8. Uwagi

o Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz sztukg budowlang pod
nadzorem 0s6b uprawnionych

¢ Do budowy stosowac¢ wyroby budowlane posiadajgce atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania

e Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisy BHP

o Na podstawie dotgczonej do projektu Informacji BIOZ nalezy opracowac plan
BIOZ i stosowaé go podczas realizacji prac budowlanych

o W celu efektywnego osuszania $cian podziemia roboty nalezy realizowac
latem w porze bezdeszczowe;.

Obiekt projektowany nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
ich uzytkownikéw i ich otoczenia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (ze zmianami) oraz z
§13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. w wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-urbanistycznej
przedstawiam ponizej informacje obszaru oddziatywania obiektu.

Analize oddziatywania projektowanego budynku jednorodzinnego na dziatce

nr 263/24 na dziatki sgsiednie pod wzgledem:

przepisow: pozarowych, sanitarnych, ochrony Srodowiska, hatasu, zacieniania

i przepiséw formalno-prawnych.

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania projektowanego budynku jednorodzinnego
zamyka sie w granicach przedmiotowej dziatki.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki: dz. Nr 327/1 obr. Srédmiescie ul. Zeglarska 29
66-470 Kostrzyn n. Odra

Imie, nazwisko i adres inwestora: Miasto Kostrzyn nad Odra ul. Graniczna 2 66-470 Kostrzyn n. Odrg

Imie i nazwisko projektanta adaptujacego projekt sporzadzajgcego informacjg:  Bolestaw Olik

Adres projektanta : ul. Zawadzkiego 25 66-470 Kostrzyn nad Odra
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1L

inwentaryzacja Architektoniczno-Budowlana Budynku

1.2. Rozporzgdzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Péz. 1126.

1.3. RMBiIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13, p6z. 93.

1.4. RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy.

1.5. RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania

niektorych Polskich Norm i norm branzowych,

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych,
urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania i
skladowania wyrobow budowlanych, substanciji oraz preparatow niebezpiecznych,
urzgdzenie zbrojami i wezta produkcji zapraw

tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne i budowlane:

e Rozbiorka opaski z ptyt betonowych

Odkopanie $cian zewnetrznych fundamentéw z zabezpieczeniem skarp wykopu i
lokalizacja przytaczy kanalizacji, gazu, energetycznego, zabezpieczenie wykopow
oraz ich oznakowanie, wykonanie przej$¢(pomostow) do budynku.
Oczyszczenie $cian fundamentowych pod wykonanie izolacji

Wyréwnanie podtoza pod izolacjg tynkiem renowacyjnym podktadowym
Zagruntowanie podioza preparatem gruntujgcym

Wykonanie otworéw pod iniekcje $rodka zelujacego z ich wyczyszczeniem
Montaz kubetkdw do iniekcji wg zataczonego projektu

Wprowadzenie $rodka do ciany podziemia

Zamkniecie otwordéw masa tynkowg

Wyréwnanie écian tynkiem renowacyjnym

Ocieplenie $cian zewnetrznych tylnej i szczytowych plytami

styropianowymi 15 cm z wklejeniem siatki
e impregnacjg 2x dysperbitem zabezpieczeniem folig kubetkowg
e Qdtworzenie nawierzchni wokét budynkéw z zageszczeniem i izolacjg

poziomg

e Wykonczenie cokotu wyprawami tynkarskimi.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkalny oraz budynki gospodarczo garazowe

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI : nie projektuje sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu
- roboty tynkarskie - nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg

- roboty ciesielskie- mozliwos¢ urazu
- roboty budowlane - porazenie prgdem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA

NIEBEZPIECZENSTWOM:
- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie z art. 21 a Prawa
Budowlanego, takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.
- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,

w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
- Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢

wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI

z dnia 06.02.2003 r.
- Przed dopuszczeniem pracownikow do robét zakiad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do w odziez

roboczai ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne)
Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokoéci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.
Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne

(np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty
- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla os6b zatrudnionych na budowie

instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb
prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystapic¢ zagrozenia oraz sposoby

zabezpieczen.
- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw

telefondw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,
urzadzen przeciwpozarowych.

a takze apteczki oraz srodkow i
- Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze

gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu

strazy pozarnej lub karetki pogotowia.
Tych drog i wyjazdéw nie wolno zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania
Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH

NI.EBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN .
W rejonie realizacji budowy stref szczegolnego zagrozenia brak.
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