
 
 
 

 

SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 
 

 
MODERNIZACJA ELEWACJI 

 

 

TEMAT: MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU 
CENTRUM SPORTU I REKREACJI  

 
 

LOKALIZACJA: PL. WOLNOŚCI 60   
 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

 
 

INWESTOR: Gmina Konstantynów Łódzki  
 ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki 
 Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim 
 ul. Kilińskiego 75a 

CPV: 
 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne  
  roboty  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 Tynkowanie 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45261210-9 Konstrukcje drewniane dachowe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 
 
 
 
 
 
 

MAJ 2023 r. 



SPIS SPECYFIKACJI 

 ST-00 Specyfikacja ogólna 

 SST-01 Roboty budowlane 

 SST-01.01.01 Roboty rozbiórkowe  

 SST-01.01.02 Roboty pokrywcze 

 SST-01.01.03 Roboty murowe 

 SST-01.01.04 Roboty tynkarskie 

 SST-01.01.05 Izolacja cieplna 

 SST-01.01.06 Konstrukcje drewniane dachowe 

 SST-01.01.07 Instalacja elektryczna i odgromowa 

 SST-01.01.08 Remont schodów 

 SST-01.01.09 Wymiana drzwi / okien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



3 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ST-00 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej dla wykonania 
modernizacji elewacji w budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie 
Łódzkim. 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST–00 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją modernizacji elewacji budynku 
CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. Wymagania ogólne należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST). 
Niniejsza Specyfikacja oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem [5], stosowane będą jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu ‒ zgodnie z Prawem zamówień publicznych [2] ‒ robót opisanych w pkt. 1.3. 
oraz przy realizacji tych robót. 
Specyfikacje Techniczne, a także pozostałe dokumenty przetargowe, tj. Specyfikacja 
Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacja projektowa oraz wszelkie uzupełnienia 
do SWZ wydane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej jako 
odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawców zadane na piśmie, stanowią 
integralną część umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót obejmuje: 

o Odbicie luźnych i odspojonych tynków zewnętrznych, okładziny z płytek na 

cokole, gresu na schodach zewnętrznych – do podłoża nośnego 

o Uzupełnienie ubytków elewacji, wyrównanie podłoża, reprofilacja, gruntowanie 

podłoża 

o Zamurowanie i uszczelnienie zsypu węgla oraz otworów w elewacji 

o Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej i 1szt. okna 

o Wymiana daszku wejścia do piwnicy przy elewacji wschodniej 

o Modernizacja instalacji odgromowej na elewacji 

o Docieplenie ścian, daszku w elewacji zachodniej, dobudówek, sufitu podcienia 

o Obróbka otworów okiennych/drzwiowych i montaż nowych parapetów 

o Wykonanie wyprawy wykończeniowej elewacyjnej (klej na siatce i tynk siliko-

nowy / mozaikowy) 

o Reprofilacja schodów, wykończenie nowymi płytkami gresowymi 

o Montaż balustrad przy schodach zewnętrznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych branżowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogólne należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi specyfikacjami branżowymi: 

 

SST-01    Remont elewacji 
SST-01.01.01 Roboty rozbiórkowe  
SST-01.01.02 Roboty pokrywcze 

SST-01.01.03 Roboty murowe  
SST-01.01.04 Roboty tynkarskie  
SST-01.01.05 Izolacja cieplna 
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SST-01.01.06 Instalacja odgromowa 

SST-01.01.07 Remont schodów 

SST-01.01.08 Wymiana drzwi / okien 
 

1.4. Informacja o terenie budowy 
1.4.1. Wymagania ogólne 
a) Wszelkie decyzje należy konsultować z właścicielem obiektu. 
b) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy 
strony uzgodnią sprawy organizacyjne, jak: 

 zasady wjazdu pojazdów Wykonawcy na teren obiektu, 

 miejsce do składowania materiałów, narzędzi i drobnego sprzętu, 

 pomieszczenie socjalne dla pracowników. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do: 

 odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robót w czasie ich trwania, tj. od 
przejęcia terenu budowy do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego, 

 zabezpieczenia materiałów i sprzętu przed kradzieżą, 

 utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, 

 usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, sprzętu, 

 bieżącego wywozu z terenu budowy odpadów powstałych w związku z realizacją 
robót, tj. gruzu budowlanego z rozbiórek, elementów drewnianych, złomu stalowego i 
żeliwnego, materiałów izolacyjnych, materiałów elektroinstalacyjnych, śmieci, itp., bez 
zbędnego składowania w pomieszczeniach budynku lub na terenie przyległym do 
budynku, 

 zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i użytkownika uzbrojenia, 
jeżeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, 

 oznaczenia budowy w miejscu widocznym na terenie budowy. 

d) Wykonawca zapewni stały nadzór nad robotami przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne na 
dzień odbioru końcowego robót zaświadczenie wydane przez Izbę Inżynierów 
Budownictwa, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy zgodnie z Prawem 
budowlanym [1]. Zamawiający wymaga ponadto powołania kierowników robót do 
kierowania robotami w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) na podstawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w projekcie, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia [7]. 
e) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo‒finansowy robót wg wzoru 
podanego przez Zamawiającego. Harmonogram będzie służył do kontroli postępu 
robót oraz jako podstawa do fakturowania robót. 

f) Sprawy organizacyjne wynikłe w trakcie wykonywania robót, Wykonawca będzie 
uzgadniał z Inwestorem lub osobą przez niego wskazaną albo z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 
zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
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1.4.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace budowlane nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 
Jako wytwórca odpadów, Wykonawca ma obowiązek ich segregacji, transportu i 
utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach [4]. Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
a) Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach [9], 
[10] i [11] oraz w planie BIOZ. 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie 
odpowiednie zaplecze socjalno – sanitarne. 

 Wykonawca powinien zapewnić stosowanie przez pracowników ‒ odpowiednich 
do rodzaju wykonywanych prac ‒ środków ochrony osobistej: odzieży ochronnej, 
maseczek, okularów ochronnych, hełmów ochronnych, itp., oraz sprzętu 
ochronnego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym. 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
pracowników w zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić stan narzędzi i sprzętu. 

 Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, w tym wysokościowe. 

 Podczas pracy z materiałami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) należy stosować 
się ściśle do wytycznych producenta podanych w kartach 
bezpieczeństwa/charakterystyki dla danego wyrobu. 

 Na miejscu rozbiórki powinna znajdować w oznaczonym miejscu się apteczka 
oraz numery telefonów alarmowych oraz sprzęt przeciwpożarowy na stanowisku 
spawaczy. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod względem 
przeciwpożarowym prowadzenie przy budynku prac niebezpiecznych pożarowo. 
Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z 
przepisami w tym zakresie. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez 
wykonujących roboty. 

 

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy 
W przypadku robót wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie 
miejsca pracy i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 

1.4.6. Nazwy i kody CPV 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej 
specyfikacji zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót 
(kody CPV): 

 
Roboty budowlane 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne  
   roboty  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45410000-4 Tynkowanie 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45261210-9 Konstrukcje drewniane dachowe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 
45312310-3 Ochrona odgromowa 

 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi ustawami, 
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych. 

Wyrób budowlany  ‒ tu: wymiennie materiał budowlany. 
 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 

ZLECENIODAWCA AKCEPTUJE WYŁĄCZNIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
W GATUNKU I 

 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom spełnienie 
wymagań, określonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego [1], jeżeli wyroby te zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [3]. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów, które są: 

 oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
zharmonizowaną (PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT), albo 

 umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 

 oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent wydał na 
swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację zgodności z Polską 
Normą wyrobu albo aprobatą techniczną krajową, 

 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta, 
zgodnie z rozporządzeniem [8]. 

c) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji 
wbudowanych w obiekt wyrobów, wymaganej przez powołane przepisy, i okazywania 
tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego. Do dokumentów tych 
Zamawiający zalicza: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty albo deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne, 
ważne na czas realizacji robót. 

Wymienione dokumenty, a także instrukcje montażowe, instrukcje użytkowania i 
konserwacji, wszystkie w języku polskim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. 

 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu i składowania 
1) Przechowywanie materiałów – wyrobów i urządzeń, a także ich składowanie 

powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszło do 
obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

2) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie budowy lub na 
terenie bazy Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów 
na budowie. 

3) Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować właściwy postęp robót 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

4) Materiały i wyroby budowlane należy transportować środkami zalecanymi przez 
producenta, w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez 
producenta w instrukcjach. Niedopuszczalne przy wyładunku jest zrzucanie 
materiałów z pojazdu. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 
1) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2) Należy stosować sprzęt i narzędzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robót. 

3) Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
w terminie przewidzianym umową. 

4) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
1) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2) Należy stosować sprzęt i narzędzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robót. 

3) Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, w terminie przewidzianym umową. 
4) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z 
umową, projektami budowlano-technicznymi [14], specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót (STWiORB) [15], zasadami wiedzy technicznej, przepisami, w tym 
techniczno‒budowlanymi [12] i [13], oraz przepisami bhp i ppoż. [9], [10], [11]. 

b) Nadzór nad prawidłową realizacją robót ze strony Zamawiającego będą 
sprawowali Inspektorzy nadzoru inwestorskiego / Projektant w ramach 
ustanowionego nadzoru autorskiego. 
c) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian podczas realizacji zamówienia wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego: zapisem w protokole z narady technicznej, 
odrębnym pismem, aneksem do umowy – w zależności od charakteru tych zmian. 
 

5.2. Likwidacja terenu budowy 
Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest do likwidacji i uporządkowania 
terenu budowy oraz pełnego uporządkowania terenu wokół budynku. Fakt 
uporządkowania terenu budowy i jego przywrócenia do stanu pierwotnego zostanie 
stwierdzony zapisem w protokole odbioru końcowego robót. 

 

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Zasady kontroli jakości robót: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wyrobów i robót 
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej [13] 
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych [14]. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wszystkich instalacji oraz robót 
ogólnobudowlanych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych [13]. 

b) Roboty powinny być wykonane estetycznie. 

c) Wykonawca ma obowiązek egzekwować od dostawcy materiały i urządzenia 
odpowiedniej jakości wraz z dokumentami dopuszczającymi je do obrotu i 
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stosowania w budownictwie. 
d) Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
próbki wyrobów przeznaczonych do wbudowania, co najmniej 7 dni przed 
planowanym ich wbudowaniem. 
e) Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących jakości robót i wbudowanych wyrobów. Wszystkie 
koszty związane z wykonaniem dodatkowych prac wynikłych z nieprawidłowego 
wykonania robót lub/i zastosowania niewłaściwych materiałów ponosić będzie 
Wykonawca. 

 
6.2. Odbiór robót budowlanych 
6.2.1. Rodzaje odbiorów 
Dla robót objętych zamówieniem określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 
— odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
— odbiór częściowy, 
— odbiór końcowy, 
— odbiór ostateczny. 
a) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Kierownik budowy / robót ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru 
wszystkich robót zanikowych lub ulegających zakryciu. O ile nie dopełni tego 
obowiązku Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wstrzymania dalszych 
prac i nakazania Wykonawcy odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub 
otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Kierownik budowy / robót zgłasza na piśmie 
gotowość do odbioru i powiadamia o tym Inspektora nadzoru, który niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty powiadomienia, dokonuje odbioru 
zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. 
Dalsze prowadzenie prac możliwe jest dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich 
usterek przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z projektem technicznym, wymaganiami STWiORB [13] oraz specyfikacją 
techniczną, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru 
tych robót należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Po dokonaniu odbioru należy 
sporządzić protokół odbioru technicznego-częściowego. 

b) Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z projektem 
technicznym i specyfikacją techniczną SST. Odbioru częściowego dokonuje się dla 
zakresu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu prowadzenia 
bieżących rozliczeń robót. W odbiorze uczestniczą Kierownik robót i Inspektor 
nadzoru. Z przeprowadzonych czynności spisują protokół zaawansowania robót, 
który stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej. 

c) Odbiór końcowy 
Celem odbioru końcowego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości oraz 
zgodności z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót oraz z umową. Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego 
Kierownik robót zgłasza, a Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie w ciągu 3 dni od 
wpisu Kierownika budowy. Ponadto Wykonawca pisemnie zawiadamia 
Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości. Na tej podstawie 
Zamawiający w ciągu 14 dni powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym 
terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektorów nadzoru, Kierownika budowy / 
robót, dokonuje oceny przedłożonych dokumentów odbiorowych (vide pkt. 6.3.) oraz 
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oceny wizualnej wykonanych robót. 
Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół odbioru końcowego (wg 
wzoru Zamawiającego), który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku odbioru. 
Zauważone w czasie odbioru wady (również w odniesieniu do kompletu wymaganych 
dokumentów) zapisuje się w treści protokołu odbioru. Wady stwierdzone przy 
odbiorze Wykonawca powinien usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w 
protokole. Protokół podpisują wszystkie strony umowy. 
Doprecyzowanie warunków odbioru końcowego zostanie ujęte w zawartej umowie o 
prace budowlane. 

d) Odbiór ostateczny 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych 
w tym okresie. 

Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór ostateczny, pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego 
wykonania robót. Do odbioru wymagane są następujące dokumenty: umowa, 
protokół odbioru końcowego oraz dokumenty potwierdzające usunięcie wad 
zgłoszonych w trakcie trwania gwarancji. Z przeprowadzanych czynności spisywany 
jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 

 

6.3. Dokumenty odbiorowe 

Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany przykazać 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem oraz 
przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

 dokumentację powykonawczą, tj. projekty i specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 
potwierdzonymi przez Projektanta / Inspektora nadzoru, 

 protokoły odbiorów technicznych – częściowych robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych 

 protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznych, 

 świadectwa sprawdzenia mierników, 

 zaświadczenia SEP typu E i D uprawnień do wykonywania pomiarów instalacji 
elektrycznych, 

 dokumenty dopuszczające do stosowania wyroby budowlane, z których 
wykonano roboty (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty lub deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne, 
opinie i atesty techniczne), deklaracje właściwości użytkowych, 

 karty gwarancyjne wystawione przez producenta lub sprzedawcę na wbudowane 
wyroby, 

 instrukcje obsługi, konserwacji i montażu wbudowanych wyrobów, 

 potwierdzenia odbioru odpadów z budowy na składowiska odpadów, 

 oświadczenie o przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiającego pracowników w 
zakresie obsługi i konserwacji wykonanych instalacji, 

 karta gwarancyjna Wykonawcy na wykonane roboty. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Przedmiar robót 
Przedmiar robót powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem [5] na 
podstawie projektu budowlano-technicznego i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót.. Dla zminimalizowania ryzyka ryczałtu zaleca się, aby Wykonawca 
przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył na 
swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą 
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być konieczne do prawidłowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania zamówienia 
zgodnie z zawartą umową. 

7.2. Obmiar robót 
Z uwagi na formę rozliczenia obmiary nie będą opracowywane. 

 

8. Rozliczenie robót 
Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, 
badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji wykonawczej, 
przedmiarze robót i ST. 
Podstawą płatności jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo- 
finansowy oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiającego (inspektora 
nadzoru) protokół odbioru robót. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ‒ Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409, z późn. zm) 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2013 poz. 907, z późn. zm.) 

[3] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 z zm) 

[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2013 poz. 1129) 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.) 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041, z późn. 
zm.) 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r. Nr 47, poz. 401) 
[10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650) 
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 
1860, z późn. zm.) 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . Dz.U. Nr 75, poz. 
690, z późn. zm.) 

[13] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom 
I, II i IV   Budownictwo ogólne”, wydane przez ARKADY 1990r. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” wyd. COBRTI INSTAL 
Zeszyty nr 5, 6, 8 2002/2003r. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” Zeszyty nr 1, 2, 3, 4, 5, wyd. 
ITB 2006/2007r. 
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SST – 01.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV: 45111000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z robotami demontażowymi i rozbiórkowymi dla zadania: MODERNIZACJA 
ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie 
Łódzkim. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- osłony i ochrony miejsc i przedmiotów, w sąsiedztwie których będą prowadzone prace, 
- zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsc na których prowadzone będą prace, 
- prowadzeniem prac rozbiórkowych przy pomocy sprzętu określonego w specyfikacji 

 demontaż parapetów i obróbek blacharskich, 
 skucie tynków i okładzin cokołu oraz schodów 
 ostrożny demontaż rur spustowych, anten, wyposażenia elewacji 
 rozbiórka pokrycia dachu dobudówki od zachodu, 

-  uporządkowanie terenu przez usunięcie gruzu i odpadów z terenu robót, a następnie wywóz na 
składowisko i utylizację 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z demontażami i rozbiórkami Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 
- młotami hydraulicznymi i udarowymi 
- kontenerami do gromadzenia odpadów 
- samochodami do wywozu odpadów (samochód skrzyniowy, samowyładowczy itp.) 
- drobnym sprzętem pomocniczym 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

4.2. Transport materiałów z demontaży i rozbiórek 

Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z wykonanych prac. 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu, przy zapewnieniu 
zabezpieczenia przed ich wypadnięciem i zanieczyszczeniem środowiska. Środki transportowe należy 
dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć w miejsce utylizacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z rozbiórkami. 

Prace demontażowe i rozbiórkowe należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5.2 Przygotowanie do robót 

Przed rozpoczęciem robót należy: 
- odpowiednio oznakować i zabezpieczyć obszar wykonywania prac przygotować urządzenia i sprzęt 
konieczny do transportu odpadów, gruzu i śmieci 
- uzgodnić z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbiórek i demontaży uwzględniający kolejność ich 
wykonywania. 

5.3. Rozbiórka 

W ramach zadania do wykonania rozbiórki i demontaż zgodnie z pkt. 1.3 
Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbiórki wykonać w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać mechanicznie, w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

8.2 Rodzaj odbioru 

Roboty związane z wyburzeniami, demontażami i rozbiórką elementów budynku i wyposażenia 
podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników 
pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpo- żarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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Uwaga: 
Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 

 

 

SST – 01.01.02 ROBOTY POKRYWCZE 

 
CPV: 45261000-4 

1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych wykonaniem pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskim i 

odwodnieniem dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU I 

REKREACJI przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

 wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną 

 wykonanie obróbek blacharskich i parapetów 

 odtworzenie rur spustowych 

 wymiana deskowania pełnego daszku przy elewacji wschodniej, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

2. MATERIAŁY, 

 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Ogólna 

specyfikacja techniczna”. 

2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót 

 papa podkładowa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej włókniny poliestrowej z obustronną 

powłoką z masy asfaltowej- z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 

wierzchnia pokryta folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnistą 

posypką mineralną; 

◦ grubość . min. 1,5mm 

◦ wodoszczelna przy ciśnieniu 60kPa; 

◦ maksymalna siła rozciągająca wzdłuż- 400 N/50mm; 

◦ maksymalna siła rozciągająca w poprzek- 300 N/50mm; 

◦ wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek- 40% ±15 % 

◦ giętkość w niskiej temperaturze-20°C/ ∅ 30mm; 

◦ odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze- ok. 95°C; 

◦ przenikanie pary wodnej µ=20 000; 

◦ reakcja na ogień- klasa E; 
 obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 

◦ gr. min. 0,7mm 

◦ kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem 
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◦ ocynkowane min 275g/m2 
 deskowanie pełne 

◦ klasa 1 

◦ impregnowana 

◦ wymiar dostosowany do grubości pokrycia 

 rury spustowe stalowe z elementami mocującymi, 

◦ istniejące do modernizacji – elementy mocujący do wymiany na dłuższe. 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 

powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną.  

Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Papę termozgrzewalna należy 

mocować sprzętem zgodnym z informacją producenta. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja 

techniczna” Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 

utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Pokrycie papa 

- oczyszczenie podłoza 

- ułożenie papy termozgrzewalnej 

- połączenie pokrycia papowego z murem lub innymi wystającymi z elewacji elementami powinno 

być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń daszku na tynk, 

- szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 

nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 

siebie. Miejsca zakładów oraz ich wielkość stosować wg producenta papy. 

 

5.2. Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

- przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

5.3. Rury spustowe stalowe – istniejące do modernizacji 

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów , 

- powinny być łączone na zakład szerokości 40mm, 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian nowymi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 1 m, 

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały, 

7. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

7.1. Materiały izolacyjne. 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawiony atestami wytwórcy. 



15 
 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wstawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzane pisemnie. 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

9.1. Odbiór robót pokrywczych. 

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

- Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

◦ podłoża 

◦ jakości zastosowanych materiałów, 

◦ dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
◦ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie 

odbioru częściowego powinno być potwierdzone pisemnie. 

◦ badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

◦ dokumentacja techniczna, 
◦ dokument potwiedzający odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

◦ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

◦ protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

9.2. Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 

papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 

przyklejenia papy, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

9.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”., 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 

na zimno. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze 

budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. PN-B-12020 , DINEN-1304 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
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cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Uwaga: 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 

 
 

SST – 01.01.03. ROBOTY MUROWE 

 
CPV: 45262500-6 

1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z robotami murowymi dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACJI 

BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- przemurowanie kominów 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót; 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

„Ogólna specyfikacja techniczna”. 

2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót 

 zaprawa murarska, 

 bloczek betonowy B20 wym. 38x24x12cm, 

 woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004. 

2.3. Wymagania szczegółowe 

2.3.1 cegła pełna 

 bloczek betonowy B20 wym. 38x24x12cm, 
Masa 22-24 kg 

Wytrzymałość na ściskanie 20,0 MPa 

Gęstość pozorna 2,4 kg/dm3 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby bloczek puszczony z wysokości 1,5m na inne 

bloczki nie rozpadł się. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby bloczek upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

bloczki nie rozpadł się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub pęknięcie. Ilość 

bloczków nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

5 na 40 sprawdzanych bloczków 

2.3.5 Zapraw murarska 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu. Możliwe stosowanie dedykowanego plastyfikatora. 

2.4. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed 

wilgocią. 

Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

4. TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

6.2. Materiały 

Przy odbiorze bloczków z betonu komórkowego należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiale z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

6.3. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo spisywane. 

6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

1 2 3 4  

 Zwichrowania i skrzywienia:   

1. - na l metrze długości 3 6 
 - na całej powierzchni 10 20 

 

2. 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości l m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysokości 

 
3 

6 

20 

 
6 

10 

30 

 
3. 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na l m długości 

- na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

 
4. 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na l m długości 

- na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

20 
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5 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach; 

do 100 cm szerokość 

wysokość 

ponad 100 cm szerokość 

wysokoś 

 

 
+6,-3 

+15,-1 

+10,-5 
+15,-10 

 

 
+6,-3 

+15, -10 

+10,-5 
+15,-10 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Kierownika, 

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie 

roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 
15 PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

Uwaga: 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 
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SST – 01.01.04 ROBOTY TYNKARSKIE 
 

CPV: 45410000-4 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z robotami tynkarskimi dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACJI 
BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- dokładnego oczyszczenia i odpylenia powierzchni 
- wykonaniem powłoki gruntującej 
- wykonaniem tynków 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Ogólna 
specyfikacja techniczna”. 

2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót 

- środki gruntujące i szczepne 
- gotowa zaprawa tynkarska 
- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.3. Wymagania szczegółowe 

2.3.1. Zaprawa tynkarska 

 Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania). 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 
„Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno 
spełnia wymagania normy PN-EN- 
459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.3.2. Środek gruntujący 
materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 

2.4. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed 
wilgocią. Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe mające na celu usunięcie luźnych i skorodowanych fragmentów tynków lub 
zapraw. Wykonać bruzdy na pęknięciach tynków celem spoinowania. Następnie miejsca obkuć dokładnie 
oczyścić i odpylić. Wykonać warstwę gruntująca specjalistycznymi preparatami gruntującymi. 

 
5.2. Prace tynkarskie 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane 
tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie do 
wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 miesięcy 
po wykonaniu robót stanu surowego. Podłoże powinno być suche, stabilne, odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Roboty tynkarskie należy 
wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich 
temperatur przez zwilżanie wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

6.2. Wymagania szczegółowe. 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 
- minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
- niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni, 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją. 

Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inwestora. 

8.2. Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie 
od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
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8.3. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robot tynkarskich. Podłoże powinno być 
czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru nie powinny 
być wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 

8.4. Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 
spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 

Wykonane tynki powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze” PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych” PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze” 
PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 

suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 
PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 
budowy” PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie” 
PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 

 

Uwaga: 
Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 

 

SST – 01.01.05 IZOLACJA CIEPLNA 

CPV: 45321000-3 

 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem izolacji cieplnej ścian i podcienia dla zadania: 

MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI przy pl. Wolności 60 

w Konstantynowie Łódzkim  

10.1. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót elewacyjnych na ścianach / suficie podcienia budynku. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Ogólna 

specyfikacja techniczna”. 

2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót 

- Styropian elewacyjny EPS70 gr. 10cm, gr. 15cm, gr. 5cm,  λ =0,033 

- Łączniki mechaniczne 

- Elementy uzupełniające 

- Klej elastyczny  

- Siatka zbrojąca 

 

2.3. Wymagania szczegółowe 

2.3.1. Stryropian elewacyjny 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty 50x100cm ze styropianu EPS70 o 
współczynniku przewodzenia ciepła zgodnym z obowiązującym przepisami. Grubość 5, 10, 15cm, λ 
=0,033 

Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-033 Fasada) mają krawędzie 
proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania 
dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163 

2.3.2. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa sztucznego, dedykowane do mocowania styropianu.. 

2.3.3. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki do mocowania płyt styropianowych zgodnie z przyjętym 
systemem mocowania, listwy narożnikowe i cokołowe. Dodatkowo: 

- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służąc do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe i nośne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych), styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 

- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
 

2.3.4. Klej elastyczny 
Skład: Spoiwo cementowe, kruszywa, środki modyfikujące 
Klej dedykowany do styropianu grafitowego. 

 Mrozoodporny, elastyczny klej do siatki zbrojony włóknem. 
 

2.3.5. Siatka zbrojąca  
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 Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 150 g/m2,  
 wtapiana w zaprawę zbrojącą 

 

2.4. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

* deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany, 

* termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

* dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

* wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

4. TRANSPORT. 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 

na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
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spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny 
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 
Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off, 
przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) 

należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić 

zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów  
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 

wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 

otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z 

innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) 
lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować 

wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 

zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 

ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - 
pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 

wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 

projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 

zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) 

- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i 
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ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 

zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna 

być całkowicie zakryta zaprawą 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną szczegółową 

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i 
zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego 

poniżej SO. Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z 

wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i 
wykończenia. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

6.2. Powierzchnia ścian 

Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia: 

· wykonania niezbędnych prac naprawczych, 

· wyglądu powierzchni, 

· równości powierzchni. 

Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostały wykonane w 

zakresie przewidzianym w postępowaniu. Oceny należy dokonać wizualnie. Powierzchnia 

powinna być czysta, odpylona, wolna od łuszczących się powłok malarskich i tynków. 

Sprawdzenia równości powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru. W 

przypadku stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać naprawy. 

6.3. Roboty izolacyjne. 

.Kontrola jakości wykonywania prac 

− Roboty powinny być systematycznie kontrolowane po zakończeniu każdego etapu: 

− wykonanie obróbek blacharskich, 

− ułożenie płyt termoizolacyjnych. 

Kontrola materiałów 

Kontroli poddawać należy materiały każdorazowo po dostawie nowej partii. Materiały należy 

poddać badaniu pod kątem zgodności z wymaganiami ST. 

Materiały spełniać winny warunki zakładane w kartach materiałowych, instrukcjach stosowania 

i aprobatach. Materiały przeterminowane lub odznaczające się inną konsystencją czy gęstością 

nasypową lub objętościową od zakładanej winny być zwrócone 

Badania wypraw tynkarskich powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży. 

Kontrola jakości prac i wykonania i obudowy ścian jak dla obróbek blacharskich. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

8.1.1. Podłoże pod płyt izolacyjne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

8.1.1.1. Stare tynki poprawić, uzupełnić i poszpachlować i przedstawić do ponownego odbioru, 

8.1.1.2. Stare powłoki malarskie w miejscach złuszczeń zeskrobać a na całą powierzchnie 

położyć warstwę środka szczepnego. 

8.1.1.3. Powierzchnie betonowe zagruntować środkiem sczepnym, ubytki uzupełnić zaprawami 

naprawczymi 

 

8.2 Odbiór wykończenia 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 

z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 

dotyczące warunków odbioru, a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny 

i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 

ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" 

dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 

należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania przy odbiorze". 

 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 

następujących granicach: 

 
Obowiązują także wymagania: 

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 

budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 

posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni 

lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 

 

 

8.1.1PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-EN 13162:2002 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 

styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 

wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania 

badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 

Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i 
badania. 
PN-68/B-10020 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 2016 z 2003 

roku z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177 z 

późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, póz. 2072 + zmiana 

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 

2004 r. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r. 
- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15A/.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15A/III.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l Budownictwo ogólne część 

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz. 
2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198 póz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 120, póz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, póz. 1386). 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 
 

Uwaga: 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 

 
 
 

SST – 01.01.06 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE 

 
CPV: 45261210-9 

1. WSTĘP. 

 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z wymianą dachu dobudówki dla zadania: MODERNIZACJA 

ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie 

Łódzkim. 
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1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. 

Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej tj. uzupełnienia elementów więźby i ich wymiany. 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

2. MATERIAŁY, 

 
2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Ogólna 

specyfikacja techniczna”. 

2.2 Materiały stosowane do wykonywania robót 

 Drewno lite klasy C24 

 W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych gatunków drewna. W technicznie 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych lub z 

udziałem materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych 

gatunków. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek, itp. 

powinny być z drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych 

właściwościach. Klasy wytrzymałości – wartości charakterystyczne dla drewna litego o wilgotności 

12% 

Zabezpieczenie przed wilgocią 

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed 

długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy 

konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami 

budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być 

zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci tych materiałów i elementów za pomocą 

izolacji przeciwwilgociowej. Części i elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w 

łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych) przez izolację przeciwwilgociową lub 

zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno 

umożliwiać dosychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 

Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią 

elementów konstrukcyjnych powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich 

materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych w jakich konstrukcja będzie 

eksploatowana. Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed 

zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku powinny być 

dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla 

zdrowia. 

Zabezpieczenie przed ogniem 

Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed ogniem jest określony w dokumentacji technicznej. Środki i materiały do 

zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 

państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów 

do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno być określone w instrukcji 

technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucja naukowo - badawczą.  
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Zabezpieczenie przed korozją chemiczną 

Środki i materiały do wykonania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez 

upoważnioną instytucję i nie powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami chemicznymi 

szkodliwymi dla zdrowia. 

Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 

Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją 

biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej 

lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji 

z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny 

powodować korozji łączników metalowych 

 Gwoździe 

 Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe o przekroju trzpienia okrągłym, 

kwadratowym lub trójkątnym. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gwoździ po uprzednim 

określeniu ich nośności i odkształcalności zgodnie z PN-EN 26891. Średnica gwoździ powinna 

wynosić w elementach drewnianych złączy –1/6 do l/11 grubości najcieńszego elementu złącza. 

Minimalna grubość w mm elementów drewnianych złączy t powinna być nie mniejsza niż: t=max { 

7d (13d-30)ρk/400, gdzie  

ρk – gęstość charakterystyczna materiału, 

d – średnica trzpienia gwoździa. 

Minimalna grubość elementów stalowych złączy powinna wynosić 2 mm. 

Gwoździe wbija się wg układu prostokątnego lub przestawionego. W układzie wbijania rozróżnia 

się szeregi biegnące wzdłuż włókien drewna oraz rzędy biegnące w poprzek włókien. Rozróżnia 

się również krawędzie obciążone i nieobciążone. 

Nośność poprzeczną gwoździ oblicza się wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000. 

Przy obliczaniu potrzebnej długości gwoździ obciążonych poprzecznie należy uwzględnić 

potrzebną długość wbicia gwoździ, dodając 1.0 mm na każdy szew między łączonymi elementami 

oraz 1.5 d na ostrza gwoździ. W złączach typu drewno – drewno otwory na gwoździe należy 

nawiercać w drewnie o gęstości charakterystycznej ρk ≥500 kg/m3. Średnica nawierconego otworu 

nie powinna być większa niż 0.8 d. Dla gwoździ gładkich głębokość zakotwienia powinna wynosić 

min. 8d. Dla gwoździ pierścieniowych i śrubowych głębokość zakotwienia powinna wynosić min. 

6d. Minimalna liczba gwoździ w złączu powinna wynosić 2. Gwoździe wbijane wzdłuż włókien 

należy uważać za niezdolne do przenoszenia sił.  

 Śruby 

Połączenia na śruby ciesielskie: Do wykonywania złączy należy stosować śruby odpowiadające 

PN-85/M-82101. Minimalna średnica śrub winna wynosić 10 mm. Połączenia na śruby należy 

projektować wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000. W złączach na śruby należy przyjmować osłabienie 

przekroju dla układu prostokątnego wszystkimi otworami w jednym rzędzie, a dla układu 

przestawionego wszystkimi otworami w dwóch rzędach, jeżeli odległość między nimi nie 

przekracza 20 cm, lub otworami w jednym rzędzie, jeżeli odległość między nimi jest większa niż 20 

cm. Śruby w złączach należy osadzać w otworach o średnicy wielkości około 0.97 średnicy śruby. 

Wilgotność elementów drewnianych łączonych na śruby nie może przekraczać 18%. Podkładki 

pod główki i nakrętki śrub powinny mieć długość boku lub średnicę min. 3 d i grubość min. 0.3 d. 

Śruby należy rozmieszczać w złączu wg układu prostokątnego lub przestawnego. 

 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 

mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2. Warunki przechowywania i składowania 
Drewno przesztaplowane spięte, składowane w miejscach suchych z możliwością przewiwwu. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu (gwoździarka, piła 

mechaniczna). 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja 

techniczna” Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 

utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od 
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. Dopuszcza się 
następujące odchyłki w rozstawie krokwi: 

- ± l cm w osiach rozstawu krokwi 

Elementy drewniane stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co 
najmniej jedną warstwą papy lub folii.  

Pokrycie płytą OSB, styropapą 5cm i papą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w 
trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Przekroje i rozmieszczenie elementów 
powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Do obioru robót powinny być przedłożony projekt 
wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione i potwierdzone przez nadzór techniczny albo 
innym równorzędnym dowodem. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie 
jakości: 

- wbudowanych materiałów 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

- gotowej konstrukcji 

Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do wykonania 
konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy 
odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana na podstawie zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej  

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, 
przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej 

- sprawdzenie wilgotności drewna 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczną obiektu i robót 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 

- protokoły odbiorów częściowych 

- pisemne uzgodnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
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- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i ST 

- prawidłowość kształtu głównych wymiarów konstrukcji 

- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

- prawidłowość złączy między elementami konstrukcji 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”., 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości 
charakterystycznych. 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 
PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 
 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 

 

SST – 01.01.07 INSTALACJA ELEKTRYCZNA I  ODGROMOWA 

 
CPV: 45312310-3 
      45316100-6 
      45311100-1 
 

1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z modernizacją instalacji odgromowej dla zadania: 

MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI przy pl. Wolności 60 w 

Konstantynowie Łódzkim 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: 

a. wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących się na elewacji na odcinku 
złącze kontrolne- zwód poziomy  

b. zabezpieczenie dolnych odcinków przewodów odprowadzających pionowych przyelewacyjnych, dopasowanie 
ich długości do nowej lokalizacji złącz kontrolnych 

c. montaż instalacji odgromowej 

d. wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 

e. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urządzenia Piorunochronnego. 

f. demontaż nieczynnych instalacji elektrycznych 

g. wymianę oświetlenia zewnętrznego 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Ogólna 

specyfikacja techniczna” 

2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji sa: 

 Drut odgromowy aluminiowy 

 Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 

 Bednarka stalowa ocynkowana 

 Rury instalacyjne odgromowe wraz z uchwytami 

 Puszki złączy kontrolnych 

 Oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 

powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed 

wilgocią. 

Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 

 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. Roboty można 

wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Wskazane jest, aby prze- biegała w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty 

przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób 

trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie 

pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

Przewody odprowadzające wykonane będą z prętów stopu aluminium AlMgSi o średnicach 

zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 –3. Przewody odprowadzające będą mocowane na elewacji 

przez zastosowanie rur instalacyjnych odgromowych. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych 

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających. 

      Zakres demontaży instalacji elektrycznej znajdującej się na elewacji uzgodnić z Zamawiającym. 
Zdemontowane elementy przekazać do utylizacji. Dobór opraw oświetleniowych uzgodnić z Zamawiającym. 

  

7. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
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Szczegółowy wykaz oraz zakres badan po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i 

uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”., 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: Wymagania stawiane 

elementom połączeniowym 

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów. 

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 4: Wymagania dotyczące 

elementów mocujących przewody. 

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 5: Wymagania dotyczące 

uziomo- wych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektro- 

magnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elek- trycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadza- nia po montażowych badan odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

prze- prowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 

Uwaga: 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 

 

 

 

SST – 01.01.08. REMONT SCHODÓW 

 
CPV: 45453000-7 

11. WSTĘP. 

 
11.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z remontem schodów dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACJI 

BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. 

11.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

11.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- przemurowanie kominów 
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11.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót; 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

12. MATERIAŁY. 

 
12.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

„Ogólna specyfikacja techniczna”. 

12.2. Materiały stosowane do wykonywania robót 

 Beton podkładowy 

 Preparat gruntujący 

 Szlam mineralny 

 Klej do płytek 

 Zaprawy fugowe 

12.3. Wymagania szczegółowe 

 

Beton podkładowy 

Beton o wytrzymałości na ściskanie min 15MPa. 

 

Preparat gruntujący 

Preparat gruntujący do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska 

zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów 

ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. 

Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany do 

hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających 

do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można go 

stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w 

rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą 

zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego 

podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów 

atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. 

Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 

paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, 

promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C. 

 

 

 

Płytki – gresy 

Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej powierzchni kl. R12, 

na schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy: 

Gresy wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8, 

- ścieralność V klasa ścieralności, 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe R12. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodowe. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia 

wzorników płytek dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru. 
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Klej do płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i 

płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

 

Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować 

do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

 

Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka 

grzybobójczego w kolorze fugi. 

 
. 

12.4. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed 

wilgocią. 

Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 

13. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

14. TRANSPORT. 

 
14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

 
15. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość 

i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 

powinny mieć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju 

i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja 

producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią 

pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 

podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 

minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności 

od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm i większe – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 

rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu 

kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 

pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 

docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
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docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała 

powierzchnia płytki. 

Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych 

płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe). Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm – około 2 mm 

- od 100 do 200 mm – około 3 mm 

- od 200 do 600 mm – około 4 mm 

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 

też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 

wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 

określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek 

można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 

płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie 

wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny 

paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle 

i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża 

zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w 

pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do 

spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 

dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny 

i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 

specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem 

do układania posadzek należy: 

 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 

została potwierdzona przez Zamawiającego, 

 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 

cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna 

być niższa niż 5 stopni C, 

 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 

wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 

wykonana na linii wodo rozdziału, 

 

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

 

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; 

dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych 

kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i 

trzeciego, 

 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

 

g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 
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h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm. 

 

16. KONTROLA JAKOŚCI. 

 
16.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

16.2. Materiały 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
 
 

16.3.  Roboty posadzkarskie, gresy 

przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z zamówieniem, 

wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem 
materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem 
odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).  

materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom 
przedmiotowych norm, 

nie należy stosować materiałów przeterminowanych. 
 

 

17. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

18. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

g) dokumentacja techniczna, 

h) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

i) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

j) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

k) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Kierownika, 

l) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie 

roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

Posadzki z płytek gres antypoślizgowy 

Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
obejmować sprawdzenie: 

-     kompletności przedłożonej dokumentacji, 

certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 
wizualnie i porównać z wzorcem płytek, 

sprawdzenie prostoliniowości spoin, 

sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; 
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charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem, 

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i 
opisane w protokole odbioru końcowego. 

 

 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E< 3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B IIb. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-91/B-01823 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru. 
PN-74/B-10155 Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne. 
PN-B-11208:1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych. 
PN-EN ISO 10545-1 Płytko i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Termin 

 

 

Uwaga: 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 
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SST – 01.01.09. WYMIANA DRZWI / OKIEN 

 
CPV: 45421100-5 

21. WSTĘP. 

 
21.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z wymianą drzwi i okna dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACJI 

BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI przy pl. Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. 

21.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

21.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- przemurowanie kominów 

21.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

21.5. Ogólne wymagania dotyczące robót; 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy. 

22. MATERIAŁY. 

 
22.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

„Ogólna specyfikacja techniczna”. 

22.2. Materiały stosowane do wykonywania robót 

 Okna i drzwi 

 Piana montażowa niskoprężna 

 Kołki i dyble 

 Parapety 

 Okucia 

 

22.3. Wymagania szczegółowe 

 

Określono w dokumentacji projektowej. 

Drzwi D1 

Drzwi ze skrzydłem czynnym szer. >90cm, skrzydło bierne dyblowane górą i dołem, rama aluminiowa 
RAL7016, okucia antypaniczne, od zewn. pochwyt srebrny nierdzewny fi40 dł. min 70cm,  od wewn. klamka 
metalowa, skrzydła górą przeszkolne szkłem bezpieczym ESG-VSG, dołem skrzydła pełne, 4 regulowane 
zawiasy na skrzydło, samozamykacz, 2 zamki antypaniczne, uszczelki, wkładki patentowe w systemie jednego 
klucza, odboje na ścianę lub posadzkę, wsp. U<1,3W/m2K 

Drzwi D2 

Drzwi stalowe pełne RAL7016, grubość skrzydła 72mm, wypełnienie spieniony polistyren, okucia systemowe, 
od wewn. i zewn. klamka metalowa z długim szyldem, skrzydło z wizjerem, 3 zawiasy regulowane 3D, 
samozamykacz, 2 zamki (główny i górny), komplet uszczelek, wkładki patentowe w systemie jednego klucza, 
odboje na ścianę lub posadzkę, wsp. U<1,3W/m2K 
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Drzwi D3 

Drzwi stalowe techniczne pełne RAL7016, grubość skrzydła min. 52mm, obite blachą ocynkowaną i malowaną 
proszkowo gr. >0,7mm, ościeżnica narożnikowa z blachy gr. >1,2mm, komplet uszczelek, okucia systemowe 
ze stali nierdzewnej, od wewn. i zewn. klamka metalowa grafitowa, 3 zawiasy regulowane na 1 skrzydło, 
zamek, wkładka patentowa, odboje na ścianę, wsp. U<1,3W/m2K 

 

Drzwi D4 i D5 

Drzwi stalowe techniczne pełne RAL7016, grubość skrzydła min. 52mm, obite blachą ocynkowaną i malowaną 
proszkowo gr. >0,7mm, ościeżnica narożnikowa z blachy gr. >1,2mm, komplet uszczelek, okucia systemowe 
ze stali nierdzewnej, od wewn. i zewn. klamka metalowa grafitowa, 3 zawiasy regulowane, zamek, wkładka 
patentowa, odboje na ścianę, wsp. U<1,3W/m2K 

UWAGA: otwór na drzwi do poszerzenia 

 
. 

22.4. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. 

23. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

24. TRANSPORT. 

 
24.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

 
25. WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 

ze specyfikacją. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 

murowych. i producenta stolarki 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 

naprawić i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i 

bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy 

sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy 

wykończenia posadzki należy zachować odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów 

wykończeniowych + 5 mm). 

 

Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: 

- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta stolarki 

- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

 

 

Montaż stolarki drzwiowej / okiennej 

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. W sprawdzone i przygotowane ościeże 

o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po 

ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

· na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

· maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

· na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
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Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 

przekątnych nie powinny być większe od: 

· 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

· 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

· 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

 

26. KONTROLA JAKOŚCI. 

 
26.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

26.2. Materiały 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 
 
 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

· zgodność wymiarów, 

· jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

· prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

· sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

 

27. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

28. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna” 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

m) dokumentacja techniczna, 

n) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

o) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

p) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

q) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Kierownika, 

r) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie 

roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 

29. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Ogólna specyfikacja techniczna”. 

30. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 

 

Uwaga: 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 

 


