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OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej dla wykonania
modernizacji elewacji w budynku CSIiR przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie
t.6dzkim.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg modernizacji elewacji budynku
CSiR przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie tédzkim. Wymagania ogdélne nalezy
rozumie€ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Niniejsza Specyfikacja oraz Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem [5], stosowane bedg jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu — zgodnie z Prawem zamowienh publicznych [2] — robét opisanych w pkt. 1.3.
oraz przy realizacji tych robot.

Specyfikacje Techniczne, a takze pozostate dokumenty przetargowe, tj. Specyfikacja
Warunkow Zamowienia (SWZ), dokumentacja projektowa oraz wszelkie uzupetnienia
do SWZ wydane przez Zamawiajgcego w toku procedury przetargowej jako
odpowiedz Zamawiajgcego na zapytania Wykonawcow zadane na pismie, stanowig
integralng czes¢ umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robot obejmuje:

o Odbicie luznych i odspojonych tynkdw zewnetrznych, oktadziny z ptytek na

cokole, gresu na schodach zewnetrznych — do podtoza nosnego

o Uzupetnienie ubytkow elewac;ji, wyréwnanie podtoza, reprofilacja, gruntowanie
podtoza
Zamurowanie i uszczelnienie zsypu wegla oraz otworow w elewacji
Wymiana $lusarki drzwiowej zewnetrznej i 1szt. okna
Wymiana daszku wejscia do piwnicy przy elewacji wschodniej
Modernizacja instalacji odgromowej na elewacji
Docieplenie scian, daszku w elewacji zachodniej, dobudéwek, sufitu podcienia
Obrébka otwordéw okiennych/drzwiowych i montaz nowych parapetéw
Wykonanie wyprawy wykonczeniowej elewacyjnej (klej na siatce i tynk siliko-
nowy / mozaikowy)

o Reprofilacja schodéw, wykohczenie nowymi ptytkami gresowymi

o Montaz balustrad przy schodach zewnetrznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robét objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogélne nalezy
rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:

O O O 0O 0O O O

SST-01 Remont elewac;ji
SST-01.01.01 Roboty rozbiérkowe
SST-01.01.02 Roboty pokrywcze

SST-01.01.03 Roboty murowe
SST-01.01.04 Roboty tynkarskie
SST-01.01.05 Izolacja cieplna



SST-01.01.06 Instalacja odgromowa
SST-01.01.07 Remont schodéw
SST-01.01.08 Wymiana drzwi / okien

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Wymagania ogoélne

a) Wszelkie decyzje nalezy konsultowa¢ z wtascicielem obiektu.

b) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy
strony uzgodnig sprawy organizacyjne, jak:

e zasady wjazdu pojazdéw Wykonawcy na teren obiektu,

¢ miejsce do skladowania materiatdow, narzedzi i drobnego sprzetu,

e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw.

c) Wykonawca jest zobowigzany do:

e odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robot w czasie ich trwania, tj. od
przejecia terenu budowy do koncowego odbioru robét przez Zamawiajgcego,

e zabezpieczenia materiatow i sprzetu przed kradzieza,

e utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy,

e usuwania na biezgco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu,

e biezgcego wywozu z terenu budowy odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg
robaot, tj. gruzu budowlanego z rozbiodrek, elementéw drewnianych, ztomu stalowego i
zeliwnego, materiatow izolacyjnych, materiatéw elektroinstalacyjnych, smieci, itp., bez
zbednego sktadowania w pomieszczeniach budynku lub na terenie przylegtym do
budynku,

e zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i uzytkownika uzbrojenia,
jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych,

e o0znaczenia budowy w miejscu widocznym na terenie budowy.

d) Wykonawca zapewni staly nadzér nad robotami przez osobe posiadajgcg
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne na
dzien odbioru koncowego robét zaswiadczenie wydane przez lzbe Inzynierow
Budownictwa, ktéra bedzie petni¢ obowigzki kierownika budowy zgodnie z Prawem
budowlanym [1]. Zamawiajgcy wymaga ponadto powotania kierownikow robdét do
kierowania robotami w zakresie roboét instalacyjnych elektrycznych.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdot plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) na podstawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w projekcie, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia [7].

e) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo—finansowy rob6t wg wzoru
podanego przez Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie stuzyt do kontroli postepu
robét oraz jako podstawa do fakturowania robét.

f) Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robot, Wykonawca bedzie
uzgadniat z Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarzaC sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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1.4.3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
Jako wytworca odpaddéw, Wykonawca ma obowigzek ich segregacji, transportu i
utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach [4]. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

a) Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach [9],

[10]i[11] oraz w planie BIOZ.

e Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
odpowiednie zaplecze socjalno — sanitarne.

e Wykonawca powinien zapewni¢ stosowanie przez pracownikow — odpowiednich
do rodzaju wykonywanych prac — srodkow ochrony osobistej: odziezy ochronnej,
maseczek, okularéw ochronnych, hetmdéw ochronnych, itp., oraz sprzetu
ochronnego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym.

e Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikow w zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze szczeg6inym
uwzglednieniem robo6t niebezpiecznych Iub stwarzajgcych zagrozenie dla
zdrowia. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i sprzetu.

e Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe.

e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) nalezy stosowac
sie Scisle do wytycznych producenta podanych w kartach
bezpieczenstwa/charakterystyki dla danego wyrobu.

e Na miejscu rozbiérki powinna znajdowaé w oznaczonym miejscu sie apteczka
oraz numery telefonéw alarmowych oraz sprzet przeciwpozarowy na stanowisku
Sspawaczy.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za  bezpieczne pod  wzgledem

przeciwpozarowym prowadzenie przy budynku prac niebezpiecznych pozarowo.

Bedzie utrzymywat srodki ochrony przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z

przepisami w tym zakresie. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony

przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robo6t albo przez
wykonujgcych roboty.

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy

W przypadku robét wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie
miejsca pracy i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

1.4.6. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspodlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej
specyfikacji zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét
(kody CPV):

Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie

45321000-3 Izolacja cieplna

45261210-9 Konstrukcje drewniane dachowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



45421100-5 Instalowanie drzwi i okien
45312310-3 Ochrona odgromowa

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi ustawami,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych.

Wyréb budowlany - tu: wymiennie materiat budowlany.

2. Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialdow i wyrobow

ZLECENIODAWCA AKCEPTUJE WYLACZNIE MATERIALY | URZADZENIA
W GATUNKU |

a) Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie
wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego [1], jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [3].

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobow, ktére sa:

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-EN) albo europejskag aprobatg techniczng (EAT), albo

e umieszczone w wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na
sSwojg wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowg deklaracje zgodnosci z Polska
Norma wyrobu albo aprobatg techniczng krajowa,

e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta,
zgodnie z rozporzgdzeniem [8].

c) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji
wbudowanych w obiekt wyrobow, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania
tej dokumentacji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego. Do dokumentow tych
Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne,
wazne na czas realizacji robét.

Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i
konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
przy odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu i sktadowania

1) Przechowywanie materiatbw — wyrobow i urzgdzen, a takze ich sktadowanie
powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do
obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robot. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci.

2) Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie wytgcznie na terenie budowy lub na
terenie bazy Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw
na budowie.

3) Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna gwarantowac¢ wiasciwy postep roboét
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

4) Materiaty i wyroby budowlane nalezy transportowac srodkami zalecanymi przez
producenta, w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez
producenta w instrukcjach. Niedopuszczalne przy wytadunku jest zrzucanie
materiatéw z pojazdu.



3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robaot.

3) Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umowa.

4) Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robét.
3) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, w terminie przewidzianym umowa.

4) Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z
umowa, projektami budowlano-technicznymi [14], specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot (STWIORB) [15], zasadami wiedzy technicznej, przepisami, w tym
techniczno—budowlanymi [12] i [13], oraz przepisami bhp i ppoz. [9], [10], [11].

b) Nadzér nad prawidtowg realizacjg robdt ze strony Zamawiajgcego bedag
sprawowali Inspektorzy nadzoru inwestorskiego / Projektant w ramach
ustanowionego nadzoru autorskiego.

c¢) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian podczas realizacji zamowienia wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego: zapisem w protokole z narady technicznej,
odrebnym pismem, aneksem do umowy — w zaleznosci od charakteru tych zmian.

5.2. Likwidacjaterenu budowy

Wykonawca, po zakonhczeniu robét, zobowigzany jest do likwidacji i uporzgdkowania
terenu budowy oraz petnego uporzgdkowania terenu wokdét budynku. Fakt
uporzgdkowania terenu budowy i jego przywrdcenia do stanu pierwotnego zostanie
stwierdzony zapisem w protokole odbioru koncowego robét.

6. Kontrola jakosci, odbiéor wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobow i robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej [13]
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych [14].

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich instalacji oraz roboét
ogolnobudowlanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych [13].

b) Roboty powinny by¢ wykonane estetycznie.

c¢) Wykonawca ma obowigzek egzekwowaé od dostawcy materialy i urzgdzenia
odpowiedniej jakosci wraz z dokumentami dopuszczajgcymi je do obrotu i
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stosowania w budownictwie.
d) Zamawiajgcy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, Zzeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
probki wyrobow przeznaczonych do wbudowania, co najmniej 7 dni przed
planowanym ich wbudowaniem.
e) Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych jakosci robot i wbudowanych wyrobow. Wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem dodatkowych prac wyniktych z nieprawidtowego
wykonania robot lub/i zastosowania niewfasciwych materiatdw ponosi¢c bedzie
Wykonawca.

6.2. Odbiér robét budowlanych

6.2.1. Rodzaje odbiorow

Dla robét objetych zamoéwieniem okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:
— odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbior ostateczny.

a) Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Kierownik budowy / rob6ét ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru
wszystkich robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni tego
obowigzku Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wstrzymania dalszych
prac i nakazania Wykonawcy odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robo6t, a nastepnie przywrécic je do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Kierownik budowy / robét zgtasza na pismie
gotowos¢ do odbioru i powiadamia o tym Inspektora nadzoru, ktory niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty powiadomienia, dokonuje odbioru
zezwalajgc na dalsze prowadzenie robdt lub nakazuje usuniecie nieprawidtowoSci.
Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich
usterek przez Inspektora nadzoru.

Odbidr roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z projektem technicznym, wymaganiami STWIORB [13] oraz specyfikacjg
techniczng, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru
tych robot nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek, bez hamowania ogodlnego postepu robét. Po dokonaniu odbioru nalezy
sporzgdzi¢ protokot odbioru technicznego-czesciowego.

b) Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z projektem
technicznym i specyfikacjg techniczng SST. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu prowadzenia
biezgcych rozliczen robdét. W odbiorze uczestniczg Kierownik robot i Inspektor
nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci spisujg protokét zaawansowania robot,
ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.

c) Odbioér koncowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét oraz z umowg. Catkowite zakonczenie robét i gotowos$¢ do odbioru koncowego
Kierownik roboét zgtasza, a Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie w ciggu 3 dni od
wpisu Kierownika budowy. Ponadto Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiajgcego o zakonczeniu roboét i osiggnieciu gotowosci. Na tej podstawie
Zamawiajgcy w ciggu 14 dni powiadomi pisemnie Wykonawce 0 wyznaczonym
terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektoréw nadzoru, Kierownika budowy /
robét, dokonuje oceny przedtozonych dokumentédw odbiorowych (vide pkt. 6.3.) oraz
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oceny wizualnej wykonanych robét.
Z przeprowadzonych czynnosci sporzgdza sie protokdt odbioru kohcowego (wg
wzoru Zamawiajgcego), ktéry zawieraC bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru.
Zauwazone w czasie odbioru wady (rowniez w odniesieniu do kompletu wymaganych
dokumentow) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru. Wady stwierdzone przy
odbiorze Wykonawca powinien usung¢ na wiasny koszt w terminie ustalonym w
protokole. Protokot podpisujg wszystkie strony umowy.
Doprecyzowanie warunkéw odbioru koncowego zostanie ujete w zawartej umowie o
prace budowlane.
d) Odbiér ostateczny
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow robdt w
okresie gwarancyjnym i rekojmi oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych
w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbior ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robét w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robo6t. Do odbioru wymagane sg nastepujgce dokumenty: umowa,
protok6t odbioru koncowego oraz dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad
zgtoszonych w trakcie trwania gwarancji. Z przeprowadzanych czynnosci spisywany
jest protokoét na zasadach jak dla odbioru koncowego.

6.3. Dokumenty odbiorowe

Przy odbiorze koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany przykazaé

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e osSwiadczenie Kierownika robét o zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e dokumentacje powykonawczg, tj. projekty i specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

potwierdzonymi przez Projektanta / Inspektora nadzoru,

protokoty odbioréw technicznych — czesciowych robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

protokoty wykonanych badan odbiorczych

protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw instalacji elektrycznych,

Swiadectwa sprawdzenia miernikéw,

zaswiadczenia SEP typu E i D uprawnien do wykonywania pomiaréw instalacji

elektrycznych,

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania wyroby budowlane, z ktérych
wykonano roboty (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne,
opinie i atesty techniczne), deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

e Kkarty gwarancyjne wystawione przez producenta lub sprzedawce na wbudowane
wyroby,

¢ instrukcje obstugi, konserwacji i montazu wbudowanych wyrobdw,

e potwierdzenia odbioru odpadéw z budowy na sktadowiska odpadow,

e oSwiadczenie o przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikoéw w
zakresie obstugi i konserwacji wykonanych instalacji,

e karta gwarancyjna Wykonawcy na wykonane roboty.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robdt powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem [5] na
podstawie projektu budowlano-technicznego i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét.. Dla zminimalizowania ryzyka ryczattu zaleca sie, aby Wykonawca
przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze zdobyt na
swojg witasng odpowiedzialnosc i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga
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by¢ konieczne do prawidtowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania zamowienia
zgodnie z zawartg umowa.

7.2. Obmiar robét
Z uwagi na forme rozliczenia obmiary nie bedg opracowywane.

8. Rozliczenie roboét

Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci,
badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji wykonawczej,
przedmiarze robét i ST.

Podstawg ptatnosci jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) protokét odbioru robét. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

9. Dokumenty odniesienia
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409, z pézn. zm)
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.

2013 poz. 907, z p6zn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 z zm)
[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.)
(7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)
(8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041, z p6zn.
zm.)
[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401)
[10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650)
[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz.
1860, z p6zn. zm.)
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie . Dz.U. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.)
[13] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom
iV Budownictwo ogdlne”, wydane przez ARKADY 1990r.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” wyd. COBRTI INSTAL
Zeszyty nr 5, 6, 8 2002/2003r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt” Zeszyty nr 1, 2, 3, 4, 5, wyd.
ITB 2006/2007r.
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SST -01.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV: 45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiérkowymi dla zadania: MODERNIZACJA
ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU | REKREACJI przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie
Lédzkim.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- ostony i ochrony miejsc i przedmiotéw, w sgsiedztwie ktoérych bedg prowadzone prace,
- zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsc na ktérych prowadzone bedg prace,
- prowadzeniem prac rozbiérkowych przy pomocy sprzetu okreslonego w specyfikacii

= demontaz parapetéw i obrébek blacharskich,

= skucie tynkéw i oktadzin cokotu oraz schodéw

= ostrozny demontaz rur spustowych, anten, wyposazenia elewac;ji

= rozbiorka pokrycia dachu dobuddwki od zachodu,

uporzgdkowanie terenu przez usuniecie gruzu i odpadow z terenu robét, a nastepnie wywéz na

skfadowisko i utylizacje

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Do wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,0Ogdlna specyfikacja techniczna”
3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujgcym sprzetem:

- mtotami hydraulicznymi i udarowymi

- kontenerami do gromadzenia odpadéw

- samochodami do wywozu odpaddéw (samochdd skrzyniowy, samowytadowczy itp.)

- drobnym sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,0gélna specyfikacja techniczna”
4.2. Transport materialow z demontazy i rozbiorek

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatdw, gruzu i odpadéw z wykonanych prac.
Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, przy zapewnieniu
zabezpieczenia przed ich wypadnigciem i zanieczyszczeniem $rodowiska. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ w miejsce utylizaciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z rozbiérkami.

Prace demontazowe i rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2 Przygotowanie do roboét

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac przygotowac urzadzenia i sprzet
konieczny do transportu odpadéw, gruzu i $mieci

- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbiérek i demontazy uwzgledniajgcy kolejnos¢ ich
wykonywania.

5.3. Rozbiorka
W ramach zadania do wykonania rozbiérki i demontaz zgodnie z pkt. 1.3
Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbidrki wykona¢ w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywaé mechanicznie, w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét
zasady odbioru robé6t podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”
8.2 Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbidrkg elementéw budynku i wyposazenia
podlegajg odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktdry nastepuje na podstawie wynikow
pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpo- zarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.

SST-01.01.02 ROBOTY POKRYWCZE

CPV: 45261000-4
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych wykonaniem pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskim i
odwodnieniem dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU I
REKREACJI przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie tédzkim.

1.2. Zakres stosowania ST
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:
= wykonanie pokrycia papa termozgrzewalng
= wykonanie obrébek blacharskich i parapetow
= odtworzenie rur spustowych
= wymiana deskowania petnego daszku przy elewacji wschodniej,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY,

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Ogdlna
specyfikacja techniczna”.

2.2. Materiaty stosowane do wykonywania robot

e papa podkfadowa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej wtdkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej- z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnistg
posypkg mineralng;

o grubos¢ . min. 1,5mm
- wodoszczelna przy cisnieniu 60kPa;
- maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz- 400 N/50mm;
- maksymalna sita rozciggajgca w poprzek- 300 N/50mm;
- wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek- 40% +15 %
o gietko$¢ w niskiej temperaturze-20°C/ @ 30mm;
- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze- ok. 95°C;
- przenikanie pary wodnej y=20 000;
- reakcja na ogien- klasa E;
e obrdbki blacharskie z blachy powlekanej,
o gr. min. 0,7mm
- kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
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o ocynkowane min 275g/m2
e deskowanie petne
- klasa 1l
°  impregnowana
- wymiar dostosowany do grubosci pokrycia
e rury spustowe stalowe z elementami mocujgcymi,
- istniejace do modernizacji — elementy mocujacy do wymiany na diuzsze.
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna.
Przestrzegaé terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Pape termozgrzewalna nalezy
mocowac¢ sprzetem zgodnym z informacjg producenta.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja
techniczna” Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papa
- oczyszczenie podtoza
- utozenie papy termozgrzewalnej
- potaczenie pokrycia papowego z murem lub innymi wystajgcymi z elewacji elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen daszku na tynk,
- szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem
siebie. Miejsca zaktadéw oraz ich wielkos¢ stosowaé wg producenta papy.

5.2. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.3. Rury spustowe stalowe — istniejagce do modernizacji

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw ,

- powinny by¢ taczone na zaktad szerokosci 40mm,

- rury spustowe powinny byé mocowane do $cian nowymi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 1 m,

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty,

7. KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
7.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

c) Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawiony atestami wytwércy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wstawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo potwierdzane pisemnie.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”
9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”

9.1. Odbiér robét pokrywczych.

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
- Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
o podtoza
o jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone pisemnie.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
- Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
o dokument potwiedzajgcy odbior czesciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
o zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
o protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9.2. Odbiér pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokoéci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢é nad miejscem
przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i

koncowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mZ.
Dokfadnos¢ pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.

9.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenh poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg byc¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.,

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane

na zimno. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze

budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. PN-B-12020 , DINEN-1304
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
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cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzgdzen.

SST -01.01.03. ROBOTY MUROWE

CPV: 45262500-6
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami murowymi dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACJI
BUDYNKU CENTRUM SPORTU | REKREACJI przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie Lodzkim.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- przemurowanie kominow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét;

Ogodlne wymagania dotyczagce robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»,Ogolna specyfikacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robét

e zaprawa murarska,
e bloczek betonowy B20 wym. 38x24x12cm,
e woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004.

2.3. Wymagania szczegbtowe

2.3.1 cegta petna
e bloczek betonowy B20 wym. 38x24x12cm,

Masa 22-24 kg
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 20,0 MPa
Gestos¢ pozorna 2,4 kg/dm3
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby bloczek puszczony z wysokosci 1,5m na inne
bloczki nie rozpadt sie.
Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby bloczek upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
bloczki nie rozpadt sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub pekniecie. llos¢
bloczkéw nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
5 na 40 sprawdzanych bloczkéw

2.3.5 Zapraw murarska
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu. Mozliwe stosowanie dedykowanego plastyfikatora.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed
wilgocia.

Przestrzegaé terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdIna specyfikacja techniczna”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodline wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

¢) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja techniczna”

6.2. Materiaty

Przy odbiorze bloczkéw z betonu komérkowego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,

6.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo spisywane.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury mury
spoinowane niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
1. |- nal metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
5 |7 na wysokosci I m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- ha catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3. |- na |l m dlugosci 1 2
- ha catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4. |- na | m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20




18

Odchylenia wymiaréw otworow w swietle o
wymiarach;
5 do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15, -10
ponad 100 cm szeroko$é +10,-5 +10,-5
wysoko$ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robé6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
¢) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Kierownika,
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie
roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski

15 PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, horm, rozporzgdzen.
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SST-01.01.04 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV: 45410000-4
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami tynkarskimi dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACIJI
BUDYNKU CENTRUM SPORTU | REKREACJI przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie Lodzkim

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- doktadnego oczyszczenia i odpylenia powierzchni
- wykonaniem powtoki gruntujgcej
- wykonaniem tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,O0gélna

specyfikacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robét

- $rodki gruntujgce i szczepne

- gotowa zaprawa tynkarska

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania szczegotowe

2.3.1. Zaprawa tynkarska

Marka i skfad zaprawy powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic
wymagania).

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
.,cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spetnia wymagania normy PN-EN-

459. Skiad objetosciowych skifadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.3.2. Srodek gruntujgcy
materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

2.4, Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed
wilgocia. Przestrzegac terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Ogélna specyfikacja techniczna”
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbiérkowe majgce na celu usuniecie luznych i skorodowanych fragmentéw tynkéw lub
zapraw. Wykona¢ bruzdy na peknieciach tynkéw celem spoinowania. Nastepnie miejsca obku¢ doktadnie
oczyscic i odpylic. Wykona¢ warstwe gruntujgca specjalistycznymi preparatami gruntujgcymi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny byé zakohczone wszystkie prace budowlane
tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do
wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu scian murowanych - okofo 4 do 6 miesiecy
po wykonaniu robét stanu surowego. Podioze powinno byé suche, stabilne, odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystg wodg. Roboty tynkarskie nalezy
wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,,0gdélna specyfikacja techniczna”
6.2. Wymagania szczegotowe.

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
- minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podfoza;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,0gélna specyfikacja techniczna”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inwestora.

8.2. Odbioér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie
od parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.
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8.3. Odbioér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno byé
czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzyé woda. Spoiny muru nie powinny
by¢ wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacigé diutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajagcych sie ptaszczyzn tynkow,
- gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekéw, peknie¢, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,
- przyczepnos$¢ tynkoéw do podioza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiadac¢ normie PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109:1998 »1ynkii zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 .Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze” PN-70/B-10100 ~Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 »1ynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych” PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 .Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 wZaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu

budowy” PN-B-10109:1998 ~ouche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 »1olerancja wymiarowa w budownictwie”

Uwaga:

Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzgdzen.

SST -01.01.05 IZOLACJA CIEPLNA

CPV: 45321000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnej $cian i podcienia dla zadania:
MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU | REKREACJI przy pl. Wolnosci 60
w Konstantynowie Lédzkim

10.1. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét elewacyjnych na scianach / suficie podcienia budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,Ogdina
specyfikacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania roboét

- Styropian elewacyjny EPS70 gr. 10cm, gr. 15cm, gr. 5cm, A =0,033
- Laczniki mechaniczne

- Elementy uzupetniajgce

- Klgj elastyczny

- Siatka zbrojgca

2.3. Wymagania szczegotowe

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Stryropian elewacyjny

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty 50x100cm ze styropianu EPS70 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta zgodnym z obowigzujgcym przepisami. Grubosé 5, 10, 15¢cm, A
=0,033

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-033 Fasada) majg krawedzie
proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potgczeh. Szczegdétowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163

tgczniki mechaniczne

t gczniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa sztucznego, dedykowane do mocowania styropianu..
Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki do mocowania piyt styropianowych zgodnie z przyjetym
systemem mocowania, listwy naroznikowe i cokotowe. Dodatkowo:

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzac do systemowego

uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,
- narozniki ochronne - elementy: z widékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i

aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi

(naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe i no$ne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do

wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykéw BSO

z innymi materiatami (np. oScieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z os$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyZzszonym

oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie czesé wymienionych wyzej elementow.

Klej elastyczny

Sktad: Spoiwo cementowe, kruszywa, srodki modyfikujgce
Klej dedykowany do styropianu grafitowego.
Mrozoodporny, elastyczny klej do siatki zbrojony widknem.

Siatka zbrojgca
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Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 150 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojgca

2.4. Materiaty stosowane do wykonania roboét powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany,

* termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

* dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

* wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
+ sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
« spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
« producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”

5. WYKONANIE ROBOT.
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
- wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowag podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,
- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podioza, polegajgca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
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spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.

llos$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,,puli off,
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ probe
odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag
wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usunag¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa)

nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié
zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegodtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdine warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;j.

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych

otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci

podtoza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa)

lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé
wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Ptyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
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osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskoéw cienkich ptyt izolacii
termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgce;j.

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy

zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawg

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng szczegotowg

Sposoéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i

zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego
ponizej SO. Spos6b mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i

wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,0gélna specyfikacja techniczna”

6.2. Powierzchnia $cian
Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:
- wykonania niezbednych prac naprawczych,
- wygladu powierzchni,
- rownosci powierzchni.
Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaly wykonane w
zakresie przewidzianym w postepowaniu. Oceny nalezy dokonaé¢ wizualnie. Powierzchnia
powinna by¢ czysta, odpylona, wolna od fuszczgcych sie powlok malarskich i tynkéw.
Sprawdzenia réwnosci powierzchni nalezy dokonac przy uzyciu faty o dtugosci 2m i przymiaru. W
przypadku stwierdzenia wiekszych odchylen nalezy dokona¢ naprawy.

6.3. Roboty izolacyjne.
.Kontrola jakosci wykonywania prac
- Roboty powinny by¢ systematycznie kontrolowane po zakohczeniu kazdego etapu:
- wykonanie obrébek blacharskich,
- utozenie ptyt termoizolacyjnych.
Kontrola materiatéw
Kontroli poddawa¢ nalezy materiaty kazdorazowo po dostawie nowej partii. Materiaty nalezy
podda¢ badaniu pod kgtem zgodnosci z wymaganiami ST.
Materiaty spetnia¢ winny warunki zaktadane w kartach materiatowych, instrukcjach stosowania
i aprobatach. Materiaty przeterminowane lub odznaczajgce sie inng konsystencjg czy gestoscig
nasypowg lub objetosciowg od zaktadanej winny by¢ zwrécone
Badania wypraw tynkarskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy.
Kontrola jakosci prac i wykonania i obudowy Scian jak dla obrobek blacharskich.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacija techniczna”.
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8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”.

8.1. Odbidr podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do kolejnego etapu robot. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysScic i
umy¢ woda.

8.1.1. Podtoze pod ptyt izolacyjne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy

przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

8.1.1.1. Stare tynki poprawi¢, uzupetni¢ i poszpachlowaé i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.1.1.2. Stare powioki malarskie w miejscach ztuszczen zeskrobal a na catg powierzchnie
potozy¢ warstwe srodka szczepnego.

8.1.1.3. Powierzchnie betonowe zagruntowac¢ srodkiem sczepnym, ubytki uzupetni¢ zaprawami
naprawczymi

8.2 Odbiér wykonczenia

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkoéw odbioru, a takze ~Wytyczne wykonawstwa, oceny
i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania
Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢é sie w
nastepujgcych granicach:

Odchylenie Odchylenie Odchyleme

powierzehni tynku powierzchni 1 krawedzi przecinajacych sie

od plaszezyzny i od kierunku zczyzn od kata

adchvlenie krawedzi nrzewidzianeco

od linii proste; pionowego poziomego w dokumentacji

nie wieksze niz 3

1w liczhie nie

nie wieksze niz

mmnalmi

nie wicksze niz

mmnalmi

nie wieksze niz

3mmnalm

niz 3 na calei ogétem nie ogélem nie
latv kontrolnei 2 m  |wiecei niz 4 wiecei niz 6 mm
W na catei

nomieszezeniac |nowierzchni
hdo35m miedzv
wvsokoici oraz |przeerodami
nie wiecei niz 6 |nionowvmi
mm w (Scianv. belki

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego

promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci

budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

8.1.1PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”.



9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
weing mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komaérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 péz. 2016 z 2003
roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p6z. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, p6z. 177 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, p6z. 2072 + zmiana
Dz. U. 22005 r. Nr 75, p6z. 664).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6éz. 690 z pozn.
Zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajagce

rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Lgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne cze$é¢

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, p6éz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzgdzen.

SST-01.01.06 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE

CPV: 45261210-9
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wymiang dachu dobudéwki dla zadania: MODERNIZACJA
ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU | REKREACJI przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie

tédzkim.
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1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej tj. uzupetnienia elementéw wiezby i ich wymiany.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY,

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Ogdlna
specyfikacja techniczna”.

2.2 Materialy stosowane do wykonywania robét
e Drewno lite klasy C24

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementéw drewnianych lub z
udziatem materiatéw drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych
gatunkéw. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkéw, klockow, ptytek, itp.
powinny by¢ z drewna twardego - debowego, akacjowego lub innego o podobnych
wiasciwos$ciach. Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystyczne dla drewna litego o wilgotnoéci
12%
Zabezpieczenie przed wilgocig
Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy
konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajgce sie z elementami i czeSciami
budynkoéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny byé
zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci tych materiatéw i elementéw za pomocag
izolacji przeciwwilgociowej. Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w
tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych) przez izolacje przeciwwilgociowg lub
zastosowanie wtasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno
umozliwiaé dosychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocig
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich
materiatéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych w jakich konstrukcja bedzie
eksploatowana. Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny byé
dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.
Srodki do zabezpieczenia konstrukciji i elementéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.
Zabezpieczenie przed ogniem
Sposbb zabezpieczenia elementow konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed ogniem jest okreslony w dokumentaciji technicznej. Srodki i materiaty do
zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie srodkéw i materiatow
do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno byé¢ okreslone w instrukcji
technologicznej uzgodnionej z wtasciwa instytucja naukowo - badawczag.



30

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng
Srodki i materiaty do wykonania zabezpieczer chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
upowazniong instytucje i nie powodowac zanieczyszczenia pomieszczeh zwigzkami chemicznymi
szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng
Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Jakos¢ zabezpieczeh powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej
lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny
powodowacé korozji tgcznikow metalowych

e (Gwozdzie

Do ztgczy konstrukcyjnych nalezy stosowacé gwozdzie o przekroju trzpienia okrggtym,
kwadratowym lub tréjkatnym. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow gwozdzi po uprzednim
okresleniu ich nosnosci i odksztatcalnosci zgodnie z PN-EN 26891. Srednica gwozdzi powinna
wynosi¢ w elementach drewnianych ztgczy —1/6 do 1/11 grubosci najcienszego elementu zlgcza.
Minimalna grubos¢ w mm elementéw drewnianych zigczy t powinna by¢ nie mniejsza niz: t=max {
7d (13d-30)pk/400, gdzie

pk — gestos¢ charakterystyczna materiatu,

d — srednica trzpienia gwozdzia.

Minimalna grubos¢ elementdéw stalowych ztgczy powinna wynosi¢ 2 mm.

Gwozdzie wbija sie wg uktadu prostokatnego lub przestawionego. W uktadzie wbijania rozréznia
sie szeregi biegngce wzdtuz widkien drewna oraz rzedy biegnace w poprzek wtdkien. Rozrdznia
sie rowniez krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

Nosnos¢ poprzeczng gwozdzi oblicza sie wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.

Przy obliczaniu potrzebnej dtugosci gwozdzi obcigzonych poprzecznie nalezy uwzgledni¢
potrzebng dtugos¢ wbicia gwozdzi, dodajac 1.0 mm na kazdy szew miedzy tgczonymi elementami
oraz 1.5 d na ostrza gwozdzi. W zlgczach typu drewno — drewno otwory na gwozdzie nalezy
nawiercaé w drewnie o gestosci charakterystycznej pk =500 kg/m3. Srednica nawierconego otworu
nie powinna by¢ wieksza niz 0.8 d. Dla gwozdzi gtadkich gtebokos¢ zakotwienia powinna wynosié
min. 8d. Dla gwozdzi pierscieniowych i Srubowych gtebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min.
6d. Minimalna liczba gwozdzi w ztgczu powinna wynosi¢ 2. Gwozdzie wbijane wzdtuz wtdkien
nalezy uwazac¢ za niezdolne do przenoszenia sit.

e Sruby

Potgczenia na sruby ciesielskie: Do wykonywania ztgczy nalezy stosowac Sruby odpowiadajgce
PN-85/M-82101. Minimalna $rednica Srub winna wynosi¢ 10 mm. Potgczenia na $ruby nalezy
projektowac wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000. W ztgczach na $ruby nalezy przyjmowacé ostabienie
przekroju dla ukfadu prostokatnego wszystkimi otworami w jednym rzedzie, a dla uktadu
przestawionego wszystkimi otworami w dwdch rzedach, jezeli odlegtos¢ miedzy nimi nie
przekracza 20 cm, lub otworami w jednym rzedzie, jezeli odlegto$¢ miedzy nimi jest wieksza niz 20
cm. Sruby w zlgczach nalezy osadzaé¢ w otworach o $rednicy wielkosci okoto 0.97 $rednicy $ruby.
Wilgotno$¢ elementéw drewnianych tgczonych na sruby nie moze przekracza¢ 18%. Podktadki
pod gtéwki i nakretki Srub powinny mie¢ dtugos¢ boku lub srednice min. 3 d i grubos$¢ min. 0.3 d.
Sruby nalezy rozmieszczaé w ztgczu wg uktadu prostokgtnego lub przestawnego.

Wszystkie stosowane materiaty muszg byé zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i sktadowania
Drewno przesztaplowane spiete, sktadowane w miejscach suchych z mozliwoscig przewiwwu.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdIna specyfikacja techniczna”.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (gwozdziarka, pita
mechaniczna).

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja
techniczna” Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dlugosci powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementéw. Dopuszcza sie
nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi:

- | cm w osiach rozstawu krokwi

Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwg papy lub folii.

Pokrycie ptytg OSB, styropapg 5cm i papa.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0gélna specyfikacja techniczna”

Odbidr konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w
trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Przekroje i rozmieszczenie elementéw
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Do obioru robét powinny by¢ przedtozony projekt
wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukciji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione i potwierdzone przez nadzor techniczny albo
innym réwnorzednym dowodem. Podstawag do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie
jakosci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Badanie materiatéw (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢é dokonywana na podstawie zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji technicznej

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablondéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdinych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoczone. Do odbioru koricowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakos$ci uzytych materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- pisemne uzgodnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbioér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:
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- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i ST
- prawidtowos¢ ksztattu gtéwnych wymiaréw konstrukciji
- prawidtowosc¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidlowosc¢ ztgczy miedzy elementami konstrukcji

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja techniczna”.,

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie warto$ci
charakterystycznych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzgdzen.

SST-01.01.07 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ODGROMOWA

CPV: 45312310-3
45316100-6
45311100-1

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z modernizacjg instalacji odgromowej dla zadania:
MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU CENTRUM SPORTU | REKREACJI przy pl. Wolnosci 60 w
Konstantynowie tédzkim

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuije:

a. wykonanie demontazu istniejgcych elementéw instalacji odgromowej znajdujgcych sie na elewacji na odcinku
ztgcze kontrolne- zwdd poziomy

b. zabezpieczenie dolnych odcinkéw przewodéw odprowadzajgcych pionowych przyelewacyjnych, dopasowanie
ich dtugosci do nowej lokalizacji ztgcz kontrolnych

¢. montaz instalacji odgromowej

d.wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej

e. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzgdzenia Piorunochronnego.

f. demontaz nieczynnych instalacji elektrycznych

g. wymiane oswietlenia zewnetrznego
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Ogdlna
specyfikacja techniczna”

2.2. Materiaty stosowane do wykonywania roboét

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:
e Drut odgromowy aluminiowy
Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j.
Bednarka stalowa ocynkowana
Rury instalacyjne odgromowe wraz z uchwytami
Puszki ztaczy kontrolnych
Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed
wilgocig.

Przestrzegaé terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”. Roboty mozna
wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.
Wskazane jest, aby prze- biegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny byé zamocowane do podtoza w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przewody odprowadzajgce wykonane bedg z pretdw stopu aluminium AIMgSi o $rednicach
zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 —3. Przewody odprowadzajgce bedg mocowane na elewac;ji
przez zastosowanie rur instalacyjnych odgromowych.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:
- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych
- pomiar ciggtosci przewoddw odprowadzajacych.
Zakres demontazy instalacji elekirycznej znajdujgcej sie na elewacji uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zdemontowane elementy przekazac do utylizacji. Dobér opraw oswietleniowych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja techniczna”
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Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”
9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gélna specyfikacja techniczna”.,

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczgce
przewodow i uzioméw.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 4: Wymagania dotyczace
elementéw mocujgcych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania dotyczace
uziomo- wych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektro-
magnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elek- trycznego - Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadza- nia po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
prze- prowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Uwaga:

Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzgdzen.

SST —01.01.08. REMONT SCHODOW

CPV: 45453000-7
11. WSTEP.

11.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z remontem schodow dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACJI
BUDYNKU CENTRUM SPORTU | REKREACJI przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie L6dzkim.

11.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

11.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- przemurowanie kominow
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11.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
11.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét;

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

12. MATERIALY.
12.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
,0golna specyfikacja techniczna”.

12.2. Materialy stosowane do wykonywania robét
e Beton podkiadowy
e Preparat gruntujgcy
e  Szlam mineralny
e Klej do ptytek
e Zaprawy fugowe

12.3. Wymagania szczegotowe

Beton podktadowy
Beton o wytrzymatosci na sciskanie min 15MPa.

Preparat gruntujgcy

Preparat gruntujgcy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow
ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych.
Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do
hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkdw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych
do podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go
stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwér dyspersiji silikonowej w
rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze skfadnikami powietrza i wodg
zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego
podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadéw
atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.

Roztwor penetruje w gitgb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze,
promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

Ptytki — gresy

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej powierzchni kl. R12,
na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe R12.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowigzany bedzie do przedstawienia
wzornikéw ptytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktérych Zamawiajgcy dokona wyboru.
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Klej do ptytek
Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podioza i
ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac
do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobodjczego w kolorze fugi.

12.4. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed
wilgocia.
Przestrzegac¢ terminu przydatnosci do uzycia.

13. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdIna specyfikacja techniczna”.

14. TRANSPORT.

14.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

15. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢
i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju
i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie

podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci
od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm i wieksze — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$é warstwy kompozycji klejgcej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i
docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
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docisngc¢ i odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozyciji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé miotkiem
gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata
powierzchnia ptytki.

Mozna to osiggnaé naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych
ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki dystansowe). Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem
do uktadania posadzek nalezy:

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna byé
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwiocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyé linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz:

-2 mm na 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3 mm na 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,
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h) zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm.

16. KONTROLA JAKOSCI.

16.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja techniczna”
16.2. Materiaty

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

16.3. Roboty posadzkarskie, gresy
przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z zamoéwieniem,

wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techniczng).

materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

nie nalezy stosowa¢ materiatdow przeterminowanych.

17. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,0gélna specyfikacja techniczna”.
18. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”
Odbiér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innych robé6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
g) dokumentacja techniczna,
h) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
i) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
j) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
k) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Kierownika,
I) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie
roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy

Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu tych robét i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

- kompletnoéci przedtozonej dokumentaciji,
certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyroboéw budowlanych,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnaé z wzorcem ptytek,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin,

sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym:;
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charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podkfadem,

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i
opisane w protokole odbioru kohcowego.

19. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
20. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej

E< 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B lIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

7
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/B-01823 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru.

PN-74/B-10155 Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.
PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych.

PN-EN 1SO 10545-1 Ptytko i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 13318:2002 Podkfady betonowe oraz materiaty do ich wykonania. Termin

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzgdzen.
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SST - 01.01.09. WYMIANA DRZWI / OKIEN

CPV: 45421100-5
21. WSTEP.

21.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wymiang drzwi i okna dla zadania: MODERNIZACJA ELEWACIJI
BUDYNKU CENTRUM SPORTU | REKREACJI przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie Lodzkim.

21.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

21.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- przemurowanie kominow

21.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
21.5. Ogélne wymagania dotyczace robot;

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

22. MATERIALY.
22.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,0golna specyfikacja techniczna”.
22.2. Materialy stosowane do wykonywania robét
e Oknaidrzwi

e Piana montazowa niskoprezna

o Koikiidyble
e Parapety
e Okucia

22.3. Wymagania szczegobtowe

Okreslono w dokumentac;ji projektowe;.
Drzwi D1

Drzwi ze skrzydtem czynnym szer. >90cm, skrzydto bierne dyblowane gérg i dotem, rama aluminiowa
RAL7016, okucia antypaniczne, od zewn. pochwyt srebrny nierdzewny fi40 dt. min 70cm, od wewn. klamka
metalowa, skrzydta gérg przeszkolne szktem bezpieczym ESG-VSG, dotem skrzydta petne, 4 regulowane
zawiasy na skrzydto, samozamykacz, 2 zamki antypaniczne, uszczelki, wktadki patentowe w systemie jednego
klucza, odboje na sciane lub posadzke, wsp. U<1,3W/m2K

Drzwi D2

Drzwi stalowe petne RAL7016, grubosc¢ skrzydta 72mm, wypetnienie spieniony polistyren, okucia systemowe,
od wewn. i zewn. klamka metalowa z dtugim szyldem, skrzydto z wizjerem, 3 zawiasy regulowane 3D,
samozamykacz, 2 zamki (gtdéwny i gérny), komplet uszczelek, wktadki patentowe w systemie jednego klucza,
odboje na $ciane lub posadzke, wsp. U<1,3W/m2K
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Drzwi D3

Drzwi stalowe techniczne petne RAL7016, grubosc¢ skrzydta min. 52mm, obite blachg ocynkowang i malowang
proszkowo gr. >0,7mm, os$cieznica naroznikowa z blachy gr. >1,2mm, komplet uszczelek, okucia systemowe
ze stali nierdzewnej, od wewn. i zewn. klamka metalowa grafitowa, 3 zawiasy regulowane na 1 skrzydio,
zamek, wktadka patentowa, odboje na $ciane, wsp. U<1,3W/m2K

Drzwi D4 i D5

Drzwi stalowe techniczne peine RAL7016, grubos¢ skrzydta min. 52mm, obite blachg ocynkowang i malowang
proszkowo gr. >0,7mm, oscieznica naroznikowa z blachy gr. >1,2mm, komplet uszczelek, okucia systemowe
ze stali nierdzewnej, od wewn. i zewn. klamka metalowa grafitowa, 3 zawiasy regulowane, zamek, wkfadka
patentowa, odboje na sciane, wsp. U<1,3W/m2K

UWAGA: otw6r na drzwi do poszerzenia

22.4. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna.

23. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
24. TRANSPORT.

24.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

25. WYKONANIE ROBOT.
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie
ze specyfikacja. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania
otworéw pod oscieznice, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét
murowych. i producenta stolarki
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni oSciezy nalezy je
naprawic i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw S$lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy
sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy
wykonczenia posadzki nalezy zachowaé odpowiednig szczeline montazowg (grubos¢ elementow
wykonhczeniowych + 5 mm).

Przygotowanie podtoza

Dokfadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta stolarki

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki drzwiowej / okiennej

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. W sprawdzone i przygotowane oscieze
0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Po
ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa

elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby

zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
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Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

26. KONTROLA JAKOSCI.

26.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja techniczna”
26.2. Materiaty

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

W celu oceny jako$ci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki,

- prawidiowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

27. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
28. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Odbiér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
m) dokumentacja techniczna,
n) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
0) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
p) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
g)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Kierownika,
r) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie
roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

29. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.
30. PRZEPISY ZWIAZANE.

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzgdzen.



