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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Czubinskiego 1a/1, 80-215 Gdarisk

tel. 504-373-688

tel. 501-243-736

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie

PROJEKT DROGOWY

branzowe:

Przedsiewzigcie:
Utwardzenie dziatki nr 188/8 w Bartominie

Inwestor: Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Stanowisko: _Imle’l\’lazmsko, . Podpis:
specjalnos¢ nr uprawnien:
Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnosé - drogowa

Gdansk, sierpien 2023 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




Utwardzenie dziatki nr 188/8 w Bartominie

PRZEDMIAR ROBOT

Numer Jednostka
L.p. specyfikacji Wyszczegolnienie elementéow rozliczeniowych
technicznej Nazwa | llos¢
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,10
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Nawierzchnie:
2 Rozbiérka nawierzchni z bruku kamiennego m? 220,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
3 Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na odkfad m? 265,00
D-02.01.01 WYKONANIE NASYPOW
4 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni m? 26,50
D-02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
Wzmochnienie poditoza gruntowego TYP 1
5 Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 15cm (konstrukcja utwardzenia dziatki) m? 386,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m? 386,00
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
7 Podbudowg zasadnicz'a z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm m? 386.00
(konstrukcja utwardzenia dziatki) !
8 Podbudowg zasadnicz_a z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm m? 157,00
(konstrukcja utwardzenia dziatki z kruszywa)
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
w-wa $cieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja
utwardzenia dziatki)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
9 m? 386,00
Uwaga: Nalezy wbudowac¢ kostke betonowa z rozbiorki, ktorag posiada Zamawiajacy. W tej
pozycji nalezy odebra¢ od Zamawiajacego kostke betonowa, przewiez¢ na plac budowy i
wbudowacé na warstwach konstrukcji zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Opornik betonowy 12x25cm na tawie z oporem:
fuk 0<R<=10 0
fuk 10 <R <=40 84,75
10 na prostej 109 m 193,75
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem C12/15 (0,071m2)
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 Zielen drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)
11 Utozenie humusu gr. 15cm oraz zatozenie i pielegnacja trawnikow m2 241,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.01.01 Regulacja potozenia i zabezpieczenie elementéw uzbrojenia terenu
12 Montaz rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego kpl. 1,00




