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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania.

W chwili obecnej ul. Krokusowa oraz ul. Okrezna (na odcinku objetym niniejszym
projektem) w miejscowosci Odolion nie posiada zadnego o$wietlenia.

Przedmiot inwestyciji.

Projekt obejmuje:
- budowe linii oswietleniowej kablowej typu YAKY 4x35 mm2+acznej dtugosci 531 m,
- zabudowe stupow o$wietleniowych typu WZ -9 wraz z oprawami sodowymi typu
SGS 104/100 szt. 11,
na dziatkach nr 19/2, 20, 21/52, 21/53 w miejscowosci Odolion na ul. Krokusowa i
Okrezna gm. Aleksandrow Kuj.

Linia elektroenergetyczna o$wietleniowa kablowa — zgodnie z warunkami przytaczenia do
sieci, bedzie podtaczona do istniejacej szafki o$wietleniowej zabudowanej na stacji
transformatorowej SN/nn ODOLION 5 (STA6 - 1523). Podtaczenie projektowanej linii
kablowej oswietleniowej typu YAKY 4 x 35 zostanie dokonane na stacji transformatorowe;j
SN/nn. Zaprojektowano stupy oswietleniowe uliczne typu WZ - 9 o wysokosci 9 m. Na
stupach bedg zainstalowane oprawy sodowe typu SGS 104/100 ze zrodtami $wiatta typu
SON T PIA Plus o mocy 100 W.

Zagospodarowanie terenu pokazano na rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu.

Dane liczbowe.

Stupy oswietleniowe typu WZ 9 - 11 szt
Wysiegnik oswietleniowy typu WP — 1 o wysokosci 1800 mm, wysiegu 11

. . . o szt.
500 mm i kacie nachylenia 15
Oprawa sodowa uliczna typu SGS 104/100 - 11 szt
Lampa sodowa typu Master SON T PIA Plus 100 W - 11 szt
Linia kablowa oswietleniowa typu YAKY 4 x 35 - 531 mb.
Ostony rurowe w gruncie typu Arot SRS 75 - 13 mb.
Ostony rurowe w gruncie typu Arot DVK 75 - 2 mb.

Ostony rurowe na stupie typu Arot BE 50 - 25 mb.




BiGP.SB.7331.10-CP/09 Aleksandrow Kujaws;

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawi art.4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust. 4, art.. 51 ust.1, pkt.2., art. 53 ust.1,3 i 4, art.54 oraz art. 56 i art.
60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze
zmianami), w zwiazku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)zgodnie z § 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164,poz. 1589)oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami); - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lutego 2009r. ztozonego przez Gming Wiejska w Aleksandrowie Kujawskim
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:
- budowie linii oSwietleniowej kablowej wraz ze slupami i oprawami o$wietleniowymi polozonej na
dziatkach nr 19/2; 20,/ 21/52)i 21/53 przy ul. Krokusowej, w obrebie ewidencyjnym Odolion, gmina
Aleksandrow Kujawski;
i po uzgodnieniu wg art. 53, ust.4 ustawy z dnia 27marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717z p6zn. zm.) z wlasciwymi organami administracji publicznej, jak:

1.  odnosnie pkt. 7 — z Dyrektorem Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu jako wiasciwym organem
nadzoru gémiczego ( w odniesieniu do terenéw gorniczych) - postanowienie nr
001/5140/0042/09/02004/KP z dnia 28.04.2009r. bez uwag;

2.  odno¢nie pkt 8 — z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (w odniesieniu do
obszar6w objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody) — postanowienie nr RDOS-
04.ST.6633-927/09/2/ MM z dnia 24.04.2009r. bez uwag;

3.  odnosnie pkt. 9 - z Wéjtem Gminy Aleksandréw Kujawski (w odniesieniu do terendéw pasa drogowego) -
nie wymaga uzgodnienia, poniewaz decyzje ostateczng wydaje zarzadca drogi gminnej — Wéjt Gminy,

4. odnosnie pkt 10 — z Wojewoda lub Marszatkiem Woj. Kuj. -Pom (w zakresie zadan shizacych realizacji
inwestycji rzadowych i samorzadowych) nie wymaga uzgodnienia, poniewaz w miejscowym planie gminy
Aleksandrow Kuj., ktéry utracit moc prawna w oparciu o art. 67, o ktérej mowa w art. 88 ust.1 ustawy jw.
dziatki wymienione we wniosku , polozone sa w obszarze o funkcji , ktéra nie nalezy do zadan ponad
lokalnych;

po uzyskaniu uzgodnien i opinii w oparciu o przepisy odrebne:

Ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:

- budowie linii o$wietleniowej kablowej wraz ze slupami i oprawami o$wietleniowymi polozonej na
dziatkach nr 19/2, 20, 21/52 i 21/53 przy ul. Krokusowej, w obrebie ewidencyjnym Odolion, gmina
Aleksandréw Kujawski;

- stanowigce] W zrozumieniu przepiséw art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) inwestycje celu publicznego.

1.Rodzaj, miejsce i podmiot zamierzenia inwestycyjnego:
1.1.Rodzaj zabudowy : obiekt infrastruktury technicznej,
1.2. Funkcja zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu lub uzytkowania zabudowy :

- teren dzialek zamierzenia inwestycyjnego w miejscowosci Odolion, gmina Aleksandrow Kuj.
w nieobowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony byl pod
funkcje oznaczona symbolem :,,KD- tereny komunikacji drogowej”.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych:

1) nalezy spemi¢: wymogi wynikajace z przepiséw, w tym techniczno-budowlanych a w szczegolnosci
warunkow technicznych odnoszacych si¢ do drég publicznych a takze obowigzujacych Polskich Norm
dotyczacych zamierzenia, badZ uzyska¢ zgode na odstepstwo; |
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2) projekt budowlany opracowaé zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegolnymi
i zaopatrzy¢ w niezbgdne uzgodnienia dla danego rodzaju inwestycji.
2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego - parametry, cechy i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
2.1.1. zamierzenie przeprowadzi¢ i wykona¢é w sposdb zapewniajacy ograniczenie jego oddzialywania na
$rodowisko, w tym ochrong walorow krajobrazowych : wg art. 73, ust. 2 pkt I ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.); ‘

2.1.2. w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu — art. 75
ust. 1 ustawy prawo ochrony srodowiska jw. ;
2.1.3. nalezy uwzglednié¢ wymagania tadu przestrzennego :

- ksztaltujac przestrzen w sposob tworzacy harmonijng calos¢ oraz uwzgledniajacy w uporzadkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno-gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne -art. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6Zn. zm.);

2.1.4. wymagania szczegélowe :
W oparciu o przepis § 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164,poz. 1589) ustala si¢ :

1) planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

a. budowe linii kablowej oswietleniowej o dlugosci okolo 500,0m ze stacji transformatorowej
»~ODOLION 5 ” i prowadzi¢ kaskadowo poprzez projektowane slupy;

- na projektowanych stupach zabudowaé oprawy os$wietleniowe o ilosci dobranej zgodnie
z obliczeniami odpowiadajacej kategorii drogi ;

- calo$¢ dostosowaé do przewidywanego poboru mocy ;

- sie¢ i instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami ;

b. planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowa¢ wedlug warunkéw przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego ENERGA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Radziejowie numer 309800686/RK/77/TP/79 , z dnia 16.02. 2009r.

2) linia zabudowy — nie dotyczy; '

3) intensywno$¢ zabudowy (wielkoéé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu )
— nie dotyczy;

4) udzial powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy;

5) wysoko$é zabudowy — nie dotyczy;

6) geometria dachu — nie dotyczy;

7) po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowac teren i przywrdci¢ go do stanu poprzedniego,

8) kolizje lub obejicia istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej jak: sieci wodociagowej,
energetycznej kablowej -nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca sieci;

9) linie energetyczna kablowa —o$wietleniowa projektowaé i realizowaC poza terenem jezdni drogi
publicznej, zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( jedn. tekst Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.).

10) na czas budowy, uzyskaC zgode na zajecie terenu od wilascicieli dzialek objgtych zamierzeniem
inwestycyjnym,

11) lokalizacje zfaczy kablowych na dzialkach inwestycyjnych nalezy uzgodni¢ w wlascicielami
nieruchomoéci do ktérych projektuje si¢ przylacze.

2.2. Warunki ochrony s$rodowiska i zdrowia ludnosci:

2.2.1. dziatki inwestycyjne polozone sa w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej
,utworzonego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U.Nr92,poz.880) oraz rozporzadzenia Wojewody Kuj.-Pom. Nr13/2005 z dnia 09 czerwca 2005r. (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1377z p6z. zm.) -dlatego wszelkie dzialania zwigzane z obiektu musza
uwzglednia¢ ochrone przyrodniczych, krajobrazowych i uzdrowiskowych waloréw srodowiska ;

2.2.2. inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, zgodnie z
przepisem rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pdin. zm..),

2.3.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej :

- fnie wymaga ustalen warunkéw konserwatorskich ;

2.4.Warunki ochrony gruntéw przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne :

-dziatki zamierzenia inwestycyjnego bedace ,.terenem zainwestowanym — drogi i grunty orne ”, nie wymagaja
uzyskania zgéd na zmiane sposobu przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze — wg przepisu art. 7
ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 , z
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pozZn. zmianami
2.5. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
2.5.1. w zakresie infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,
b) odprowadzenie Sciekdw - nie dotyczy,
c) odprowadzenie wod opadowych - nie dotyczy,
d) =zasilania w energie elektryczna - wedlug warunkdéw przylgczenia do sieci elektroenergetycznej

Koncernu Energetycznego ENERGA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie numer
309800686/RK/77/TP/79 , z dnia 16.02.2009r.

2.5.2. w zakresie komunikacji: nie jest wymagana .

2.6.Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

2.6.1.inwestycje nalezy projektowa¢ zapewniajac spelnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych
w obszarze obiektu uzasadnionych interesow osob trzecich, wystepujacych w obszarze oddzialywania
projektowanego obiektu, w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone :

a) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz
$rodkéw tacznosci w trakcie robot budowlanych chronié istniejace uzbrojenie terenu lub uzyskaé zgode
wiascicieli na jego przebudowe,

b) przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie —
roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uciazliwodci wywolywanych przez wymienione
wyzej czynniki,

c) przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej ,

2.6.2. roboty budowlane prowadzi¢ i eksploatowa¢ obiekt nie dopuszczajac do zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby;

2.6.3. robdt ziemnych nie wolno dokonywac w taki sposob, zeby grozilo to nieruchomosciom sasiednim utratg
oparcia ( art. 147 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ; Dz. U., Nr 16, poz. 93, ze zm.),

2.6.4. inwestycje nalezy projektowa¢ w sposéb okre$lony w przepisach techniczno — budowlanych oraz
projektowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajacej spelnienie wymagafi dotyczacych:
bezpieczerfistwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefistwa uzytkowania odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony $rodowiska, oszczgdnosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci -zgodnie z art. 4 i 5 Prawa budowlanego (jedn. tekst. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.)

2.6.5. inwestycj¢ nalezy projektowa¢ z uwzglednieniem wymagani dotyczacych poszanowania wystepujacych w
obszarze obiektu uzasadnionych interes6w oséb trzecich, oraz przepiséw szczegdlnych,

2.6.6. uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dokumentujac je dotaczonym do
wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem — zgodnie z art. 33ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. );

2.6.7. zajgcie terenu dzialek objetych zatozeniem inwestycyjnym jw. wymaga udziahu stron, zgodnie z art. 28 kp.a.

(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zmianami.) tj. wlasciciela tej dziatki;

2.6.8.pozwolenie na budowe obiektu budowlanego moze byé wydane po uprzednim uzyskaniu od inwestora
wymaganych przepisami szczeg6lnymi uzgodnieni, pozwoleri lub opinii innych zainteresowanych organéw,
w szczegllnosci uzgodnien z gestorami infrastruktury technicznej na terenie lokalizacji wnioskowanego
zamierzenia;

2.6.9. wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych — przedmiotowa dziatki
potozone sa w obszarze gémiczym wod mineralnych ,,Ciechocinek™ utworzonym dla ochrony zasobéw
wod leczniczych decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 28.02.1969 znak TG76/236/69,
dlatego zostala podjeta Uchwala Nr X1./350/06 Rady Gminy Aleksandréw Kuj. z dnia 17.10.2006r.
w sprawie odstapienia od sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeéci
obszaru gminy Aleksandréw Kuj. w zakresie— solectwa Kuczek, Odolion, Nowy Ciechocinek, Woltuszewo,
Stofisk Dolny”.

2.7. Okres waznosci decyzji:

- niniejsza decyzja wazna jest na czas nieokreslony.

3. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji:

- planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé w granicach okreslonych liniami rozgraniczajacymi

teren inwestycji (linie przerywana z ryzalitami bocznymi), na mapie stanowiacej zalacznik graficzny Nr 1 w

skali 1:3000 do niniejszej decyzji.

4.Inne;

Stosownie do art. 53 ust 3 pkt 2, art. 61, ust.l, pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) Uwzgledniajac warunek w art. 61, ust 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, Poz. 717 zezm.)  opracowano analize
stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji ( w uzasadnieniu).

Dziatki speiniaja warunek zawarty w art. 61, ust | pkt. 4 ustawy jak na wstepie niniejszej decyzji, stad wniosek
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inwestora moze by¢ rozpatrywany w trybie art. 50 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6Zn. zmianami).

UZASADNIENIE

Decyzje opracowano na wniosek Inwestora — Gminy Wiejskiej Aleksandrow Kujawski dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na budowie - linii o$wietleniowej kablowej wraz ze stupami i oprawami
o$wietleniowymi potozonej na dziatkach nr: 19/2, 20, 21/52, 21/53 przy ul. Krokusowej, w obrgbie ewidencyjnym
Odolion, gmina Aleksandrow Kujawski.

Zamierzenie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami i nie koliduje z zadaniami rzadowymi , stuzacymi realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu krajowym . Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem z zakresu infrastruktury
technicznej, stanowi nowy odcinek projektowanej linii kablowej oswietleniowej , natomiast nie stanowi nowej
zabudowy kubaturowej .Wiec niniejsze zamierzenie wymaga ustalenia lokalizacji w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ,stosownie do przepiséw art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do i przepisu §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
oznaczef 1 nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), wykonano analize stanu faktycznego i prawnego terenu
wskazanego przez inwestora dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.
Podstawa dla przeprowadzenia analizy byly nastepujace materiaty:

- wniosek inwestora wraz z mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:3000;

- wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrow Kujawski, ktory
utracil moc prawna w oparciu o art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88, ust. 1 ustawy jw.

W wyniku analizy stanu faktycznego i prawnego ustalono:

a) Warunki wg art. 61, ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. or 80, poz.
717 z pézn. zm.) - sa spelione, poniewaz teren nie wymaga uzyskania zgdd na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruniow
rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 - tekst jednolity), poniewaz dziatki naleza do terenéw
zainwestowanych-,,droga” ;

b) Duzialki zamierzenia inwestycyjnego w miejscowosci Odolion, gmina Aleksandréw Kuj. polozone sa w
obszarze, ktéry nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zamierzenie
inwestycyjne polozone jest w obszarze nie przeznaczomym na realizacjg zadai rzadowych lub
samorzadowych.

c) W oparciu o studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrow
Kujawski, dziatki bedace przedmiotem zamierzen inwestorskich nie byly objete obowiazkiem sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d) Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, zgodnie z
przepisem rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pdZn. zmianami)..

7 analizy wynika, ze istnieje mozliwos¢ realizacji zamierzenia inwestycyjnego na terenie jak we wniosku
inwestora.

Dziatka objete zamierzeniem inwestycyjnym polozone sa w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny
Ciechocinskiej ,utworzonego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U.Nr92,poz.880) oraz rozporzadzenia Wojewody Kuj.-Pom. Nr13/2005 z dnia 09 czerwca 2005r.
(Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1377ze zm.) -dlatego wszelkie dziatania zwiazane z obiektu musza
uwzglednia¢ ochrone przyrodniczych, krajobrazowych i uzdrowiskowych waloréw srodowiska .

Dzialki spelniaja warunek zawarty w art. 61, ust 1 pkt. 4 ustawy jak na wstepie niniejszej decyzji, stad
wniosek inwestora moze by¢ rozpatrywany w trybie art. 50 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zmianami).

Zgodnie z przepisem art. 50, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt przedmiotowej
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal przygotowany przez osobg wpisana na listg izby
samorzadu zawodowego urbanistow.

Biorac powyzsze pod uwagg nalezalo orzec jak w sentencji.




POUCZENIE

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :
1. niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (arz. 55);
2. jezeli decyzja wywoluje skutki, o ktorych mowa w art. 36, przepisy art.36 oraz art. 37 stosuje sig
odpowiednio (arz. 58 ust. 2);
niniejsza decyzja wygasnie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe (arz. 65) lub dla tego
terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego we Wioctawku ul. Kilifiskiego 2 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia .

[¥¥]

Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6 przywolanej ustawy o
planowaniu i zagospodarowania przestrzennego).

Zalgczniki :
- Zal. Nr 1-mapa geodezyjna w skali 1:3000 e

Opracowala :

mgr inZ. arch. Wiadystawa Rekowska
upr. urbanistyczne nr 526/880

P IU Gdansk . Nr G-112/2002

Otrzymuja :
I. Gmina Wiejska Aleksandréw Kujawski
2. Strony postgpowania
3. BiGP-a/a

Do wiadomosci:
1. Obwieszczenie Wojta Gminy
Aleksandrow Kujawski na tablicy ogloszen.
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&) Energa

operator

Radziejow I
Miejscowosé Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

; Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji Radziejéw ul.Brzeska 19, 88-200 Radziejow

3098200675/RK/76/TP/78

Numer

1. Przytaczany obiekt;
Nazwa: o$wietlenie uliczne - zwigkszenie mocy
Adres(Nr dziatki): Odolion ul. Krokusowa gm. Aleksandrow Kujawski

2. Grupa przytaczeniowa: V

~ Moc przyigczeniowa: 3,2 kW

\—wieksz mocy o: 1,7 kW) 5 Z
4. Miejsce przylaczenia: stacja transformatorowa ODOLION 5 (STA6-1523) Za zgodno$€ z oryginatem

Osw.drog.ODOLION 5 (OSW6-1523),

Marek Siegert

pudowl. bez

ekipyk
oy | fier krohotaph

A ; L Hed
/ 5D 3-? i zakresie sieci

9. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: ograniczen W st .
zaciski pradowe listwy zaciskowej licznika od strony odbiorcy iin le;mk\{f\‘ ewid. UIA-1\/§346/79/T0/89
6. Rodzaj przytacza: kablowe 0,4 kV ””\?f-'-fs‘% /260/T0/94

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenid niezbednego do
wspoipracy z siecia; -

7.1. Urzadzenia WN i SN:

7.2. Stacja transformatorowa:

7.3. Urzgdzenia nn:
Wewnetrzna linig zasilajacq oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostosowaé do przewidywanego poboru mocy.

7.4, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
siec/instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy: urzgdzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zaklécen w sieci

7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: -

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tg(fi) = 0,4 - rozliczenie w strefach zgodnie z grupa
taryfowa wybrana przez klienta

9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania: szafka pomiarowa

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

typ: BiWts wartosé: 50 A |, szafka pomiarowa

9.3. Sposbb pomiaru: istniejacy

8.4. Liczniki: licznik energii czynnej 1-fazowy, 1-strefowy

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

a) nie wymagane

9.6. Wymagania dodatkowe: Taryfa: C
a) wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA
b) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

| systemowej
10.1. Dotyczy sieci do 1 kV:

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk, tel.: +48 58 347 30 13, faks +48 58 301 01 52, www.energa.pl, centrala®@energa.pl
Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904

S5ad Rejonowy w Gdafisk-Pdlnoc w Gdafisku, VII Wydzial Gospodarczy Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, Kapital zakitadowy/wplacony

603 301 400 =zi.

ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
Rejon Dystrybucji Radziejéw, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejéw, tel.: +4854 285 38 B5, Ffaks: +48 54 285 23 67,

www, torun.energa.pl,
RZ WRK S.A. 1 0O/Tarufi. nr konta: A9 1090 1506 0N0ON 000N 5003 3RTN. NTP GRI-NAN-11-90 Remen 190975004




a) Ukiad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 8640 A (rzeczywistg wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.)

d) System ochrony od porazent samoczynne wytaczenie zasilania
10.2. Inne: -

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

12. Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
* nie wymagany
Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy przytaczeniowe;j:

Dotyczy przytgcza tymczasowego do zasilania placu budowy:

Dodatkowe:
Wykona¢ wspdlnie z warunkami nr 3098200686/79.

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA - OPERATOR SA.

15. Standardy jakos$ciowe energii elektrycznej okresla RozporzgdzenieMinistra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja
2007r (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii
elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu
pradotwarczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

16. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi
zatgcznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Technik ds. Rozwoju

Krzysztof Bandyszewski ——
Qejonu Qg.stfgbuc_n )

i :/;! fyibJ-ér
54) 265.21.75 AT BRIZN2YK

tel. (054) 265-21-73

Otrzymuja; 1) Wnioskodawca: GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI 87-700 ALEKSANDROW KUJAWSKI ul.
StOWACKIEGO 12/
2)RK




@ Energa

operator

3098200686/RK/77/TP/79 Radziejow ‘ .

Numer Miejscowosé Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
’ Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji Radziejow ul.Brzeska 19, 88-200 Radziejow

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie uliczne - zabudowa kabla, opraw i stupéw

Adres(Nr dziatki): Odolion ul. Krokusowa gm. Aleksandrow Kujawski
2. Grupa przytaczeniowa: V
~ Moc przytgczeniowa: 3,2 kW

.. Miejsce przyigczenia: stacja transformatorowa ODOLION 5 (STA6-1523)
Osw.drog.ODOLION 5 (OSW6-1523),

Za zgodno$€ zpryginptem

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:
zaciski pradowe listwy zaciskowej licznika od strony odbiorcy

6. Rodzaj przytgcza: kablowe 0,4 kV [ 34
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do

wspolpracy z siecig; :
7.1. Urzadzenia WN i SN:
7.2. Stacja transformatorowa:

7.3. Urzadzenia nn:
Od stacji transformatorowej wybudowac¢ kabel o$wietleniowy dtugosci okoto 500 m i przekroju min. YAKY 4x35 mm2.

Projektowany kabel prowadzi¢ kaskadowo poprzez projektowane stupy o$wietleniowe. Na projektowanych stupach
zabudowac oprawy oswietleniowe o ilosci dobranej zgodne z obliczeniami odpowiadajacej kategorii drogi. Cafo$é
dostosowac do przewidywanego poboru mocy.

7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje Iub sieci sg przytaczane:
siec¢/instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy: urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zaklécen w sieci

7.6. Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: -

2

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
tg(fi) = 0,4 - rozliczenie w strefach zgodnie z grupa
taryfowa wybrang przez klienta

9. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania: szafka pomiarowa
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
typ: BiWts wartosc: 50 A, szafka pomiarowa
9.3. Sposob pomiaru: istniejgcy
9.4. Liczniki: licznik energii czynnej 1-fazowy, 1-strefowy
9.5. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

a) nie wymagane

9.6. Wymagania dodatkowe: Taryfa: C
a) wymagania techniczne dla ukltadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA
b) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdafsk, tel.:; +48 5B 347 30 13, faks +48 58 301 01 52, www.energa.pl, centrala®@energa.pl
Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904

Sad Rejonowy w Gdansk-Pdinoc w Gdafisku, VII Wydzial Gospodarczy Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, Kapitai zakladowy/wptacony

603 301 400 =zi.

ENERGA - OPERATOR SA 0Oddziai w Toruniu

Rejon Dystrybucji Radziejéw, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejdw, tel.: +4854 285 38 85, faks: +48 54 285 23 67,

www . torun.energa.pl,

RZ WRW S A 1 0O/ TAarnd nr konta. A9 1N9N 150A NNNN NNNN SANT 1670 NTP BERI-NNN-17 -GN Reamnn 14Gn02754n4




i systemowe;j
10.1. Dotyczy sieci do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 8640 A (rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.)
)

d) System ochrony od porazen samoczynne wytaczenie zasilania
10.2. Inne: -

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

12. Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
* petny projekt budowlany
Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy przytgczeniowej:

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

Dodatkowe:
Dane do obliczen : Tr. 250 kVA.

Wykona¢ wspolnie z warunkami nr 3098200675/78. ]
Wybudowane oswietlenie w catosci pozostanie na majatku GMINY ALEKSANDROW KUJAWSKI.

Na wszystkich elementach sieci nie bedacych wtasnosciag ENERGA OPERATOR SA umiescié tabliczki z
nazwa wiasciciela.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA - OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla RozporzgdzenieMinistra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja

2007r (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii
elektrycznej mozna zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA -

OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi

zatgeznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Technik ds. Rozwoju
Krzysztof Bandyszewski o
£-Ca Lgrekion
ﬁ@j(}é"i}% Q/y.ﬁtrgﬂ;;ucjé

OPRACOWAL ZBIWIERDZ s i
tel. (054) 265-21-73

Otrzymujg: 1) Wnioskodawca: GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI 87-700 ALEKSANDROW KUJAWSKI ul.

SLOWACKIEGO 12/
2) RK




GR.Gz — 7442 - 5128/2009 ALEKSANDROW KUJAWSKI-m. 2009-09-07

STAROSTWO POWIATOWE
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Zespét Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Stowackiego 8
87-700 Aleksandréw Kujawski

OPINIA KOORDYNACYJNA
NR 5128/2009

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
Przedmiot uzgodnienia : Linia kablowa oSwietleniowa

Zleceniodawca : ZAKLAD ELEKTRYCZNY
PROJ.-NADZOR-WYKONAW. mgr inz. Marek Siegert
87-100 TORUN
Studzienna 17/8

Zlecenie nr : 306-1/2009 z dnia: 2009-08-18 znak: 5128/2009
Data wplywu zlecenia: 2009-08-19

Data uzgodnienia: 2009-08-20

Nazwa jednostki projektowej : ZAKLAD ELEKTRYCZNY
PROJ.-NADZOR-WYKONAW. mgr inz. Marek Siegert
87-100 TORUN
Studzienna 17/8

Autor opracowania (projektant): M. Siegert

Inwestor : Urzad Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

87-700 ALEKSANDROW KU.J.
Stowackiego 12

Nr dec. o war. zab.: BiGP.SB.7331.10-CP/09
Nr war. tech.: 3098200675/RK/76/TP/78, 0686/RK/77/TP/79
Opiniuje sie pozytywnie lokalizacje obiektu pofozonego:

Lokalizacja obiektu : Odolion, gm. Aleksandrow Kuj., dziatki nr: 19/2, 20, 21/52 i 21/53

OPINIA WAZNA TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA
WRAZ Z ZALACZONYM PODKLADEM MAPOWYM

Za zgodnos€ z orygi

Podstawa prawna: g orygma!em
1) Art. 7d pkt. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku J
- Prawo geodezyjne i kartograficzne b 7 e Qo
tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, 1086 mn "l 5 I.L g@l‘ tl.‘“ i l'J!.( A8 &EC"el't
(t).bzU.2 S i ) Upr. bud uaﬂ,. \ i Kien iouo ihkudoaﬂl_bez

‘o - e ograniczen W speg W w zakresie siec
Uwagi i zalecenia koordynacyjne: nstal. elekt Nowid) U rf)\%m:ssxre,rrmae

inrgP.l. 1342/2601“0!94
Projekt zasilania uzgodni¢ z RDR Radziejéw, ul. Brzeska 19.

TP S.A. informuje:
a) istniejaca sieé telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna - wiasnosé
Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta oznaczona jest na
mapie kolorem czamym,

M
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b) zastrzegamy mozliwo$¢ wystgpienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wylgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie
zgtosi¢ do Dysponenta Uszkodzeniowego (tel. 091-423-33-72 czynny catg dobe) w celu
ustalenia uzytkownika i trybu postepowania z tym uzbrojeniem,

¢) ustala sig¢ 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen
uwidocznionych na mapie zasadniczej. W strefie ochronnej prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych,

d) wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Telekomunikacje
Polskg S.A., Dziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci, 85-733 Bydgoszcz ul.
M.C.Sktodowskiej nr 60/B; fax. (052) 375-93-16 o zamiarze rozpoczecia prac, celem
protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych i warunkéw ich odbioru,

e) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,

f) Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie
bedzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku
zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

@) TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowigzuje inwestora i wykonawce robét
do prowadzenia prac w spos6b wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia naszych urzgdzen
i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych
z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych
prac,

h) niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatgcznikiem do projektu,

i) w przypadku przebudowy kolidujacego odcinka kanalizacji nalezy wystapi¢ do TP S.A.
Pionu Technicznej Obstugi Klienta w Bydgoszczy o warunki techniczne.

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw projektowych, a po zakonczeniu
ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - W PRZYPADKU
PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego i
wydania pozwolenia na budowe przez wiasciwy terenowo organ
architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan
urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajacym z art.48
pkt.6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".
Z up. Starosty

Zup. STAROSTY

KIO: /o
1. Zleceniodawca: 1 egz. opinii + 4 egz. proj. zagosp. + folia (6ryginat)
2. PZUDP a/a :1egz. opinii + 1 egz. proj. zagosp.

/
/




OPIS TECHNICZNY

4.1, Podstawa opracowania projektu.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- umowy i uzgodnien z Inwestorem, tj. Gming Wiejska Aleksandrow Kuj.;

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiGP.SB.7331.10 - CP/09 z
dnia 12.05.2009 r.
- planu sytuacyjno-wysokos$ciowego w skali 1 :500 do celow projektowych:;
- warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr:
3098200675/RK/76/TP/78 z dnia 10.02.2009 r.
3098200686/RK/77/TP/79 z dnia 10.02.2009 r.
wydanych przez ENERGA OPERATOR S.A., Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji
Radziejow;
- wizji lokalnej i inwentaryzacji w terenie;
- obowigzujgacych Polskich Norm i przepisow.

4.2. Cel i zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje budowe linii kablowej o$wietleniowej w miejscowosci Odolion
na ul. Krokusowa i Okrezna. Projektowana ‘linia kablowa o$wietleniowa bedzie
prowadzona przez dziatki, tak jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
rys. nrl.

Zgody wiascicieli gruntow znajdujg sie w dokumentacji formalno-prawnej niniejszego
projektu.

Projekt obejmuje:

- linie elektroenergetyczng kablowg oswietleniowa ze stupami osw. i oprawami ulicznymi,
- sterowanie i uktad pomiarowy,

- schemat zasilania,

- ochrone od porazen pradem elektrycznym.

4.3. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie
poprzez istniejacy licznik energii czynnej 1 — fazowy, jednostrefowy, zainstalowany w
skrzynce oswietleniowej zabudowanej na stacji transformatorowej SN/nn ODOLION 5.
Taryfa: C. Sterowanie - poprzez istniejacy w szafie oswietleniowej SOM - 1F cyfrowy
programator astronomiczny typu CPA 3.1. Projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe
w skrzynce oswietleniowej - BiWts 50 A.

4.4. Granica zarzadu

Wybudowana linia kablowa oswietleniowa wraz ze stupami i oprawami o$wietleniowymi
bedzie wtasnoscig Gminy Wiejskiej Aleksandrow Ku;.

eg;
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4.5, Rozwigzania techniczne - szczegolowe.

4.5.1. Elektroenergetyczna linia kablowa.

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci okreslonymi przez RD Radziejow z istniejgce;
skrzynki oswietleniowej zabudowanej na stacji transformatorowej SN/nn ODOLION 5
sprowadzi¢ kabel YAKY 4 x 35 mm? do ziemi i dalej do konca linii oswietleniowej
prowadzi¢ kabel kaskadowo poprzez projektowane stupy oswietleniowe. W ziemi kabel
uktada¢ po trasie w rowie o szerokosci 0,4 m, jak pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. nr 1, przestrzegajac postanowien normy N SEP-E-
004. Kabel uktadac w wykopie linig falistg z zapasem (1 — 3% dtugosci wykopu) na
gtebokosci 1 m.

W miejscu skrzyzowania linii kablowej o$wietleniowej z drogag kabel utozy¢ na gtebokosci
1m mierzac od gornej powierzchni rury ostonowe;.

W miejscach oznaczonych na planie trasy kabla nalezy go chroni¢ ostonami rurowymi typu
Arot:

- przy skrzyzowaniu z drogg i wjazdem AROT SRS 75,
- przy skrzyzowaniu z linig wodociggowa i telefoniczng ATOT DVK 75.

Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego o
grubosci 0,4 mm i szerokosci min 25 cm, tak aby: folia ta wystawata co najmniej 50 mm
poza obrys utozonego kabla.

Oznaczniki kablowe nalezy zatozy¢ na kablu w odlegtosciach co 10 m oraz koncach
kazdej rury ostonowej i na koncach kabla.

Na oznacznikach trwale oznaczyc:

- typ i dtugosc kabla,

- dane wiasciciela urzadzen,

- rok utozenia,

- skad | dokad prowadzi

W stupach zastosowac izolowane ztacza stupowe typu IZK.

Uwaga:

Kabel ziemny musi by¢ oddalony od zewnetrznego obrysu pni drzew na
odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,5 m.

Na planie moga nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne. W miejscach
zblizen i skrzyzowan kabla z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami
podziemnymi roboty nalezy wykonywac recznie.




4.5.2. Przylaczenie projektowanej linii kablowej o$w. do istniejacej skrzynki
oswietleniowej.

Na istniejacej stacji SN/nn ODOLION 5 zabudowana jest skrzynka oswietleniowa.
Dokonac podtaczenia projektowanej linii kablowe] os$wietleniowej do skrzynki
oswietleniowe;.

Projektowany kabel YAKY 4x35 na stacji SN/nn nalezy utozy¢ w rurze ochronnej typu Arot
BE 50 przymocowanej do zerdzi stacji 2 uchwytami na odcinku pomiedzy gruntem a
skrzynka o$wietleniowg oraz 0,5 m w ziemi. Kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe.

Na oznaczniku trwale oznaczyc:
- typ i dtugos¢ kabla,

- dane wifasciciela urzadzen,

- rok utozenia,

- skad i dokad prowadzi.

4.5.3. Stupy uliczne oswietleniowe i oprawy oswietleniowe

Stupy z oprawami o$wietleniowymi zabudowaé¢ w miejscach jak pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. nr 1. Zaprojektowano stupy o$wietleniowe betonowe
typu WZ 9 prod. Prefabet Kurzetnik. Stupy nalezy posadowi¢ bezposrednio w gruncie.
Glebokos¢ posadowienia stupa WZ — 9 wynosi 1,75 m. Na stupach zabudowaé wysiegniki
typu WP — 1 o wysokosci 1,8 m i wysiegu 0,5 m oraz kacie pochylenia 15°.

Na stupach zabudowac¢ oprawy uliczne typu SGS 104/100 o mocy 100W i Il klasie
ochronnosci. Oprawy zamontowa¢ w taki sposob aby uzyskaé kat pochylenia wzgledem
drogi na poziomie 15° natomiast odbtysnik oprawy ustawic w pozycji 3. W oprawach
zabudowac lampy sodowe typu Master SON T PIA Plus 100 W. We wnekach stupow
oswietleniowych kable taczy¢ przy pomocy zigczy izolowanych stupowych typu IZK. W
ztaczach stupowych 1ZK zabudowaé wktadki topikowe Bi Wis o wartosci 10A. Podtgczenie
opraw w stupach wykona¢ przewodem YDYp 2 x 2,5. Konstrukcje stalowe stupow
potaczy¢ z przewodem PEN. Stupy posadowi¢ zachowujgc minimalng odlegtos¢ od
krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikiem tj. 1 m od lica stupa oéwietleniowego oraz
0,5 m od granicy dziatek (ogrodzenia).

W chwili obecnej ulica Krokusowa na odcinku od projektowanego stupa
oswietleniowego nr 2 do projektowanego stupa oSwietleniowego nr 7 jest terenem
niezagospodarowanym, a znajdujace sie w jej sasiedztwie dziatki budowlane nie
zasiedlone w zwiazku z powyzszym projektowana linia kablowa o$wietleniowa na
odcinku pomigdzy stupem nr 11, a stlupem nr 8 tymczasowo bedzie zasilana z
istniejacego stupa oswietleniowego typu WZ — 9 nr 4 istniejacej linii kablowej osw.
zasilanej ze stacji SN/nn ODOLION 5. Stup ten nalezy uziemié proj. R < 30Q. Po
wybudowaniu pozostatej czesci linii kablowej oswietleniowej na ww. stupie nr 4
dokona¢ podzialu sieci oswietleniowej, a przewéd PEN nowo wybudowanej linii
oswietleniowej podiaczy¢ do uziemienia. Uziemienie wykonaé réwniez na
projektowanym stupie nr 8, ktéry po zasileniu linii o$wietleniowej z istniejgcego
stupa nr 4 stanie si¢ stupem koncowym do chwili wybudowania pozostatej czesci
linii oswietleniowej. Rezystancja stupa powinna spetnia¢ warunek R < 30Q.
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4.5.4. Schemat zasilania.

Schemat zasilania przedstawiono na rys. nr 2.

Przyktady rozwigzan szczegoétowych pokazano na rys. nr 3 i 4.

4.5.5. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne szybkie odtgczenia napiecia
— ochrona dodatkowa.

Siec¢ pracuje w uktadzie TN-C.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowié bedzie izolacja
robocza kabli, ostony urzgdzen elektrycznych (oprawy, izolacyjne ztgcza kablowe), oraz
obudowy urzadzen, ktére musza posiadac Il klase ochronnosci.

Zaprojektowane oprawy oswietleniowe sg w |l klasie ochronnosci.

Zaciski PE w stupach ulicznych nalezy podtgczy¢ do zaciskow PEN ztaczy stupowych 1ZK.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot przy budowie linii o$wietieniowej kablowej wykonaé zgodnie z niniejszg
dokumentacjg scile przestrzegajac obowigzujace normy, zarzadzenia i przepisy BHP.
Obowigzuje stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajgcych aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci.
Po wybudowaniu linii kablowej oswietleniowej nalezy:

e Sprawdzi¢ oznaczenie zyt kabla iich ciggtosé,

* Pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

 Pomierzy¢ rezystancje uziemien,

e Dokonac pomiardéw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe;j,

e Dokonac proby napieciowej,

e Sprawdzi¢ zgodnos¢ linii kablowej z dokumentacjg projektows ,

e Dokonac inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

e Sprawdzi¢ zgodno$¢ kabla i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych,

e Powstate w wyniku prac odpady zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W projekcie przewidziano rozwigzania nie wptywajgce negatywnie na $rodowisko, a takze
na higiene i zdrowie uzytkownikow.

W projektowanym obszarze nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

Projektant :

mgr inz| Marék Sieng‘t
upr. bud. do proj. w §pecj. \nst Ié ﬁlgmqil, Zynieryjnej
w zakresie sieciV §|1s}{'iia(;;1' clektrycznych
Nrewiden. upr. 'GP. 1. 7342/260/T0/94
\\‘-4/.




5. Obliczenia elektryczne

Moc zainstalowana (dodana) do istniejgcej linii napowietrznej

11 szt. x 114 W = 1254 W

Ulica Krokusowa w miejscowosci Odolion przy ktorej planuje sie budowe
instalacji o$wietleniowej to droga gminna osiedlowa, nie posiadajgca
chodnikow, o niedostatecznej separacji ruchu, wykorzystywana przez
roznych uzytkownikow takich jak samochody osobowe i ciezarowe, ciggniki
rolnicze, rowery i piesi. Zgodnie z normg PN - EN 13 201:2005 i CEN/TR
13 201:2004 zostata zakwalifikowana do klasy oswietleniowej ME — 5.

Wymagania swietlne dla drogi gminnej — klasa o$wietleniowa
ME-5:

Luminancja Lg, - warto$¢ minimalna 0,5 [cd/m?
ownomiernos$¢ ogoélna luminancji Ce ..
5 aane 9 ! - wartosc¢ minimalna 0,35
0
Przyrost wartosci progowej Tl - wartos¢ maksymalna 15 %
Réwnomiernosc¢ wzdtuzna G
own - - wartos¢ minimalna 0,4
luminancji U
terium oswietlenia otoczenia o
g : ° - wartos¢ minimalna 0,5
drogi
Projektant :

/
mgr inze\Marek Siegert
upr. bud. do proj. \\[sp f Kns 1Imﬁ(ino_* nzynieryjnej
w zakresie siebi jAnstifad]ive 13%1'110211){]1

Nr ewiden. up<cp, 1. [1342/260/TO/94
_/




Obliczenia elektryczne

2. Dobor przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé pradowa

warunek: 1z >I8

Do projektowanej linii o$wietleniowej dobiera sie kabel
typu YAKY 4x35 mm zgodnie z warunkami technicznymi

lz = 135 >l = 68,4743 [A]

Warunek jest spefniony

3. Dobdr zabezpieczenia przecigzeniowego
warunek; 18 <In <]z

l2<2,1*1z
12<2,1 *In
Dobrano wkfadke topikowa Bi Wts 50
6,4143 < 50 < 135

105 < 283,50

Warunek jest spelniony

Dane Obliczenia [ [ Wyniki
Dobér kabla zasilajacego stupy oswietleniowe z oprawami SGS 104/100
1. Prad szczytowy (obliczeniowy) catosé oswietlenia
Pobi = 1254 [W]
Up= 230 [V] lg = 6,4143 [A] Is = 6,4143 [A]
cos fi = 0,85

k2 =21

Iz - dopusz, obcigz. prad. przewodu

1B - prad obliczeniowy w obwodzie
In - prad znam. urzgdz. zabezp.

12 - prad zadzial. urzadz. zabezp,

k2 - wspét. krotn, pradu urzadz. zab.




Obliczenia elektryczne - spadek napiecia

Dane | Obliczenia

Obliczenie spadku napigcia

1. Obliczanie spadku napigcia - odcinek 1
Pobi = 1254 W]
cos fi= 0,85 yCu= 56  [m/ommm2]
= 499  [m] delta U% = 2,048285
= 33 [miommm2] YAl = 33 [miommm2]
= 35 [mm2] AU= 4,711 [V]
Unf = 230 V] U= 225,29 [V]
Istniejgcy / projektowany kabel / przewod YAKY 4 x 35
Do obliczeri przyjeto przyjeto przewod YAKY 4 x 35
Dane Obliczenia Uwagi

Obliczenie spadku napiecia

2. Obliczanie spadku napiecia - odcinek 2
Pobl = wi]
cos fi= 0,85 yCus= 56 [m/ommm2]
= [mj delta U% = 0,000000
= 33 [m/ommm2] yalI= 33 [fm/ommma2]
= 35 [mm2] AU= 0,0000 [v]
Unf = 230 (V] U= 230,00 [V]
Istniejgcy / projektowany kabel/ przewod YAKY 4 x 35
Dane | Obliczenia | Uwagi

Obliczenie spadku napigcia - calkowity spadek napigcia

Obliczanie spadku napigcia - cafos¢

delta U% (odcinek 1) = 2,048285 [%]
delta U % (odcinek 2) = 0,000000 [%]
delta U % (odcinek 3) = 0,000000 [%]
warunek: sigma delta U% obl odc < delta U%dop
delta U% obl = 2,048285 [%]
2,048285 < 10,00 [%]

warunek speifniony

delta U (odcinek 1) = 4,711056 [V]
delta U (odcinek 2) = 0,000000 [V]
deita U (odcinek 3) = 0,000000 [V]
warunek: sigma delta U obl odc < delta Udop
delta U obl = 4,711056  [V]
4,711056 < 23,00 v

warunek speiniony




Obliczenia elektryczne - skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Dane ] Obliczenia ] | [ Wyniki
Ochrona przeciwporazeniowa Do obliczen przyjeto najbardziej oddalony stup osw. st. 11
W sieci ENERGA OPERATOR S.A. istnieje uklad sieciowy TN-C
Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego szybkiego
wylgczenia zasilania
Transformator:
Sn= 250 [kVA]
Un = 15/0,4/0,23 [kV]
Rr= 0,0118 [om]
Xr= 0,0262 [om]
Rezystancje linii zasilajacych:
LaLzxzs = [m] R= 0,00000 [om] R 0 [om]
Lyakyas = 439 [m] R= 0,43413 [om] R= 0,43413 [om]
Lyvky2xas = [m] R= 0,00000 [om] R= 0 [om]
Lvakvzs = [m] R= 0,00000 [om] R 0 [om]
RaLzxzs= [om/km]| R:= 0,86826 [om] R:= 086826 [om]
Rvauyas= 0,87 [om/km]
Rvkvex2s = [om/km]
Ryaxvzs = [om/km]
Reaktancje linii zasilajacych:
Lavzxas = 0 [m] X= 0,00000 [om] X 0 [om]
Lvaxyss = 499 [m] X= 0,04391 [om] X= 0,04391 [om]
Lykyzxzs = 0 [m] X= 0,00000 [om] X= 0 [om]
Lvakvzs = [m] X= 6,00000 [om] X 0 [om]
Xazxzs= [om/km] | X:= 0,08782 [om] X:=  0,08782 [om]
Xvaky 35 = 0,088 [om/km]
Xvkvzxzs = [om/km]
Xvakvzs = [om/km]
Impedancja obwodu zwarciowego:
Rr= 0.0118 [om]
Xr= 0,0262 [om] Zy = 0.8874 [om] Zy = 0.8874 [om]
R:= 0.8683 [om]
Xz = 0,0878 [om]
Warunek skutecznosci ochrony za pomocq samoczynnego
wylqczenia zasilania:
lor = 50 [A] 1,25 Z1* ki * lw < Un
k1 = 2,5 138,66 < 230
Un = 230 (V]
Warunek jest spefniony
Zaktadamy zwarcie w oprawie na_slupie nr 11
Kabel YDYp 2 x 2,5 mm Rezystancja i reaktancja linii zasilajacej:
Lvovpaxzs = 10 [m]
Ryovpzes= 7,41  [om/km] R= 0.07410 [om] R= 80,0747 [om]
X vovpzezs= 0,1 [om/km] X= 0,00100 [om] X= 0,007 [om]
Impedancja obwodu zwarciowego:
Rr= 0,0118 [om]
Xr= 0,0262 [om] Z2= 1,0348  [om] Z, = 1,0348 [om]
R:= 0,8683 [om]
X: = 0,0878 [om]
Warunek skutecznosci ochrony za pomocg samoczynnego
wylgczenia zasilania:
Ib2 = 10 [A] 1,25* Z2* ke * lb2 < Un
k2= 25 32,337 < 230
Un = 230 V]
Warunek jest spefniony

UWAGA: Po wybudowaniu linii oswietleniowe] nalezy sprawdzi¢ skutecznosé achrony przed porazeniem w miejscowych warunkach,
po wykonaniu pomiaru petli zwarcia, pradu zwarcia i sprawdzeniu zadzialania zabezpieczen.

mgrinz. Marek Siegert
upr. bud. do proj. w specj. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr ewiden. upr. GP. |. 7342/260/T0/94
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Osw. ul. Krokusowej w m. Odolion.

Odolion 5

Data: 15-09-2009

Klient: . Gmina Wiejska Aleksandrow Ku;j.
Kod klienta: 87-700 Aleksandrow Kuj.
Przedstawiciel klienta: tukasz Korzeniewski

Projektant: Marek Siegert

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzglgedem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wtasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Marek Siegert
ul. Studzienna 17/8
87-100 Torun

CalculLuX Droga 6.5.1
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Osw. ul. Krokusowej w m. Odolion. Marek Siegert ™ *
Odolion 5 Data: 15-09-2009
Spis tresci

1 Opis projektu 3
1.1 Widok 3-D 3
2 Podsumowanie 4
2.1 Droga gloéwna 4
3. Wyniki obliczen 5
3.1 Gtéwne L (O1): Tablica tekstowa 5
3.2  Gtowne L (O1): lzokontury 6
3.3 Gtowne L (02): Tablica tekstowa 7
34  Gtowne L (02): Izokontury 8
4, Informacje o oprawie 9
41  Oprawy 9

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 2/9




Osw. ul. Krokusowej w m. Odolion.
Odolion 5

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

Marek Siegert
Data: 15-09-2009

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1

Strona: 3/9
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Osw. ul. Krokusowej w m. Odolion. Marek Siegert ‘

Odolion 5 Data: 15-09-2009

2. Podsumowanie

2.1 Droga gtowna

Oprawa . SGS104 P3
Zrodio éwiatta © 1*SON-TP100W
Strumien ;10500 lumen
Rot90 (T) 180 stopni
Metoda siatki - CEN Luminancja
Ogdlny wspt. utrzymania :1.00

|
Td EL
i

B

. 5
= -
—7

S o B
Jezdnia . Droga nierozdzielona
Szeroko$¢ drogi (W) : 500m
llos¢ paséw D2
Tablica wspt. odbic¢ : Asphalt CIER3
Tablica Q0 :0.070
Instalacja . Strona prawa
Wysokos¢ (H : 870m
Odstepy (S) : 4250m
Montaz (©) : -060m

Ogolne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja - - Olsnienie )
Srednia = 0.62 cd/m2 TI = 93 %
Minimum/$rednia = 0.52
ul = 040 Wspl otoczenia ,

SR = 0.88

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 4/9




Os$w. ul. Krokusowej w m. Odolion. Marek Siegert
Odolion 5 Data: 15-09-2009

3. Wyniki obliczen

3.1 Gtéwne L (O1): Tablica tekstowa

Siatka . Gtoéwny na wysokosci Z = 0.00 m TI ( 1.25-19.80, 1.50) = 9.3%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi . Asphalt CIER3z Q0 =0.070

X (m) 042 1.25 2.08 2.92 375 458
Y (m)
41.08 0.80 0.80 0.76 0.71 0.70 0.69

38.25 0.86 0.90 0.91 0.87 0.84 0.84
35.41 0.79 0.87 0.87 0.84 0.84 0.83
32.58 0.84 0.87 0.86 0.83 0.85 0.85
29.75 0.87 0.93 0.93 0.95 097> 0.93
26.92 0.74 0.80 0.87 0.92 0.97 0.92
24.08 0.62 0.68 0.72 0.80 0.84 0.79
21.25 0.49 0.52 0.56 0.58 0:55 0.47
18.42 0.43 0.44 0.49 0.50 0.51 0.46
15.58 0.43 0.44 0.46 0.47 0.49 0.44
12.75 0.46 0.47 0.45 0.46 0.45 0.39
9.92 0.48 0.47 0.44 0.42 0.40 0.35<
7.09 0.51 0.51 0.48 0.46 0.43 0.39
4.25 0.68 0.69 0.65 0.61 0.57 0.52
1.42 0.75 0.73 0.69 0.65 0.63 0.59

Srednia Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
0.66 0.52 0.36 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 5/9
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Osw. ul. Krokusowej w m. Qdolion. Marek Siegert "
Odolion 5 Data: 15-09-2009

3.2 Gtowne L (O1): |zokontury

Siatka . Gtowny na wysokosci Z= 0.00 m T ( 1.25-19.80, 1.50) = 9.3%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)
(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi . Asphalt CIER3z Q0 =0.070
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-240 -190 -140 -90 -40 10 60 110 160 210
X(m)
e —1> 8GS104 P3
Srednia Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
0.66 0.52 0.36 1.00 1:3000
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Oséw. ul. Krokusowej w m. Odolion. Marek Siegert ~~
Odolion 5 Data: 15-09-2009

3.3 Gtowne L (02): Tablica tekstowa

Siatka . Glowny na wysokosci Z= 0.00 m T ( 3.75-19.80, 1.50) = 7.6%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi - Asphalt CIER3z Q0=0.070

X (m) 042 125 208 292 375 458
Y (m)
4108 079 079 075 069 069 069

38.25 0.84 0.89 0.88 0.85 0.82 0.83
35.41 0.76 0.84 0.84 0.81 0.80 0.82
32.58 0.80 0.82 0.81 0.77 0.81 0.85
29.75 0.82 0.86 0.87 0.88 0.91 0.91>
26.92 0.68 0.73 0.78 0.83 0.89 0.89
24.08 0.57 0.60 0.65 0.69 0.75 0.77
21.25 0.45 0.46 0.47 0.49 0.48 0.46
18.42 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44 0.44
15.58 0.40 0.39 0.39 0.40 0.42 0.43
12.75 0.43 0.42 0.41 0.39 0.40 0.39
9.92 0.46 0.43 0.40 0.36 0.36 0.35<
7.09 0.49 0.48 0.45 0.41 0.41 0.40
425 0.66 0.67 0.63 0.57 0.55 0.53
1.42 0.73 0.72 0.67 0.62 0.61 0.60

Srednia Min/sr Min/Max Wspodtczynnik pogorszenia
0.62 0.57 0.39 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 719
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Osw. ul. Krokusowej w m. Odolion. Marek Siegert
Odolion 5 Data: 15-09-2009

3.4 Gtowne L (02): Izokontury

Siatka . Gtowny na wysokosci Z = 0.00 m Tl ( 3.75-19.80, 1.50) = 7.6%
Obliczenia © Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m?2)
Powierzchnia drogi © Asphalt CIER3z Q0 =0.070

250 300 350
L e e e
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e e
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-240 -190 -140 -90 -40 10 60 110 160 210
X(m)
e ———> SGS104 P3
Srednia Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
0.62 0.57 0.39 1.00 1:3000
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Osw. ul. Krokusowej w m. Odolion. Marek Siegert B
Odolion 5 Data: 15-09-2009
4. Informacje o oprawie
4.1 Oprawy
SGS104 P3 1xSON-TP100W Wykres cewiat’ooeci (kandela/1000 Im)
120° 150°  180° 1500 120°

Sprawnosc KoNAN /

DLOR Q7T :

ULOR : 0.01

TLOR 0 0.78
Diawik : CON 90° 90°
Strumien zrodta . - 10500 Im
Moc oprawy © 1140 W
Kod pomiarowy : LVMO0310800
Uwaga: Dane oprawy nie pochodzg z bazy danych 60°¢ 60°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1

~_ / T

S Sk f

- /f WL%

300 o° 30°
C = 1800 c= 0o°
C=2700 C= 90°

e = 1950 may c= 15°

Strona: 9/9




6. Zestawienie montazowe — materiatow podstawowych

1. Oprawa sodowa uliczna typu SGS 104/100W - 11 szt
2. Lampa sodowa Master SON T PIA Plus 100W - 11 szt
3. Stup oswietleniowy WZ — 9 prod. Prefabet Kurzetnik - 11 szt
4. Wysiegnik typu WP — 1 o wysokosci 1,8 m i wysiegu 0,5 m oraz kacie

nachylenia 15° - 11 szt
9. Tabliczka bezpiecznikowa stupowa IZK (komplet) - 11 kpl
6. Whkiadka bezpiecznikowa Bi Wits. 10A - 11 szt
7. Przewod kabelkowy YDYp 2 x 2,5 - 110 mb
8.  Kabel elektroenergetyczny YAKY 4 x 35 mm? - 531 mb.
9 Piasek - B8 m
10. Folia kablowa niebieska - 42 m?
11. Bednarka ocynkowana 25 x 4 - 10 mb
12. Uziomy pretowe - 8 szt
13. Opaska kablowa - 47 szt
14. Rura ostonowa Arot DVK 75 - 2 mb.
15. Rura ostonowa Arot SRS 75 ' - 13 mb.
16. Rura Arot BE 50 - 25 mb.
17. Uchwyt do rury ostonowej - 2 szt
18 Materiaty inne

Projektant :
mgr ing Mghfv’f Sr’i;gerf
R it 4

Nrewiden. upr. @GP. 1. 73427.260/TO/M4
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7. Rysunki projektu
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104
mgr inz. Piotr Sawiiski _lstn. slupy osw. WZ-9
Uprawgnienia udowlanegdo projeklowania =5 = IW. e .
i kierowanla L;nwlanym\ bez 104, Z oprawami SGS 104100

‘obotami -hu

OQrRﬂICZ.‘;‘r’x W,
w zakrasia“sl it urzadzen
ulekuycmm i i getycznych
Nrew. KUP Jr4n‘4£’PIfJUI‘/04

. Imig i Nazwisko 2
Sralimiak Uprawnienia budowlane Podpis Bas
Miejscowos$é: Odolion ul. Krokusowa, Okrezna
Temat: Schemat jednokreskowy zasilania mgr inz. Marek Siegert \
upr. bud. do proj. w specj. instalacyjno- /\/ A B
Projektant: inz'ynieryjnej e 15.09.09
Inwestor: . o w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Grnina Wiepaka Alek oo Kij. Nrewiden. upr. GP.I 7342260/T0/94 N/
ul. Stowackiego 12 ==
87-700 Aleksandrow Kuj.
Rys. nr 2, BRANZA
Skala - ELEKTRYCZNA




hy

£l

Asortyment ht, he Objetos¢ Ciezar !
_ ; fem) fom] (] lig) ﬂ
Wieg5.~ . | 480 160 | 0192 | 480 !
wzeg e RN 0 00 T -
o wz-1 930 | 190 | 0413 | 18 |
0z 7.20 190 0B L
R ) 190 | .03 | 9% |

, Imig i Nazwisko ;
Stanowisko Uprawnienia budowlane Fodpis Data
Miejscowosé: Odolion ul. Krokusowa,
Okrezna
o : mgr inz. Marek Siegert
Temat: Stup oswietleniowy WZ -9 upr. bud. do proj. w spegj. instalacyjno-
_ e - Projektant: inzynieryjnej A 15.09.09
Inwestor: Gmina Wiejska Aleksandréw Kuj. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
ul. Slowackiego 12 Nr ewiden. upr. GP.L 7342/260/TO/94
87-700 Aleksandréw Kuj. \_ j
Rys. nr 3 BRANZA
Skala - ELEKTRYCZNA




SGS 1034104

Ceehy charakeerystyczne

- e gy

Materiaty | wylcoticzenia

PHILIPS

Imig | Nazwisko

Miejscowosé: Odolion ul. Krokusowa, Okrezna

Temat: Oprawa sodowa typu SGS 104/100

Inwestor:  Gmina Wiejska Aleksandrow Kuj.
ul. Slowackiego 12
87-700 Aleksandrow Kuj.

Rys. nr 4 BRANZA

Skala - ELEKTRYCZNA

SRk Uprawnienia budowlane Fodpte Dt
mgr inz. Marek Siegert
upr. bud. do proj. w specj. instalacyjno-
Projektant: inzynieryjnej 15.09.09

w zakresie sieci i instalacji elekirycznych
Nrewiden. upr. GP.1. 7342/260/T0/94




8. Dokumenty formalno - prawne




&) Energa 35

operator 49 LIS, 2009

ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
87-100 Torun ul. Gen. Bema 128
Rejon Dystrybucji Radziejow
ul.Brzeska 19, 88-200 Radziejow,
tel. (054) 285-38-85 :

Zaklad Elekiryczny

Projektowanie - Nadzér - Wykonawstwo
mgr inz. Marek Siegert

ul. Studzienna 17/8

87-100 Torun

Nasz znak: RK/TP/652/2009
Na pismo L.DZ. 3441 z dnia: 16.11.2009

Nr w ZUD: 5128/2009
z dnia: 07.09.2009

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z warunkami przylaczenia projektu
budowlanego zasilania dla obiektu/-6w

oSwietlenie uliczne - zabudowa kabla, opraw i stupéw
Odolion ul. Krokusowa gm. Aleksandréw Kujawski

Zakres projektu:
- kabel YAKY 4x35 mm2 di. 531 m,
- stup oSwietleniowy z oprawa 100W - szt. 11.

Przedlozony projekt pod wzgledem zgodno$ci z warunkami przylaczenia
nr: 3098200686/RK/77/TP/79 z dnia 16.02.2009, uzgadniamy bez uwag.

Uzgodnieniu podlegaja urzadzenia do granicy zarzadu stron.
Uzgodnienie jest wazne dwa lata.

K/O: RK,
Zal. 1 egz. projekt.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Bandyszewski Z-ca Dyrektora

Technik ds. Rozwoju Ko Dymktors
(054) 265-21-73 /{%X\?J ucji

Radostdw Wiodarcayk

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk, tel.: +48 58 347 30 13, faks +48 58 301 01 52, www.energa.pl, centrala@energa.pl
Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-%0, Regon 190275904

Sad Rejonowy w Gdafisk-Pdinoc w Gdafisku, VII Wydzial Gospodarczy Rejestru Sadowego, KRS 0000033455. Kapitai zaktadowy/wplacony
603 301 400 =z1%,

ENERGA - OPERATOR SA Oddzia* w Toruniu

Rejon Dystrybucji Radziejéw, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejéw, tel.: +4854 285 38 85, faks: +48 54 285 23 67,
www,.torun.energa.pl,

Bank Handlowy, nr konta: 80 1030 1508 0000 0005 0091 7105, NIP 583-000-11-90, Regon 190275904




WO T oMnsy
Abelsandros Kujaw ol

) : Aleksandrow Kuj. 2009-11-09

SRiGK.WJ.55482-38/09

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. , Nr 71 , poz. 838 z pdzniejszymi zmianami) ,
§ 2 ust.1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 1. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania ‘zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481) oraz
art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku L, ELKOM” Waldemar Augustyniak ul.
Dziatkowa 14/7 , 88-200 Radziejéw dzialajacego w imieniu Gminy Aleksandréw Kujawski o
zenie _.zgody na przebieg kabla o$wictleniowego wraz z lokalizacja masztow
é@fowych wniesionego dnia 30.10.2009r.

zezwala si¢ wnioskodawcy

1. Na umieszczeniec w pasic drogowym  urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w postaci kabla o$wietleniowego i masztow os$wietleniowych na terenie dzialek
drogowych nr 20 , 21/52 , 21/53 we wsi Odolion gm. Aleksandrow Kujawski
zlokalizowanego miedzy dziatkami nr 21/20i21/13 obreb Odolion .

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi (nie p6zniej niz 30 dni przed
rozpoczeciem prac) o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

3. Ustala sie nastgpujace warunki zezwolenia :

a. w pasie drogi kabel na catej dugosci umiesci¢ w ostonie rurowej na glgbokosci

nie mniejszej niz 1.0 m, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,2 m od granicy pasa drogi.

Maszty o$wietleniowe ustawi¢ w odlegtosci nie wickszej niz 0,2 m od granicy

pasa drogi.

b. zasypke wykopu wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposob aby uzyska¢

zageszezenie 90% wg zmodyfikowanej proby Proctora,

c. wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej
liczac od dna wykopu, badania te winny by¢ wykonane przez uprawniong
jednostke geotechniczng .

d. na dlugosci zadania odtworzy¢ pas drogowy do stanu poprzedniego

e. zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, poz.430),

f wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano —
montazowych w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu,

g. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego , podczas
przebudowy pasa drogowego , wlasciciel sieci na wlasny koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j sieci,

h. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen , nawierzchni w pasie
drogowym zwiazanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,




i. zachowaé parametry zawarte W proj ekcie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu , zgodnie z ktorym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie W pasie
drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢é wylacznie za
zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi. '

Z powotanych przepiséw wynika jednoznacznie , iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania W nim w/w urzadzeh . Warunkiem odstepstwa od tego
zakazu jest wystapienie W konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu pierwszej instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki
okreslone W art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi wewnetrznej w  m.Odolion kabla energetycznego i masztow
oéwietleniowych. Lokalizacja nie powinna wplywaé pegatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony . Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do robét , do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie oplaty za
umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwigzku z przedmiotowa decyzja , jak
i zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze oplaty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji ishlzy stronic odwolanic do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wloctawku za moim posrednictwem , W terminie 14 dni od jej
doreczenia.

Otrzymujg :
1. ,ELKOM”
Waldemar Augustyniak Hg\tn% :
ul. Dziatkowa 14/7
88-200 Radziejow
2.ala
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DECYZUA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKGJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie £13 ust.1 pkt.4 1it."g" rozporzqdznnla
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska = dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodz ielnych funkeji technicznyeh w budow-
. hictwie (Dz. U.MNr 3,poz.46 =z pPaEn. zmianamid
stwierdza =ie,. zZe:
PanCid M4REK SI EGERT
tytul naukovy-zavedowy: mgr inz. elektryk
urodzonyCa)d dnia 27 wrzefnia 1959r. w Toruniu
Posiada przygotowanie zawadowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta ‘
W Special nodci lnsid]aryjno-lnzyniﬁranuJ
w Takresie sieci i instalacji elektrycznych
PanCi) MAREK SIEGERT - Jest upowaznionyCad do:

1. Sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuja:

) 1. Pan Marek Siegert
ul. Studzienna 178 - Tor u
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OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajgcege)

o0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Marek Siegert

Zamieszkaty w Toruniu, ul. Studzienna 17/8
Kod pocztowy 87-100

Poczta Torun

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy :

Budowy linii oswietleniowej kablowej na dziatkach nr 19/2, 20, 21/52,
21/533 w miejscowosci Odolion gm. Aleksandrow Kujawski.

opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Wiejska Aleksandrow Kuj.

ul. Stowackiego 12
87-700 Aleksandrow Kujawski

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Torun, dnia 15.09.2009 r.




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

miejsce zamieszkania )
87-100 TORUN

STUDZIENNA 17/8

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

- Bydgoszcz 2008-11-25

(miejscowosé, data)

0 numerze ewidencyjnym [ KUP/IE/2228/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

'REJ.'JAWL-EE«:@ 'i*élhiic:rf*ﬁﬁﬁ ORHEGT W,
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
, w BYDGOsZC7Y

5-030 BYDGOSZCZ, il B. Buminski

tel. 052 366 70 50 - fax 052 366 ?g%g
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Linia energetyczna o$wietleniowa kablowa wraz ze stupami w miejSCowosCi
Odolion ul. Krokusowa, Okrezna na dziatkach nr 19/2, 20, 21/52. 21/53.

Inwestor:  Gmina Wiejska Aleksandrow Kuj.

ul. Stowackiego 12
87-700 Aleksandrow Kuj.

Wykonat:

Zakres robot

1.

Wytyczenie trasy linii elektroenergetycznej i stanowisk stupow — latarn oswietleniowych.

. Wykonanie posadowienia stupow linii elektroenergetyczne;.
. Wykonanie wykopow wasko przestrzennych — mechaniczne i reczne.
. Utozenie kabli i rur ostonowych.

2
3
4
9.
6
i
8
9

Zakrycie wykopow po utozeniu w nich kabli.

. Wykonanie uzioméw poziomych i pretowych.
. Montaz opraw o$wietleniowych i urzadzen rozdzielczych.

. Podtaczenie przewodow pod zaciski i bolce.

Sprawdzenie obwodow elektrycznych, pomiary izolacji kabli i przewodow, uziemier i
ochrony przeciwporazeniowe;.

10. Uporzadkowanie terenu budowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

budynki mieszkalne i przemystowe,

linia elektroenergetyczna kablowa n.n.,

infrastruktura podziemna: woda, kanalizacja, kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne,

drogi publiczne utwardzone.




Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i

zdrowia ludzi:

o linia elektroenergetyczna kablowa n. n.,

o droga publiczna.

Przewidziane zaqrozenia:

e porazenie  prgdem  elektrycznym przy  robotach przy  istniejgcej
elektroenergetyczne; linii napowietrznej,

o upadek do wykopow ziemnych,
o praca dzwigow i podnosnikow,

o wtargniecie 0sob postronnych do strefy robot.

Instruktaz pracownikow

Instruktaz ogélny i szczegotowy na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne:

- instruktaz udokumentowany pracownikéw i omoéwienie harmonogramu robét przed ich
rozpoczeciem,

- ustalenie sposobow zabezpieczenia pracownikéw w czasie wykonywania prac w
czynnych obiektach j.: na terenie posesji mieszkalnych i drogach,

- dopuszczanie do roboét tylko pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami,

- przestrzeganie stref ochronnych w obszarze pracy dzwigow i podnosnikow,
- wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych tylko po uprzednim ich
zabezpieczeniu i formalnym dopuszczeniu przez stuzby ENERGA OPERATOR SA.,

- wygrodzenie i oznakowanie strefy robot,

- Wyposazenie pracownikoéw we wtasciwy sprzet i odziez roboczg i ochronna,
- czytelne i znane procedury powiadomienia stuzb zabezpieczajgcych i ratowniczych.

mgr ini/Slektryld Marek|Siegert
Ypr. bud. dd proj, i kier. {obotamijudowl. he:
pgraniczen W sp st akresie siec
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