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WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa pomiedzy inwestorem:
Gming Lidzbark, ul. Sqdowa 21, 13-230 Lidzbark.
a
Mplan sp. z 0. 0., ul. Osiniskiego 2/6, 13-100 Nidzica

MATERIALY ZRODLOWE
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.),
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r. poz. 519 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz.
2134 z pdin. zm.),
4) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych
5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementdéw przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014r. poz.1169),
6) ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. nr 49 poz. 549)
7) Wizje lokalne w terenie.



1. ZAKtAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe
urzgdzen odwadniajgcych w pasie drogowym jest Gmina Lidzbark, ul. Sagdowa 21,
13-230 Lidzbark.

2.1 CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zaktad nie planuje korzystac z ustugi wodnej.

2.2 CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB ROBOT

Zakfad planuje wykonanie nastepujacych robét:
1.Wykonanie urzadzenia odwadniajgcego droge w postaci rowu trapezowego w
projektowanym pasie drogowym drogi gminnej nr 184567N w obrebie Diutowo Nowe
gm. Lidzbark.
Celem planowanego do wykonania urzadzenia jest sprawne powierzchniowe
odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi i wprowadzenie wéd opadowych do
gruntu w granicach pasa drogowego.
2.Przebudowa rowu melioracyjnego R-BA, polegajacego na przedtuzeniu istniejgcego
na nim przepustu pod korong drogi.
Celem tej przebudowy jest wykonanie w tym miejscu rozbudowy drogi nr 184567N, tak
aby uzyskaé parametry zgodne z warunkami technicznymi.

2.3 RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Przedmiotowe wykonanie i przebudowa urzgdzen wodnych nie wymaga
instalowania znakéw zeglugowych oraz urzgdzen pomiarowych.

2.4 RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA KORZYSTANIA Z WOD LUB
URZADZEN WODNYCH

Analiza zasiegu oddziatywania

Projektowane urzgdzenia odwadniajgce obiekt budowlany — droge, zlokalizowane bedg
w catosci w granicach pasa drogowego ktérego zaktad bedzie wtascicielem. Rowy nie
bedg potaczone z zadnymi urzgdzeniami poza pasem drogowym ani tez nie bedg
odprowadzaty wdd zebranych z nawierzchni poza granice pasa drogowego, w zwigzku z
czym zasieg oddziatywania nie wykroczy poza granice terenu ktérego zaktad bedzie
wtascicielem. Zasieg oddziatywania dotyczy dziatki nr 110/1, 253, 109/6, 109/7, 109/4,
109/5, 108, 107, 106 obreb Dtutowo Nowe.

Zasieg oddziatywania przebudowywanego przepustu na rowie melioracyjnym R-BA,
dotyczy dziatki nr 253 i1 110/1, obreb Dtutowo Nowe.



2.5 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALtYWANIA KORZYSTANIA Z WOD LUB URZADZEN WODNYCH

Stan prawny nieruchomosci dotyczacy budowy rowu drogowego ;

dz. nr 253 obreb Dtutowo Nowe — wtasnos¢ - Gmina Lidzbark,
ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

dz.nr110/1, 109/7, 109/4, 109/5, 108, 107, 106, obreb Dtutowo Nowe — wtasnos¢ —
Maria Batko-Bicz , ul. Czeremchowa 15, 03-159 Warszawa
Marek Bicz , ul. Czeremchowa 15, 03-159 Warszawa
Piotr Bicz , ul. Czeremchowa 15, 03-159 Warszawa
Tomasz Bicz , ul. Czeremchowa 15, 03-159 Warszawa

dz. nr 109/6 obreb Dtutowo Nowe — wtasno$¢ -  Edyta Btaszkiewicz,

13-203 Nowe Dtutowo 40,
Zaktad tj. Gmina Lidzbark pozyska w/w dziatki pod projektowang droge oraz

urzadzenia odwadniajgce w drodze decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej — wydawanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1496 i 1566).

2.6 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

W przypadku przedmiotowego postepowania nie wystepujg zadne inne
obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0sOb trzecich, poza tymi, ktére wynikajg z obowigzku wtasciwego, zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami wykonania i pdiniejszego witasciwego
utrzymania urzgdzen odwadniajgcych:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym rowu i przepustu;

3. Zapobiegania mozliwym sytuacjom awaryjnym, w tym w szczegdlnosci przed
przedostaniem sie do rowu zanieczyszczen ropopochodnych;

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do odbiornika jakim jest réw melioracji

wodnej nie mogg spowodowac skazenie przedmiotowego zbiornika — jakos¢

zrzucanych Sciekdéw powinna spetnia¢ wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢

przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu waod

opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzagdzen wodnych

3. OPIS URZADZEN WODNYCH, W TYM POtOZENIE ZA POMOCA
WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TE URZADZENIA

3. 1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa drogi publicznej gminne;j.



W ramach inwestycji planuje sie wykonanie urzadzenia odwadniajacego budowle
drogowg, w postaci rowu trapezowego, oraz przebudowe rowu melioracyjnego o

zasiegu oddziatywania niewykraczajgcym poza teren inwestycji (pas drogowy
projektowanej drogi).

3. 2 Warunki gruntowo wodne

Warunki wodne okreslono jako dobre. Na badanym terenie stwierdzono w

przewazajgcej wiekszosci wystepowanie gruntéw nasypowych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463); projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych
warunkéw gruntowych.

3. 3 Projektowane wykonanie urzgdzen odwadniajgcych

Projektuje sie wykonanie rowu trapezowego wzdtuz nawierzchni jezdni, o szerokosci
dna 0,4 m, pochylenia skarp 1:1,5, i gtebokosci okoto 0,5 m . Row zostanie wykonany
poprzez odpowiednie uformowanie mas ziemnych, obtozenie humusem gr. 10 cm i
obsianie trawg. Wymiary i profile rowu zostang wykonane zgodnie z czes$cig graficzna.

PODSTAWOWE DANE ROWU DROGOWEGO

LP. | Strona | Dtugo$¢ | Wsp. poczatku Wsp. konca Nr dz./obreb/jednostka ew.

1 prawa 150 m X=5895411 X=5895553 dz. Nrew. 253, 110/1
0+002,7 Y=7430624 Y=7430659 obreb , Dtutowo Nowe
0+150 Z=153,30 Z=151,10 gmina Lidzbark

2 prawa 130 m X=5895641 X=5895770 dz. Nr ew. 109/6, 109/7
0+240 Y=7430681 Y=7430704 obreb , Dtutowo Nowe
0+370 Z=153,50 Z=157,40 gmina Lidzbark

3 prawa 17 m X=5895777 X=5895793 dz. Nr ew., 109/7, 109/4
0+380 Y=7430704 Y=7430706 obreb , Dtutowo Nowe
0+397 Z=157,40 Z=158,20 gmina Lidzbark

4 prawa 32m X=5895800 X=5895831 dz. Nr ew. 109/4, 109/5
0+404,5 Y=7430707 Y=7430710 obreb , Dtutowo Nowe
0+436,5 Z=158,20 Z=158,70 gmina Lidzbark

5 prawa 16 m X=5895839 X=5895854 dz. Nr ew. 109/5, 108
0+444 Y=7430711 Y=7430713 obreb , Dtutowo Nowe
0+460 7=158,70 Z=158,50 gmina Lidzbark

6 prawa 12 m X=5895862 X=5895873 dz. Nr ew. 108, 107
0+467,5 Y=7430714 Y=7430716 obreb , Dtutowo Nowe
0+479,5 7=158,50 Z=158,30 gmina Lidzbark

7 prawa 21 m X=5895881 X=5895900 dz. Nr ew. 107, 106
0+487 Y=7430717 Y=7430720 obreb , Dtutowo Nowe
0+508 7=158,30 Z7=158,24 gmina Lidzbark

8 prawa 19,5m X=5895908 X=5895931 dz. Nrew. 106
0+515,5 Y=7430721 Y=7430724 obreb , Dtutowo Nowe
04535 7=158,24 Z=158,19 gmina Lidzbark




Na w/w rowie wybudowany zostanie przepust o srednicy 400 mm z rur PE-HD, o wlotach i

wylotach umocnionych kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej.

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW NA ROWIE DROGOWYM

LP. | Srednica/ | Dlugo$é | Wsp. wlotu Wsp. wylotu Nr dz./obreb/jednostka
materiat ew.

1 Dn400mm | 8,0 m X=5895539 X=5895546 dz. Nrew. 110/1
PEHD Y=7430654 Y=7430656 obreb , Dtutowo Nowe
0+136 Z=151,68 Z=151,60 gmina Lidzbark

3. 4 Projektowana przebudowa rowu melioracyjnego

Przebudowa rowu polega¢ bedzie na przedtuzeniu od strony wylotu, istniejgcego
przepustu z rur z blachy falistej o sSrednicy 1000 mm i dtugosci 16 m, spadku podtuznym
1 %. Przepust przedfuzony bedzie do 18,5 m. Pod rurami wykonana bedzie nowa fawa z
pospotki stabilizowanej cementem oraz fundamenty betonowe pod umocniony wylot.
Planuje sie wykonanie wylotu poprzez zastosowanie betonowej, prefabrykowanej
Scianki czotowej. Catos¢ przebudowy nalezy wykonaé

zgodnie z projektem

budowlanym. Po wykonaniu przepustu istniejgce rowy zostang przywrdcone do stanu

pierwotnego poprzez wyprofilowanie i umocnienie, zgodnie z dokumentacja
projektowg aby mogty spetniac¢ swa funkcje.
LP. | Srednica/ | Dtugo$é | Wsp. Wiotu Wsp. wylotu Nr dz./obreb/jednostka ew.
materiat istniejace
1 1000mm 18,5 m X=5895572 X=5895555 dz. Nr ew. 253, 110/1
Blacha Y=7430650 Y=7430659 obreb Diutowo Nowe,
falista Z=150,30 Z=150,15 gmina Lidzbark

4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM

Teren na ktorym planuje sie budowe urzadzenia odwadniajgcego, znajduje sie
na obszarze dorzecza Wisty, w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty oraz w Jednolitej
Czesci Wéd Powierzchniowych o nazwie ,,Wkra od potaczenia ze Szkotéwka do Mtawki
bez Mtawki”, ktdra oznaczona jest numerem PLRW20001926839, w zlewni rzeki Wkry.
Zlewnia potozona jest w makroregionie geomorficznym zwanym Nizing
Pétnocnomazowiecka w bezposrednim sgsiedztwie potudniowej czesci Pojezierza
Mazurskiego stanowigcej mezoregion zwany Wysoczyzng Ciechanowskga. Region ten
potozony jest na obszarze zlodowacenia srodkowo polskiego, przylegtego bezposrednio
do granicy z obszarem zlodowacenia battyckiego w zasiegu stadium poznanskiego.
Teren zlewni stanowi réwnine moreny dennej podnoszacej sie tagodnie na pétnoc w
kierunku Pojezierza Mazurskiego. Wkra na tym obszarze ptynie przez tereny zatorfione,
gdzie znajduje sie duza ilos¢ zmeliorowanych uzytkéw zielonych, uzbrojonych w silnie
rozwiniete systemy rowéw melioracyjnych odwadniajgcych.

Na powierzchni zlewni spotykamy gtéwnie piaski sandrowe (akumulacji wodno-
lodowcowej), niewielkie obszary itow pstrych oraz gliny zwatowe. Gleby na obszarze
zlewni Wkry nalezg do gleb hydromorficznych typu bagiennego z przewaggy torfow




niskich, dobrze roztozonych, pochodzenia turzycowego, miejscami trzcinowego o
migzszosci do 2 m. W podtozu zalegajg piaski srednie i drobne.

5. CHARAKTERYSTA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Zaktad nie planuje odprowadzania $ciekdw do wdd lub do gruntu.

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z;
6.1 PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Wkra - rzeka w potnocno-wschodniej Polsce, prawy doptyw Narwi, o dtugosci
262 km. Powierzchnia dorzecza Wkry obejmuje obszar 5322 km?. Rzeka bierze zrodta
w okolicy Nidzicy.
Omawiana zlewnia zlokalizowana jest w obrgbie jednolitej czgsci wod
powierzchniowych (JCWP) ,,Wkra od potaczenia ze Szkotowka do Miawki bez
Miawki” PLRW20001926839. W dniu 18 pazdziernika 2016 roku Rada Ministréw
przyjeta ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”. Koniecznosé
uchwalenia Planéw gospodarowania wodami wynika z zapiséw Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/WE (RDW). PGW jako dokument, ktéry zawiera planowane dziatania
zmierzajgce do wypetnienia celéw RDW w zakresie osiggniecia i utrzymania dobrego
stanu wdd, a w szczegdlnosci ekosystemdédw wodnych i od wdéd zaleznych - nie stoi w
sprzecznosci z realizacjg dziatan mogacych wptynaé na pogorszenie stanu wéd, o ile
dziatania te stuzg nadrzednemu celowi spotecznemu lub wynikaja z przyjetych polityk,
planéw lub programdéw, a ich realizacja jest uzasadniona pod wzgledem
ekonomicznym, spotecznym lub gospodarczym.
Przy ustalaniu celdw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych
brano pod uwage aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW
warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla naturalnych czesci wod (rzeka Whkra) celem
bedzie osiggniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Ponadto, w celu
osiggniecia, co najmniej dobrego stanu ekologicznego konieczne bedzie dodatkowo
utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla obszaréw chronionych
funkcjonujgcych na obszarach dorzeczy, nie zostaty obecnie podwyiszone cele
Srodowiskowe, z uwagi na czestokroé¢ wyzisze wymagania w stosunku do wartosci
granicznych wskaznikéw jakos$ci wody przyjetych jako wartosci graniczne dla dobrego
stanu ekologicznego wdd, niz w poszczegdlnych aktach prawa, regulujgcych sposdb
postepowania i wymagania, co do stanu wod w obrebie obszaréw chronionych.
Wyijatkiem w tym zakresie beda prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami
wynikajagcymi z planéw ochrony dla obszaréw NATURA 2000 wyznaczonych na
podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, jednak w obecnym
cyklu planistycznym z uwagi na brak plandéw ochrony ww. obszardw, nie zostang
zaostrzone cele srodowiskowe dla czesSci wdd, na ktorych takie obszary zostaty
wyznaczone. Celem srodowiskowym dla tych obszaréw bedzie, zatem osiggniecie lub
utrzymanie, co najmniej dobrego stanu. Wykonanie planowanego urzadzenia
odwadniajgcego, oraz sposdb odwodnienia drogi nie bedzie w sprzeciwie z wymogami
Planu gospodarowania wodami oraz nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
Srodowiska jak réwniez nie bedzie miato negatywnego wptywu na osiggniecie celéw
srodowiskowych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodne;.



6.2 PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie ocen ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (tzw.
Dyrektywa Powodziowa) determinuje panstwa cztonkowskie do jednolitych staran
srodowiskowych. Dlatego tez koniecznym jest realizacja postanowien tego dokumentu
i przygotowanie:

-wstepnej oceny ryzyka powodziowego, ktorej celem jest wyznaczenie obszaréw, na
ktorych istnieje ryzyko powodziowe lub na ktdrych istnieje prawdopodobienstwo
ryzyka.

- map zagrozenia i map ryzyka powodziowego, na ktérych wskazane bedg obszary
niskich, srednich i wysokich prawdopodobienstw wystgpienia powodzi

- planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy, jako
dokumentéw catosciowych uwzgledniajgcych powyisze, ktdore obejmowaé beda
wszystkie aspekty zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Zgodnie z tym dokumentem celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem powodzi
jest ograniczenie ewentualnych negatywnych skutkéw powodzi. Plan ten docelowo ma
charakteryzowaé cele zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz
zrbwnowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wod itp.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat

przyjety przez Rade Ministrow rozporzadzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2016 r. pod pozycjg 1841. Plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym nie obejmujg przedmiotowej JCW, w zwigzku z
tym, brak jest odniesienia do nich. Planowane wykonanie i przebudowa urzadzen
wodnych , nie znajdujg sie w obszarach objetych mapami ryzyka powodziowego.

6.3 PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie Srodkowej Wisty w chwili
obecnej jest opracowany, natomiast nie jest jeszcze uchwalony, w zwigzku z tym, brak
jest odniesienia do niego. Przedmiotowe wykonanie i przebudowa urzadzen wodnych
nie narusza ustalen zawartych w opracowanym planie przeciwdziatania skutkom suszy.

6.4 PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH
Nie dotyczy

6.5 KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Niniejsze wykonanie urzgdzenia odwadniajgcego nie obejmuje oczyszczania
$éciekdw komunalnych. Ustalenia zawarte w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw
Komunalnych dotycza realizacji zadan w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji
obiektéw oczyszczalni sciekdow komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej, w celu
osiggniecia odpowiedniego efektu ekologicznego w okreslonym czasie. Przedmiotowe
zadanie nie narusza w zaden sposob zapisow w/w programu.



6.6 PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG
WODNYCHO SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Nie dotyczy

7. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACIE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Warunki korzystania z wéd Regionu Wodnego Srodkowej Wisty zostaty ustalone
w rozporzadzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. zwane dalej warunkami, ktore opublikowane
zostato w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 10
kwietnia 2015 r. pod pozycja 1408. Rozporzadzenie to zostato zmienione
rozporzadzeniem nr 17/2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r., ktére opublikowane zostato w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. pod
pozycja 5299. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego uwzgledniajg zapisy
uchwaty Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. dotyczacy uchwalenia Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Plan ten opublikowany zostat w
Monitorze Polskim z dnia 2011 r. Nr 49, poz. 549. Natomiast aktualizacja Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty opublikowana zostata w
Dzienniku Ustaw dnia 28 listopada 2016 r. jako rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. W warunkach korzystania z wdd regionu wodnego ustalono
zréznicowane wymagania potrzeb zachowania ciggtosci morfologicznej ptyngacych wéd
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne jednolite czesci wod, niezbedne dla
zapewnienia sktadu, liczebnosci i struktury wiekowe] ichtiofauny na poziomie
odpowiadajgcym dobremu stanowi lub potencjatowi ekologicznemu. W tym celu
okreslono w zataczniku Nr 5 do rozporzadzenia cieki szczegdlnie istotne i cieki istotne
dla regionu wodnego Srodkowej Wisty. Rzeka Wkra zaliczona zostata do ciekéw
istotnych dla regionu Srodkowej Wisty, ale dopiero od ujscia rzeki Mtawka do ujécia
Wkry do Narwi, czyli wedlug MPHP od km 0+000 do 116+900.
W zatgczniku Nr 2 do rozporzadzenia zawarto wykaz celdw srodowiskowych dla
poszczegdlnych JCWP rzecznych, w tym dla ,,Wkry od potfaczenia ze Szkotéwka do
Mtawki bez Mtawki” — PLRW20001926839.

Przedmiotowe planowane wykonanie urzadzenia odwadniajgcego znajduje sie
na obszarze Jednolitej CzesSci Wéd Powierzchniowych oznaczonej nazwg ,Wkra od
potaczenia ze Szkotowkg do Mtawki bez Miawki” — PLRW20001926839. Celem
sSrodowiskowym dla JCWP jest osiggniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego i
dobrego stanu chemicznego wdd. W zlewni wystepuje presja komunalna. W programie
dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzgdkowanie gospodarki
Sciekowej, ktore sg wystarczajgce aby zredukowac tg presje w zakresie wystarczajgcym
do osiggniecia celdw. Zastosowano dla niej derogacje czasowg (do 2021 r.) ze wzgledu



na brak mozliwosci technicznych mozliwych do zastosowania i czas niezbedny do
wdrozenia dziatan. JCWP zaliczono do — potokdw nizinnych piaszczystych —typ 17. Jest
to naturalna cze$é wéd powierzchniowych. Stan JCWP oceniono jako ,,zty”.

Wody podziemne znajdujg sie w JCWPd o kodzie PLGW200049. Stan ilosciowy i
jakosciowy oceniono jako dobry. Celem s$rodowiskowym jest utrzymanie dobrego
stanu ilosciowego i chemicznego wdd. Nie wystepuje ryzyko nieosiggniecia tych celéw.

Urzadzenie odwadniajgce ktére utatwi wprowadzenie wéd opadowych do
gruntu nie powodujg zmiany jakosci wody, tj. przekroczenia wartosci dopuszczalnych
dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do Srodowiska oraz
zmian jakosci wod podziemnych. Powierzchniowe odprowadzenie wéd deszczowych z
w/w terenu, jak rowniez budowa urzadzenia odwadniajgcego nie powinno mieé
wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych. Planowane
dziatania polegajagce na wykonaniu rowu drogowego i przebudowie rowu
melioracyjnego nie beda naruszaty APGW.

Ograniczenia w korzystaniu z woéd na obszarze regionu wodnego dla wskazanych jcw,
niezbedne do osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych nie dotyczg
przedmiotowej budowy i przebudowy rowu.

8. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO
OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD

Nie dotyczy.

9. WIELKOSC SREDNIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA LUB ZASOBOW
WOD PODZIEMNYCH

Nie dotyczy.

10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII
URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACII POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO , A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z
WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJIACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM , DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

Celem postepowania jest budowa i przebudowa urzgdzen wodnych w pasie
drogowym, w zwigzku z tym nie wystepuje pojecie rozruchu, lecz zacznie ono
funkcjonowac¢ bezposrednio po jego wybudowaniu, co planuje sie w trzecim kwartale
2021 roku. W przypadku wystgpienia powaznej awarii, np. emisji do Srodowiska
wskutek wypadku drogowego i rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze
(paliwo, oleje itp.) nalezy niezwtocznie podjg¢ dziatania, ktére nie dopuszczg do
przedostania sie szkodliwych substancji do urzgdzen odwadniajgcych i gruntu.
Wodwczas nalezy zabezpieczaé teren zanim zajmie sie tym specjalistyczna jednostka



ratownicza; w miare mozliwosci odcigé¢ doptywy do rowow, np. workami z piaskiem,
odpowiednimi sorbentami, ziemig. Po zakoriczeniu neutralizacji szkodliwej substanciji,
zuzyte zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usung¢ postepujac zgodnie z ustawg o
odpadach.

Teren objety skazeniem zneutralizowa¢ w sposéb witasciwy dla danej substancji.

11. INFORMACIJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE
PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN

W zasiegu oddziatywania zamierzonego wykonania urzadzen odwadniajgcych
wystepujg nastepujgce formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Natura 2000 — obszary ptasie
,Doliny Wkry i Mtawki” PLB140008.

12. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017r, poz 1566)
wnosi sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na;

- wykonanie rowu drogowego w pasie drogi gminnej, na dziatkach nr 110/1, 253, 109/6,
109/7, 109/4, 109/5, 108, 107, 106 obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark.
- przebudowe rowu melioracyjnego R-BA, polegajacg na przedtuzeniu przepustu

drogowego, w pasie drogi gminnej na dziatkach nr 253 i 110/1 obr¢gb Diutowo Nowe,
gm. Lidzbark.

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a zaktad tj. Gmina Lidzbark pozyska w/w dziatki pod projektowang
droge oraz urzgdzenia odwadniajgce w drodze decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej — wydawanej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1496 i 1566).

mgr inz. Rafat Roman



OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISYCZNYCH

Przedmiotem niniejszej inwestycji  jest rozbudowa drogi publicznej gminnej
obstugujacej tereny przylegte mieszkalne i przemystowe. W ramach inwestycji planuje
sie budowe urzadzenia wodnego, odwadniajgcego budowle drogowga, w postaci rowéw
trapezowych, oraz przedtuzenie istniejgcego przepustu pod korpusem drogi na rowie
melioracyjnym, o zasiegu oddziatywania niewykraczajagcym poza teren inwestycji
(projektowany pas drogowy pozyskany przez inwestora decyzjg ZRID).

Projektuje sie wykonanie rowu trapezowego wzdtuz nawierzchni jezdni, o szerokosci
dna 0,4 m, pochylenia skarp 1:1,5, i gtebokosci okoto 0,5 m. Réw zostanie wykonany
poprzez odpowiednie uformowanie mas ziemnych, obtozenie humusem gr. 10 cm i
obsianie trawg. Wymiary i profile rowu zostang wykonane zgodnie z czescia graficzna.
Pod zjazdem na rowie tym zostanie wykonany przepust z rur PEHD o $rednicy 400 mm,
i sztywnosci obwodowej SN8. Pod rurami wykonana bedzie tawa z pospoétki oraz
fundamenty betonowe pod umocniony wlot i wylot. Planuje sie réwniez wykonanie
umocnienia wlotéw i wylotdw poprzez obrukowanie kamieniem brukowcem na
zaprawie cementowej.

Przebudowa rowu melioracyjnego polegaé bedzie na przedtuzeniu od strony wylotu,
istniejgcego przepustu z rur z blachy falistej o $rednicy 1000 mm i dtugosci 16 m,
spadku podfuznym 1 %. Przepust przedtuzony bedzie do 18,5 m. Pod rurami wykonana
bedzie nowa tawa z pospdtki stabilizowanej cementem oraz fundamenty betonowe
pod umocniony wylot. Planuje sie wykonanie wylotu poprzez zastosowanie betonowej,
prefabrykowanej Scianki czotowej. Po wykonaniu przepustu istniejgce rowy zostang
przywrdécone do stanu pierwotnego poprzez wyprofilowanie i umocnienie, zgodnie z
dokumentacjg projektowg aby mogty spetniaé swa funkcje.

Catos¢ przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

mgr inz. Rafat Roman



