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Nowym Dłutowie" 

 

Szanowni Państwo, 

 

informujemy, że uzgadniamy PBW "Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej 

z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Dłutowie”. 

W celu realizacji zadania należy dostarczyć decyzję ZRiD. 

– Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem 

wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady 

zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzór wniosku o nadzór nad 

wykonywanymi pracami, który jest umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, 

z możliwością wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres: 

 

Orange Polska S.A.  

Strefa utrzymaniowa Olsztyn 

10-449 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 63a  

e-mail: DISU.RNWUUiIOl@orange.com 

                           

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE 

POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. 

 

Z poważaniem 

Piotr Peda 

 

Główny Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załączniki:  1 egz. Projekt Budowlano - Wykonawczy 

Piotr Mirosław 

Peda

Elektronicznie 

podpisany przez Piotr 

Mirosław Peda 
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12:41:26 +02'00'
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Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN” 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn 
tel/fax: (89) 523-45-55, http://www.man.olsztyn.pl/   e-mail: biuro@man.olsztyn.pl 

Olsztyn, dnia 13  maj 2021 r 

Mplan Sp. z o.o. 

Ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica 

dotyczy: uzgodnienia projektu  przebudowy i  zabezpieczenia linii światłowodowej SSPW  kolidującą z projektem 

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dłutowo gmina Lidzbark powiat działdowski. 

Sąd Okręgowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowił wyznaczyć zarządcę przymusowego na Regionalnej 

Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do 

prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ośrodek 

Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726, 

który z dniem uprawomocnienia się postanowienia przejął rolę operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z o.o. 

W nawiązaniu do przedstawionej dokumentacji projektowej  akceptujemy zaproponowane rozwiązanie, 

dodatkowo uszczegóławiając je i podając warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia prac. 

Akceptacja warunków zgodnie z wiedzą na temat sieci SSPW z dnia 14.12.2017 

W odniesieniu do przesłanego przez Państwa Projektu wykonawczego, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania 

Miejską Siecią Komputerową „OLMAN” w Olsztynie potwierdza, że na obszarze objętym uzgadnianą inwestycją 

znajduje się rurociąg 4xHDPE 40/3,7 będący własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W rurociągu 

znajdują się czynny kabel MSK OLMAN oraz kabel operatora NEXERA Sp. z .o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 

Warszawa. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie Projekt pod warunkiem zachowania poniższych 

warunków technicznych przebudowy i  zabezpieczenia linii światłowodowej SSPW. Projekt należy bezwzglęnie 

uzgodnić z NEXERA Sp. z .o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa. 

1. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarządcy linii teletechnicznej oraz

NEXERA Sp. z o.o. o rozpoczęciu prac związanych z jej przebudową i zabezpieczeniem według

warunków i zasad określonych niniejszym pismem. Wskazane w dokumentacji projektowej linie są
czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie prace na czynnych liniach światłowodowych

należy bezwzględnie uzgodnić i przeprowadzać w terminach i czasie uzgodnionym z zarządzającym

siecią Ośrodkiem Eksploatacji i Zarządzania MSK OLMAN oraz NEXERA Sp. z o.o.

2. Lokalizacje istniejącej linii światłowodowej w terenie należy potwierdzić z wykorzystaniem map

sytuacyjno – wysokościowych, zawierających geodezyjną inwentaryzacje linii światłowodowej, poprzez

wykonanie przekopów próbnych i/lub za pomocą lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego i

taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Tak ustalony przebieg linii światłowodowej należy trwale i

widocznie oznaczyć w terenie na cały czas prowadzenia  prac budowlanych w obrębie linii

światłowodowej, związanych z realizacją inwestycji.

3. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącego rurociągu oraz jej zabezpieczenie na

skrzyżowaniach i zbliżeniach wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm).

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami przedstawionymi należy

wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem właścicieli linii światłowodowej.

Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii światłowodowej muszą być

odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez służby techniczne zarządcy

linii światłowodowej zgodnie z przedstawionymi w projekcie przebudowami infrastruktury

światłowodowej.



Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN” 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn 
tel/fax: (89) 523-45-55, http://www.man.olsztyn.pl/   e-mail: biuro@man.olsztyn.pl 

5. W przypadku jeżeli występuje konieczność przebudowy sieci należy projektować na terenie, który jest

własnością inwestora. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na
gruntach osób trzecich, inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację

infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na

rzecz Właściciela linii. Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zobowiązany jest również do pokrycia

kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przebudowanych urządzeń. W przeciwnym razie

roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą

obciążały Inwestora

6. W miejscach skrzyżowań linii światłowodowej SSPW z projektowanymi elementami drogowymi,

(zjazdy, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, zatoki postojowe)  istniejący

rurociąg kablowy SSPW należy zabezpieczyć ochronną rurą  dwudzielną, zachowując normatywne

parametry (ZN-96 TPSA-004). Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone poza zewnętrzne

krawędzie projektowanych elementów na co najmniej 1,0 metra. Należy przy tym zachować odległość

minimum 1m odległości pionowej między górną powierzchnią rury ochronnej i docelową nawierzchnią.

7. W ramach prac należy dążyć do minimalizacji czasu przerw w działaniu dostępu do sieci. SSPW. Prace

przełączeniowe należy wykonać w oknie serwisowym w czasie uzgodnionym z zarządzającym.

8. Zamiar prowadzenia prac oraz wniosek o ustanowienie nadzoru należy zgłosić do  UWM OEiZ MSK

OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na piśmie na adres Ośrodka Eksploatacji i

Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn lub

mailowo na adres: uzgodnienia.sspw@man.olsztyn.pl . Nadzór przedstawicieli właścicieli linii

światłowodowej jest płatny. W wystąpieniu o nadzór należy wskazać płatnika.

9. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem rurociągu (w tym materiały i prace nakładcze) nie będą

obciążać zarządcy linii światłowodowej.

10. W przypadku przebudowy linii SSPW po zakończeniu prac należy bezwzględnie dostarczyć

dokumentacje powykonawczą oraz mapę inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem

przebudowywanych fragmentów infrastruktury  w ciągu 2 miesięcy od zakończenia prac.

11. Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastrukturę Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

Opracował :  

ZCz, UWM  w Olsztynie 
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1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany/wykonawczy przebudowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z budową kanału technologicznego w miejscowości 
Nowe Dłutowo, gmina Lidzbark, powiat działdowski. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

a) Umowa, 
b) Dane uzyskane od Inwestora, 
c) Ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane podczas spotkań 

roboczych, drogą e-mailową i telefoniczną, 
d)  Warunków technicznych wydanych przez poszczególnych operatorów sieci, 
e)   Wizji lokalnej w terenie, 
f)    Norm, przepisów i zarządzenia branżowe, 
g)   Zasady sztuki budowlanej. 

1.3 Inwestor i wykonawca robót 

Inwestorem zadania jest:  

Gmina Lidzbark 

ul. Sądowa 21 

13-230 Lidzbark 

Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora 

1.4 Odpis uzgodnień, kserokopie 

 Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie 

budowlanym wykonawczym są zgodne z oryginałem. 
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2. Część techniczna 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

Przebudowę i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej może prowadzić jedynie firma 
posiadająca wieloletnie doświadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii 
telekomunikacyjnych. Przed rozpoczęciem przebudowy należy zapoznać się ze 
szczegółowymi warunkami technicznymi poszczególnych operatorów. Przestrzegać 
wszystkich uzgodnień w nich zawartych. 

 

Przebudowę sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spełniała następujące 
wymagania: 

 

-zgodność z wymaganiami norm branżowych, 
-trwałość co najmniej 30 lat 

2.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

2.2.1 Przebudowa sieci ORANGE 

 W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu należy 
przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji. 

W ramach przebudowy należy wybudować nowy odcinki kabla typu 
XzTKMXpw 5x4x0,5, 5x2x0,5 oraz 2x2x0,5. Przebudowę kabli miedzianych należy wykonać, 
w oparciu o wstawki kablowe wykonane kablami tego samego typu oraz istniejące 
i projektowane złącza kablowe. W celu zachowania ciągłości sygnału na projektowanych 

kablach należy przy przepinaniu zastosować złącza równoległe. 
Złącza kabli miedzianych należy zabezpieczyć osłonami termokurczliwymi typu 

XAGA 500 oraz osłonami mechanicznymi KM-1 i KM-2. 

Przebudowa sieci Orange Polska prowadzona będzie na działkach będących 
własnością Gminy Lidzbark oraz na działkach innych właścicieli dla których zgodnie 

z decyzją ZRID zostaną dokonane wpisy do ksiąg wieczystych mówiące 
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz każdoczesnego 
właściciela sieci. 

Zgodnie pkt. 14 WT, na 14 dni przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót 
należy wystąpić do operatora sieci o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania na 

adres: 

Orange Polska S.A 

Obsługa Techniczna Klienta Północ, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

al. Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn; tel: 89 537 78 75. 

e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com 

Prace należy wykonywać przy asyście grupy technicznej ORANGE. 

Zdemontowane elementy sieci telefonicznej zdać protokolarnie właścicielom sieci. 
Po przebudowie na kablach miedzianych, należy wykonać pomiary 

potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych. 
Po realizacji przebudowy wykonać dokumentację powykonawczą z pomiarami 

przeprowadzonymi na kablach oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci 
telekomunikacyjnej zgłoszoną do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Lidzbarku. 
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W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi : 
Lp. Rodzaj budowli Długość trasowa [m]  Długość montażowa [m] Ilość [szt.] 

Rury obiektowe 

1 RHDPE A160PS 26,0 m 0,026kmo 26,8 m 0,027kmo - 

2 RHDPE A110PS 20,0 m 0,020kmo 20,6 m 0,021kmo - 

3 RHDPE 110/6,3 48,0 m 0,048kmo 49,4 m 0,049kmo - 

Kable miedziane 

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 213,00 m 2,13 kmp 221,52 m 2,22 kmp - 

2 XzTKMXpw 5x2x0,5 15,00 m 0,075 kmp 15,60 m 0,078 kmp - 

3 XzTKMXpw 2x2x0,5 36,00 m 0,072 kmp 37,44 m 0,075 kmp - 

Inne 

1 XAGA 500 - 43/8-150 - - - - 2 

2 KM-1 - - - - 1 

3 KM-2 - - - - 1 

 

UWAGA: Długości montażowe kabli wynikają z długości trasowych powiększonych o: 4% 
rezerwę przewidzianą na falowanie kabla i straty podczas montażu.  

  

2.2.2 Przebudowa sieci SSPW 

W celu przebudowy istniejącego kabla światłowodowego będącego własnością 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, należy wybudować poza obszar kolizji nowy odcinek 
rurociągu 4xRHDPE 40/3,7. 

Do nowo wybudowanego rurociągu należy przebudować kabel optyczny OTK_2/84J. 

Infrastrukturę teletechniczną SSPW należy przebudować zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi. 

Kabel optyczny należy wycofać z mufy optycznej znajdującej się w istn. studni SSPW 

(E: 19°57'46.90" N: 53°11'20.86") poza obszar inwestycji w kierunku ulicy Wolności, aż do 
istn. zasobnika kablowego SSPW E: 19°57'43.90" N: 53°11'10.83"). Następnie wciągnąć po 
nowej trasie i przywrócić połączenie w istn. mufie. 

Przed oraz po przebudowie na kablach optycznych należy wykonać pomiary 
potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych. 

Z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem przed datą planowanych prac należy zgłosić 
jednostce chęć prowadzenia prac i uzgodnić dogodny termin nadzoru. 

Po zakończeniu prac należy bezwzględnie dostarczyć dokumentację powykonawczą 
oraz mapę inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem przebudowywanych 
fragmentów infrastruktury w ciągu 2 miesięcy od zakończenia. 

 

W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi : 
Lp. Rodzaj budowli Długość trasowa [m]  Długość montażowa [m] Ilość [szt] 

Rury obiektowe 

1 4xRHDPE 40/3,7 330,0 m 1,320kmo 339,9 m 1,360kmo - 

2 RHDPE 125/7,1 34,0 m 0,034kmo 35,02 m 0,035kmo - 

Kable optyczne 

1 OTK_2/84J Istn. - Istn. - - 
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2.2.3 Przebudowa sieci Nexera 

Wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej w rurociągu SSPW znajduje się czynny 
kabel operatora NEXERA Sp. z o.o.. 

Do nowo wybudowanego rurociągu SSPW należy przebudować kabel optyczny Nexera 

EQ0015595-EQ0015640-01 48PO. Infrastrukturę teletechniczną Nexera należy 
przebudować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

Kabel optyczny należy wypiąć z istn. mufy optycznej EQ0015595 znajdującej się 
w istn. studni SSPW (E: 19°57'46.90" N: 53°11'20.86") i wykorzystując istniejące zapasy 
kablowe wycofać poza obszar inwestycji w kierunku ulicy Wolności, aż do istn. zasobnika 

kablowego SSPW Nowe Dłutowo 13 (E: 19°57'43.90" N: 53°11'10.83"). Następnie wciągnąć 
po nowej trasie i przywrócić połączenie w istn. mufie EQ0015595. 

Przed oraz po przebudowie na kablach optycznych należy wykonać pomiary 
potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych na wszystkich włóknach. 

Przed realizacją przebudowy, należy bezwzględnie ustalić harmonogram, termin oraz 
okno czasowe przerw w dostarczaniu usług z operatorem sieci. 

Do protokołu odbioru końcowego wykonawca dołączy uaktualnioną powykonawczą 
dokumentację przebiegu sieci,  protokół pomiarów kabli oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 

 

W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi : 
Lp. Rodzaj budowli Długość trasowa [m]  Długość montażowa [m] Ilość [szt] 
Kable optyczne 

1 EQ0015595-EQ0015640-01 48PO Istn. - Istn. - - 
 

 

2.3 Badania i pomiary linii światłowodowej 

2.3.1 Uwagi ogólne 

Przed rozpoczęciem przebudowy kabli optotelekomunikacyjnych oraz po przebudowie, 
należy wykonać niżej podane badania i pomiary odbioru linii. Całość badań i pomiarów 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. 
 

2.3.2 Badania wykonywane przed przebudową linii 
 Przed przecięciem kabla, należy wykonać pomiary kontrolne, potwierdzające 
parametry światłowodów. Pomiary te należy wykonać z jednej strony odcinka instalacyjnego. 
Pomiary należy dokonać dla długości fal 1310 nm i 1550 nm. Na podstawie wyników pomiaru 
należy sporządzić charakterystyki reflektometryczne, które powinny zawierać nazwę i numer 
linii, jej kierunek, rodzaj i numer przyrządu, którym dokonano pomiaru. Dodatkowo wyniki 
pomiaru należy zapisać na nośniku informatycznym. 

 

2.3.3 Pomiary wykonywane przy ostatecznym odbiorze linii 

 Przy odbiorze linii należy wykonać następujące pomiary: 
a) Pomiar właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną. 
b) Pomiar tłumienności wynikowej metodą transmisyjną. Pomiar powinien być wykonany dla 
obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obu kierunkach transmisji. Zestaw pomiarowy 

powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 131020 nm i 155020 nm przy 

szerokości spektralnej  10 nm. 
Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla każdego toru optycznego włączanego do pracy. 
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2.4 Budowa kanału technologicznego 

W ciągu przebudowywanej drogi gminnej w Nowym Dłutowie planuje się wykonanie 
kanału technologicznego na potrzeby Gminy Lidzbark, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawą 7 maja 2010 o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.) oraz 

wytycznymi dla kanałów technologicznych z dnia 3 września 2019 v.5 

W związku z przeznaczeniem terenu wokół drogi jako zabudowa aktywności 
gospodarczej, mieszkaniowej jednorodzinnej/wielorodzinnej, należy wykonać kanał 
technologiczny o przekroju KTu1 z ciągu złożonego z modułu jednej rury osłonowych 
110/6,3, czterech rur RS40/3,7 mm w tym jednej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 
40 mm.  

Przy przejściach pod ciągami jezdnymi zaprojektowano kanał przepustowy o przekroju 
KTp, który ma dodatkowo rurę obiektową 125/7,1 dla zabezpieczenia 3x RHDPE 40/3,7 
i wiązki mikrorur. 

Kanały technologiczny należy układać wzdłuż przebudowywanej drogi na głębokości 
0,7 m (liczone od górnej krawędzi rury). W przypadku kanału technologicznego KTp 
minimalna głębokość ułożenia ma wynosić 1 m (licząc od górnej krawędzi rury). 

Projektowany kanał KTu1 powinien być ułożony równolegle do osi jezdni w pasie 
drogowym w części przewidzianej na zieleń, w przypadku braku możliwości, należy go 
lokalizować w chodniku i ścieżce rowerowej. 

W realizacji budowy kanału nie dopuszcza się pozostawienie niepołączonych rur 
światłowodowych i wiązek mikrorur w studniach kablowych przelotowych.  
Jedynie w studniach zlokalizowanych na końcach projektowanego ciągu kanału 
technologicznego należy rury i mikrorury uszczelnić pneumatycznie. 

 Łączenia mikrorur podczas budowy, należy wykonać za pomocą złączek mikrorur 
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi. 

 W ciągu mikrokanalizacji należy łączyć tuby o tych samych kolorach. 
 Złączki mikrorurek proste i redukcyjne, zakończenia, uszczelnienia i inne elementy 

służące do wykonywania połączeń mikrorur powinny zapewniać wytrzymałość 
pneumatyczną większą niż 12 bar oraz wodoszczelność lub wodoszczelność 
i gazoszczelność (w specjalnych wykonaniach). Elementy osłonowe dla połączeń rur 
mikrokanalizacji powinny być w pełni dwudzielne, odporne na wnikanie mułu 
i zanieczyszczeń stałych lub całkowicie wodoodporne. 

Kanał technologiczny zbudowany z mikrorurek połączonych złączkami powinien 
wytrzymać próbę krótkotrwałą nadciśnienia powietrza 1.0 MPa w ciągu 30 min. 
Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu końcach zamontowanego odcinka o długości do 
2,0 km i napełniona sprężonym powietrzem do nadciśnienia 0.1 MPa nie powinna 
wykazywać spadku nadciśnienia o więcej niż 10 kPa w ciągu 24 godzin. 

Na projektowanych ciągach, należy odpowiednio posadowić studnie kablowe typu SK-2. 
Odległość pomiędzy studniami dostosowana została do elementów sieci infrastruktury 
podziemnej jak: woda, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable 
energetyczne, kanalizacja telekomunikacyjna. 

Studnie kablowe powinny być wyposażone w pokrywy uniemożliwiające ingerencję osób 
niepowołanych z logo właściciela kanału technologicznego. 

Przed zasypaniem kanału na całej jego długości, należy umieścić kabel sygnalizacyjny 

typu XzTKMXpw 2x2x0,8, którego końce, należy wyprowadzić w studniach kablowych. 
Dodatkowo nad rurociągiem w połowie jego głębokości, należy ułożyć taśmę  

kalandrową koloru pomarańczowego z napisem: „UWAGA! Kabel światłowodowy". Kabel nie 
zawiera metalu. Własność Gmina Lidzbark, telefon służb eksploatacyjnych ……………….”. 

Po wykonaniu prac montażowych, należy przeprowadzić próby szczelności. 
Całość prac, należy wykonać w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz 

odpowiednie normy branżowe. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=16.08.2015&is_current=True&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=16.08.2015&is_current=True&section=
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W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi: 
Lp. Rodzaj budowli Długość trasowa [m]  Długość montażowa [m] Ilość [szt] 

Kanał technologiczny 

1 RHDPE 110/6,3 529,0 m 0,529kmo 544,9 m 0,545kmo - 

2 3xRHDPE 40/3,7 529,0 m 1,587kmo 544,9 m 1,635kmo - 

3 Moduł mikrokanal.  40 - 7x10/8 529,0 m 0,529kmo 544,9 m 0,545kmo - 

4 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 529,0 m 1,058kmo 550,2 m 1,100kmo - 

5 Taśma ostrzegawcza 529,0 m 0,529kmo 544,9 m 0,545kmo - 

Studnie kablowe 

1 SK-2 - - - - 7 

Zabezpieczenie kanału 

1 RHDPE 125/7,1 34,0 m 0,034kmo 35,0 m 0,035kmo - 
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3. Uwagi 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi 
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.  

Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE, należy zgłosić co najmniej 14 dni 

przed ich rozpoczęciem i wykonywać pod nadzorem służb technicznych operatora.  
Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu oraz wymogami norm branżowych ORANGE. 

 

 ZN-OPL-001/93. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-002/96. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
urządzeniami budowlanymi. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-005-1/14. Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-005-2/17. Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania 
i badania. 

 ZN-OPL-006/15. Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-008/14. Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 
złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-009/13. Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-010/16. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Ogólne wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

 ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna 
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-022/18. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia 
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne.  

 ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania 
i badania. 

 ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania 
i badania. 

 ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe- 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 
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 ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi 
i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-039/97. Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie 
optotelekomunikacyjne.  

 ZN-OPL-040/97. Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne 
sieci miejscowe. Uzupełnienie do KNR 5-01).  

 ZN-OPL-043/14. Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań 
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.   

 ZN-OPL-044/13.  Linie optotelekomunikacyjne.  Złącza rozłączalne dla światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-045/13.  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy 
rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania  i badania. 

 ZN-OPL-046/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.  Szafy zewnętrzne 
do zastosowań telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-047/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.  Przełącznice główne 
PG (MDF). Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek 
do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania 
i badania. 

 ZN-OPL-049/14. Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory 
do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-050/14. Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory 
do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-051/19. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki 
Mieszkaniowe. Wymagania i badania. 

 PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 21: Wymagania szczegółowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

 PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola 
jakości. 

 PN-EN 206-1 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 

Odbioru robót przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna 

dokonać komisja powołana przez OPL. 
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4. Informacja BIOZ 

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz 

powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja 

linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się 

występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP 

stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich 

zatrudnionych pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

 

W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 
mogące być źródłem zagrożenia: 

 instalacje podziemne takie jak: 

 sieć telekomunikacyjna, 
 sieć energetyczna, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć gazowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć kanalizacji deszczowej. 
 prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 

 prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 
 

Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 
 wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 
 wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach 

ziemnych, pracy w pobliżu sprzętu mechanicznego, 
 omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, 

wskazać sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia 

sieci uzbrojenia podziemnego, 

 wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 
Dodatkowo należy sprawdzić: 
 aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 
 dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 
 atesty materiałów, 
 wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 

 używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 
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5. Uprawnienia projektanta 
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Olsztyn dn. 21.04.2020 r. 
 

 

 

Oświadczenie Projektanta z wizji 
 

Dotyczy: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z "Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Nowe Dłutowo gmina Lidzbark powiat działdowski". 

 

 

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od operatora Orange Polska, podczas 
przeprowadzonej wizji w terenie nie stwierdzono kanalizacji teletechnicznej, jedynie kable 
ziemne. 

 W związku z czym, nie było konieczności prowadzenia nadzoru przez Orange Polska 
i wykonania wykopów kontrolnych. 
Elementy sieci do przebudowy zostały ustalone podczas wizji w terenie i dane 
paszportyzacyjne otrzymane z zasobów OPL. 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                

(podpis projektanta) 
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Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizji: 

 

 

Fot. 1 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dłutowie  
 

 
Fot. 2 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dłutowie  
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Fot. 3 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dłutowie  
 

 

Fot. 4 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dłutowie  
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Fot. 5 Istn. słupek kablowy 10p 1A R2/1 
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OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczamy, że projekt budowlany/wykonawczy pt.: " Przebudowa istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej kolidującej z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Dłutowie " 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny 

i stanowi podstawę do realizacji inwestycji. 

§20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U.  Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity). 
 

 
 

 

Projektant                                                                     Sprawdzający 

 

  



23 

 

6. Część formalno-prawna 

 

 

 



Lp

Nr. działki 

przed 

podziałem

Nr. działki po 

podziale
Dane właściciela

Pow. dz. pierwotna 

[m
2
]

Pow. dz. po 

podziale [m
2
]

Uwagi

1 105/5 16,04 proj. pas drogowy

2 105/6 5407,96
pow. poza pasem 

drogowym

3 106/1 131,09 proj. pas drogowy

4 106/2 23821,91
pow. poza pasem 

drogowym

5 107/1 67,05 proj. pas drogowy

6 107/2 7671,95
pow. poza pasem 

drogowym

7 108/1 67,32 proj. pas drogowy

8 108/2 8344,68
pow. poza pasem 

drogowym

9 105/3 14,29 proj. pas drogowy

10 105/4 3304,71
pow. poza pasem 

drogowym

11 109/8 182,23 proj. pas drogowy

Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji

5424

23953

7739

8412

3319

108

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 

JAN BICZ

105/2 BARBARA JADWIGA DEFAŃSKA

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

105/1

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 

JAN BICZ

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 

JAN BICZ

106

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 

JAN BICZ

107

12 109/9 20761,77
pow. poza pasem 

drogowym

13 109/15 53,70 proj. pas drogowy

14 109/16 1338,30
pow. poza pasem 

drogowym

15 109/10 36,30 proj. pas drogowy

16 109/11 4664,70
pow. poza pasem 

drogowym

17 109/12 495,88 proj. pas drogowy

18 109/13 52,70 proj. pas drogowy

19 109/14 79284,42
pow. poza pasem 

drogowym

20 110/3 548,79 proj. pas drogowy

21 110/4 4686,21
pow. poza pasem 

drogowym

22 253 - Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku 24603 -
istn. pas drogowy, 

droga gminna

1392

5235110/1

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 

JAN BICZ

20944

4701

79833

109/6 EDYTA BARBARA BŁASZKIEWICZ

109/4

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 

JAN BICZ

109/7

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 

JAN BICZ

109/5

MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 

KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 

JAN BICZ
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7. Warunki techniczne i uzgodnienia 
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8. Protokół z narady koordynacyjnej 
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Starosta Działdowski

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Data przeprowadzenia narady 29.03.2021
Znak sprawy Gk.6630.20.2021
Imię i nazwisko
przewodniczącego narady
koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Anna Cechowska

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/



40 

 

9. Rysunki 

 

Rys.1. Mapa poglądowa 
Rys.2. Oznaczenia 
Rys.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanału technologicznego 
Rys.4. Schemat wyprostowany przebudowywanych kabli 
Rys.5. Schemat optyczny przebudowy kabla Nexera 
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